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Zakres opracowania
Przedmiotem projektu sg instalacje elektryczne:
- oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- gniazd wtyczkowych 230V i sitowych 3x230/400V
domofonowa
- telefoniczna -
- TV

Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora
— obowiazujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej
— uzgodnienia z uzytkownikiem
— wizja lokalna

Opis techniczny

Stan istniejgcy
Budynek obecnie jest wyposazony w instalacje elektryczne oswietlenia, gniazd wtycz-
kowych, telefoniczng, domofonowa i TV. Instalacje wykonane w starej technologii,
czesciowo zuzyte, nieekonomiczne w stosunku do obecnych dosteponych technologii.
Instalacje nie spetniajg obecnych wymogow bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacjii
oraz ulatwien dla oséb niepetnosprawnych. Budynek zasilony jest z sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja kablem YKY 4x25 ze ztgcza kablowego pomiarowego ZKP-1 w ulicy w
linii ogrodzenia. W ztgczu znajduje sie licznik energii elektrycznej do rozliczeh z dostaw-
cq energii. Zasilanie budynku w dobrym stanie, wtasciwe do potrzeb i ne wymaga
zmian.

Stan docelowy
Docelowo budynek zostanie podzielony na dwie czesci uzytkowane przez dwa podmioty
Wymaga to rozdziatu instalacji elektrycznych i dodatkowego opomiarowania zuzycia
energii do rozliczen wewnetrznych. Niektore pomieszczenia zostang przebudowane i
bedg wymagaé zmian w instalacji elekirycznej. Budynek musi by¢ wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu i oswietlenie drog ewakuacijii. Nowe obwody nalezy
doprowadzi¢ do dwu platform projektowanych wézkéw dla oséb niepetnospraw-nych.
Projektuje sie tez oswietlenie terenu przylegtego do budynku. Mimo, ze instalacja
obecnie spetnia funkcje, do ktérej kiedys$ zostata zaprojektowana to dostosowanie jej do
obecnych wymogow i potrzeb oraz przestarzate jej urzadzadzenia (brak czesci zamie-
nnych) wskazujg na porzebe jej demontazu oraz zaprojektowanie i wybudowanie nowej.
Catoé¢ instalacji wewnetrznej bedzie wykonana w uktadzie TN-S z wydzielonym
przewodem ochronnym PE

Przeciwpzarowy wytacznik pradu
Przy wejsciu w tylnej czesci budynku od strony parkingu nalezy na zewnatrz na $cianie
budynku zamontpowac projektowang rozdzielnice przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu RPWP i nad nig przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu PPWP. Obudowa
rozdzielnicy RPWP musi by¢ izolacyjna termoutwardzalna. Schemat i wyposazenie
rozdzielnicy pokazano na rys. E-4 ,schemat zasilania”, a miejsce montazu na rys. E-2
Jinstalacje parteru”. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wytgcznik nadmiarowy 3-biegu-
nowy C63A z wyzwalaczem wzrostowym, wytgcznik nadmiarowy B6A 3-biegunowy i
automatyczny przetacznik faz. Kabel zasilajgcy YKY 4x25 nalezy wypig¢ z istniejgcej
tablicy po przeciwnej stronie $ciany i wpig¢ do RPWP. Istniejgca tablice po wypieciu
kabla zdemontowa¢. Przycisk PPWP powinien zamykac¢ styk normalnie otwarty po
stluczeniu szybki. Nalezy zastosowac przycisk dopuszczony do stosowania jako
urzgdzenie pozarowe swiadectwem CNBOP.
Zacisk PEN w RPWP nalezy uziemi¢ uziomem o Ru<30Q.
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Rozliczeniowy pomiar energii
Budynek posiada jeden pomiar energii elektrycznej do rozliczen z dostawca energii w
ztgczu ZKP-1 w linii ogrodzenia przy ulicy. Rozdzielenie pomiaru na dwu odbiorcéw
wymagatoby wystgpienia do dostawcy energii, zaprojektowania i wybudowania nowego
odcinka linii kablowej od ZKP-1 do budynku. W zwigzku z tym projektuje sie dwa liczniki
do pomiaru zuzycjia energii dla kazdej z dwu czes$ci budynku umozliwiajgce podziat
kosztéw na dwu odbiorcow. Liczniki elektroniczne 3-fazowe nalezy zamontowac w
projektowanej tablicy pomiarowej TP w obudowie podtynkowej w miejsce demontowanej
tablicy w/g ,przeciwpozarowy wytgcznik prgdu” W tablicy tej dodatkowo projektuje sie
montaz opgranicznika przepie¢ typu C 3-biegunowego dla ochrony instalacji i urzgdzen
przed przepieciami.

Zasilanie tablic pietrowych
Tablice pietrowe zasili¢ z tablicy pomiarowej TP dwoma wewnetrznymi liniami
zasilajgcymi: 3xLgY25+2xLgY 16 pierwszej wiekszej czesci budynku i 5xLgY 10 drugiej
mniejszej czesci budynku. Wewnetrzne linie zasilajgce w piwnicach uktadac na tynku w
listwach instalacyjnych PCV, a na odcinkach pionowych miedzy kondygnacjami w
rurach odpowiednio RL37 i RL 28 pod tynkiem. Schemat zasilania tablic ptrzedstawiono
narys. E-4, a przebieg wewnetrznych linii zasilajgcych i lokalizacje tablic pokazano na
rysunkach E-1, E-2, E-3.

Tblice pietrowe
Dla kazdej czesci budynku na kazdej kondygnacji zaprojektowano jedng tablice zabez-
pieczajaca obwody oswietlenia, gniazd wtyczkowych i innych urzgdzen. Obudowy tablic
w wykonaniu podtynkowym na parterze i pietrze. W piwnicach tablice natynkowe.
Schematy i budowe tablic pokazano na rysunkach od E-5 do E-9.

Instalacja oswietlenia podstawowego
Oswietlenie pomieszczen i drég komunikkacji zaprojektowano na bazie plafonier ze
zrodtani swiatta LED o réznych mocach i stopniu szczelnosci. W pomieszczeniach
suchych stosowac oprawy o IP20 lub wyzszym. W piwnicach i pomiesczeniach gdzie
moze wystgpi¢ zaparowanie lub zawilgocenie oprawy o szczelnosci nie mniejszej niz
IP44. Na drogach komunikacji montowac oprawy z czujnikami ruchu radiowymi. Z
obwodow oswietlenia wewnetrznego zasili¢ oprawy i naswietlacze oswietlenia
zewnetrznego. Wszystkie oprawy i naswietlacze oswietlenia zewnetrznego z czujnikami
ruchu radiowymi. Instalacje wykonac¢ jako podtynkowe przewodami YDY lub YDYp o
odpowiedniej ilosci zyt o przekroju 1,5 mmz2 750V. Z obwodow oswietlenia zasilié
rowniez wentylatory kanatowe, mieszacz powietrza i lampy bakteriobdjcze w kuchniach
mlecznych. Wytgczniki i przetgczniki odwietlenia montowaé na wysokosci 1,0 m.
Wytgczniki dla urzadzen jak wentylatory, lampy bakteriobdjcze montowac na wysokosci
1,8 m.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego awaryjnego
Dla oswietlenia drég ewakuacji i niektérych pomieszczen w warunkach zagrozenia i
wytgczenia pradu zaprojektowano oprawy LED z wiasnymi awaryjnymi zrodtami
zasilania. Oprawy zapalajg sie automatycznie niezwtocnie po zaniku napiecia zasilania i
oswietlajg drogi ewakuaciji oraz niektére wieksze pomieszczenia gdzie mogg znalez¢
sie osoby w stanie zagrozenia. Oprawy te os$wietlajg drogi ewakuacji, i miejsca gdzie
Zlokalizowane sg urzgdzenia ochrony pozarowej oraz podswietlajg znaki wskazujgce
kierunek ewakuaciji. Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacji na poziomie podtogi
powinno by¢ wigksze od 1 Ix, a w otoczeniu urzadzen ochrony pozarowej 5 Ix. W razie
potrzeby przy takich urzgdzeniach nalezy zamontowa¢ dodatkowe oprawy nie
przewidziane w tym projekcie. O$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ nie krécej niz
1 godzine od zatgczenia. Stosowane oprawy powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia
CNBOP do stosowania jako urzadzenia ochrony pozarowej. Obwody oswietlenia w
tablicach pietrowych zabezpieczy¢ oddzielnymi bezpiecznikami bez powigzania z
innymi urzgdzeniami.
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Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykonac jako podtynkowg przewodem YDY
lub YDYp 3x2,5 750V. Stosowac gniazda podwdjne podtynkowe lub hermetyczne
natynkowe z bolcem ochronnym w zaleznosci od miejsca instalowania. Niektére gniaz-
da sg dedykowane dla konkretnych urzadzen i powinny by¢ zasilone i zabezpieczone
oddzelnym przewodem. Gniazda podtynkowe montowaé¢ do puszek p/t wkretami.
Lokalizacje gnkiazd wtyczkowych mozna zmienia¢ po konsultacji z uzytkownikiem. W
sypialniach, pokojach biurowych i administracyjnych gniazda montowaé¢ na wysokosci
0,3 m od podlogi. W piwnicach, pralni, zapleczu kuchennym na wysokosci 1,4 m lub
zgodnie z zyczeniem uzytkownika. Gniazda wtyczkowe dla platform wézkow dla
niepetnosprawnych montowaé¢ w poblizu platform na parterze w odleglosci 0,5-1,5m na
wysokosci 0,3m. Gniazda platform zasili¢ oddzielnymi obwodami zabezpieczonymi
wytgcznikami réznicowopradowymi z cztonami nadmiarowymi.

Gniazda wtyczkowe sitowe
Gniazda wtyczkowe sitowe dedykowane sg dla posczegdlnych urzgdzen. Projejkiuje sie
montaz wszystkich gniazd 5-bolcowych 32A z wytgcznikiami i zasilenie przewodami
YDY 5x2,5 750V. Umozliwi to w przysztosci zmiane przeznaczenia gniazd przez wymia-
ne zabezpieczenh. Przewody zasilajgce uktadaé pod tynkiem.

Ostrzegacze gazowe
W bloku kuchennym na pietrze do przygotowania positkow uzywane sg urzadzenia
zasilane gazem ziemnym (metan). Aby nie dopusci¢ do powstania mieszanki wybucho-
wej w wypadku rozszczelnienia instalacjii, uszkodzenia urzadzen lub btedu obstugi
projektuje sie montaz ostrzegaczy w postaci detektoréw gazu przystosowanych do
pracy autonomicznej. Detektor po przekroczeniu 10% dolnej granicy stezenia wybucho-
wego uruchamia sygnat akustyczno optyczny ostrzegajgcy o nadchodzgcym zagroze-
niu. Projektuje sie dwa detektory montowane na suficie zasilane napieciem 12V DC z
zasilacza projektowanego w T1.1. Do detektoréw nalezy doprowadzi¢ przewody 4-
zytowe. Dwie wolne zyty mogg postuzy¢ w przysztosci do wigczenia do systemu
zabezpieczenia p. wybuchowego. Proponuje sie zastosowwanie detektoréw DG1-ME
lub innych o takich samych lub lepszych wtasciwosciach. Po zamontowaniu i urucho-
mieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby dziatania i udokumentowac protokotem.
Lokalizacje detektoréw pokazano na rys. E-2 a sposéb i schemat zasilania na rys. E-8.

Instalacja domofonowa
Dla komunikacji osoby z zewnagtrz przy zamknietych drzwiach wejsciowych z persone-
lem projektuje sie przy kazdym z dwu wejs¢ do dwu czesci budynku centralke (rozméw-
nice) domofonu, a w budynku unifony czyli urzgdzenia wywotawcze umozliwiajgce
rozmowe i ewentualne zdalne zwolnienie elektrozaczepu drzwi wejsciowych. Nalezy
zastosowac centralki analogowe dwuabonentowe: parter, pietro. Zasilanie centralek z
tablic TO.1i T0.2 . Lokalizacje centralek i unifonéw pokazano na rys. E-2 | E-3, a sche-
mat instalacji na rys. E-10. Instalacje domofonowg opracowano na bazie systemu pro-
duktow firmy CYFRAL. Przy wyborze innego systemu nalezy oprzewodowanie i zasila-
nie dostosowac¢ do wymogow tego systemu. Instalacje domofonowg wykonaé przewo-
dami jak na schemacie jako podtynkowa.

Instalacja telefoniczna
Gniazdka telefoniczne zaprojektowano we wszystkich pomiewszczeniach funkcyjnych.
Obecnie w sekretariacie zamontowana jest centralka telefoniczna do ktérej doprowa-
dzona jest zewnetrzna linia telefoniczna. Projektuje montaz nowej centralki telefonicznej
o dwu wejsciach miejskich i osmiu wyjsciach wewnetrznych z systemen DISA automa-
tycznego tonowego wywotywania numeréw wewnetrznych. Lokalizacje gniazd wtyczko-
wych telefonicznych i centralki pokazano na rys. E-2 i E3, a schemat instalaciji telefo-
nicznej na rys. E-11. Instalacje telefoniczng wykona¢ przewodami jak na schemacie
jako podtynkowa.

str. 5



Instalacja TV
W korytarzu piwnic zamontowany jest rozdzielacz i zakonczenie przytgcza telewizji
kablowej oznaczony jako skrzynka TV. Od tej skrzynki do projektowanych gniazd
wtyczkowych telewizyjnych w salach rekreacyjnych dwu czesci budynku nalezy utozy¢
pod tynkiem przewody koncentryczne RG6U. Istniejgce przewody oidtgczy¢ w skrzynce.

Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone preciwporazeniowg przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne
szybkie wytgczenie wytgcznikami nadmiarowymi dla wszystkich urzgdzen zasilanych z
obwodow oswietlenia, oraz samoczynne szyblie wytgczenie wytgcznikami ochronnymi
réznicowopradowymi w pozostatych obwodach. W miare mozliwosci zaleca sie stoso-
wanie urzadzen Il klasy ochronnosci. Wszystkie obwody instalacji nalezy wykonac¢ w
uktadzie zasilania TN-S niezaleznie od tego czy zasilane urzadzenia wymagajg ochrony
Dla wzmocnienia ochrony zacisk PEN w RPWP uziemi¢ uziomem o rezystancji
mniejszej od 30Q.

Ochrona przepiecioiwa
Dla ochrony urzadzen i instalacji w projektowanej tablicy pomiarowej TP zaprojektowa-
no zamontowanie 3-biegunowego ogranicznika przepiec¢ klasy C.

Roboty demontazowe
Istniejgce urzadzenia elektryczne w catym budynku tgcznie z tablicami bezpieczniko-
wymi nalezy zdemontowaé. Zdemontowac nalezy tez przewody uktadane na tynku i
niektére podtynkowe kolidujgce z nowg instalacjg. Zdemontowane urzadzenia nalezy
przekazaé¢ inwestorowi lub zutylizowa¢ po uzgodnieniu z inwestorem. Ubytki tynkéw po
demontazu urzadzenh nalezy uzupetnic i zaprawic.

Oswiadczenie Projektanta

Stosownie do art. 34, ust. 3D, p 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, tekst jednolity /Dz. U. Nr z 2013 roku poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami/
oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektrycznych w budynku Domu Dziecka
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 24/26 zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych elektrycznych

Zadanie: Podziat Domu Dziecka na dwie jednostki zgodnie z projektem
»,Reorganizacja pieczy zastepczej w Piotrkowie Trybunalskim”

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw:

1 Przewody: kabelkowe o znamionowym napieciu izolacji 450/750 V. W obwodach
os$wietlenia odpowiednia do potrzeb ilos¢ zyt o przekroju 1,5 mm>.
W obwodach gniazd wtyczkowych 230 V przewody trzyzytowe o prze-
kroju 2,5 mm?, odejscia na gniazda 1,5 mm2. Do gniadz sitowych
YDY 5x2,5 750V. Przewody TV wspétosiowe koncentryczne z zytg
miedziang min ¢1mm.

2 Tablice zasilajace: W obudowach izolacyjnych lub przewodzacych podtynkowe i
natynkowe.

3 Puszki instalacyjne: podtynkowe standardowe, z wkretami dla gniazd wtyczkowych

4 kgczniki instalacyjne: standardowe do puszek podtynkowych ®60

5 Gniazda wtyczkowe: ogdlnego stosowania, gniazda podwadjne ze stelazem mo-
cowane kotkami rozporowymi lub wkretami do puszek,

Wszystkie gniazda ze stykami ochronnymi. Dla telefonéw gniazda

telefoniczne p/t pojedyncze. Gniazda RTV koncowe p/t.

7 Oprawy oswietleniowe: Plafoniery LED we wszystkich pomieszczeniach.
Plafoniery LED z radiowymi czujnikami ruchu na drogach
komunikacijii; klatki schodowe, korytarze, pomiesczenia
przechodnie. Oprawy LED z awaryjnym wtasnym zasilaniem
dla drog ewakuacji(klatki schodowe, korytarze, wyjscia z
budynkéw) ze swiadectwem CNBOP doposzczajacym do
stosowania jako urzgdzenia ochrony pozarowej
Na zewnatrz oprawy i naswietlacze z czujnikami ruchu min
IP 54

Uwaga: Nalezy stosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie oznakowanych znakami na podstawie odpowiednich
certyfikatow,deklaracji lub ocen zgodnos$ci z dokumentami
odniesienia (dyrektywy, zharmonizowane specyfikacje techniczne)

Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi
1 Sprzet : nie przewiduje sie uzycia
2 Maszyny: nie przewiduje sie uzycia
3 Narzedzia i elektronarzedzia: dopuszczone do obrotu i stosowania,
sprawne, bez widocznych uszkodzen, elektronarzedzia z Il klasa
ochronnosci
Wymagania dotyczace przechowywania i transportu
1 przechowywanie: w wydzielonych strefach lub pomieszczeniach sktadowane
zgodnie ze wskazaniami producenta, w odpowiednich temperatu-
rach i Srodowiskach
2 transport: reczny lub mechaniczny z zastosowaniem srodkéw zapobiegajgcych
uszkodzeniom przez srodek transportu (palety, skrzynie, dodatkowe
opakowania)
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Wymagania dotyczgce wykonania robét
— technologia wykonania: roboty typowe dla budynkéw opieki

Stosowac typowe powszechnie
znane sposoby wykonania z podziatem na operacje i
rodzaje robo6t z usuwaniem materiatéw, narzedzi i od-
paddw z poprzedniej operacji przed rozpoczeciem
nastepnej. W jednym pomieszczeniu nie wykonywac
jednoczesnie robét z r6znych etapéw zaawansowania
i réznych branz.

2. Kontrola jakosci robo6t: Poszczegdlne etapy robét, a szczegdlnie te, ktére w
dalszych etapach budowy ulegajg zakryciu zgtaszaé
do akceptacji przedstawicielowi inwestora. Dokony-
wac systematycznie pomiaréw i sprawdzania instala-
cji, ktore na skutek wadliwosci wykonania lub materi-
atbw wymagatyby zniszczenia efektow innych robot

3. Wadliwe materiaty i roboty: wykonawca nieodptatnie wymienia wadliwe przez

siebie dostarczone materiaty, naprawia roboty i
pokrywa inne koszty spowodowane w/w dziata-
niami.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru robét dokonuje jednostka projektowa. Jego ewentualnej weryfikacji
dokona inwestor z ewentualnym udziatem projektanta w postepowaniu przetar-
gowym w efekcie wnioskow i zapytan oferentédw. Po zakonczeniu procedury
przetargu przedmiar nie moze by¢ zmieniony.

Przy wykonaniu jednoetapowym catosci rob6t zgodnie z projektem przedmiar
jest jednocze$nie obmiarem robot. Przy etapowym wykonaniu i finansowaniu
zadania, obmiaru nalezy dokonywaé z natury zgodnie z pozycjami kosztorysu
ofertowego z zastosowaniem zgodnych z kosztorysem jednostek miary. W ten
sam sposodb nalezy dokonywac obmiaru wykonywanego z kazdego innego
powodu.

Wymagania dotyczace odbioru robdt

1 Odbiér miedzyoperacyjny i czesciowy
W trakcie budowy nalezy dokonywac odbioréw fragmentéw robét niewidocz-
nych i niemozliwych do oceny w pdzniejszych etapach, fragmentow robdt,
ktdych prawidtowe wykonanie jest konieczne dla nastepnych etapow lub
innych branz. Odbiory czesciowe i miedzyoperacyjne nalezy dokumentowac
wpisami do dziennika budowy i protokotami z pomiarow.
Odbiér koncowy
ogledziny wykonanych robot: zgodno$¢ wykonania z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, ocena estetyki,
sprawdzenie czy zastosowane materiaty i urzgdzenia sg dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie
4 wykonanie pomiaréw izolacji instalacji i skutecznosci ochrony przeciwpo-
razeniowej. Protokoty z wynikami pomiarow zatgczy¢ do dokumentacii
odbiorowej. Pomiary z odbioréw czesciowych majg znaczenie pomocnicze
5 funkcjonalne sprawdzenie dziatania instalacji i urzgdzen
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Podstawa rozliczenia robdét

Podstawg do rozliczenia robét jest petne wykonanie zakresu umowy miedzy
Zleceniodawcg i wykonawcg potwierdzone protokotem odbioru lub wykonanie z
odstepstwami dopuszczalnymi przez umowe z zastosowaniem sankcji przewi-

dzianych przez umowe.
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