
24

18

18

18

18

18

24

18

18

18

18

18

18

18 18

12

1212

1212

1212

1212

2424

12
18

18

18 18

18 18

18 18

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12 12
1212 12 12 12

24

24 24

12

1818

1818

12

18 18

18 18

18

18

18

18

18

18

AAAA

A AK

A

A

AK

AKAK

A

AK

A

A

A

12

12

A

AK

A

A

12

12

12 12

18 18

18 18

12

12

32

1818

32

W

W

W

18

T1.1T1.2
5xLgY16 w RL37 p/t
z T0.1(parter)

5xLgY10 w RL28 p/t
z T0.2(parter)

12

18

18

18

gas

sensor

gas

sensor

A

12 plafoniera LED 12W  IP20
18 plafoniera LED 18W  IP20
24 plafoniera LED 24W  IP20
12 plafoniera LED 12W  IP44
18 plafoniera LED 18W  IP44

24 plafoniera LED 24W  IP44

12 plafoniera LED 12W  IP20 z czujnikiem ruchu

AK

A oprawa LED 7W awaryjna min. 1h

z piktogramem wskazującym kierunek ewakuacji
oprawa LED 4W awaryjna min. 1h

naświetlacz LED 30W z czujnikiem ruchu

W

gas

sensor

wentylator kanałowy 150

mieszacz powietrza sufitowy

detektor gazu ziemnego(metanu) autonomiczny
ostrzegacz o obecności gazu w powietrzu

lampa bakteriobójcza 1x30W

gniazdo wtyczkowe p/t podwójne z ochroną

gniazdo wtyczkowe n/t hermetyczne podwójne z ochroną

32 gniazdo wtyczkowe n/t siłowe 32A 3P+N+PE z wyłącznikiem

gniazdo wtyczkowe p/t telefoniczne

centralka telefoniczna 2 wejścia 8 wyjść

CT

unifon domofonu

wypust z obwodu oświetlenia na oświetlenie podszafkowe


