Czujniki temperatury w pomieszczeniach (34szt)

Rozdzielacze z listwami sterujgcymi
7 kpl cz

Jednostka zewnetrzna I
moc 27 kW

o

20.

20,

[} Na.a;

Centralny panel zarzgdzajqcy (1 szi)

0 2.@: o

—

Jednostka wewnetrzna
moc 27 kW (master)

o &

70

Kociot gazowy
o mocy 45 kW

0

70

|
FM-11/2"
Kvs=40,6
|

|
@ 54x1,5
|

|
gaz: 1"

Podkiad

ﬁs?ﬁm*:mm:mm
zwirem frakcji 8/16

Cokoét betonowy, 0,5x0,3x0,5m

dopasowac

do jednostki,
min. SzxWxGt:
0,30x0,25x0,5

Jednostka zewnetrzna
moc 27 kW

amortyzujacy

ciecz:3/8"
mNo_oéom

Jednostka Em?:oﬁ:o

|ZBe DN25

moc 27 kW (slave a &
|

\\\\\\
G5
9

p777777/7
042 |

H2%

-

Zasobnik CWU
500 1/600 |

{ @ 40x3,5

NWCW
50 L

-1

TRw

®X

70

gaz: 1"
ciecz:3/8"
izolowac

71

I,dI_uanmn
11 !

/no_»m: betonowy, dopasowaé

amortyzujacy

7& 54x1,5

FM-11/2"
Kvs=

Wypetnienie zwirem
frakcji 8/16
0,5x0,3x0,5m

40,6

70
FM-11/2"
Kvs=40,6

do jednostki, min. SzxWxG#:

0,30x0,25x0,5

PoKG

Obieg
mieszaczowy
powrdt C.O.

PERT

WNO
FS

@ 50x4,0

o =

Obieg pierwotny Obieg pierwotny

powrét CT
(glikolowy)

779
FSg

zasilanie CT
(glikolowy)

ZOg

@ 22x1,5

@ 22x1,5

Obieg
mieszaczowy
zasilanie C.O.

@ 22x1,5

0

NWCO
100 |

1 @ 54x2,0

0 28x1,5

rozdzielacz
DNS8O

0 54x2,0 |

———

rozdzielacz
DNS8O

FO
DN32,

Kvs=28,5

0 89x2,0

Zasobnik buforowy ZS
800 |

-—_—

automatyka centrali

Legenda:

Z0g - zawor kulowy odcinajacy z dopuszczeniem
do pracy z glikolem min. 50%

Z0 - zawér kulowy odcinajacy mosiezny

z dusikiem i klamka,

FSg - filtr siatkowy z dopuszczeniem do pracy

z glikolem min. 50%

FS - filtr siatkowy mosiezny

ZZg - zawér zwrotny z dopuszczeniem

do pracy z glikolem min. 50%

ZZ - zawor zwrotny (sugerowany klapowy)

PoCO - pompa obiegowa C.O.

PoCT - pompa obiegowa ciepta technologicznego
PoCT2 - pompa obiegowa ciepta technologicznego (glikol)
PoKG - pompa obiegowa z kotta gazowego (wsparcia)
ZBe - zawor bezpieczenstwa dla instalacji C.O.

- DN25 (1")

Odp - odpowietrznik automatyczny

FM - separator zanieczyszczen z magnesem,
SUW - stacja uzdatniania wody

KS - odptyw do kanalizacji sanitarnej, syfon

FO - filtroodmulnik, DN32,

TRCO - zawor trojdrogowy na obieg C.O.

TRw - zawor tréjdrogowy przetaczajacy C.0./CWU
CTz - czujnik temperatury zasilania

WP - ptytowy wymiennik ciepta

AT - anoda tytanowa do zasobnika CWU

NWCW - przeponowe naczynie wzbiorcze do CWU
NWCO - przeponowe naczynie wzbiorcze do C.O.
ZS - zawor spustowy

odcinki zasilania (po stronie wody)
odcinki powrotu (po stronie wody)
odcinki zasilania (po stronie glikolowej)

odcinki powrotu (po stronie glikolowej)
odcinki instalacji wody zimnej
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sterowanie i komunikacja

ﬂ - termometr

A_w - manometr

UWAGA:

Nalezy zwréci¢ uwage aby krééce przytaczeniowe

do bufora nie ograniczaty przeptywu czynnika - wykonac o Srednicy
zgodnej ze Srednicg danego podejscia
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