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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu instalacji wody, kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania i instalacji gazowej w budynku ztobka.

2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest we Wrocance na dziatkach nr ewidencyjny 994 i 1000.

Podstawa opracowania
- zlecenie i zatozenia inwestycyjne Inwestora,

- podktady architektoniczne,

- ustawa z dnia Prawo budowlane,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania
witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na dziatkach nr 994 i 1000 planowana jest budowa gminnego ztobka.

4. Instalacja wody uzytkowej zimnej, hydrantowej, cieptej i cyrkulacyjnej

- informacje ogolne

Zasilanie budynku w wode zimng oraz hydrantowg nastapi przytaczem wody (wg odrebnego
opracowania). Przejscie z zewnatrz do budynku wykona¢ wg. czesci rysunkowej -
zagospodarowania terenu zachowujac przykrycie gruntem min. 1,4 m p.p.t. Instalacja wody
zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykonana zostanie z rur tworzywowych i zasila¢ bedzie punkty
czerpalne w poszczegdlnych pomieszczeniach. Odcinki rur prowadzone beda przede wszystkim
w posadzkach, Scianach ale takze po wierzchu $cian. Instalacja wody hydrantowej zasilana
bedzie z instalacji wody zimnej odrebng instalacjg zabezpieczong zaworem pierwszenstwa.

- rozwigzania techniczne

woda uzytkowa
W pomieszczeniu nr 18/0 po wejsciu wody do budynku projektowany jest zestaw

wodomierzowy (zawor kulowy DN40, wodomierz gtdwny DN32 (Q3=10 m3/h), zawdr
pierwszenstwa DN40, zawodr antyskazeniowy DN40 i filtr siatkowy DN40). Zestaw
wodomierzowy lokalizowac¢ w szafce badz na Scianie uzywajac typowej konsoli montazowej.
Uwaga: nalezy zabezpieczy¢ odcinek instalacji wody pomiedzy zestawem wodomierzowym

a posadzkg w postaci zabudowy p.poz. lub odcinek instalacji przed zestawem wodomierzowym
wykonac z rur stalowych.

Zasilanie odcinkami zimnej wody do przyboréw wykonac z prawej strony.

Instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej w budynku wykona¢ z rur tworzywowych typu
PERT-AL-PERT Ilub PEX tgczonych przez zaprasowanie z zastosowaniem ksztattek i ztgczek
stalowych oraz rur stalowych odcynkowanych (pom. kotlowni) a takze PE (odcinki zewnetrzne).
Zastosowac¢ materiaty o minimalnych wymaganiach wytrzymatosciowych:

maksymalne ciénienie robocze - 10 bar,

maksymalna temperatura robocza - 90°C,

maksymalna temperatura awaryjna (do 100h) - 100°C

zywotnos¢ — ponad 50 lat



Zrodtem wody cieptej bedzie zasobnik cieptej wody uzytkowej pojemnosci 500-670 litréw
posadowiony w pomieszczeniu kottowni - 18/0. Zastosowac zasobnik z izolacjg min 50 mm
oraz wezownicg przystosowang do zasilania z pompy ciepta o powierzchni minimum 6,0 mZ2.
Zasobnik na wode ma by¢ w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub zabezpieczony anoda
tytanowa. Zasobnik musi posiadaé kréciec wody cyrkulacyjnej oraz grzatke elektryczng min.
2,0 kW podtaczong do automatyki pompy jako wsparcie.

Instalacje wody cyrkulacyjnej uzbroi¢ w zawory zwrotne, zawory rdéwnowazace (ZTB),
rozdzielacz oraz pompe cyrkulacyjng. Podejscie wodg zimng do zasobnika cieptej wody
wykona¢ poprzez grupe bezpieczenstwa skladajaca sie z zaworu kulowego, zaworu
bezpieczenstwa (nastawa 6,0 bar i wyrzut skierowany do dotu i kanalizacji), naczynia
wzbiorczego zamknietego z przepong o pojemnosci 50 litréw oraz manometru kontrolnego.

Uwaga:
Zabrania sie montazu zaworu kulowego na odcinku pomiedzy grupa bezpieczenstwa
a zasobnikiem cieptej wody uzytkowej.

woda hydrantowa
Przewody instalacji wody przeciwpozarowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych

dwuwarstwowo wg PN-74/H74200 i PN-81/B10700.02 o pofaczeniach gwintowanych za
pomoca ocynkowanych ksztattek i ztaczek z zeliwa ciagliwego wg PN-79/H74393. Potaczenie
rur nalezy uszczelni¢ sznurem konopnym i pastg uszczelniajgcg. Zastosowano nastepujgce
typoszeregi rur — DN40, DN32, DN25 - zamontowane zostanie trzy komplety hydrantéw DN25
z szafkami hydrantowymi. Szafki montowac tak, aby zawér hydrantowy znajdowat sie na
wysokosci 1,35 m mierzac od powierzchni posadzki. Zastosowaé nalezy hydranty uniwersalne,
natynkowe, z wezem oraz miejscem na gasnice. Instalacja prowadzona bedzie w posadzce lub
pod stropem i mocowana do przegréd za pomoca typowych obejm z wktadka gumowa.
Instalacja hydrantowa zabezpieczona bedzie zaworem pierwszenstwa. Zastosowac nalezy
zawor DN40 bez koniecznosci zasilania energig elektryczng. Zawdér montowaé za trdjnikiem
zasilajgcym wode hydrantowg w kierunku wody uzytkowej.

- materialy i urzadzenia

hydranty p.poz.

W budynku projektuje sie zabudowe trzech hydrantéw przeciwpozarowych DN25 z szafkami

i wezem potsztywnym. Przed hydrantem nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajnos¢ poboru wody dla hydrantu DN25 - 1,0 dm?3/s.
Hydranty DN25 umiescic w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z wymaganiami
Polskich Norm, z zamkiem otwieranym gtowicg toporka strazackiego, réwniez zgodnym

z Polskimi Normami.

Zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych DN25 umiesci¢ na wysokosci 1,35m od poziomu
podtogi i wyposazy¢ w nasady ttoczne skierowane do dotu. Nasady usytuowaé w sposdb
umozliwiajqcy tatwe przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu.

zawory mieszajace
Ze wzgledu na koniecznos$¢ dostarczania wody o ograniczonej temperaturze do pomieszczen w

ktérych przebywa¢ beda mate dzieci, projektuje sie montaz zawordéw mieszajacych
pozwalajacych ograniczy¢ temperature wody cieptej w tych pomieszczeniach. Nalezy
zastosowac zawory termostatyczne mieszajace (tréjdrogowe) do pomieszczen 30/0 (fazienka
nr 1) oraz 34/0 (tazienka nr 2) z nastawg od 35 - 60 °C.

naczynie wzbiorcze



W pomieszczeniu kottowni montowa¢ naczynie wzbiorcze przewidziane do instalacji wody
zdatnej do picia. Maksymalne ci$nienie pracy minimum 10 bar, temperatura pracy do 100°C,
przytacz 1”, pojemnos$¢ nominalna 50 litrow.

pompa cyrkulacyjna
Zastosowac nalezy pompe cyrkulacyjng przy zasobniku CWU, pompa musi posaidaé¢ atest do

kontaktu z wodg pitng. Parametry pompy - wydajnos$¢ 0,05 dm?3/s, H=30kPa. Przed i za pompaq
montowac zawory kulowe odcinajgce oraz filtr siatkowy.

- wykonanie prac

Instalacja prowadzona bedzie trasami zgodnie z czescia rysunkowa pod stropem w
pomieszczeniu kottowni oraz w posadzkach. Nalezy uzy¢ rur w sztangach badz rozwijanych z
kregow. W przypadku stosowania fukéw, zachowaé¢ minimalne promienie giecia wskazane w
dokumentacji technicznej danego producenta rur. Rury tworzywowe nalezy ucina¢ pod katem
prostym odpowiednim narzedziem na wymagang dlugos$¢. Kazde ziacze nalezy wczesniej
kalibrowac i gratowa¢ odpowiednim narzedziem niwelujgc ewentualne odstepstwa od ksztattu
kotowego rury, zwracajgc uwage na usuwanie wior. Zacisku dokona¢ po odpowiednim
wsunieciu przygotowanej rury do ztaczki uzywajac zaciskarki elektrycznej lub recznej. Wykonac¢
kontrole zaprasowania kazdej ztaqczki (100% kontroli wizualnej) zgodnie z instrukcjg danego
producenta. Zaprasowane potaczenie nieroztaczne mogg by¢ stosowane w Scianach i w
podtogach (posadzkach) pod warunkiem oddzielenia galwanicznego od betonu lub muru za
pomocg izolacji przeciwwilgociowej. Izolacje tg mozna wykona¢ np. z materiatéw
termokurczliwych lub tasmy antykorozyjnej. Izolacja musi przylega¢ i by¢ dopasowana do
ztaczek, bez miejsc niedoizolowanych. W przypadku montazu rur wolnowiszacych, stosowac
wytyczne rozstawu wspornikéw, podawane przez producentéw. Stosowac wsporniki nie
rzadziej niz co 0,8 m dla rur o $rednicy 16 mm, 1,0 m dla rur o $rednicy 20 mmi 1,2 m dla rur
o $rednicy 26 mm. Instalacja posiada¢ bedzie samokompensacje wydtuzalnosci, jednak nalezy
sprawdzi¢ wymogi w tym zakresie dla danego producenta rur. W przypadku montazu
jednorodnego odcinka o dtugosci ponad 8,0 mb, zastosowa¢ zmiany trasy badz metody
kompensacji zgodnie z wytycznymi producenta rur. Bezposrednie podtaczenie baterii
czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac¢ przy pomocy gietkich przewodow w oplocie
metalowym z zaworkami odcinajgcymi lub na sztywno. Przejscia przewoddéw wodociggowych
przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych, uszczelniajac wolng
przestrzen masg elastyczng nie powodujacg korozji rur.Przejscie na zewnatrz wykonaé w rurze
ostonowej zabezpieczajac Sciane zewnetrzng przed migracja wody do wewnatrz poprzez
uzupetnienie przestrzeni materiatem plastycznym oraz wykonujac uszczelnienie z zewnatrz
poprzez zatozenie izolacji pionowej ciezkiej lub kotnierzy gumowych zabezpieczajacych.
Poziomy i piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktada¢ w miare mozliwosci
rownolegle. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane badz dylatacje wykonaé w
tulejach ochronnych. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych i w posadzce. Podejscia
przewodow wody cieptej do przybordw sanitarnych wykonac¢ z lewej strony. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ podtgczenie instalacji wody zimnej do pieca centralnego ogrzewania. Szczegdlng
uwage zwréci¢ na zgode dopuszczenia do stosowania wszystkich materiatdow zgodnie z
wymogami Ustawy Prawo Budowlane.

Rurociagi instalacji hydrantowej nalezy mocowac za pomocg typowych zawiesi

o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia rurociggdw i przenoszonych obcigzen. Gestosc
podwieszania uzalezni¢ od $rednicy rurociggu zgodnie, z obowigzujgcymi normami. Przejscia
rurociggow przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajacych niezalezng prace konstrukcji $ciany i rurociagéw wody hydrantowej. Wszystkie
przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w stropach tego budynku, nie bedacych
elementami oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) stropéw tj.
nie mniejszg niz EI 60. Trase i srednice rur instalacji wody hydrantowej pokazano na rzutach
kondygnacji budynku. Cisnienie na hydrancie DN25, potozonym w najniekorzystniejszym



miejscu ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne dla wydajnosci min. 1,0 dm3/s nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

- izolacja cieplna

W celu ograniczenia strat ciepta i przeciwdziatajac wykropleniu pary, przewody wody zimnej,
hydrantowej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng. Izolowa¢d
nalezy rowniez wszystkie ksztattki. Grubosc izolacji powinna, w odniesieniu

do $rednicy rury, wynosic:

- $rednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm (ciepta i cyrkulacja)

- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm (ciepta i cyrkulacja)
-przewody utozone w komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow - 50% ww. wymagan (ciepta i
cyrkulacja)

- przewody utozone w podtodze - 6 mm, (ciepfa i cyrkulacja)

- przewody wody zimnej i hydrantowe]j -6 mm

- przygotowanie instalacji do préb, ptukanie i badanie szczelnos$ci
Po zmontowaniu instalacji wody zimnej, hydrantowej cieptej i cyrkulacyjnej, catos¢ odcinkéw

nalezy przeptuka¢. Szczegdélng uwage nalezy zwrdéci¢ czy woda po ptukaniu nie zawiera
zanieczyszczen, elementow statych (konopie, opitki itp.) i od tego uzalezni¢ intensywnos$¢ i
dtugos¢ procesu ptukania. Wynik procesu ptukania zawrze¢ w protokole kontrolnym przy
obecnosci Inspektora nadzoru lub Inwestora oraz Kierownika robét. Na 24 godziny przed
rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ wypetniona zimng wodg i dokfadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow
instalacji oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci, nalezy podniesé
cisnienie w instalacji do co najmniej 1,5 x krotng wartos¢ cisnienia roboczego tj. ppréb=1,5 rob,
lecz nie mniej niz 1,0MPa przy otwartych zaworach odcinajacych. Prébe instalacji w
projektowanym budynku wykonac na cisnienie 1,0 MPa.

Podczas proby szczelnosci wytaczy¢ nalezy z niej pojemnosciowy zasobnik wody, naczynie
wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, wodomierz, wyposazenie (baterie).Podczas badania
szczelnosci nalezy przez 30 minut obserwowacé podtaczony do instalacji manometr tarczowy,
ktéry nie powinien wskaza¢ spadku cisnienia w tym czasie. Zastosowa¢ manometr z
certyfikatem kalibracji i klasg maksymalnie 1,0.Prébe cisnieniowg nalezy zgtosi¢ do odbioru
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego badz Inwestorowi oraz sporzadzi¢ protokdt. Po
przeprowadzonej probie cisnieniowej wykonac¢ dezynfekcje instalacji wodociggowej oraz
przeprowadzi¢ badanie, ktore musi wykazac zdatnosci wody do spozycia.

- pozostate wymagania
Montaz, podtgczenie przybordéw sanitarnych, armatury, urzadzen i ich rozruch wykonac¢ zgodnie

z zaleceniami producentéw. Catos$¢ robdét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Czes$¢ II. Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz z wytycznymi technicznymi danego producenta systemu instalacyjnego. Do
budowy instalacji wodociggowej zastosowa¢ materiaty posiadajace atest higieniczny wydany
przez odpowiednie instytucje do kontaktu z wodg przydatng do spozycia.

Po montazu oraz pozytywnej prébie szczelnosci dokonac¢ regulacji nastaw w zakresie osiggania
komfortowej temperatury cieptej wody uzytkowej. Nalezy przewidzie¢ okresowe zwiekszanie
temperatury celem niwelacji efektu zalegania sie bakterii z grup Legionella. Nastawy
podgrzewania cieptej wody wykonaé¢ biorgc pod uwage maksymalng temperature pracy
zasobnika cieptej wody uzytkowej.

- uwagi

- przeprowadzi¢ badanie wydajnosci hydrantéow przed zgtoszeniem budynku do odbioru;

- jako wyposazenie instalacji wody stosowa¢: do zlewozmywakdéw baterie stojace
zlewozmywakowe (regulowana wylewka), baterie do umywalek - stojace, baterie w
pomieszczeniach dla niepetnosprawnych - z wydtuzonym uchwytem (tokciowe), baterie w pom.



11/0 s$cienne zachowujac odlegto$¢ pomiedzy zlewem (umywalkg) a wylewkg minimum 40 cm;
- podtaczenie pralek poprzez zawory odcinajgce $cienne;

- podtaczenie w pomieszczeniu 30/0 i 34/0 zastosowaé wyposazenie dedykowane dla dzieci
przedszkolnych, tj. baterie umywalkowe wielokolorowe z automatycznym uruchamianiem
sptukania za pomocg podczerwieni (zasilanie sieciowe), ograniczeniem strumienia za pomocq
regulatora, z mozliwoscig deaktywacji uruchamiania automatycznego i z mieszaczem. Dla
pozostatych umywalek zastosowaé baterie stojagce z typowa wylewka df. min. 150 mm. Do
zlewozmywakdéw zastosowal typowe zestawy z wyciggang wylewka. Jako wyposazenie
prysznicy zastosowac¢ wylewki z rgczkami prysznicowymi oraz wywiewkami wannowymi.
Baterie w zlewach kuchennych zastosowac z wycigqgang i gietkg (regulowang wylewka).

W pomieszczeniach przeznaczonych dla o0séb niepetnosprawnych zastosowaé przybory
dedykowane tj. z przedtuzonym uchwytem;

- do bidetow zastosowac typowe baterie z mieszaczem,

- we wskazanych miejscach montowaé zawory czerpalne ze zigczkami do weza z
zabezpieczeniem.

5. Instalacja kanalizacyjna

- informacje ogodlne

W budynku projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej, bezcisnieniowg z grawitacyjnym
odptywem sciekow przytgczem do sieci kanalizacji sanitarnej (wg. odrebnego opracowania).
Instalacja zaopatrzona bedzie w cztery piony wentylacyjne, ktore nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ wywiewkami stosujac odpowiednie zakonczenia dopasowane do pokrycia
dachowego. Instalacja kanalizacyjna na parterze wykonana zostanie pod posadzkg oraz po
wierzchu $cian i w $cianach. Na poziomie pietra podejscia wykona¢ w warstwie wylewki i w
Scianach, w czesci strychu nieuzytkowego - po wierzchu $cian. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego i urzgdzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne.

- rozwigzania techniczne i materiaty

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur tworzywowych, z materiatéw PVC-U, PVC-
UD lub PP (polichlorek winylu, polipropylen). Rury muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ krajowg deklaracje wiasnosci uzytkowych badz krajowg ocene
techniczng zgodng z odpowiednig normg dopuszczajacg materialy do stosowania zgodnie z
wymaganiami artykutu 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333). Nalezy stosowacd
materiaty odpowiadajace normom PN-EN-1329, PN-EN-1451 z uzupetnieniami, odnoszgcymi
sie do systemow przewodowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdéw
o niskiej i wysokiej temperaturze wewnatrz konstrukcji budowli — obszar zastosowanie BD.
Wymagania powyzsze tyczg sie réwniez ksztaltek oraz wszelkich innych elementéw
wchodzacych w sktad instalacji kanalizacji sanitarnej. W przedmiotowym projekcie nalezy
zastosowa¢ S$rednice rur w zakresie DN50- DN160, =z uwzglednieniem instalacji
podposadzkowej, ktora musi by¢ wykonana z rur o sztywnosci obwodowej min. SN8 i Scianie
litej, oraz odpowiada¢ wymaganiom do ufozenia w gruncie. W zakresie wyposazenia obiektu w
urzadzenia sanitarne zastosowa¢ nalezy typowe rozwigzania dostepne na rynku w
porozumieniu z inwestorem, zwracajac uwage na obowigzek posiadania wymaganych prawem
dokumentéw uprawniajagcych do wbudowania. Na kazdym pionie w odlegtosci 30 cm od
posadzki lokalizowac rewizje wraz z montazem drzwiczek w obudowie.

- wykonanie prac

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych, lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac¢. W miejscach przejs¢ przewodoéw przez Sciany nie



wolno wykonywaé potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym (Sciany wewnetrzne). Przejscie na
zewnatrz wykonaé¢ w rurze ostonowej zabezpieczajgc Sciane zewnetrzng przed migracjg wody
do wewnatrz poprzez uzupetnienie przestrzeni materiatem plastycznym oraz wykonujac
uszczelnienie z zewnatrz poprzez zatozenie izolacji pionowej ciezkiej lub kotnierzy gumowych
zabezpieczajacych. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu.

Zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej wykona¢ wg projektu przytacza kanalizacji
sanitarnej.

- wyposazenie

Jako wyposazenie sanitarne w budynku zastosowac:

- w pomieszczeniach tazienek dla dzieci 30/0 i 34/0 - 2 kpl. podwodjnych umywalek dla dzieci
szer. 90 cm gt. netto 16 cm, dt. 41 cm (pom. 30/0). Wysokos¢ zawieszenia gérnego lica

- 55 cm;

- w pomieszczeniach fazienek dla dzieci 30/0 i 34/0 - 6 kpl. pojedynczych umywalek dla dzieci
szer. 45 cm gt. 18 cm, dt. 35 cm. Wysokos$¢ zawieszenia gérnego lica - 55 cm;

- umywalki wpuszczane w blat, okragte, o Srednicy 44 cm i gtebokosci 17 cm,

umywalki w wykonaniu standardowym - szerokos$¢ 55 cm wraz z potpostumentem,

z otworem na baterie stojaca;

- kabiny prysznicowe wyposazy¢ w odptyw liniowy z zamknieciem wodnym,

- zlewy techniczne (pom. 11/0 - 2 kpl i 17/0 - 1 kpl) projektuje sie jako Scienne, tworzywowe
szer. 60 cm, gt. 25 cm. W przypadku baterii sciennych zachowac¢ pionowg odlegtos¢ pomiedzy
gorg zlewu a umywalkg 30 cm;

- zlewozmywaki z ociekaczem - zastosowac typowe zlewy ze stali szlachetnej z ociekaczem
jedno i dwukomorowe;

- toalety (WC) - projektuje sie zabudowe toalet porcelanowych wiszacych na stelazu stalowym
o dtugosci 53-56 cm, z deskg wolnoopadajacg i podwdjnym przyciskiem do sptukiwania;

- bidety - projektuje sie montaz bidetéow wiszacych na stelazu o dtugosci 53-56 cm, z ukrytem
przytgczem wody i baterig z mieszaczem;

- w pomieszczeniach kuchni (20/0, 21/0, 24/0, 25/0 - 6 kpl.) zastosowac zlewy podwdjne
szafkowe (stét ze zlewem dwukomorowy i potkg ze stali nierdzewnej 1000x600x850 mm)

- wpusty podtogowe DN50 w systemie bezzapachowym z rusztem ze stali nierdzewnej.

- pozostate wymagania

Wymagania dotyczgace sposobu montazu rur nalezy stosowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, jednak w szczegélnosci nalezy
przestrzegac rezimu wykonania wskazanego przez danego producenta systemu rur. Zatem po
wyborze dostawcy systemu instalacyjnego, nalezy bezwzglednie zapozna¢ pracownikéw z
dokumentami technicznymi i wymaganiami instalacyjnymi wymaganymi przez danego
producenta. W przypadku braku dostepu do takich dokumentdéw, nalezy przed rozpoczeciem
prac wnioskowac o przedtozenie u producenta.

Kazda instalacja kanalizacyjna moze powodowaé powstawanie szuméw podczas jej pracy. Aby
temu przeciwdziata¢ nalezy wszystkie elementy ktére odprowadzajg Scieki w miare mozliwosci
obudowad lekka zabudowa a wnetrze pomiedzy rurami, a ptytg wypetni¢ min. 10cm weiny
mineralnej dzwiekochtonnej. Bezwzglednie stosowac takze obejmy z podkiadkami gumowymi
do mocowania rur. W przypadku wymogu wysokich standardéw tlumienia hatasu zastosowac
do budowy instalacji materiaty w wykonaniu niskoszumowym.

Przy wykonaniu odcinkdw podposadzkowych nalezy zwréci¢ uwage na podtoze do ukfadania
rur. Odcinki nalezy uktada¢ na niewzruszonym twardym podtozu o wspétczynniku zageszczenia
min. 0,95 w skali Proctora, stosujagc 10 cm podsypke z zageszczonego do tej samej wartosci
piasku. W przypadku wymiany gruntu badz wykopdw przewidzianych w br. konstrukcyjnej,
nalezy podktad zagesci¢ do wskazanego wspétczynnika. Odcinki rur obsypac piaskiem do



wysokosci 0,2m powyzej gory rury. Nalezy unikac¢ prowadzenia rur w warstwie podbudowy (np.
w klincu).

Integralng czescig opisu wykonania instalacji jest czes¢ rysunkowa projektu. Wskazane w niej
spadki procentowe nalezy traktowac jako minimalne. Watpliwosci w wykonaniu badz doborze
materiatéw powinny by¢ zaopiniowane przez projektanta instalacji.

W przypadku wykonywania prac ziemnych, zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonaniu
wykopow ziemnych. Jesli jest taka koniecznos¢ (grunt zwiezty, niestabilny, wykopy gtebsze od
1,0 m) wykonac¢ szalowanie wykopdw, a zejscia do wykopu wyposazy¢ w drabiny zgodnie z
przepisami BHP przy budowlanych robotach ziemnych.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

- informacje ogolne

Projektuje sie montaz w budynku zeroemisyjnego zrdédta ciepta w postaci powietrznej pomy
ciepta typu ,split”. Urzadzenie zasila¢ bedzie instalacje centralnego ogrzewania w budynku za
posrednictwem medium grzewczego jakim bedzie woda. Dodatkowo jako szczytowe zrédio
ciepta budynek wyposazony zostanie w kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg
spalania. Kociot gazowy stanowit bedzie wsparcie hydrauliczne w pracy uktadu centralnego
ogrzewania.

Projektuje sie ogrzewanie ptaszczyznowe na catosci budynku a takze odcinki instalacji ciepta
technologicznego do zasilania obwodu hydraulicznego nagrzewnicy wodnej w centrali
wentylacyjnej. Rozprowadzenie czynnika odbywaé sie bedzie za posrednictwem uktadu
pompowego dwururowego poprzez gtdéwne podejscia i system rozdzielaczy.

Zaktada sie ze bufor zasilany bedzie do temperatury 45 °C, skad czynnik o takiej temperaturze
zasila¢ bedzie nagrzewnice wodng (obieg pierwotny - zasilanie CT).

Obieg ciepta technologicznego zostanie rozdzielony hydraulicznie na wymienniku ciepta, ktéry
nalezy montowa¢ w pomieszczeniu kottowni. Odcinek za wymiennikiem do nagrzewnicy
napetni¢ czynnikiem mrozoodpornym (mieszanina wody z glikolem).

Temperatura zasilania instalacji centralnego ogrzewania wyniesie 38 °C, a spadek temperatury
do powrotu wyniesie 7-10K (tabele nastaw) - regulacja na zaworze mieszajacym obiegu
mieszaczowego (zasilanie C.0.).

Zaktada sie, ze pompy ciepta pracowac¢ bedq w kaskadzie na zasadzie jednostki gtownej
(master) oraz wspomagajacej (slave). Moc dobrano w taki sposdb, ze punkt biwalentny tacznie
pracujacych jednostek to temperatura okoto minus 8 °C przy zatozeniu temperatury zasilania
do bufora na poziomie 45 °C.

Zaktada sie, ze zasobnik cieptej wody zasilany bedzie z pompy ciepta (jednostki gtéwnej)
poprzez zawor trojdrogowy przetaczajacy, a czas podgrzewu z temperatury 10°C do 45°C
wyniesie maksymalnie jedng godzine.

- materialy i rozwigzania techniczne

pompa ciepta

Projektuje sie montaz kaskady dwoch inwerterowych pomp ciepta w uktadzie typu ,split” o
mocy nominalnej 27 kW kazda ze wspomaganiem hydraulicznym zasilanych pradem
tréjfazowym.

- zakres mocy urzgdzenia przy parametrach: +7°C/+35°C musi zawierac¢ sie w zakresie od
24,0 kW do 29 kW;

- wspotczynnik COP dla urzadzenia przy parametrach: +7°C/+35°C musi wynosi¢ minimum
3,80;

- moc urzadzenia przy parametrach: -7°C/+35°C musi wynosi¢ minimum 13,0 kW;

- wspbitczynnik COP dla urzadzenia przy parametrach: -7°C/+35°C musi wynosi¢ minimum 2,2;
- poziom hatasu jednostki zewnetrznej w odlegtosci 5 m, maksymalnie 45 dB(A)



Zasilanie jednostki zewnetrznej pradem tréjfazowym o napieciu 400 V. Jednostka wewnetrzna
musi posiada¢ mozliwo$¢ zawieszenia na Scianie (wersja wiszaca) i zasilana bedzie pradem
jednofazowym, jednostka zewnetrzna posadowiona zostanie na podktadzie poza budynkiem.

Kazda jednostka wewnetrzna pompy ciepta ma by¢ wyposazona w pompe obiegowg o
wydajnosci pozwalajacej na transport czynnika grzewczego w wielkosci wynikajacej z jej mocy
oraz zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia rownym 300 kPa i naczynie wzbiorcze.

W przypadku braku takiej mozliwosci zaréwno pompe jak i zawor bezpieczenstwa i naczynie
montowac jako dodatkowe wyposazenie.

Nalezy zastosowa¢ pompe ciepta ze wspomaganiem hydraulicznym, poprzez projektowany
kociot gazowy o mocy 45 kW. Montaz zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Jednostki
wewnetrzne pomp ciepta beda pofaczona z jednostkami zewnetrznymi rurami z czynnikiem
gazowym i przewodami sterowniczymi.

Uwagi:

- pompa ciepta musi posiadaé¢ mozliwos¢ zasilania ze szczytowego zrédta ciepta (kociot gazowy)
poprzez mozliwo$¢ uruchomienia go celem wspomagania;

- pompe ciepta (jednostki wewnetrzne) lokalizowa¢ na $cianach, zachowujac wymagane
odlegtosci od stropu/scian/podtogi zgodnie z dokumentacjg techniczng danego producenta;

- pompe ciepta (jednostki zewnetrzne) lokalizowaé na gruncie, zgodnie z czescig rysunkowa,
jednoczesnie zachowujac wymagane odlegtosci od przeszkdd i scian zgodnie z dokumentacjg
techniczng danego producenta;

- pofaczenie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych nalezy wykona¢ rurami miedzianymi o
Srednicach wynikajgcych z doboru danego producenta, nie mniejszych jednaj jak 3/8” (ciecz) i
1” (gaz). Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ maksymalnych dtugosci rur z czynnikiem gazowym
wynikajacych z posadowienia i obostrzen producenta, a w razie przekroczenia dokonac
wyliczen i uzupetni¢ czynnik gazowy (grzewczy). Zwroci¢ uwage na maksymalng liczbe
zataman, fukéw na instalacji gazowej oraz maksymalne momenty sity dokrecania ztaczek;

- pompa ciepta musi posiada¢ mozliwos¢ pracy w trybie cichym;

- pompa ciepta musi posiada¢ mozliwo$¢ pracy z temperaturg do 60°C na zasilaniu (bez
wspomagania);

- pompa ciepta musi mie¢ mozliwos¢ pracy bez wspomagania do temperatury min.

minus 20°C;

- pompa ciepta musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji i nastaw punktu biwalentnego w zaleznosci
od potrzeb Uzytkownika pozwalajgcego na uruchomienie wsparcia hydraulicznego (kotta
gazowego) w szerokim zakresie temperatur min. (+10 do -20 °C);

- pompa ciepta musi posiada¢ mozliwos¢ wspodtpracy z kottem gazowym jako wspomaganiem
hydraulicznym oraz obstugg obiegdéw grzewczych dla projektowanego budynku wraz z obstuga
tadowania zasobnika cieptej wody uzytkowej;

- pompa ciepta musi posiada¢ mozliwos¢ obstugi sterowania liczby obiegéw

w budynku (dwa obiegi grzewcze oraz CWU);

- pompa ciepta musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji temperatury zasilania na podstawie krzywej
grzewczej kazdego obiegu i mozliwos¢ modyfikacji ustawien oraz nastawy temperatury w
buforze zgodnie z krzywa grzewczq;

- pompa ciepta musi posiada¢ mozliwos¢ modyfikacji temperatury lato/zima i tym samym
regulacji ogrzewania bez sterownika;

- czujnik pogodowy faczy¢ z pompa ciepta przewodem zgodnym z dokumentacjg techniczng
danego producenta, mocowac na elewacji na wysokosci okoto 2,0 m nad poziomem gruntu;

- kabel sterowniczy BUS pomiedzy jednostkami zewnetrznymi a wewnetrznymi - faczy¢
przewodem zgodnym z dokumentacjg techniczng danego producenta;

- kabel sterowniczy pomiedzy jednostka wewnetrzng a kottem gazowym - tgczy¢ przewodem
zgodnym z dokumentacjg techniczng danego producenta;



- czujnik cieptej wody uzytkowej, umiesci¢ w srodkowej czesci zasobnika i potaczy¢ z jednostka
wewnetrzng pompy ciepta. Zastosowac¢ przewdd o przekroju wymaganym od danego
producenta pomp.

- instalacja hydrauliczna

Pompe ciepta tgaczy¢ z buforem, zasobnikiem CWU, kottem gazowym i rozdzielaczem za
pomocg rur stalowych cienkosciennych tgczonych przez zacisk o $rednicach zgodnych z czescig
rysunkowa. Inne elementy instalacji (mufy, nyple, $rubunki, ztgczki itp.) wymagane do
prawidtowego wykonania instalacji wykona¢ z mosigdzu.

Odcinki instalacji wody zimnej wykonac¢ z rur stalowych cienkosciennych lub miedzianych
taczonych poprzez zaciskanie lub lutowanie posiadajgcych mozliwos¢ kontaktu z wodg zdatng
do picia.

Wykaz projektowanych odcinkéw:

e Odcinek instalacji C.0. @89x 2,0 pomiedzy pompami ciepta (tréjnikami)
a buforem - tgczna dtugosc (zasilanie i powrdt) okoto 12,0 mb;

e Odcinek instalacji C.0. @54 x 1 ,5 pomiedzy pompami ciepta a tréjnikami - fgczna
dtugos¢ (zasilanie i powrot) okoto 12,0 mb;

¢ Odcinek instalacji C.0. @54 x 1 ,5 pomiedzy pompami ciepta a wezownicg zasobnika
CWU - tgczna dtugos¢ (zasilanie i powrdt) okoto 12,0 mb;

e Odcinek instalacji C.0. @54 x 1 ,5 pomiedzy buforem a gtéwnym rozdzielaczem - fgczna
dtugosé (zasilanie i powrot) okoto 6,0 mb;

e Odcinek instalacji C.0. @35 x 1 ,5 pomiedzy kottem a pompg ciepta - tgczna dtugosc
(zasilanie i powrét) okoto 15,0 mb;

e Odcinek instalacji C.0. @28 x 1 ,5 do naczyn wzbiorczych - taqczna dtugos¢ okoto 4,0
mb;

e Odcinek instalacji C.0. @22 x 1 ,5 do nagrzewnicy wodnej - fgczna dtugos¢ (zasilanie i
powrot) okoto 50,0 mb;

e Odcinek instalacji wody zimnej @22 x 1,5 - taczna dtugos¢ okoto
6,0 mb;

e Odcinek instalacji z rur stalowych czarnych DN80 - taczna dtugos¢ okoto 2,0 m badz
rozdzielacz prefabrykowany;

e Odciek instalacji termodynamicznej (gazowej) — odlegto$¢ od jednostek wewnetrznych
do jednostek zewnetrznych w rozwinieciu (w jedng strone) - okoto 6,0 mb;

¢ Odcinek instalacji C.O0. HT/PE-RT @50 x 4,0 - instalacja centralnego ogrzewania, faczna
dtugos¢ okoto 26,0 mb;

¢ QOdcinek instalacji C.O. HT/PE-RT @40 x 3,5 - instalacja centralnego ogrzewania, faczna
dtugos¢ okoto 23,0 mb;

¢ Odcinek instalacji C.O0. HT/PE-RT @32 x 3,0 - instalacja centralnego ogrzewania, faczna
dtugos¢ okoto 30,0 mb;

e Odcinek instalacji C.0. HT/PE-RT @26 x 3,0 - instalacja centralnego ogrzewania, taczna
dtugos¢ okoto 48,0 mb;

¢ Odcinek instalacji C.O0. HT/PE-RT @20 x 2,0 - instalacja centralnego ogrzewania, faczna
dtugos¢ okoto 10,0 mb;

e Odcinek instalacji C.O. FH/PE-RT @16 x 2,0 — petle ogrzewania ptaszczyznowego, taczna
dtugos¢ okoto 3 860,0 mb;

- armatura
Na projektowanej czesci instalacji montowac¢ nalezy armature odcinajacg i zabezpieczajaca,
zgodnie z czescig rysunkowq. Projektuje sie:



zawory kulowe odcinajgca (ZO) i (ZOg) o srednicy odpowiadajacej danej czesci
instalacji, zawory zaopatrzy¢ w zamkniecia motylkowe badz z dzwignig, zawory
pracujgce na czesci wypetnionej mieszaning glikolu z przystosowaniem do takiej pracy;

zawory bezpieczenstwa (ZBe) - zastosowa¢ zawdr bezpieczenstwa bezposrednio
wkrecany do bufora lub montowany na instalacji. Srednica zaworu - DN25 (1”),
ci$nienie otwarcia 3,0 bar. Dodatkowe zawory bezpieczenstwa z nastawg otwarcia 3,0
bar w pompie ciepta na wyposazeniu lub montowac¢ przy pompie ciepta (jednostce
wewnetrznej) - $rednica 12";
zawory zwrotne (Z2) i (ZZg) - projektuje sie typowe zawory zwrotne mosiezne o ile to
mozliwe stosowac¢ zawory klapowe. Zawory pracujace na czesci wypetnionej mieszaning
glikolu z przystosowaniem do takiej pracy;
odpowietrzniki (Odp) - projektuje sie zastosowanie typowych odpowietrznikow
automatycznych wyposazonych w mozliwos¢ odciecia (zawory) do medium
- woda - o maksymalnej temperaturze do 100°C;
naczynie wzbiorcze do C.0. (NWCO) - projektuje sie montaz przeponowego
ciSnieniowego naczynia wzbiorczego o pojemnosci 100 litrdw zgodnie z czescig
rysunkowg. Naczynie stojace podejscie 1”7, temperatura pracy minimum 70°C, ci$nienie
pracy do 6 bar;
pompy obiegowe - projektuje sie montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania
na zasilaniu instalacji z nastepujacym podziatem:
= z pompy ciepta do bufora i zasobnika CWU - dwie pompy obiegowe
wbudowane w pompy ciepta, w przypadku takiej mozliwosci zastosowac
pompe na instalacji — pole pracy 4,70 m3/h, H=6,0 m
= pompa obiegowa obiegu mieszaczowego (PoCO) - pole pracy 3,30 m3/h,
H=9,5m
* pompa obiegowa ciepta technologicznego po stronie wodnej oraz
glikolowej (PoCT, PoCT2) - pole pracy 0,5 m3/h, H=6,0 m
» pompa obiegowa pomiedzy kottem gazowym a pompg ciepta (PokG) -
pole pracy 2,2 m3/h, H=6,0 m

filtroodmulnik (FO) - zastosowac filtroodmulnik magnetyczny na powrocie instalacji
centralnego ogrzewania przed buforem, zgodnie z czeécia rysunkowa. Srednica
nominalna DN32, Kvs=28,5, maksymalna temperatura pracy - 110°C, cisnienie
nominalne pracy 6,0 bar, fabrycznie izolowany i wyposazony w odpowietrznik.
Filtroodmulnik magnetyczny wyposazy¢ na =zasilaniu i powrocie w manometry
kontrolujace spadek cisnienia w klasie doktadnosci maksymalnie 1,0 i zakresie od 0-10
bar. Manometry musza posiada¢ mozliwos¢ odciecia poprzez zawory odcinajace;

filtr magnetyczny (FM) - na powrocie instalacji centralnego ogrzewania, przed kazda
pompg ciepta montowac filtr magnetyczny/magnetyczny separator zanieczyszczen.
Zastosowac filtr o srednicy nominalnej DN40

i Kvs=40,6. Separator oprocz filtracji zanieczyszczen statych musi posiada¢ magnes do
usuwania elementéw metalowych a takze zawér spustowy do oprdzniania medium.
Cisnienie nominalne pracy PN10, maksymalna temperatura pracy 110°C;

wymiennik ptytowy (WP) - projektuje sie montaz ptytowego lutowanego wymiennika
ciepta ze stali nierdzewnej do przekazywania energii pomiedzy obwodem zasilajagcym z
pompy ciepta oraz zasobnikiem cieptej wody uzytkowej. Powierzchnia wymiany ciepta
3,1m?, maksymalny spadek cisnienia po obu stronach - 5 kPa, wymagany przeptyw w
czesci zasilania z rozdzielacza - 0,5 m3/h przy rdéznicy temperatur maksymalnie 15°C,
predkos¢ w przytaczach maksymalnie 1,0 m/s, kroc¢ce przytaczeniowe minimum 1”
(LB60-50X-2-1");

zawor tréjdrogowy mieszajacy (TrCO) - zastosowac¢ zawér z napedem dostosowanym
do systemu sterowania pompy ciepta, zawor DN32, Kvs=16;



e zawor trojdrogowy przetaczajacy (TRw) - zastosowaé zawodr trojdrogowy przetaczajacy
kompatybilny z wybranym systemem (producentem) pomp ciepta;

e zasobnik buforowy (ZB) - projektuje sie zabudowe zasobnika buforowego stojgcego o
pojemnosci nominalnej 800 litréw. Temperatura pracy minimum 90°C, maksymalne
ci$nienie pracy 3,0 bar. Zbiornik musi by¢ izolowany otuling grubosci minimum 60 mm i
posiada¢ minimalng klase energetyczng (B). Bufor musi by¢ wyposazony w minimum 6
kroccéw przytaczeniowe do instalacji oraz dodatkowo w kréciec do montazu zaworu
bezpieczenstwa, krociec z zaworem spustowym, dwa miejsca na czujniki (géra i dot),
kréciec w gornej czesci do montazu np. odpowietrznika, nézki regulacyjne;

e stacja uzdatniania/zmiekczania wody (SUW) - projektuje sie montaz urzadzenia do
uzdatniania wody, ktorg zasilana bedzie i uzupetniana instalacja centralnego
ogrzewania. Nalezy zastosowac¢ kompaktowy zmiekczacz
o przeptywie nominalnym 0,8m3/h, zawartosci jonitu 12I, ogdlnej zdolnosci
jonowymiennej 34°dHxm3, zasilanie 230 V. Pobér mocy do 5W w czasie pracy, zdolnos¢
do pracy w temperaturze +1 do +30 °C, nominalne ci$nienie pracy do 4 bar,
maksymalne cisnienie pracy do 6 bar.

kociot gazowy

Projektuje sie montaz kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg komora spalania o mocy
45 kW z przewodem powietrzno-spalinowym oraz armaturg przytgczeniowg (pompa obiegowa,
zawory kulowe, zawér zwrotny). Do kotta podigczy¢ instalacje gazowg zgodnie z projektem.
Przewdd powietrzno-spalinowy 80/125 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ daszkiem
zabezpieczajacym.

rozdzielacze

Projektuje sie montaz rozdzielaczy do ogrzewania podtogowego, lokalizacja zgodnie z czescig
rysunkowq. Zastosowac rozdzielacze podtynkowe w szafkach stalowych z zamykanymi
drzwiczkami. Rozdzielacze do ogrzewania podfogowego zastosowac jako kompletne elementy
wyposazone w przeptywomierze regulacyjne, zawory termostatyczne na belce i kulowe
odcinajace na zasilaniu i powrocie do rozdzielacza, odpowietrzniki oraz zawory spustowe
umozliwiajace oprdéznienie badz odpowietrzenie instalacji.

Nastawy i regulacja rozdzielaczy wg czesci opisowej (zatacznik) poszczegdlnych rozdzielaczy do
ogrzewania podfogowego.

petle ogrzewania podiogowego

W budynku projektuje sie petle ogrzewania poditogowego zgodnie z czescig rysunkowg
projektu. Poszczegdlne obiegi zasilane bedg z rozdzielaczy umiejscowionych w szafkach
podtynkowych. Petle nalezy wykonac¢ z rur tworzywowych typu FH-PE/RT o $rednicy 16 x 2,0
mm. Rozstawy oraz dtugosci jak i przeptywy wskazano w czesci rysunkowej projektu.

- automatyka
Pompa ciepta musi by¢ wyposazona w zintegrowang automatyke umozliwiajacg obstuge uktadu

kaskadowego oraz obstuge minimum dwdch obiegéw grzewczych oraz jednego obiegu cieptej
wody uzytkowej. Wszystkie rodzaje i przekroje przewodow zasilajgcych i sterowniczych dobrac
wg wymagan danego producenta pomp ciepta. Pompa ciepta musi mie¢ mozliwos¢ odczytu i
zadania temperatury w zasobniku cieptej wody uzytkowej oraz posiada¢ funkcje anty-
legionella. Pompa ciepta musi mie¢ mozliwo$¢ zadania oraz odczytu temperatury w buforze z
jednoczesng obstugg obiegéw grzewczych (C.O. i CT).

Uwaga:
Scenariusz pracy pompy PoCT, PoCT2 (ciepto techniczne na potrzeby nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej) uzalezniony bedzie od automatyki centrali wentylacyjnej - zadanie ciepta na



potrzeby nagrzewnicy w centrali uruchamia pompe PoCT oraz PoCT2 poprzez styk w pompie
ciepta (obieg pierwotny, CT), badZz uruchamiajgc pompy obiegowe pobierajagce czynnik z
bufora.Scenariusz pracy ukifadu mieszajacego z pompa PoCO uzalezniony bedzie od
zapotrzebowania na ciepto w budynku. Projektuje sie montaz przewodowych czujnikow
temperatury w kazdym z pomieszczen w ktdrych projektowane jest potozenie petli - 34 kpl. (z
wyfgczeniem pomieszczen ogrzewanych przytgczami).

Czujniki nalezy taczy¢ przewodowo z listwami sterujgcymi umiejscowionymi w skrzynkach z
rozdzielaczami. Poszczegdlne listwy sterujace taczy¢ w obrebie kazdego kompletu z gtowicami
termoelektrycznymi montowanymi na zaworach termostatycznych belek rozdzielaczy, z
poszczegdlnymi czujnikami temperatur, ze sobg (listwy szeregowo). Gtdwng listwe sterujaca
(np. L-12) taczy¢ z jednostka gtdwng pompy ciepta (master) pod styk zarzadzajacy obiegiem
mieszaczowym oraz centralnym panelem sterujgcym lub wymuszajac prace pompy obiegowej
kiedy pompa ciepta utrzymuje zadang temperature czynnika w buforze. Listwy sterujgce muszg
posiada¢ mozliwos¢ zarzadzania lokalnie nastawami temperatur (takze w trybie
harmonogramu) dla poszczegdlnych petli, muszg mie¢ mozliwos¢ taczenia kilku petli (gtowice
termoelektrycznych) pod jedng strefe grzewcza. Listwa gtowna musi posiadac¢ wyjscie
beznapieciowe dajace mozliwos¢ sygnalizowania potrzeby grzania do automatyki (automatyka
do sterowania obiegiem mieszaczowym) i musi by¢ z tg automatyka kompatybilna.

= panel centralny (dotykowy) do zarzadzania ukltadem temperatur nalezy
posadowi¢ w wybranym pomieszczeniu gdzie przebywaé bedq osoby z personelu
ztobka. Musi on dawa¢ mozliwos¢ sterowania poszczegdlnymi strefami
grzewczymi zgodnie z rozktadem czujnikow temperatur w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Panel pozwoli na nastawe temperatur w poszczegdinych
strefach zarédwno w trybie recznym jak i ustawionego harmonogramu
tygodniowego. Musi on mie¢ mozliwos¢ dziatania selektywnego - dokonania
odmiennych nastaw w kazdej strefie grzewczej wraz z mozliwoscig wytgczania
danej strefy.

- wykonanie prac

Montazu i rozprowadzenia instalacji dokona¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Nalezy uzy¢ rur
stalowych cienkosciennych, tworzywowych w sztangach badz rozwijanych z kregdéw oraz
czarnych stalowych i ocynkowanych (w obrebie pomieszczenia kottowni na parterze).

W przypadku stosowania ftukdéw, zachowa¢ minimalne promienie giecia wskazane w
dokumentacji techniczno - ruchowej danego producenta rur. Rury nalezy ucina¢ pod katem
prostym odpowiednim narzedziem na wymagang dtugos¢. Kazde zlacze nalezy wczesniej
kalibrowa¢ odpowiednim narzedziem niwelujgc ewentualne odstepstwa od ksztaltu kotowego
rury, zwracajgc uwage na usuwanie wior.

W przypadku ztaczy zaciskanych, zacisku dokona¢ po odpowiednim wsunieciu przygotowanej
rury do ztgczki uzywajac zaciskarki elektrycznej lub recznej. Wykona¢ kontrole zaprasowania,
spawu i miejsca skrecania kazdej ztgczki (100% kontroli wizualnej) zgodnie z instrukcjg
danego producenta. Zaprasowane potaczenie nieroztgczne mogag byc¢ stosowane w Scianach i w
podfogach (posadzkach) pod warunkiem oddzielenia galwanicznego od betonu lub muru za
pomocyg izolacji przeciwwilgociowej. Izolacje tgq mozna wykona¢ np. z materiatow
termokurczliwych lub tasmy antykorozyjnej. Izolacja musi przylega¢ i by¢ dopasowana do
ztaczek, bez miejsc niedoizolowanych. W przypadku montazu rur wolnowiszgacych stosowacd
wytyczne rozstawu wspornikéw, podawane przez producentdw. Stosowaé wsporniki nie
rzadziej niz co 0,8 m dla rur o $rednicy 16 mm, 1,0 m dla rur o $rednicy 20 mm i 1,2 m dla rur
o Srednicy 26 mm i wiekszej. Instalacja posiada¢ bedzie samokompensacje wydtuzalnosci,
jednak nalezy sprawdzi¢ wymogi w tym zakresie dla danego producenta rur. W przypadku
montazu jednorodnego odcinka o diugosci ponad 8,0 mb, zastosowac¢ zmiany trasy badz
metody kompensacji zgodnie z wytycznymi producenta rur. Ewentualne przejscia przewodow
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, uszczelniajac wolng
przestrzen masg elastyczng nie powodujgcg korozji rur.



Przy wykonaniu montazu instalacji badz ksztattek i armatury taczonych na gwint, jako
uszczelnienia zastosowac typowe pakuty z pastg badz tasme uszczelniajaca, wzglednie
oryginalne oringi przeznaczone do danego systemu. Montazu catosci instalacji (gtéwnych
czesci) wykonac¢ wytgcznie w jednymkompatybilnym systemie. Montaz musi by¢ wykonany
zgodnie z wymaganiami danego producenta i z =zachowaniem narzuconego rezimu
technologicznego. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z wymaganiami i dokumentami
montazowymi od danego wytworcy i prace prowadzi¢ Scisle z tymi wytycznymi.

Instalacja centralnego ogrzewania poza pomieszczeniem kottowni zaprojektowana jest z rur
wielowarstwowych HT/PE-RT oraz FH/PE-RT (petle podtogowe). Potaczenia rur za pomocq
ztaczek zaprasowywanych z uzyciem ksztattek stalowych.

Rozstaw pomiedzy petlami zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Montazu catosci instalacji
wykona¢ wytgcznie w jednym kompatybilnym systemie. Nie dopuszcza sie taczenia w ramach
jednej instalacji materiatdw réznych producentéw. Montaz musi by¢ wykonany zgodnie z
wymaganiami danego producenta i z zachowaniem narzuconego rezimu technologicznego.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z wymaganiami i dokumentami montazowymi od
danego wytworcy i prace prowadzic¢ Scisle z wytycznymi. Montazu instalacji nalezy wykonywac
tylko przy pomocy oryginalnych narzedzi uwazajac, by nie dopusci¢ do zabrudzenia koncéwek
rur, wbudowania elementéw uszkodzonych badz watpliwej jakosci.Kompensacje rur uzyskaé
poprzez zastosowanie odcinkéw krotkich i zataman (samokompensacja). W przejsciach przez
Sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne.Otwory po przebiciach oraz bruzdy nalezy wypetniac
zaprawg cementowo - wapienng z zatarciem miejsc po przebiciach. Bezwzglednie nalezy
stosowa¢ rury ostonowe (np. typu peszel) przy przekroczeniach petlami ogrzewania
podtogowego kazdego oddzielenia dylatacyjnego. Czesci instalacji ogrzewania podfogowego
pod wyposazeniem typu zamrazarka, lodéwka - izolowac otuling gr. min. 6 mm.

Nalezy zwroci¢ szczegbélng uwage na rodzaj zastosowanej pompy ciepta oraz wymagania
zwigzane z jej montazem oraz eksploatacjgq. W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage na:

- wykonanie zasilania o odpowiednim przekroju przewodu do jednostek pompy ciepfta,

- posadowienie bufora oraz rozdzielacza zgodnie z czescig rysunkowa,

- wykonanie montazu i rozruchu przez autoryzowany serwis danego producenta pompy ciepta
biorgc pod uwage spetnienie wymagania posiadania uprawnien f-gazowych.

- izolacja cieplna

W celu ograniczenia strat ciepta instalacje centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac otuling
termoizolacyjng. Izolowaé nalezy réwniez wszystkie ksztattki. Grubos$c¢ izolacji powinna, w
odniesieniu do $rednicy rury, wynosic:

- $rednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm

- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm

-przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réoznych uzytkownikéw - 50% ww. wymagan

- przewody utozone w podtodze -6 mm,

- rozdzielacze gtdwne DN8O - 50 mm wetna mineralna

Powyzsze tyczy sie przewodow zasilajacych i powrotnych z pompy ciepta do zasobnika wody,
bufora oraz rozdzielaczy poza pomieszczeniem technicznym.

Uwaga: w przypadku braku mozliwosci zachowania grubosci izolacji ze wzgledu na kolizje,
dopuszcza sie lokalnie zmniejszenie jej grubosci.

- plukanie, préba cisnieniowa, rozruch instalacji
Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, cato$¢ odcinkéw nalezy przeptukac.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ czy woda po ptukaniu nie zawiera zanieczyszczen,
elementow statych (konopie, opitki itp.) i od tego uzalezni¢ intensywnosc¢ i diugosc¢ procesu
ptukania. Wynik procesu ptukania zawrze¢ w protokole kontrolnym przy obecnosci Inspektora
nadzoru lub Inwestora oraz Kierownika robdt. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy podniesc¢ cisnienie w instalacji co najmniej réwne najwyzszemu



ci$nieniu roboczemu powiekszonemu o dwa bary przy otwartych zaworach odcinajacych.
Ustala sie cisnienie prébne instalacji centralnego ogrzewania na 4,0 bar. Z préby
ciSnieniowej nalezy bezwzglednie wylaczy¢ pompe ciepta, bufor, zawory bezpieczenstwa,
naczynia wzbiorcze. Catos$¢ gtdwnej proby cisnienia na instalacji, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z protokotem ,Badanie odbiorcze szczelnosci przewoddw przy uzyciu zimnej wody w instalacji
wewnetrznej wykonanej z tworzywa sztucznego”. Probe cis$nienia réwniez mozna wykonad
sprezonym powietrzem zgodnie z wytycznymi producenta systemu instalacyjnego. Probe
szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Podczas badania szczelnoséci na zimno nalezy przez 30 minut obserwowac podigczony do
instalacji manometr tarczowy, ktéry nie powinien wskazaé¢ spadku cisnienia w tym czasie.
Zastosowa¢ manometr z certyfikatem kalibracji i klasa maksymalnie 1,0. Probe ci$nieniowg
nalezy zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego badz Inwestorowi oraz
sporzadzi¢ protokét. Podczas badania instalacji na gorgco, nalezy przez 3 godziny obserwowac
prace uktadu w konteks$cie ewentualnych nieszczelnosci badz zaktocen, spadku cisnienia,
zaktécen przeptywu. Przy braku przeciwwskazan, nalezy dokona¢ czyszczenia filtrow
siatkowych i catosc¢ instalacji przekaza¢ do uzytku.

Z wszystkich prob i sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokoty. Rozruch instalacji centralnego
ogrzewania wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producentdéw urzadzen. Poszczegdlne urzadzenia
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z DTR producentéw. Wykonawca powinien po
pozytywnych testach instalacji, przekaza¢ Inwestorowi cato$¢ dokumentacji technicznej,
protokolarnie dokona¢ nastaw parametrow pracy uktadu, wykonaé rejestracje jednostki
grzewczej (wypetnienia karty gwarancyjnej), przeszkoli¢ personel Inwestora w zakresie
regulacji i konserwacji catego uktadu.

- pozostate wymagania
Montaz, podtaczenie poszczegdlnej armatury, urzadzen i ich rozruch wykonaé zgodnie z

zaleceniami producentéw. Cato$¢ robdot wykonaé zgodnie z  ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Czes$¢ II. Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz z wytycznymi technicznymi danego producenta systemu instalacyjnego.

Po montazu oraz pozytywnej prébie szczelnosci dokonaé regulacji nastaw w zakresie osiggania
temperatury cieptej wody uzytkowej oraz temperatury zasilania i powrotu obiegu C.O.
Wykonanie montazu i rozruchu pompy ciepta nalezy przeprowadzi¢ przez autoryzowany serwis
danego producenta. Wymagane jest takze przeprowadzenie szkolenia dla oséb ze strony
zamawiajgcego z obstugi zrddet ciepta, systemu sterowania i podstawowych czynnosci przy
eksploatacji pomy ciepta i kotta gazowego.

7. Instalacja gazowa

- informacje ogolne

Budynek zasilany bedzie z sieci gazowej. Na $cianie budynku zainstalowany bedzie jeden uktad
redukcyjno-pomiarowy. Cel wykorzystania paliwa gazowego to ogrzewanie pomieszczen i
przygotowanie positkéw.

- materialy i rozwigzania techniczne

Do wykonania instalacji uzyte zostang rury stalowe bez szwu, czarne wg PN-80/H-7419. Rury
dostarczone do budowy instalacji gazowych powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa i by¢ dopuszczone do wbudowania zgodnie z przepisami oraz dedykowane do
instalacji gazu ziemnego. taczenie odcinkéw rur i ksztattek odbywac sie bedzie przez
spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe). Do budowy instalacji zastosowane beda fuki giete,
trojniki i kolana. Srednice i dtugosci poszczegdlinych odcinkéw instalacji gazowej wskazane
zostaty w czesci rysunkowej.



Urzadzenia gazowe taczone bedq z instalacjaq gotowymi ksztaitkami gwintowanymi (lub
ztaczami elastycznymi), ktdére przy potaczeniu z rurami instalacji uszczelnione bedg
przedziwem konopnym i pokostem lub tasmga uszczelniajaca. Kazde podejscie do urzadzenia
gazowego musi by¢ zakoniczone kurkiem odcinajacym i filtrem siatkowym (przystosowanym do
medium: gazu ziemnego z grupy E). Przewody gazowe prowadzi¢ po powierzchni $cian oraz
pod stropem. Pomieszczenia, w ktdrych sg instalowane urzadzenia gazowe powinny miec
wysokos$¢ 2,2 m oraz wentylacje wywiewng i nawiewng zapewniajaca wymiane powietrza.
Montazu kotta gazowego i urzadzen kuchennych oraz wykonanie podejs¢ gazowych nalezy
dokonac scisle wg dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji montazu danego dostawcy
urzadzenia przy szczegdélnym zachowaniu zasad bezpieczenstwa. W projektowanym budynku
zainstalowane zostang: kociot gazowy z zamknietymi komorami spalania o mocy

45 kW, oraz taboret gazowy 8 palnikowy o mocy maksymalnej 45 kW.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu przed oddaniem do uzytkowania musi by¢
sprawdzona na szczelnos$¢, zgodnos¢ wykonania z projektem i warunkami technicznymi oraz
jakosci wykonania. Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia stosowane przy budowie
instalacji muszg posiada¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Przed odbiorem instalacji gazowej sprawnos¢
przewodow kominowych powinna by¢ potwierdzona pozytywng opinig wydang przez mistrza
kominiarskiego lub osoby

z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Uwaga:

W skrzynce gazowej na scianie budynku znajduje sie zawoér gtowny gazu. Element
ten moze by¢ pod cisnieniem. Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ czy jest on zamkniety i zabezpieczony przed otwarciem oraz dostepem
0os6b niepowotanych.

Grzewcze urzadzenia gazowe niezaleznie od obcigzenia cieplnego musza

by¢ potaczone na state przewodem spalinowym z indywidualnym kanatem spalinowym.
Maksymalne, taczne obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzen gazowych nie moze
przekraczac¢ wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Rodzaj pomieszczen

Maksymalne obcigzenie
cieplne kubatury

pochodzgace od urzadzen
gazowych na 1m3
pomieszczenia

bez odprowadzenia spalin

z odprowadzeniem spalin

Pomieszczenia
przeznaczone na staty
pobyt ludzi z
wyltaczeniem
pomieszczen kuchennych
w_ mieszkaniach

175W
(150 kcal/h)

350W
(300 kcal/h)

Pomieszczenia nie
przeznaczone na staty
pobyt ludzi oraz
pomieszczenia kuchenne
w mieszkaniach

930W
(800 kcal/h)

4650W
(40001/h)




Przewody gazowe gazu ziemnego z grupy E nalezy prowadzi¢ nad przewodami wodnymi
i kanalizacyjnymi w odlegtosci 10-15 cm oraz pod przewodami centralnego ogrzewania réwniez
w takiej odlegtosci. Zachowad nalezy odlegto$¢ 10-15cm od instalacji elektrycznej przy biegu
rownolegtym, zas skrzyzowania mogg by¢ dopuszczone przy krytych tynkiem przewodach
elektrycznych. Od urzadzen elektrycznych iskrzacych zachowac odlegto$¢ minimum 60 cm.
Przewodéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty kominowe dymowe, spalinowe
i wentylacyjne. Przed odbiorem instalacji gazowej sprawnos¢ przewodow kominowych powinna
by¢ potwierdzona pozytywng opinig wydang przez mistrza kominiarskiego Ilub osoby
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Przewody przy przejsciach przez przegrody
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. Wymagane jest, aby rura ostonowa wystawata okoto 3
cm w kazda strone poza przegrode.

W przypadku prowadzenia przewodow gazowych przez pomieszczenia nie posiadajace
wentylacji rura ochronna powinna by¢ wykonana na catej diugosci pomieszczenia. Rury
instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji, stanowigcych wyposazenie
budynku nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo oraz mozliwosé
wykonywania prac konserwacyjnych.

Minimalne odlegtosci przewoddédw gazowych w stosunku do innych przewodéw:
- 10 cm powyzej innych przewododw instalacyjnych,
- 2 cm w przypadku krzyzowania sie z innymi instalacjami.

Przewody przechodzace przez strop nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej wystajacej minimum
20mm ponad poziom podiogi io S$rednicy wewnetrznej wiekszej 0 20 mm od $rednicy
zewnetrznej rury gazowej. Zabrania sie prowadzi¢ rury gazowe w bruzdach sciennych
w odlegtosci mniejszej niz 25 cm od przewoddw spalinowych z uwagi na mozliwos¢ wptywu
temperatury na instalacje gazowa.

Przewody gazowe nie mogg stanowi¢ podpory dla innych instalacji, zabronione jest tez
uzywanie przewoddéw gazowych do uziemienia. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku
musza by¢ w minimalnej odlegtosci od przewoddédw uziemiajgcych =1m. Zabrania sie tez
uktadania przewoddéw gazowych pod podiogg lub w stropach, nie nalezy tez prowadzié
przewodow gazowych ponad stropem najwyzszej kondygnaciji.

Rozstaw uchwytéw dla przewodéw gazowych nie powinien by¢é mniejszy niz:

-1,5m dla rur srednicy < 40 mm

- 2,0mdla rur = 40mm

- 3,0m na dtugich odcinkach prostych bez zataman

na przewodach pionowych rozstaw uchwytéw nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5m

Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez natozenie farby podkifadowej
a nastepnie pomalowane farbg nawierzchniowg (po pozytywnym wyniku proby szczelnosci).
Zaleca sie aby byta to farba zo6tta. Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu przed oddaniem
do uzytkowania musi by¢ sprawdzona na szczelno$¢, zgodnos¢ wykonania z projektem i
warunkami technicznymi oraz jakosci wykonania. Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadzi¢ na
instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek, otwarciu  kurkéw iodtaczeniu  odbiornikdow  gazu. Manometr  uzyty
do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6
i posiadac¢ Swiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

- 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia prdbnego wynoszacego 0,05 MPa,

- 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym
lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika prébnego powinno wynosié
0,1 MPa. Ustala sie cisnienie préoby na wartos¢ - 0,1 MPa.



Wynik gtéownej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut
od ustabilizowania sie cis$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokot, ktéory powinien
by¢ podpisany przez witasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.

Po pozytywnym tescie szczelnosci wykonac¢ prébne zafgczanie sie systemu detekcji gazu z
protokolarnym potwierdzeniem poprawnosci dziatania systemu zabezpieczenia.

- wymagania przeciwpozarowe

Zgodnie z warunkami technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E, I) wymagang dla tych elementdéw, a przepusty instalacyjne o srednicy
wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktéorych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60 lub R E I 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropow
tego pomieszczenia. Ponadto przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace
sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku. Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe nalezy stosowac dostepne materiaty
zabezpieczajace, np. kotnierze czy opaski ogniochronne.

- wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace wykonaé ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad montazu instalacji
sanitarnych (kanalizacyjnych, wodnych, centralnego ogrzewania, gazowych) zawartych w
polskich normach i przepisach prawa ze szczegdélnym uwzglednieniem prawa budowlanego oraz
przepisow zwigzanych a takze przepisow BHP i P.Poz. uwzgledniajac specyfike robot (roboty
ziemne, roboty montazowe, prace na wysokosci itp.). Do wykonania zakresu prac
przewidzianego projektem powinna zosta¢ wyznaczona osoba nadzorujgca prace posiadajaca
odpowiednie uprawienia budowlane, a wszyscy pracownicy powinni posiada¢ dopuszczenia do
pracy na terenie budowy (badania lekarskie z uwzglednieniem rodzaju prac) by¢ jednoczesnie
przeszkoleni stanowiskowo i zapoznani z planem BIOZ oraz Instrukcjg Bezpiecznego
prowadzenia robdot.Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgonie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i zarzadzeniami. Pracownikéw nalezy przeszkolic w
zakresie zasad BHP obowigzujacych przy wykonywaniu w/w prac. Nalezy zwréci¢ uwage na
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy, takie m.in. jak:

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci przy pracach na drabinach i rusztowaniach,

- mozliwo$c¢ uszczerbku na zdrowiu przy pracach polegajacych na cieciu rur,

- mozliwos$¢ uderzenia ciezkim sprzetem (tyzka koparki) przy pracach ziemnych,

- mozliwo$¢ przysypania ziemig przy pracach ziemnych,

- mozliwos¢ uszkodzenia wzroku przy pracach montazowych (szlifierki katowe, wiertarki),

- mozliwo$¢ poparzenia gorgcg wodg badz uszkodzenia ciata podczas prob cisnieniowych,

- mozliwos$c¢ przygniecenia ciezkim materiatem lub sprzetem,

- mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym.

Ustanowi¢ nalezy kierownika budowy lub robdét budowlanych posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych. Pracownikéw nalezy zapoznac¢ z charakterem
pracy i zagrozeniami wynikajgcymi ze specyfiki montazu instalacji, w szczegolnosci jesli chodzi
0 prace montazowe, ziemne i prace na wysokosciach. Wszyscy pracownicy muszg posiadac
odziez ochronng i indywidualne s$rodki bezpieczenstwa m.in. rekawice spawalnicze, okulary
ochronne, kaski ochronne itp. Teren prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych,

a pracownicy mie¢ mozliwos$¢ dostepu do pomieszczenia socjalnego, pomieszczen sanitarnych
(WQ), i srodkéw dezynfekcji, ochrony drég oddechowych (maski).

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu sprzed prowadzenia robét.

8. Instalacja wentylacji mechanicznej



- przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej wybranych
pomieszczen w budynku ztobka we Wrocance.
Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczny obiektu,
- obowigzujace akty prawne i Polskie Normy.
- rozwigzania projektowe
zalozenia projektowe
Parametry powietrza.
Okres letni Okres zimowy
Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze
zewnetrze wewnetrzne zewnetrze wewnetrzne
Strefa klimatyczna II I11
Temperatura 30°C wynikowa -20°C 20°C
Wilgotnosé 45% wynikowa 100% wynikowa
Systemy wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz wentylacji mechanicznej

wywiewnej zaprojektowano w oparciu o ponizsze zatozenia ilosci powietrza:
- osoby doroste: 20 m3/h na osobe;

- dzieci: 15 m3/h na osobe;

- szatnie: min. 4 wymiany na godzine;
- kuchnia: min. 25 wymian na godzing;
- zmywalnia: min. 8 wymian na godzine;

- miska ustepowa: 50 m3/h;
- pisuar 25 m3/h.

Niezbedne ilosci powietrza wentylacyjnego zestawiono w ponizszej tabeli.

Nr Nazwa pom Kubatura Ilos¢ pow. wentyl. Krotnos¢ wymian | System
pom. ' [m?3] Vn [m3/h] | Vw [m3/h] Kn Kw
03/0 Wodzkownia 12,08 infiltracja 20 - 1,7 W16
04/0 WC 12,38 infiltracja 50 - 4,0 W17
05/0 Poczekalnia 24,76 infiltracja 60 - 2,4 W19
08/0 Gabinet WC 7,55 infiltracja 50 - 6,6 W18
11/0 Pralnia/pom. porzadkowe 23,55 infiltracja 50 - 2,1 W15
14/0 Przedsionek sanitarny 9,06 infiltracja 30 - 3,3 W13
15/0 WC 7,55 infiltracja 50 - 6,6 W14
17/0 Pom. porzadkowe 10,87 infiltracja 20 - 1,8 W12
19/0 Komunikacja kuchni 25,36 110 eksfiltracja - Niwi1
20/0 Magazyn 16,31 infiltracja 30 - 1,8 N1w1
21/0 Magazyn 11,47 infiltracja 25 - 2,2 N1W1
22/0 Magazyn 11,77 infiltracja 25 - 2,1 Niw1
23/0 Kuchnia 76,10 2200 2050 28,9 26,9 Niw1
24/0 Zmywalnia 15,10 infiltracja 150 9,9 - Niw1
25/0 Magazyn 14,19 infiltracja 30 - 2,1 N1W1
26/0 Szatnia 14,19 60 eksfiltracja 4,2 - N1W1
27/0 tazienka 10,87 infiltracja 60 - 5,5 W2
30/0 Lazienka 75,5 infiltracja 230 - 3,0 W7-W11
34/0 tazienka 48,01 infiltracja 180 - 3,7 W3-W6
03/1 Toaleta 10,25 infiltracja 50 - 4,9 W20

instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku podzielona bedzie na systemy:

- System N1W1: wentylacja nawiewno-wywiewna pom. 19/0, 20/0, 21/0, 22/0, 23/0, 24/0,

25/0, 26/0;




- System W2: wentylacja wywiewna pom. 27/0;

- System W3, W4, W5, W6: wentylacja wywiewna pom. 34/0;
- System W7, W8, W9, W10, W11l: wentylacja wywiewna pom. 30/0;
- System W12: wentylacja wywiewna pom. 17/0;

- System W13: wentylacja wywiewna pom. 14/0;

- System W14: wentylacja wywiewna pom. 15/0;

- System W15: wentylacja wywiewna pom. 11/0;

- System W16: wentylacja wywiewna pom. 03/0;

- System W17: wentylacja wywiewna pom. 04/0;

- System W18: wentylacja wywiewna pom. 08/0;

- System W19: wentylacja wywiewna pom. 05/0;

- System W20: wentylacja wywiewna pom. 03/1.

SYSTEM N1W1

Wentylacja pomieszczen kuchni z zapleczem realizowana bedzie poprzez centrale wentylacyjng
N1W1 zlokalizowang w wentylatorowni na strychu. Nawiew $wiezego powietrza oraz wyciag
powietrza zuzytego z pomieszczenn odbywac sie bedzie poprzez uktad kanatéw prostokatnych
oraz okragtych typu spiro zakonczonych kratkami i zaworami wentylacyjnymi. Na ciggu
wentylacyjnym nawiewnym i wyciggowym nalezy zamontowaé ttumiki hatasu (L=1500 mm)
obnizajace poziom dzwieku do dopuszczalnego poziomu. W okresach zimowych powietrze
zewnetrzne bedzie ogrzewane w nagrzewnicy glikolowej. Na ciggu wyciggowym nalezy
zamontowac¢ dodatkowy kanatowy filtr przeciwttuszczowy.

Minimalne parametry centrali N1W1:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 2370 m3/h;
ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 2310 m3/h;
sprez dyspozycyjny N/W = 250/350 Pa;
nagrzewnica glikolowa: Qe = 7,8 kW (45/30°C);
wymiennik przeciwpragdowy o sprawnosci min. 80 %;
zasilanie elektryczne centrali wentylacyjnej: 3~400 V; P=2,96 kW;
poziom mocy akustycznej: nie wiecej niz 52 dB(A);
wentylatory EC;
- fabryczna grupa pompowa z zaworem mieszajacym;
- certyfikat EUROVENT.

SYSTEM W2
Z pomieszczenia tazienki (27/0) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora osiowego
Sciennego o minimalnych parametrach:

- ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 60 m3/h;

- zasilanie elektryczne 1~230V; P=0,008 kW;

- poziom ci$nienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).
Wentylator wyposazony w klape zwrotng i opdzniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora
nastepuje wraz z wigczeniem S$wiatta w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu
powietrza, konieczne jest wykonanie w drzwiach odpowiednich otworéw lub kratki o tgcznej
powierzchni 220 cm?. Otwory muszg znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnie dachowa.

SYSTEM W3-W6
Z pomieszczenia tazienki (34/0) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatoréw osiowych
$ciennych o minimalnych parametrach:

- ilos¢ powietrza wywiewanego Vw = 30/50 m3/h;

- zasilanie elektryczne 1~230V; P=0,008 kW;

- poziom ci$nienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).




Wentylatory wyposazone w klapy zwrotne i opdzniacze czasowe. Zatgczanie wentylatoréw
nastepuje wraz z wigczeniem S$wiatta w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu
powietrza, konieczne jest wykonanie w drzwiach odpowiednich otwordw lub kratki o tgcznej
powierzchni 220 cm?. Otwory muszg znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnie dachowa.

SYSTEM W7-W11
Z pomieszczenia tazienki (30/0) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatoréw osiowych
$ciennych o minimalnych parametrach:

- ilos¢ powietrza wywiewanego Vw = 30/50 m3/h;

- zasilanie elektryczne 1~230V; P=0,008 kW;

- poziom ci$nienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).
Wentylatory wyposazone w klapy zwrotne i opdzniacze czasowe. Zatgczanie wentylatoréw
nastepuje wraz z wigczeniem Swiatta w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu
powietrza, konieczne jest wykonanie w drzwiach odpowiednich otworéw lub kratki o tgcznej
powierzchni 220 cm?. Otwory muszg znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnie dachowa.

SYSTEM W12
Z pomieszczenia porzadkowego (17/0) powietrze usuwane bedzie za pomoca wentylatora
osiowego Sciennego o minimalnych parametrach:

- ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 20 m3/h;

- zasilanie elektryczne 1~230V; P=0,008 kW;

- poziom ci$nienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).
Wentylator wyposazony w klape zwrotng i opdzniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora
nastepuje wraz z wigczeniem S$wiatta w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu
powietrza, konieczne jest wykonanie w drzwiach odpowiednich otworéw lub kratki o tgcznej
powierzchni 220 cm?. Otwory muszg znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnie dachowa.

SYSTEM W13
Z przedsionka sanitarnego (14/0) powietrze usuwane bedzie za pomoca wentylatora osiowego
éciennego o minimalnych parametrach:

- ilos¢ powietrza wywiewanego Vw = 30 m3/h;

- zasilanie elektryczne 1~230V; P=0,008 kW;

- poziom ci$nienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).
Wentylator wyposazony w klape zwrotng i opdzniacz czasowy. Zataczanie wentylatora
nastepuje wraz z wigczeniem Swiatta w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu
powietrza, konieczne jest wykonanie w drzwiach odpowiednich otwordéw lub kratki o tgcznej
powierzchni 220 cm?. Otwory muszg znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnie dachowa.

SYSTEM W14
Z pomieszczenia WC (15/0) powietrze usuwane bedzie za pomoca wentylatora osiowego
$ciennego o minimalnych parametrach:

- ilos¢ powietrza wywiewanego Vw = 50 m3/h;

- zasilanie elektryczne 1~230V; P=0,008 kW;

- poziom ci$nienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).
Wentylator wyposazony w klape zwrotng i opdzniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora
nastepuje wraz z wiaczeniem Swiatta w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu
powietrza, konieczne jest wykonanie w drzwiach odpowiednich otwordéw lub kratki o tgcznej
powierzchni 220 cm?. Otwory muszg znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnie dachowa.



SYSTEM W15
Z pomieszczenia pralni (11/0) powietrze usuwane bedzie za pomoca wentylatora osiowego
éciennego o minimalnych parametrach:

- ilos¢ powietrza wywiewanego Vw = 50 m3/h;

- zasilanie elektryczne 1~230V; P=0,008 kW;

- poziom ci$nienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).
Wentylator wyposazony w klape zwrotng i opdzniacz czasowy. Zataczanie wentylatora
nastepuje wraz z wigczeniem Swiatta w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu
powietrza, konieczne jest wykonanie w drzwiach odpowiednich otwordéw lub kratki o tgcznej
powierzchni 220 cm?. Otwory muszg znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnie dachowa.

SYSTEM W16
Z pomieszczenia wozkowni (03/0) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora osiowego
$ciennego o minimalnych parametrach:

- ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 20 m3/h;

- zasilanie elektryczne 1~230V; P=0,008 kW;

- poziom ci$nienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).
Wentylator wyposazony w klape zwrotng i opdzniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora
nastepuje wraz z wigczeniem Swiatta w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu
powietrza, konieczne jest wykonanie w drzwiach odpowiednich otwordéw lub kratki o tgcznej
powierzchni 220 cm?. Otwory muszg znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnie dachowa.

SYSTEM W17
Z pomieszczenia WC (04/0) powietrze usuwane bedzie za pomoca wentylatora osiowego
$ciennego o minimalnych parametrach:

- ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 50 m3/h;

- zasilanie elektryczne 1~230V; P=0,008 kW;

- poziom cis$nienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).
Wentylator wyposazony w klape zwrotng i opdzniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora
nastepuje wraz z wigczeniem S$wiatta w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu
powietrza, konieczne jest wykonanie w drzwiach odpowiednich otwordw lub kratki o tgcznej
powierzchni 220 cm?. Otwory muszg znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnie dachowa.

SYSTEM W18
Z pomieszczenia WC (08/0) powietrze usuwane bedzie za pomoca wentylatora osiowego
$ciennego o minimalnych parametrach:

- ilos¢ powietrza wywiewanego Vw = 50 m3/h;

- zasilanie elektryczne 1~230V; P=0,008 kW;

- poziom ci$nienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).
Wentylator wyposazony w klape zwrotng i opdzniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora
nastepuje wraz z wiaczeniem sS$wiatta w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu
powietrza, konieczne jest wykonanie w drzwiach odpowiednich otworéw lub kratki o tgcznej
powierzchni 220 cm?. Otwory muszg znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnie dachowa.

SYSTEM W19
Z pomieszczenia poczeklani (05/0) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora osiowego
$ciennego o minimalnych parametrach:

- ilo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 60 m3/h;

- zasilanie elektryczne 1~230V; P=0,008 kW;

- poziom ci$nienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).



Wentylator wyposazony w klape zwrotng i opdzniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora
nastepuje poprzez wiacznik w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu powietrza,
konieczne jest wykonanie w drzwiach odpowiednich otwordw lub kratki o tacznej powierzchni
220 cm?. Otwory muszg znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Wyrzut powietrza poprzez
wyrzutnie dachowa.

SYSTEM W20
Z pomieszczenia toalety (03/1) powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora osiowego
$ciennego o minimalnych parametrach:

- ilos¢ powietrza wywiewanego Vw = 50 m3/h;

- zasilanie elektryczne 1~230V; P=0,008 kW;

- poziom cisnienia akustycznego: nie wiecej niz 27 dB(A).
Wentylator wyposazony w klape zwrotng i opdzniacz czasowy. Zatgczanie wentylatora
nastepuje wraz z wigczeniem S$wiatta w pomieszczeniu. W celu swobodnego przeptywu
powietrza, konieczne jest wykonanie w drzwiach odpowiednich otworéw lub kratki o tgcznej
powierzchni 220 cm?. Otwory muszg znajdowac sie w dolnej czesci drzwi. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnie dachowa.

zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.

Wszystkie przewody wentylacyjne bedq wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i kanatéw
okragtych typu SPIRO. Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia
ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowymi klapami odcinajagcymi z wyzwalaczem
topikowym:.

uwagi dotyczace wykonania instalacji.

Instalacje kanatowe o przekroju prostokatnym wykona¢ z kanatéw z blachy stalowej
ocynkowanej taczonych na profile kotnierzowo-nasuwkowe za pomocg potaczen Srubowych.
Instalacje kanatowe o przekroju okragtym wykonac z kanatdéw i ksztattek typu SPIRO z blachy
stalowej ocynkowanej tqczonych bezkotnierzowo w systemie nypel-mufa. Kanaty wentylacyjne
nalezy zaizolowaé¢ matami z wetny mineralnej o grubosci:

- 40 mm - kanat nawiewny i wyciggowy w strefie ogrzewanej;

- 100 mm - kanat prowadzone w strefie nieogrzewanej na strychu.

Kanaty wentylacyjne prowadzone w strefie ogrzewanej, ktére nie bedg zabudowywane,
dopuszcza sie wykonac jako nieizolowane.

regulacja i uruchomienie instalacji wentylacyjnej.
Wykonawca jest zobowigzany do uruchomienia, wykonania pomiaréw i regulacji instalacji
wentylacyjnej obejmujacej wydajnos¢ i temperature powietrza wentylacyjnego dla wszystkich
uktadéw. W celu regulacji nalezy stosowac przepustnice.

- wytyczne branzowe

branza budowlana

W ramach zadania nalezy wykonac nizej zestawione roboty budowlane:

wykonac przebicia pod kanaty wentylacyjne;

wykonac obrébke przebi¢ w przegrodach po montazu kanatéw wentylacyjnych;
wykonac konstrukcje pod centrale wentylacyjne;

wykonac¢ cokoty pod podstawy dachowe.

branza elektryczna

W ramach zadania nalezy wykona¢ zasilanie elektryczne do:
— centrali wentylacyjnej;

— wentylatoréw osiowych.



branza budowlano-montazowa

W ramach zadania nalezy wykona¢:

— wszystkie ksztattki wentylacyjne prostokatne wykonac z kierownicami;

— kanaty montowa¢ na standardowych zawiesiach i podporach;

— wszystkie elementy zewnetrzne (czerpnie, wyrzutnie, podstawy dachowe) oraz kratki
wentylacyjne zamawia¢ malowane - kolor uzgodni¢ z branzg architektoniczng lub Inwestorem.

- uwagi koncowe
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim

Powinny Odpowiadac Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa lub CE, a w stosunku
do urzadzen, ktore nie podlegajq obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z Polskimi Normami oraz
wymaganiami okreslonymi wasciwymi przepisami.

Projektant: mgr inz. Piotr Kamieniec, upr. PDK/0230/PO0S/12
specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne

Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Kiettyka, upr. PDK/0267/PO0S/13
specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne



OSWIADCZENIE

NAZWA INWESTYCJI:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACII SANITARNYCH

Budowa zlobka gminnego (dla 48 dzieci)

ADRES BUDOWY:

ul. Dtuga 19, Wrocanka ,dz nr ewid. 994 i 1000 obreb 0008 Wrocanka,
nr identyfikacyjny 180707_2.0008.994 i 180707_2.0008.1000

KATEGORIA OBIEKTU:

Kategoria obiektu : IX

INWESTOR:

Gmina miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Ja nizej podpisany, jako projektant w rozumieniu art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z
pdzn. zm.) o$wiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY BUDOWLANY BRANZY INSTALACII SANITARNYCH
zostat opracowany zgodnie 2z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Tytul Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Przynalezno$¢ do Podpis
Izby
PROJEKTANT : INSTALACJE SANITARNE
mgr inz. PIOTR KAMIENIEC instalacje nr upraw. Inzynierdéw
sanitarne PDK/0230/P00S/12 PDK/BIS/0029/13

do projektowania
bez ograniczen

SPRAWDZAJACY : INSTALACJE SANITARNE
mgr inz. KRZYSZTOF KIELTYKA instalacje nr upraw. Inzynierdéw
sanitarne PDK/0267/P00S/13 PDK/IS/0195/09

do projektowania
bez ograniczen

Krosno, styczen 2024r

(03.01.2024r)




a) Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem

f‘\ PODKARPACKA OKREGOWA
TR IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%«TJ) 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0011/12 Rzeszéw, 2012 - 12 - 31
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nrr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR KAMIENIEC
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska/
ur. 09 sierpnia 1979 r., miejsce urodzenia — Krosno
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0230/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.).odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

inz. Stanistaw DolegowsKi .77/ ...
inz. Andrzej Tarczyﬂslii;.

mgr inz. Andrzej Mamczur /... 747 .......

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Kamieniec

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanaliza€yjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK Ol
P y/

R inz. Andrzej Tarczyriski&

\J/Pan Piotr Kamieniec
ul. Joachima Lelewela 18/40
38-400 Krosno
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

inz. Stanistaw Do%egowslltk.

mgr inz. Andrzej Mamczur\..

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem



PODKARPACKA OKREGOWA otwier
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA dzam
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20 Zggdn
0SC z
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna orygin
PDK OIIB/KK/0054/0080/13 Rzeszow, 2013- 12 -30 atem
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zn.) iart.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poZn. zm.) oraz § 1lust]pkt1,§15i§23 ust. 1
oraz § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r, poz.267), po
ustaleniu, ze zostalty spemnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy , ze

Pan KRZYSZTOF KIEETYKA
magister inzynier
/kierunek studiow- gérnictwo i geologia /
w zakresie gazownictwo ziemne
ur. 17 czerwea 1979 1., miejsce urodzenia — Krosno

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0267/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzjii stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

i
Sklad Orzgl-{ajqcyjPDK' 1B

inz. Stanistaw Dolegowski &7k [




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Krzysztof Kieltyka

[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyZzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnoSci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdzn. zm. ), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnogci
objetej niniejszymi uprawnieniami, =

Skiad Orzekajacy PDK ’

Ftlmmu‘a:

Q)Pan Krzysztof Kieltyka
zam. Szczepancowa 138
38457 Zrecin
2.Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem



b) Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzagdu zawodowego

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ nurarza wa rgfIkacyny m:

FPCK-HBL-MBE-EFZ *

Fan Piotr Kamieniec o numerze ewidencyjnym FDE/S,/D025/13
adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 70, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzial nosci oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jestwaine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieciiym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-12-29 roku przez

Grzegorz Dubik, Przewod niczgey Rady Pod karpackie] Okregowe]j lzby [ndynier dvw Bod cownictwa,

* wlaryfikar)a poprawncdsl damych v ninggszy mo2a2etiadezaniu mozna spramdal 23 pamacy numaru waryfikary nego 2xdwiadoanE na
stronie Pabkkie) by Ineymecde Budownictia et pibuoeg.pl lub kontaktuge =i 2 biusem wlazowea) Okiagoda) laby Inzyne ida
BiLcko i Tiva.



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUM AL e ryfIk Sy ry o

FDK-F3Z-TEE-GAD *

Fan Krzysztof Piotr Kiettyka o numerze ewidenoyjnym PDEAS/0105/00
adres zamieszkania ul. Zielona 22, 38-457 Szczepanicowa
jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe| l1zby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zatwiadezenie zostato whygenerowane elektroniczhie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dnip 2023-05-30 roky priez

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackie] Okregowej lzby Indynier dw Bod cwnictowa.

* wlaryfikacga poprawenodo darpech oo ninig)szy m 2asniadezaniu moana spraedai 2a poamacy numary waryfikaty jnego azwiadoeniE na
stronna Pokhe) by irayneidee Bodownicteia et pibooig.pl lub kontaktuge sk 2 biuram owdadonea) Jkiagawea) lzby Inzyme ida

Eukcho i tta.



B. CZESC RYSUNKOWA




