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S PECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

KONSERWACJA DROG LESNYCH
W NADLESNICTWIE POMORZE (OBREB POMORZE)
W ROKU 2023
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1. WSTEP
Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia (STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych konserwacyjnych drég lesnych
w Nadlesnictwie Pomorze w roku 2023.

Zakres stosowania STWiOR

Opis przedmiotu zaméwienia (STWiOR) stosowany jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt na drogach gruntowych i zaktadowych.
Zaleca sie wykorzystanie OPZ przy zlecaniu robdt na drogach lesnych,

Zakres robodt objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamdéwienia dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych konserwacyjnych drég lesnych.

Okredlenia podstawowe

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa jezdna jest
wykonana z mieszanki zwirowej bez nzycia lepiszeza czy spoiwa.

2. MATERIALY

Materialy do nawierzchni zwirowvch

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescié
sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sklad ramowy uziarnicnia
podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetiaé wymagania normy PN-B-11111 [2] i
PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub _ . .
. . . warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gdma nawierzchni . .
. . dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm ar by a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 26 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3




Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek Zwirowych
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3.SPRZET

Sprzet do wykonania rob6t budowlanych konserwacvinvch drog leénveh.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét budowlanych konserwacyjnych drog lesnych powinien
wykazaé si¢ mozliwoseia korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— samochod6w do transportu mieszanki zwirowej,

- rdwniarek do rozkladania i profilowania kruszywa,

~ rdwniarek do profilowania drég,

koparko- Yadowarki do wykonywania robdt ziemnych,

4. TRANSPORT
Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem | zawilgoceniem (samochody
samowyladowcze, ciagniki z przyczepami).



5. WYKONANIE ROBOT

Whudowanie 1 zageszezanie mieszanki zwirowej,

Miejsca w drodze w ktorych uzupetniane beda ubytki kruszywa w nawierzchni, przed ich uzupetnieniem
kruszywem, powinny zostaé osuszone, a takze spulchnione w celu prawidtowego powigzania materialu
wbudowanego w ramach robdt konserwacyjnych w droge z materialem wczesniej wbudowanym.
Mieszanka Zzwirowa powinna by¢ rozktadana przy uzyciu réwniarki lub koparko - tadowarki. Mieszanka
po rozlozeniu powinna byé cze¢dciowo zageszezona przejazdami obcigzonego zwirem samochodu
cigzarowego. Zaggszezanie nawierzehni powinno rozpoczad sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi cz¢sciowo naktadajgcymi
sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Wilgotnosé mieszanki zwirowej w czasie zageszezania powinna byé réwna wilgotnodel optymalnej. W
przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wigeej niz 2% od wilgotnoéci optymalnej, mieszanke
nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej
niz 2% - zwilzy¢ okreslona ilocia wody.

Jezeli nawierzchnig zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyze].

Réwnanie drog lesnveh

Réwnanie drog polegaé ma na przywrdceniu nawierzehni gruntowej prawidtowego profilu poprzecznego i
podtuznego, usunigeiu nieréwnosei i zapewnieniu wlasciwego odwodnienia.

Wykonanie w/w tobot polega¢ ma na przejechaniu jednego kilometra drogi trzykrotnie tj. wyprofilowanie
z lewej strony drogi z prawej strony oraz wyrdwnanie na $rodku drogi.

6. KONTROLA JAKOSCL ROBOT

Szerokosé nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznié sie od szerokosei istniejgeej drogi.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzaé na podstawie oceny wizualnej, a jezeli tego wymaga
sytuacja nalezy udrozni¢ doly chlonne lub wykonaé nowe w celu gromadzenia wod opadowych

splywajacych poza korpus drogi.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa uzupelienia kolein i dotéw w drodze jest m® (metr szescienny) dostarczonej i
wbudowanej w droge mieszanki zwirowej.

Jednostka obmiarowa rownania dréog jest kilometr,

Jednostka obmiarowa udroznienia i wykonania doléw chlonnych jest godzina pracy sprzetu (np. koparko-
tadowarki)

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego jezel wszystkie czynnosci zawarte w
punktach 5 i 6 wykonane zostaty prawidlowo.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m* mieszanki zwirowe] stanowigcej uzupeknienie ubytkéw w nawierzchni drogi obejmuje:
— dostarczenie 1 whudowanie mieszanki zwirowej,

— zageszczenie nawiezionego kruszywa

- wyrdwnanie do wymaganego profilu,

Protokél edbioru robét podpisany przez strony zawierajacy ilo$é jednostek obmiarowych.




Cena wyrdwnania | kilometra drogi obejmuje:
- wyrownanie z lewej strony drogi, wyréwnanie z prawej strony drogi, wyréwnanie na $rodku drogi.

Cena 1 godziny pracy koparko-tadowarki obejmuje:

- transport sprz¢tu na miejsce wykonywania robot, udroznienie i wykonanie dotéw chtonnych przy drogach,
spulchnienie nawierzchni drogi, wstgpne rozplantowanie mieszanki zwirowej dowiezionej na miejsce jej
wbudowania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Sporzadzil:

Cceke Cootraeel ) -

acek Czarniecki



