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Przedmiar robét

Nr Podstawa | Kod poz. Nr ST Opis robét Jm llose

1 2 3 4 5 6 7
Konserwacja drég lesnych w Nadlesnictwie Pomorze
(Obreb Pomorze) w roku 2023

1.1. UZUPEENIENIE UBYTKOW W NAWIERZCHNI DROG

Dowoz | miejscowe uzupelnienie nawierzchni pospolka
drogowa o frakcji 0-63 mm z wyrownaniem i zaggszczeniem
mechanicznym. Material wykonawcy, jakosc zgodna z
STWIOR. Lesnictwo Borek Sejny.

Kalkulacja
1 indywiduain
a

m3 120,00

Prace polegaja na spulchnieniu struktury wyboi, powierzchni
doléw lub kolein, uzupelnieniu ubytkéw mieszanka zwirowa
"lekko zagliniong", rozplantowaniu oraz jej zaggszczeniu.
Przed przystapieniem da robot nalezy wykonaé
odprowadzenie stagnujgcej wody, ewentualnie usunac m3
warstwe darniny oraz wybraé zalegajace bloto. Uzupelnienia
nalezy wykonac z nadmiarem na wysokosci 5 cm
Zamowienie obejmuje zakup oraz dostawe przez Wykonawce
kruszywa naturalnego frakcji 0/63 mm.

Dowoéz i miejscowe uzupelnienie nawierzchni pospélkg
drogowg o frakcji 0-63 mm z wyréwnaniem i zageszczeniem
mechanicznym. Material wykonawcy, jakosé zgodna z
STWIOR. Lesnictwo Wigrance.

Kalkulacja
2 indywidualn
a

m3 920,00

Prace polegaja na spulchnieniu struktury wyboi, powierzchni
dolow lub kolein, uzupelnieniu ubytkow mieszanka zwirowa
"lekko zagliniong", rozplantowaniu oraz jej zageszczeniu.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykanac
odprowadzenie stagnujgce] wody, ewenltualnie usunad m3
warstwe darniny oraz wybrac zalegajace btoto. Uzupelnienia
nalezy wykonac z nadmiarem na wysokosci 5 cm.
Zamowienie obejmuje zakup oraz dostawe przez Wykonawce
kruszywa naturalnego frakcji 0/63 mm

Dowdz | miejscowe uzupeinienie nawierzchni pospolka
drogowg o frakcji 0-63 mm z wyréwnaniem | zageszczeniem
mechanicznym. Materiat wykonawcy, jakos$é zgodna z
STWIOR. Lesnictwo Giby.

Kalkulacja
3 |indywidualn
a

m3 590,00

Prace polegaja na spulchnieniu struktury wyboi, powierzchni
doldw ub kolein, uzupeinieniu ubytkéw mieszanka zwirowa
“lekko zagliniong", rozplantowaniu oraz jgj zageszczeniu.
Przed przystapieniem do robat nalezy wykonaé
odprowadzenie stagnujacej wody, ewentualnie usunaé m3
warstwe darniny oraz wybrac zalegajace bloto. Uzupetnienia
nalezy wykonac z nadmiarem na wysokosci 5 cm.
Zamowienie obejmuje zakup oraz dostawe przez Wykonawce
kruszywa naturalnego frakcji 0/63 mm.

Dowoz i migjscowe uzupelnienie nawierzchni pospolka
drogowg o frakcji 0-63 mm z wyréwnaniem i zageszczeniem
mechanicznym. Material wykonawcy, jakos¢ zgodna z
STWIOR. Lasnictwo Witkokuk.

Kalkulacja
4 |indywidualn
a

m3 250,00

Prace polegajg na spulchnieniu struktury wyboi, powierzchni
dotow lub kolein, uzupelnieniu ubytkow mieszanka zwirows
"lekko zagliniong", rozplantowaniu oraz jej zageszczeniu
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac
odprowadzenie stagnujgcej wody, ewentualnie usunac m3
warstwe damniny oraz wybrac zalegajgce bloto. Uzupelnienia
nalezy wykonac z nadmiarem na wysokasci 5 cm.
Zamowienie obejmuje zakup oraz dostawe przez Wykonawce
kruszywa naturalnego frakcji 0/63 mm.

Dowoz | miejscowe uzupeinienie nawierzchni pospolka
drogowg o frakcji 0-63 mm z wyrownaniem i zaggszczeniem
mechanicznym. Materiat wykonawcy, jakos¢ zgodna z
STWIOR. Lesnictwo Budwiec.

Kalkulacja
5 [indywiduain
a

ma 960,00

Prace polegaja na spulchnieniu struktury wyboi, powierzchni
dolow lub kolein, uzupeinieniu ubytkéw mieszanka zwirowa
"lekko zagliniong", rozplantowaniu oraz jej zageszczeniu.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac
odprowadzenie stagnujacej wody, ewenlualnie usunaé m3
warstwe daminy oraz wybrac zalegajgce bloto. Uzupelnienia
nalezy wykonac z nadmiarem na wysokosci 5 cm
Zamowienie obejmuje zakup oraz dostawe przez Wykonawce
kruszywa naturalnego frakcji 0/63 mm.

1.2. ROWNANIE | PROFILOWANIE DROG
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Przedmiar robot

Nr | Podstawa | Kod poz. NrST Opis robot Jm llosé
7 2 3 4 5 ] 7
Kalkulacja Mechaniczne réwnanie i profilowanie nawierzchni drog
1 indywidualn wykonanych z kruszywa naturalnego wraz z watowaniem i m2 5 954,00
a zaggszczeniem walcem. Lesnictwo Borek Sejny.

Prace polegaja na zacigciu za pomocg lemiesza réwniarki
bruzd wzdluz zewnetrznych krawedzi na glebokosé 7-10 cm,
zgamigciu urobku znajdujgcego sie na poboczu odspojonego
przy kolejnym przejezdzie na jezdnig z jednoczasnym
rozplantowaniem dostarczonego kruszywa oraz wstepnym
profilowaniem pobocza, wstepnym uksztaftowaniu profilu
jezdni, ostatecznym wyréwnaniu korony drogi oraz
wygladzeniu jej rowniarka, zapewnieniu odwodnienia z
odcinkow zanizonych w terenie poprzez wyprofilowanie
odplywu dia wod opadowych na pobocze drogi i wykonanie
odstajnikow, walowaniu i zageszczeniu gomej warstwy jezdni. [ m2
Profilowanie drég polega na poprawieniu poprzecznego
przekroju drogi | wyrdwnaniu jej nierownosci w celu lepszego
odwodnienia drogi. W czasie rownania - rowniarka powinna
wyrownac ubytki nawierzchni materialem zgarietym z
poboczy, materiatemn otrzymanym przez Scigcie nisrownosci
oraz materiatem dostarczonym, (wyniesien i wybrzuszen) oraz
nierdwnego zageszczenia jezdni oraz odtworzyc profil drogi
poprzez Scigcie poboczy i przesuniecie otrzymanego
materialu ku srodkowi drogi z jednoczesnym wyrownaniem
wybojow i kolein.

Kalkulacja Mechaniczne réwnanie i profilowanie nawierzchni drog
2 |indywidualn wykonanych z kruszywa naturalnego wraz z walowaniem i m2 73 623,00
a zaggszczeniem walcem. Lesnictwo Wigrance.

Prace polegaja na zacigciu za pomoca lemiesza rowniarki
bruzd wzdtuz zewngtrznych krawedzi na glebokosé 7-10 cm,
Zgamigciu urobku znajdujacego sie na poboczu odspojonego
przy kolejnym przejezdzie na jezdnie 7 jednoczesnym
rozplantowaniem dostarczonego kruszywa oraz wstepnym
profilowaniem pobocza, wstepnym uksztatowaniu profilu
jezdni, ostatecznym wyréwnaniu korony drogi oraz
wygladzeniu jej rowniarka, zapewnieniu odwodnienia z
odcinkow zanizonych w terenie poprzez wyprofilowanie
odplywu dia wod opadowych na pobocze drogi i wykonanie
odstojnikéw, walowaniu | zageszczeniu gomej warstwy jezdni, m2
Profilowanie drog polega na poprawieniu poprzecznego
przekroju drogi i wyréwnaniu jej nierdwnosci w celu lepszego
odwodnienia drogi. W czasie réwnania - réwniarka powinna
wyréwnac ubytki nawierzchni materiatem zgarnietym z
poboczy, materialem olrzymanym przez $ciecie nieréwnosci
oraz materialem dostarczonym, (wyniesien i wybrzuszen) oraz
nieréwnego zageszczenia jezdni oraz adtwerzyé profil drogi
poprzez Scigcie poboczy | przesunigcie otrzymanego
materialu ku $rodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem
wybojow i kolein.

Kalkulacja Mechaniczne réwnanie i profilowanie nawierzchni drog
3 indywidualn wykonanych z kruszywa naturainego wraz z walowaniem i m2 45 701,00
a zaggszczeniem walcem. Lesnictwo Giby.

Prace polegaja na zacieciu za pomocy lemiesza rowniarki
bruzd wzdiuz zewngtrznych krawedzi na glgbokosé 7-10 cm,
zgamigeiu urobku znajdujgcego sie na poboczu odspojonego
przy kolejnym przejezdzie na jezdnie z jednoczesnym
rozplantowaniem dostarczonego kruszywa oraz wstepnym
profilowaniem pobocza, wstepnym uksztattowaniu profilu
jezdni, ostatecznym wyréwnaniu korony drogi oraz
wygladzeniu jej réwniarka, zapewnieniu odwodnienia z
odcinkéw zanizenych w terenie poprzez wyprofilowanie
odplywu dla wod opadowych na pobocze drogi i wykonanie
odstojnikow, watowaniu i zageszczeniu gomej warstwy jezdni. m2
Profilowanie drog polega na poprawieniu poprzecznego
przekroju drogi | wyrownaniu jej nierownosci w celu lepszego
odwadnienia drogi. W czasie réwnania - rowniarka powinna
wyrawnaé ubytki nawierzchni materialem zgarnigtym z
poboczy, materiatem otrzymanym przez scigcie nierownosci
oraz materialem dostarczonym, (wyniesien i wybrzuszeri) oraz
nierownego zaggszczenia jezdni oraz odtworzyc profil drogi
Poprzez scigcie poboczy i przesuniecie otrzymanego
materialu ku srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem
wybojéw i kolein
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Przedmiar roboét

Nr | Podstawa | Kod poz. Nr ST Opis robat Jm llose
1 2 3 4 5 6 7
Kalkulacja Mechaniczne réwnanie i profilowanie nawierzchni drog
4 |indywidualn wykenanych z kruszywa naturalnego wraz z walowaniem i m2 14 060,00
a zageszczeniem walcem. Lesnictwo Wilkokuk.

Prace polegaja na zacieciu za pomocy lemiesza rowniarki
bruzd wzdluz zewngtrznych krawedzi na glebokoscé 7-10 cm,
Zgarnigciu urobku znajdujacego sig na poboczu odspojonego
przy kelejnym przejezdzie na jezdnie z jednoczesnym
rezplantowaniem dostarczonego kruszywa oraz wstgpnym
profilowaniem pobocza, wstepnym uksztattowaniu profilu
jezdni, ostatecznym wyrownaniu korony drogi oraz
wygladzeniu jej rowniarks, zapewnieniu odwodnienia z
odcinkéw zanizonych w terenie poprzez wyprofilowanie
odplywu dla wod opadowych na pobocze drogi i wykonanie
odstojnikdw, walowaniu i zageszczeniu gornej warstwy jezdni m2
Profilowanie drog polega na poprawieniu poprzecznego
przekroju drogi | wyrdwnaniu jej nieréwnosci w celu lepszego
odwadnienia drogi. W czasie rewnania - rowniarka powinna
wyrownac ubytki nawiaerzchni materialem zgarnietym z
poboczy, materialem otrzymanym przez Scigcie nierdwnosci
oraz materialem dostarczonym, (wyniesier i wybrzuszen) oraz
nieréwnego zageszczenia jezdni oraz odtworzyc profil drogi
poprzez scigcie poboczy i przesuniecie otrzymanago
materialu ku srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem
wybojow | kolein.

Kalkulacja Mechaniczne rownanie i profilowanie nawierzchni drog
5 |indywidualn wykonanych z kruszywa naturalnege wraz z walowaniem i m2 72 301,00
a zaggszczeniem walcem. Lesnictwo Budwied.

Prace polegaja na zacigciu za pomoca lemiesza réwniarki
bruzd wzdiuz zewngtrznych krawedzi na glebokosc 7-10 cm,
zgarnigciu urobku znajdujgcego sie na poboczu odspojonego
przy kolejnym przejezdzie na jezdnie z jednoczesnym
rozplantowaniem dostarczonego kruszywa oraz wstepnym
profilowaniem pobocza, wstepnym uksztaltowaniu profilu
jezdni, ostatecznym wyréwnaniu korony drogi oraz
wygladzeniu jej réwniarka, zapewnieniu odwodnienia z
odcinkdw zanizonych w terenie poprzez wyprofilowanie
odplywu dia wod opadowych na pobocze drogi i wykonanie
odstojnikéw, walowaniu i zageszczeniu gornej warstwy jezdni. m2
Profilowanie drag pelega na poprawieniu poprzecznego
przekroju drogi | wyréwnaniu jej nierownosci w celu lepszego
odwodnienia drogi. W czasie réwnania - réwniarka powinna
wyrownac ubytki nawierzchni materiatem zgamigtym z
poboczy, materialem otrzymanym przez $ciecie nieréwnosci
oraz materialem dostarczonym, (wyniesieri i wybrzuszen) oraz
nieréwnego zageszczenia jezdni oraz odiworzyc profil drogi
poprzez Scigcie poboczy i przesuniecie otrzymanego
materialu ku Srodkowi drogi z jednoczesnym wyrdwnaniem
wybojéw i kolein

1.3. Praca koparko - tadowarki

Kalkulacja
1 indywidualn Praca koparko-ladowarki. Lesnictwo Borek Seijny. h 15,00
a
Profilowanie zawyzonych poboczy, poprawienie
uksztaltowania dolow chionnych, wykonanie doléw chionnych i h
inne roboty wymagajace pracy koparko - tadowarki.
Kalkulacja
2 |indywidualn Praca koparko-tadowarki. Lesnictwo Wigrarice. h 25,00
a
Profilowanie zawyzonych poboczy, poprawienie
uksztattowania dolow chionnych, wykonanie dolow chionnych i h
inne raboty wymagajace pracy koparko - ladowarki.
Kalkulacja
3 indywidualn Praca koparko-ladowarki. Lesnictwo Giby. h 15,00
a
Profilowanie zawyzonych poboczy, poprawienie
uksztaltowania doiow chionnych, wykonanie dotow chlonnych i h
inne roboly wymagajace pracy koparko - ladowarki.
Kalkulacja
4 indywidualn Praca koparko-ladowarki, Lesnictwo Wilkokuk. h 20,00
a
Profilowanie zawyzonych poboczy, poprawienie
uksztaltowania dolow chlennych, wykonanie dolow chlonnych i h
inne roboly wymagajace pracy koparko - ladowarki.
Kalkulacja
5 indywidualn Praca koparko-tadowarki. Lesnictwo Budwie¢ h 15,00
a

Profilowanie zawyzonych poboczy, poprawienie
uksztattowania dolow chionnych, wykonanie dolaw chlonnych i h
inne roboty wymagajace pracy koparko - tadowarki.
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