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1 Wstep

1.1 Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

1.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Planuje si¢ budowe jednokondygnacyjnego budynku na terenie Szkotki Lesnej Lesnictwa Krajewo w
Nadlesnictwie Dwukoly. Wstepny plan zagospodarowania (obrys projektowanego budynku) przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej w zataczniku nr 2. Budynek o podstawie prostokata z niewielkimi przewezeniami w
czesci Srodkowej posiada¢ bedzie wymiary 9,4 x 7,5 m. Powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 137m2, Na
obecnym etapie nie otrzymano szczegdlowych danych technicznych projektowanego obiektu. Dane te
przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

Celem opinii jest zebranie dostepnych informacji geotechnicznych tacznie z cechami geologicznymi
podioza, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie analizy zgromadzonych wynikéw w
rozdziale 6 okreslono warunki gruntowe i kategorie geotechniczng dla planowanej budowy.

1.3  Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: mtawski
Gmina: Mfawa
Obreb: 0013 Krajewo
Dziatka nr ew.: 98

Badania zlokalizowano na terenie Szkotki Lesnej lesnictwa Krajewo. Teren Szkotki jest ogrodzony i
zagospodarowany. Znajduje sie na nim kilka budynkow skomunikowanych wewnetrzng droga, gruntowa.
Projektowany obiekt usytuowano w pétnocnej czesci dziatki w odlegtosci ok. 25m od bramy wjazdowej. Obiekt
od zachodu sasiadowat bedzie z budynkiem nadlesnictwa, ktdry jest odsuniety ok. 20m. Ogéing lokalizacje
obszaru badan przedstawiono na mapie topograficznej w zataczniku nr 1. Lokalizacje wykonanych badan
o0znaczono na mapie dokumentacyjnej w zatgczniku nr 2.

2 Budowa geologiczna

Obszar badan miescie sie w koncowych zagtebiert wytopiskowych. Forme ta od powierzchni budujg
Piaski, mutki, zwiry i gliny wytopiskowe zlodowacenia warty. Budowa geologiczna w podfozu projektowanego
budynku zostata rozpoznana poprzez wykonanie 2 wiercen badawczych. Lokalizacje otworéw wiertniczych
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w zataczniku nr 2. Grunty rodzime mineraine zalegajace pod
przypowierzchniowa warstwa, gleby sklasyfikowano pod katem stratygraficznym:

Czwartorzed - plejstocen:

o mutki wytopiskowe —piaski pylaste przewarstwione pytem piaszczystym

o piaski wytopiskowe — piaski $rednie

o Zwiry wytopiskowe — pospotki

Przypowierzchniowo stwierdzono wystepowanie warstwy gleby, ktéra w punktach wierceri siegata
glebokosci ok. 0,2-0,3m. Pod glebg nawiercono osady wytopiskowe pylaste piaszczyste i zwirowe. Do
gtebokosci 0,8-1,0 zalegaly piaski pylaste i piaski $rednie. Pod piaskami do gtebokosci 4,0m wystepujg
pospotki z przewarstwieniami piasku $redniego.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob szczegétowy na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych oraz na przekroju geotechnicznym (zat.5 i 6). Warunki geologiczne
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okreslono na podstawie badar terenowych i opisu makroskopowego gruntéow wg PN-88/B — 04481 Grunty
Budowlane. Badanie probek gruntéw.

3 Badania geotechniczne

3.1 Badania terenowe

Zakres prac zostal uzgodniony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkow
geotechnicznych podioza projektowanej budowy w dniu 1 lutego 2020 roku wykonano badania terenowe, ktére
objely:

2 otwory geotechniczne o gfebokosci 4,0 m p.p.t. — fgcznie 8mb wiercen
2 sondowania dynamiczne DPL

niwelacje wylotéw otworéw badawczych

obserwacje hydrogeologiczne

Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na mapie topograficznej w zataczniku nr 1. Punkty badawcze
zostaty zaznaczone na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat.2), otrzymanej od Zleceniodawcy.

4 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercenn badawczych, badan
makroskopowych, sondowar dynamicznych i prac kameralnych. Stopier zageszczenia osadow piaszczystych
i zwirowych okreslono na podstawie sondowar dynamicznych DPL, ktérych wyniki przedstawiono w
zataczniku nr 7. Grunty wystepujace w podiozu, z pominieciem przypowierzchniowej warstwy gleby, ujeto w
warstwy geotechniczne: '

tab.1 - podziat na warstwy geotechniczne
Oznaczenie | rodzaj gruntu st. ér. st.
geneza warstwy wg PN/B- stan | zageszczenia | plastycznosci
geotechnicznej | 02480: 1986 | 9runt o L
1A Prt|TIp szg 0,56
piaski wytopiskowe m Ps P 0,56
zwiry wytopiskowe IC Po; Po||Ps szg 0,58

Parametry geotechniczne podioza okreslono wg wytycznych Eurokod PN-EN 1997:1 i PN-EN 1997:2
oraz Polskiej normy PN-81/B-03020. Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych (x) okreslono w
oparciu o warto$ci wspotczynnika materiatowego ym = 0,9 lub 1,1. Zestawienie parametréw przedstawiono na
zatgczniku nr 4.

5 Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne na omawianym terenie scharakteryzowano w oparciu o dane z wykonanych
wiercen i dane archiwalne. W zadnym z otworéw nie odnotowano wystepowania wody podziemnej w formie
wody wolnej lub sgczen $rodglinowych. Z danych archiwalnych wynika, ze pierwszy poziom wodono$ny
wystepuje w osadach czwartorzedowych i charakteryzuje si¢ stabg izolacjg. Lustro wody tego poziomu w
zalezno$ci od morfologii powierzchni terenu stabilizuje sie na gtebokosci ok. 2-5m p.p.t. Nalezy jednak zwrécié
uwage ze badania wykonane zostaly w okresie tzw. nizowki hydrogeologicznej przy bardzo niskich stanach
wody. W okresach mokrych zwierciadto wody ulega¢ bedzie wzniosowi.
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6 Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do giebokosci 4,0m p.p.t. Od powierzchni wystepuje
warstwa gleby osiagajaca miazszo$¢ oscylujaca w granicach 0,2-0,3 m.

Pod gleba nawiercono grunty rodzime piaszczyste i zwirowe. Bezposrednio pod gleba
stwierdzono warstwe piaskow pylastych (otwor nr 2) i piaskéw $rednich (otwér nr 1), ktére tworzyly
pokifad siegajacy glebokosci 0,8-1,0m. Pod piaskami udokumentowano warstwe osadéw zwirowych,
ktore opisano jako pospoétki. Osady te kontynuowaly si¢ do zakonczenia wiercen. Zageszczenie serii
piaszczysto-zwirowej okreslone w oparciu o sondowania dynamiczne DPL oscylowato w zakresie
stopnia zageszczenia Ip = 0,50-0,63.

W otworach badawczych nie osiagnieto zwierciadta pierwszego poziomu wodonosnego i nie
odnotowano saczeri srodglinowych.

Obraz budowy geologicznej przedstawiono szczegétowo na kartach dokumentacyjnych otworéw
badawczych i na przekroju geotechnicznym (zat.5 i 6).

W oparciu o wykonane badania, projektowang budowe zaliczono do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje o zaklasyfikowaniu obiektu do odpowiedniej
kategorii geotechnicznej pozostawia si¢ projektantom.

Ponizej przedstawiono wnioski i zalecenia odno$nie projektowanej budowy:
1. W podlozu budynku wystepujq osady piaszczyste i Zwirowe charakteryzujace sig korzystnymi
parametrami geotechnicznymi.
W podfozu nie stwierdzono wystepowania warstw gruntéw sftabonosnych.
Przypowierzchniowg warstwe gleby w obrysie budynku nalezy usungg.
Fundamenty projektowanego budynku zaleca sig posadowic bezposrednio.
Otworami nie osiggnieto zwierciadfa wody pierwszego poziomu wodono$nego.
Podfoze rodzime pod fundamentami zaleca sig doges$ci¢ do wskaznika zageszczenia Is 2 0,97.
Roboty ziemne zaleca sig prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-06050.
W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkéw gruntowo-wodnych niz okre$lone w niniejszej
opinii, nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ geotechnika w celu okreslenia dalszego sposobu realizacji robot
fundamentowych.

NSO RWODN

7 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
NORMY:

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;
PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar.

PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

LITERATURA:

Szczegoblowa Mapa Geologiczna Polski arkusz 328 Mfawa wraz z objasnieniami

Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN Warszawa.
Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKL, Warszawa, 2007;

Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001,
Geologia regionalna Polski - Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998;
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lokalizacja obszaru badar

| rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna
rysunek: mapa topograficzna skala: 1:50 000
- mgr Tomasz Skrzypczyhiski
DRSEAC: upr. geol, MS nr VII-1685, XI/14/2011, XI/15/2011
luty 2020 zatgeznik nr 1
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ZAt. 3

STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EW ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2
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Zestawienie parametrow geotechnicznych
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Centrum Geologii i Geotechniki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 6

Wiertnica: -

Rejon: obr. 0013 Krajewo

Obiekt: budynek jednokondygnacyjny

System wiercenia: Recznie

Gmina: Mtawa Zleceniodawca: KAROL PEPLOWSKI A&K KONSTRUKCJE )
Powiat: miawski Wiercenie: Centrum Geologil i Geotechniki Rzedna: 165.34 m n.p.m.
Wojewodztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczyriski Skala 1: 50 ] Data wiercenia: 2020-01-02
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Profil numer 2 Rzedna: 165.56 m n.p.m. Data: 2020-01-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

c]G]G o
przy otworze
Centrum Geologii i Geotechniki 1 Sonda Nr: 1
Rejon: obr. 0013 Krajewo Zieceniodawca: KAROL PEPLOWSKI A&K KONSTRUKCJE | Typ sondy: DPL
Gmina: Mtawa Wiercenie: Centrum Geologii | Geotechniki :
Powiat: mtawski Nadzér geologiczny: mgr T. Skrzypczyriski Rzedna: 165.34 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-01-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




