SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 6 POKRYCIA DACHOWE Z BLACHY, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY
| RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dekarskich w ramach zadania pn. ,,Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych obejmuja:
— pokrycie blachg na rgbek stojgcy
— obrébki z blach
— rynny i rury spustowe.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.
2.1. Blacha panelowa taczona na rabek stojacy

Blacha stalowa powlekana powiokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm. Blachy
profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometrow.

Szerokos¢ efektywna arkuszy blachy — 475mm, wysokos$é ragbka 32mm, dtugos¢ arkuszy =
dtugosci potaci dachowe] — nie dopuszcza sie taczenia arkuszy na dtugosci spadku dachu.

Kolor pokrycia — ciemny braz.

Gwarancja estetyczna — minimum 15 lat.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Blacha ocynkowana powlekana w arkuszach o grubosci rdzenia stalowego min. 0,5 mm.
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Wymiary arkuszy rézne w zaleznosci od dostawcy. Blacha obustronnie ocynkowana o
grubosci powtoki cynku min. 275 g/cm? oraz powlekana lakierem podktadowym oraz lakierem
dekoracyjnym. Grubos¢ powtoki nawierzchniowej:

— minimum 25 um dla powtoki poliestrowej btyszczacej,
— minimum 35 um dla powtoki poliestrowej matowej,
— minimum 50 um dla powtoki poliuretanowe;j.

Pozostate wymagania zgodnie z PN-EN 10169-1.

2.3. Paroizolacja

Folia polietylenowa LDPE, opdr dyfuzyjny pary wodnej min.850m? xhxhPa/g, wodochtonno$é
max.1,0%, wyrdb trudnozapalny B2, nierozprzestrzeniajacy ognia.

2.4. Folia wstepnego krycia

Masa powierzchniowa = 135g/m?, wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz wtdkien = 240N/5cm i
w poprzek wiékien = 160N/5cm. Paroprzepuszczalno$¢ min. 1700g/m?2/24h, struktura = 3
warstwy, wartos¢ Sd =0,02, odpornosé¢ na promienie UV= 6 miesiecy, klasa pozarowa B2, zakres
temperatur stosowania od -300°C do +1200°C.

2.5. Rynny systemowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm :

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

a) Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

— faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,

— mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

b) Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe, taczone w zfgczach pionowych na ragbek
pojedynczy lezacy, a w zfgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

— mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w
sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

2.6. taczniki

Do mocowania obrébek blacharskich stosowa¢ gwozdzie szczelne lub wkrety ocynkowane i
lakierowane z uszczelka z EPDM wg wskazan producenta materiatéw blachy.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos$é materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Zabronione jest uzywanie do ciecia blach powlekanych szlifierek kgtowych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie Srodki
transportu:
— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
— Samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
— ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.
Jezeli dtugo$é elementdw z blachy jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Roboty przygotowawcze

1) Utozenie na krokwiach drewnianych folii wstepnego krycia z zaktadem 15cm i zamocowanie
zszywkami do krokwi. Folie (wysokoparoprzepuszczalng) mozna przetozy¢ przez kalenice —
nie rozcina¢. Przy instalowaniu folii przestrzega¢ zalecenn producenta folii zwracajac
szczegdlng uwage na sposob postepowania przy otworach okiennych i kominach. Folia nad
okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty do rynny
lub pod rynne wtedy czapy sniezne i l6d nie zatykajg szczeliny wentylacyjnej przy okapie.
FWK powinna by¢ przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocg tasmy dwustronnie
klejacej.

2) Nabicie kontrtat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.

3) Nabicie tat drewnianych w rozstawie wynikajgcym z instrukcji producenta blachodachéwki.

4) Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wiezby dachowej. Nalezy zmierzy¢
przekatne, ktére powinny byc¢ sobie rowne.

5.3. Montaz pokrycia dachowego

1) Pokrycie z blachy ptaskiej — krycie potaci dachowej blachg ptaska powlekang nalezy rozpoczgé
od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego i pasa podrynnowego.
Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy stalowo — cynkowanej przeznaczonej do
krycia potaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwozdziami w dwdch rzedach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potfaci dachowych, tgczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg potagczen réwnolegtych
i prostopadtych do okapu.
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Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle
do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢
Sciety rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

2) Montaz obrébek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach
miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosowad
obrdébki z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

Wiatrownice — obrébka z blachy powlekanej powinna licowac z gérng powierzchnig blachy
dachéwkowej. Na $cianie szczytowej obrdbka powinna zachodzi¢ 15cm w dét Sciany i miec
kapinos dtugosci 2cm. Obrébke na Scianie szczytowej mocowacé wkretami krétkimi do listwy
lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.

Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy
dachéwkowej. Miedzy blachg gasiora a blachg dachowa wcisng¢ uszczelke z pianki PU
stosowng do ksztattu fali blachodachéwki. W uszczelce co 1,50m zostawié otwor
wentylacyjny szerokosci 1cm.

3) Osadzenie wytazu dachowego — wycigé taty na powierzchni wytazu, folie FWK nacigé i
wywing¢ na pota¢ dachowa. Zamontowac wytaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na
wysokosci umozliwiajgcej poprawne uszczelnienie w ptaszczyznie blachodachéwki. Wokaét
wytazu w pasie szerokos$ci 25cm przymocowaé na zszywki folie FWK. Do wytazu przykrecic¢
obrébki zakupione w komplecie z wytazem. W blasze pokrycia dachowego wycig¢ otwor i
spasowaé z zamocowanym wyfazem : blacha musi podchodzi¢ pod obrédbke wokét wytazu i
by¢ przymocowana do faty ponizej wytazu oraz uszczelniona silikonem dachowym.

4) Akcesoria kominiarskie tj. tawy i stopnie zamontowac¢ w miejscach wskazanych w projekcie
wykonawczym stosujgc zalecenia montazowe producenta tych akcesoriéw. Maksymalny
rozstaw wspornikéw tawy kominiarskiej wynosi 90cm.

5) Po zakonczeniu robét na dachu, w Scianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe -minimum trzy
szt. na dtugosci kazdej rury spustowe;j.

UWAGA :

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostoswane do rodzaju pokrycia

Roboty wykonywac przy temp. otoczenia nie nizszej niz 5°C.

Po blasze mozna chodzi¢ tylko w miekkim obuwiu stawiajgc kroki tylko po dnie fali.

Nalezy przykreci¢ blachy zanim zacznie sie po nich chodzi¢. Na dachu nie wolno pozostawic
zadnych opitkow lub widrkéw po wierceniu lub cieciu arkuszy.

5.4. Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny. Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski
okapowej, Sciany, krokwi lub fat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.
Rury spustowe z blachy powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 3m. Mocowanie rynien.
Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — taczniki naroznikowe. Rynny
wsungé¢ w haki i odpowiednio pofaczyé na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez
umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy
rozciggnat linke. Rynny z blachy powlekanej montowac ze spadkiem ktéry powinien wynosic
0,5+2 %. Zaktadanie tgcznika na potgczeniu rynien. tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czesé
rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni zaczep tgcznika w dot i obrdcié¢ go do rynny oraz zamkngé
tacznik matg klamerky. Mocowanie obejm. Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy
rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy od odlegtosci pomiedzy $ciang a rynng. Nastepnie
nalezy zamocowac obejme w rozstawie co 3,0 m, odpowiednig do materiatu Sciany. Sg dwa typy
obejm: dla scian ceglanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe montowac sie po wykornczeniu
elewacji. Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze
kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto
40 mm od $ciany. Mocowanie wylotu rury. Wylot rur nalezy umiescié¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét dekarskich
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Roboty dekarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania
podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementdw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy
sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjgtkami)
zgode inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu wykonywania naprawy. Przed
rozpoczeciem napraw i zamdéwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta stosowanych
materiatow oraz uzyskaé pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic je
przed przystgpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.1. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240.

Blacha dachéwkowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie pdzniej niz pét roku od daty
produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
norm branzowych oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac
— Jakosci zastosowanych materiatéw,
— Dokfadnosci wykonania robét dekarskich,
— Jakosci potaczen elementédw dachu i jego orynnowania,
— Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektows,
—  Estetyki wykonania robét dekarskich
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe
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Zgodnie z przedmiarem robét.
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Odbidr pokrycia
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie

odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktérych dostep jest niemozliwy
lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakorczeniu robdt,
po deszczu. Odbiér polega na:

— Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia

— Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek

— Sprawdzeniu taczenia i umocowania arkuszy

— Sprawdzeniu wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementéw do tacenia, scian i komindw itp.
— Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien
— Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych
— Sprawdzenie szczelnosci potaczen klap dymowych i wytazow dachowych z pokryciem.

Odbidr pokrycia blachg potwierdza sie protokétem, ktéry powinien zawieraé:
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— sprawdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1:
Stal.

— PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

— PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

— PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

— PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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