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1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy podwdjnej
kancelarii dla Lesnictwa Krajewo na dz. ewid. nr 98, obreb 13 Krajewo, miasto Mtawa, powiat
mtawski. Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy o kacie
nachylenia 30° kryty blachg na rgbek stojgcy.

W zakres planowanej inwestycji wchodza:

e budynek podwdjnej kancelarii

e uktad komunikacji na dziatce

e wewnetrzne instalacje

e przytagcza instalacyjne, dla ktérych opracowane zostang osobne projekty i beda

przedmiotem odrebnego postepowania(zgtoszenia)

e przeniesienie instalacji istniejgcej stacji metorologicznej

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

2.1. Charakterystyka budynku

2.1.1. Przeznaczenie obiektu

Projektowany obiekt petnit bedzie funkcje ustugowa. Budynek bedzie stuzyt jako kancelaria
dla lesnictwa Krajewo. Oprdcz tego wydzielone zostanie pomieszczenie dla opiekuna zubréw,
pokdj weterynarza, punkt meteorologiczny oraz pomieszczenia socjalne, tazienki oraz magazyn.

2.1.2. Forma architektoniczna

Sciany budynku wraz z dachem tworzg zwartg bryte o prostej formie i stonowanej
kolorystyce. Kalenica gtéwna dachu jest prostopadta do osi drogi. Dach gtéwny dwuspadowy o
kacie nachylenia potaci 30°.

2.1.3. Charakterystyczne parametry

Powierzchnie liczone zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 przywotanej w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2015 r. poz.
1554)

Powierzchnia zabudowy budynku: 137,40 [m?3
Kubatura 587,00 [m?]

BUDYNEK KANCELARII PODWOINE)

dtugos¢ budynku 19,40 [m]
szerokos$¢ budynku 7,54 [m]
ilo$¢ kondygnacji 1

max. wysokos¢ budynku (liczac od powierzchni terenu) 5,72  [m]

2.2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, odnawialnych Zrodel energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych
zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz




zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.
Wprowadzanie innych Zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

2.3. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materialowe

Projektowany budynek to budynek uzytkowy parterowy, niepodpiwniczony. Dach
dwuspadowy o kacie nachylenia 30° kryty blachg na rgbek stojgcy. W budynku projektuje sie strop
na belkach drewnianych, w pomieszczeniach sanitarnych oraz w magazynie wykonane zostang
sufity podwieszane. Elewacje budynku projektuje sie w technologii lekkiej mokrej, prostej w
formie o stonowanej kolorystyce.

2.4. Opinia geotechniczna

2.4.1. Dane gruntowe

Projektowany budynek nalezy posadowi¢ ponizej gtebokosci przemarzania. Do zasypania
wykopdw nalezy uzy¢ materiatéw okreslonych spetniajgcych wymagania normy PN-S-02205
»Roboty ziemne” (grunty przepuszczalne o nastepujgcych parametrach v > 19kn/m3, ¢ >32°, Is
>1,00-1,03 oraz PN-86/B-02480.
Wody gruntowe nie majg wptywu na realizacje budynku i jego dalszg eksploatacje. W podtozu
wystepuja proste warunki gruntowo wodne.

2.4.2. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ustala sie geotechniczne warunki posadowienia.
1. Warunki gruntowe:
Proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo. Nie
wystepujg mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne ani nasypy, zwierciadto wdd
ponizej projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.
2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego
Pierwsza kategoria geotechniczna — projektowany budynek jest niewielkim obiektem
budowlanym, o statycznie wyznaczalnym w schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych.

2.5. Przeniesienie stacji telematycznej

W zakres opracowania wchodzi przeniesienie instalacji stacji telematycznej TRAX elektronik z
istniejgcego budynku na terenie dziatki do projektowanego pomieszczenia punktu
meteorologicznego. Projekt zaktada utozenie nowego kabla taczacego przenoszong stacje z
masztem z urzgdzeniami pomiarowymi. Kabel typu A-2YF(L)2Y 30x2x0,6 nalezy utozy¢ w ziemi
zgodnie z technologig wykonywania robot.

2.6. Elementy konstrukcyjne

Przedmiotowy obiekt zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do zniszczenia budynku, przemieszczen i
odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci. Obliczenia konstrukcji przeprowadzono na podstawie
teorii standw granicznych w oparciu o normy:

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
e PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

e PN-82/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem



2.6.1.

2.6.2,

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

2.6.9.

tawy fundamentowe

tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne klasa betonu B20, zbrojenie gtowne 4#12
klasy AllIN, strzemiona co 20cm @6 klasy AO. tawy utozone na warstwie chudego betonu
klasy B10 grubosci 10cm. Szczegétowe wymiary taw fundamentowych wedtug rysunkéw
architektoniczno-konstrukcyjnego.

Sciany fundamentowe gr. 24[cm] bloczek betonowy uktadany na zaprawie cementowej i
5[cm] izolacji termicznej styropian XPS;

Drewno konstrukcyjne
Drewno konstrukcyjne czterostronnie strugane klasy C24, o wilgotnosci bezwzglednej
12-14% suszone komorowo.

Sciany zewnetrzne

Sciany w konstrukcji szkieletowej drewnianej, stupki drewniane o przekroju 18x8 [cm] w
rozstawie co 0,6 [m] wypetnienie z wetny mineralnej gr. 18 [cm], obustronnie zamkniete
ptytami OSB gr 2,2[cm] ognioodpornymi. Od wewnatrz wykonczenie $cian ptytami GK
przykreconymi bezposrednio do ptyt OSB. Nalezy wykonad takze obustronng warstwe
paroizolacyjna.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne— $ciany w konstrukcji szkieletowej, stupki drewniane o przekroju 18x8
[cm] w rozstawie co 0,6 [m], obudowane obustronnie ptytami OSB gr 2,2 [cm],
wykonczone ptytami gipsowo-kartonowymi, wypetnienie wetng mineralng 18 [cm]. Nalezy
wykonadé takze obustronng warstwe paroizolacyjna.

Sciany dziatowe— sciany w konstrukcji szkieletowej, stupki o przekroju 18x8 [cm] w
rozstawie co 0,4 [m], obudowane obustronnie ptytami OSB gr 2,2 [cm], wykonczone
ptytami  gipsowo-kartonowymi. Nalezy wykona¢ takze obustronng warstwe
paroizolacyjng.  Wypetnienie wetng mineralng 8 [cm], posadowione i kotwione
mechanicznie co 0,5m do warstwy konstrukcyjnej betonu- zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.

W pomieszczeniach tazienek nalezy zastosowac ptyte gipsowo-kartonowg wodoodporng.

Stropy

Strop na belkach drewnianych 8x18 [cm], wypetnienie wetng mineralng gr. 18 [cm], od
spodu przytwierdzi¢ ptyte OSB gr 2,2[cm] ognioodporng. Do ptyty OSB przytwierdzona
zostanie ptyta gipsowo-kartonowa. Na warstwie belek nosnych stropu zostang utozone
belki drewniane o wymiarach 8x18[cm], uktadane pod katem 90° do belek nosnych.
Pomiedzy nimi utozona zostanie kolejna warstwa wetny mineralnej gr. 18 [cm]. Gdérng
warstwe stropu stanowic¢ bedzie kolejna ptyta OSB gr. 2,2 [cm] ognioodporna. Nalezy
wykonad takze obustronng warstwe paroizolacyjng.

Wience

Wience zelbetowe o wym. 24x24[cm] ukfadane z betonu klasy B25, uktadane na scianach
fundamentowych, zbrojenie gtéwne 4#12 klasy AllIN, strzemiona co 20cm @6 klasy AO.
Belke podwalinowg uktadang na wieAcu zakotwi¢ w rozstawie co 0,5[m], kotwy
mechaniczne.

Nadproza
Nadproza drewniane w konstrukcji szkieletowe] Scian zgodnie z dokumentacjg rysunkowa

Przejscia i przepusty

nalezy wykonaé w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne
zgodnie z projektami branzowymi oraz projektami przytaczy;

w otworach nalezy montowad przepusty z rury PCV;

$rednice przepustow dobieraé do $rednicy rury;

Schody zewnetrzne i podjazd dla niepetnosprawnych.



— schody zewnetrzne i podjazd dla niepetnosprawnych wykona¢ nalezy z kostki betonowej o
wymiarach 6x10x20[cm], krawezniki betonowe wym. 8x30x100[cm], podsypka
cementowo-piaskowa gr. 5[cm], warstwa podbudowy zageszczonego piasku gr. 15[cm].
Kolorystyka elementéw, jak rdwniez aranzacja ich ufozenia do uzgodnienia z
zamawiajgcym. Szczegétowe wymiary stopni i podjazdu zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.

2.6.10. Miejsca postojowe

Zaprojektowano trzy miejsca postojowe(w tym jedno miejsce postojowe dla o0sdéb
niepetnosprawnych). Nawierzchnie wykonac z ttucznia badz grysu tamanego (warstwa gr. 30 cm),
utozonego na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej (warstwa gr. 15 cm). Obrzeza
betonowe ustawiane na fawie betonowej, beton klasy B15. Kolorystyka oraz aranzacja utozenia
warstwy kruszywa grubego oraz obrzezy wedtug ustalen z Inwestorem.

2.6.11. Miejsce gromadzenia odpadow

Zaprojektowano wiate zadaszong o konstrukcji drewnianej, przeznaczong do gromadzenia
odpaddéw. Pokrycie dachowe blachg na rabek stojgcy. Kolorystyka zadaszenia powinna
nawigzywa¢ do projektowanego budynku podwdjnej kancelarii. Szczegéty wykonania oraz
wymiary obiektu zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

2.7. lzolacje

2.7.1. Izolacja taw i scian fundamentowych
— lzolacja pozioma posadzki- geomembrana hydroizolacyjna PVC
— lzolacja pozioma pod belkg podwalinowga- papa termozgrzewalna (SBS)
UWAGA: Nie nalezy wywija¢ papy ku gorze, aby unikna¢ catkowitego zamkniecia
podwaliny w izolacji i zatrzymania wilgoci w drewnie.
pionowa:

— Wykonaé¢ z masy dyspersyjnej (nie zawierajacej rozpuszczalnikéw) po wczesniejszym
zagruntowaniu podtoza produktem tego samego systemu. Nalezy wykona¢ izolacje z min.
zuzyciem 1,5[kg/m?/mm]

— Styropian XPS gr. 5[cm]

— Folia kubetkowa

Parametry techniczne styropianu XPS gr. 5cm:
Gestosé: > 30 kg/m3
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A £ 0,035 W/mK (50 mm);
Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa
Zamknietokomdrkowosc: > 95%
Modut elastycznosci: 12 N/mm?
Podcigganie kapilarne: 0

2.7.2. Izolacje przeciwwilgociowa podtog
Po wykonaniu betonu podkfadowego nalezy utozy¢ folie PE z wywinieciem na S$ciane,
styropian EPS 2x 10,0 [cm] i ponownie folie PE. Po wykonaniu izolacji i posadzki nadmiar
wywinietej foli na Scianie nalezy usunac.
Parametry techniczne:
Lambda: 0,036 W/mK
Ciezar styropianu ok. 18 kg/m3
Naprezenia Sciskajace: 100 kPa
Wytrzymatos$é na zginanie:150 kPa
Max obcigzenie: 3000 kg/m2



2.7.3. lzolacja termiczna
Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany gr. 5[cm] np. styropian XPS;
Sciany zewnetrzne - styropian gr.12[cm] na zewnatrz, wypetnienie sScian weftng mineralng
gr. 18 [cm]
Parametry techniczne wetny:

A=0,039 W/mK
Certyfikat zgodnosci CE:
1486-CPD-0253, 1486-CPD-0254

Parametry techniczne styropianu:
Lambda: 0,032 W/mK
Ciezar styropianu ok. 12 kg/m3
Wytrzymatosé na zginanie:75 kPa

2.7.4. Wiatroizolacja

Membrana wiatroizolacyjna polipropylenowa z filtrem funkcyjnym o gr. 0,45[mm]
o paroprzepuszczalnosci 3500 [g/m?/24h]

2.7.5. Paroizolacja

Folia paroizolacyjna polietylenowa (PE) gr. 0,2 [mm], o wtasciwosciach zgodnie z normg
EN 13859-1:2006 i EN 13859-2:2006.

2.8. Posadzki i podlogi

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach wykoriczone gresem imitujgcym drewno w ksztatcie
wydtuzonych prostokgtéw. Wymiary i kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym.

2.9. Tynki i okladziny $cian

2.9.1. Wewnetrzne

— Woykonczenie Scian tazienek - gres w stylistyce i kolorystyce nawigzujgcej do lokalizacji
obiektu(motywy drewniane badZ lesne), w fazienkach gres uktada¢ na scianach do
wysokosci 2 m, kolorystyka i aranzacja do uzgodnienia z Inwestorem. Przed potozeniem
ptytek podioze zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo przy uzyciu odpowiednich preparatow.
Wykonczenie pozostatej powierzchni Scian poprzez szpachlowanie, stosowaé narozniki
ochronne.

— Woykonczenie $cian w aneksach kuchennych — wykonad fartuchy z ptytek. Ptytki scienne w
kolorystyce i aranzacji do uzgodnienia z Inwestorem. Wykonczenie pozostatej powierzchni
$cian poprzez szpachlowanie, stosowac narozniki ochronne.

— Wykonczenie $cian i sufitdw pozostatych pomieszczen — wykonczenie ptyt poprzez
szpachlowanie, stosowaé narozniki ochronne.

— Przed malowaniem nalezy zagruntowaé¢ powierzchnie przy uzyciu odpowiednich
preparatéw, malowanie $cian farbg lateksowa zmywalng, odporng na szorowanie.
Aranzacja i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

2.9.2. Zewnetrzne

— Tynk mineralny, akrylowy, ziarno 1,5[mm], malowany farbg silikonowg lub barwiony w
masie (technologia lekka mokra systemu ocieplenia budynkéw).

— Deski elewacyjne profilowane, termodrewno o wilgotnosci 12-18%, uktadane poziomo,
taczone na pidro i wpust. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym. Deski nalezy
montowaé na listwach drewnianych, ktérych wymiary nalezy dostosowaé do grubosci
warstwy izolacji termicznej $ciany zewnetrznej. Lico deskowania powinno znajdowac sie w
jednej ptaszczyznie z powierzchnig wykorfczonej Sciany zewnetrznej.




2.10. Stolarka okienna i drzwiowa

2.10.1. Okna i drzwi zewnetrzne

Okna zewnetrzne.

Okna zewnetrzne drewniane. Stosowac profile drewniane, uchylne, otwieranie dostepne z
posadzki, szklenie potrdjne, szyby o wspdtczynniku U=0,8[W/m?3K].

Drzwi zewnetrzne.
Zaprojektowano drewniang stolarke zewnetrzng. Drzwi otwierane zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania. Klamki w kolorze stali nierdzewnej.

2.10.2. Drzwi wewnetrzne

Zaprojektowano wewnetrzne drzwi drewniane kolor zgodny z aranzacjg i uzgodnieniami z
Inwestorem na etapie wykonawstwa. Oscieznica regulowana dostosowana do grubosci muru.
Okucia w kolorze stali nierdzewnej.

2.11.Pokrycie dachu

Dach kryty blachg na rgbek stojagcy w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Przekroje
elementéw drewnianych wiezby wedtug rysunkéw architektoniczno-konstrukcyjnych. Wiezbe
dachowa nalezy zaimpregnowaé przeciw grzybom oraz przeciwoghiowo wedtug instrukcji
producenta. Na dachu wykonaé nalezy bariery $niegowe w kolorze projektowanego pokrycia
dachowego. Nalezy wykonaé podbitke dachowg drewniang z desek profilowanych o wilgotnosci
12-18%, kolorystyka nawigzujgca do projektowanych desek elewacyjnych.

2.12. Obrébki blacharskie

—  rury spustowe — PCV;
—  obrdbki blacharskie - w kolorze ustalonym przez inwestora

2.13. Odwodnienie dachu

Wody opadowe z dachu budynku, zostang sprowadzone za pomocg rynien i rur spustowych
przymocowanych do elewacji i odprowadzone na powierzchnie terenu dziatki. Rynny dachowe
potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 [mm] faczone na klej, Rury spustowe okragte z
polichlorku winylu o $r. 110 [mm].

2.14.Roboty dodatkowe |

— instalacja odgromowa - wg projektu instalacji elektrycznej;

—  wokét budynku wykona¢ z opaske z kostki betonowej ze spadkiem 1,0 [%] od budynku

—  cokoét budynku wykonczyé przy uzyciu tynku mozaikowego

— przeniesienie instalacji teletechnicznej stacji meteorologicznej do nowoprojektowanego
punktu meteorologicznego na terenie kancelarii

3. ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA

3.1. Parapety




Parapety wewnetrzne drewniane, kolor do uzgodnienia z inwestorem, zewnetrzne z blachy
cynkowanej lub réwnowazny gr. 0,5[mm] malowanej proszkowo w kolorze dachu i obrébek.

4. 0SZCZEDNOSC ENERGII | 1IZOLACYJNOSC CIEPLNA.

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne
wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 z
pdzniejszymi zmianami) i uznaje sie za spetniony §328 niniejszego rozporzadzenia dla budynku
nowo projektowanego.

5. ANALIZA NAStONECZNIENIA | PRZEStANIANIA

Projektowana inwestycja spetnia warunki okreslone w §13, §57 i §60 WT Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (DzU. Z 2002 r. nr 75, poz.690; j.t. DzU 2015 r. poz.
1422) zapewniajac odpowiednie nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i
komfort podczas ich uzytkowania.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Zgodnie z §213. warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw oraz dotyczace klas
odpornosci ogniowej elementéw budynkdw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy nie
dotyczg budynkdéw gospodarstw lesnych.

7. TECHNOLOGIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii le$niczowki dla lesnictwa Krajewo w
Mtfawie. W budynku bedg znajdowaty sie pomieszczenia biurowe dla lesnictwa Krajewo, pokdj
weterynarza, pokdj opiekuna zubréw i punkt meteorologiczny. Biuro przeznaczone zostanie do
przyjmowania interesantéw, znajdg sie w nim biurka dla pracownikéw, szafa w zabudowie. W
ramach szafy w zabudowie z drzwiami przesuwnymi przewidziano dwa regaty na dokumenty, oraz
jedna szafe z wieszakami na ubrania. Kancelaria lesnictwa oraz pomieszczenie opiekuna zubréw
posiadajg wtasne pomieszczenia socjalne wyposazone w zlewozmywak z szafkg w zabudowie,
lodéwke oraz ptyte indukcyjng z szafkg w zabudowie i tazienke dostosowang do potrzeb
pracownikéw. Pomieszczenie biurowe kancelarii leSnej potgczone jest z poczekalnig dla petentéw.
W ramach czesci srodkowej (tacznika) miedzy kancelarig lesnictwa a pomieszczeniem opiekuna
zubréw znajda sie toalety (w tym toaleta dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych).
Szczegdty wyposazenia wedtug zaftacznika i opisu technologii dotaczonych do czesci
architektonicznej projektu budowlanego.

8. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace prowadzié¢ pod kierunkiem osdb posiadajacych niezbedne uprawnienia
- Prace przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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