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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt w ramach zadania pn. ,Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

STWIORB jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdét zawartych w projekcie dot. w/w inwestycji.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

1.3.1. Wymagania Ogdlne
Specyfikacje Ogdlng nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Szczegdtowymi:
— SST-1 Roboty przygotowawcze
— SST-2 Roboty ziemne
— SST-3 Zbrojenie betonu
— SST-4 Roboty betonowe
— SST-5 Roboty murarskie
— SST-6 Pokrycia dachowe z papy, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej
— SST-7 Roboty izolacyjne
— SST-8 Tynki wewnetrzne
— SST-9 Stolarka
— SST-10 Posadzki
— SST-11 Oktadziny systemowe $cian i sufitéw
— SST-12 Gtadzie gipsowe
— SST-13 Roboty glazurnicze
— SST-14 Roboty malarskie
— SST-15 Roboty ciesielskie
— SST-16 Betonowe obrzeza i krawezniki
— SST-17 Chodniki z kostki brukowej betonowej
— SST-18 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
— SST-19 Instalacje zewnetrzne kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych w systemie
grawitacyjnym
— SST-20 Instalacja wentylacji mechanicznej
— SST-21 Instalacje elektryczne



1.3.2. Charakterystyka inwestycji.
Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektu obejmuja:
— Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
— Roboty ziemne
— Podbudowa pod nawierzchnie
— Roboty budowlane w mieszkania.

1.3.3. Roboty tymczasowe i towarzyszqce:
— wywdz nadmiaru urobku, gruzu i utylizacje
— ustawienie rusztowan

1.3.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamodwienia i stanowiqgca podstawe
do realizacji robot.

1) Projekt budowlany, projekt wykonawczy branzy architektoniczno-budowlanej,
przedmiary

robot.

2) Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

— o0golna specyfikacja techniczna

— szczegobtowe specyfikacje techniczne

3) Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

4) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzujgca kolejnosé ich waznosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje techniczne

c) Przedmiar robét
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujyco:
— Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

— Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

— Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

— Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez Rysunki,
stanowigcq zatacznik do Specyfikacji.



Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw

Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem..
Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajagcg uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong
przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rdéwniez pracownik Zamawiajgcego
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét
budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy)..

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Ksigzka Obmiarow / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wopisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i proéb
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robaét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkcji

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét
oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.
Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz
prawnych nastepcéw kazdej z tych osdb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera /
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wtaczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych
Warunkéw Zaméwienia.



Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu
Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktdre mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia
Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

STWIORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robdét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowié Ilub
stanowigcych czesé Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.
Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli s3)
wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce
czes$¢ Robét Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé
Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby(db).

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowg, modernizacjg/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty,
ktore sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z



budowa, modernizacjg/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania
techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robot:

1.5.1. Projekt organizacji robot dla catosci Kontraktu

1.5.2. Dokumenty i Rysunki Wykonawcy,
Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji robdt budowlano-
montazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementéw realizowanych w oparciu o
propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktére nie sg szczegdtowo
opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementéw zamiennych i
dodatkowych i obejmuje, co najmniej:

1.5.3. Inne opracowania projektowe,
Inne opracowania projektowe ktérych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

1.5.4. Dokumentacja eksploatacji obiektu.
Wszelka dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (Préb
Koncowych), oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosc i zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami wszystkich wykonanych praci ustug, a w tym:
— projekt rozruchu,
— instrukcja eksploatacji,
— instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

1.5.5. Powykonawcza Dokumentacja
Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.6 niniejszej Specyfikacji.

1.6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Kontraktu stanowig:

— Projekt Wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt, opatrzone przez
Kierownika Budowy klauzulg zgodnosci wykonania i podpisem.

— Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

— Dokumentacja odbiorowa obejmujgca protokoty wszystkich proéb, sprawdzen,
inspekcji i odbiordw robdét zanikajacych, odbioréw czesciowych oraz odbioréw
koncowych, przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym
w szczegolnosci protokoty z préb cisnieniowych instalacji, préb instalacji elektrycznych,
prob szczelnosci zbiornikéw, préb droznosci kanatéw i przewoddw, o protokoty
pierwszego uruchomienia urzadzen, protokoty pomiaréw skutecznosci wentylacji
mechanicznej, protokoty badania wentylacji grawitacyjnej, protokoty pomiaréw
natezenia oswietlenia, protokoty pomiaru natezenia hatasu o protokoty z
przeprowadzenia prob Koncowych o komplet dokumentéw dotyczgcych materiatéw i
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urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce w szczegdlnosci
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawczej
Dokumentacji Budowy na 7 dni przed rozpoczeciem Préb Koricowych.

1.7. Zgodnos¢ Robét z Kontraktem

1.7.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robét oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy stanowig
czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i urzadzen
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na
niezadowalajgcg, jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia bedg
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozbiérkowe prowadzone na koszt Wykonawcy.

1.7.2. Pierwszenstwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami Warunkow Szczegdlnych Kontraktu wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w
dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwrdci uwage na wszelkie zapisy, ktore
objasniajg i uzupetniajg tres¢ Rysunkow i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i
realizacji Robot.

1.8. Bezpieczenistwo budowy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany sSrodowiska, ani materiatdéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyziszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.



1.9. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania Robdt odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. W szczegdlnosci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika Budowy i kierownikéw
robot osobom spetniajgcym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu.
Funkcje te petni¢ beda osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z
Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji technicznych. Wykonawca nie dokona
zmiany osoby wchodzgcej w sktad Personelu Wykonawecy zatrudnionego w zwigzku z Kontraktem
bez akceptacji Inspektora. W przypadku koniecznosci dokonania takiej zmiany Wykonawca
wystgpi do Inspektora o zatwierdzenie zmiany, zafaczajagc do wniosku petng informacje o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentédw potwierdzajgcych spetnienie
wymagan ustawy Prawo budowlane.

1.10. Wpymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca bedzie sie stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegélnosci:
e Ustanowi Kierownika Budowy spefniajagcego wymagania Ustawy
¢ Oznakuje plac budowy
e Zapewni ochrone placu budowy oraz przestrzeganie przepisdéw bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e Bedzie prowadzit i dziennik budowy

e Bedzie przestrzegat przepiséw w zakresie stosowania materiatébw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

2. INFORMACIE O TERENIE ROBOT
2.1. Lokalizacja

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg zlokalizowane bedg na dziatce nr ewid. 98 w obrebie
0013 Krajewo, powiat mtawski, wojewddztwo mazowieckie.

2.2. Wiasnos¢ terenu Placu Budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany Plac Budowy jest wtasnos$ciag Zamawiajacego i zostanie
udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego na czas trwania prac budowlanych.

2.3. Stan istniejacy terenu

Na dziatce nr ewid. 98 znajdujg sie trzy budynki nie objete opracowaniem. Na dziatce nie
znajduja sie utwardzenia. Teren objety opracowaniem nie jest ogrodzony.

2.3.1. Zielen

Zielen na dziatce wystepuje przede wszystkim w formie traw, krzewow oraz drzew.
2.3.2. Uzbrojenie terenu

Budynek posiada petne uzbrojenie niezbedne do petnienia samodzielnej funkcji obiektu.

Woda
Obiekt objety opracowaniem zasilany w wode z istniejgcej studni wodociggowe;j.

Kanalizacja sanitarna
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Obiekt objety opracowaniem posiadaé bedzie instalacje sanitarng odprowadzajgcy scieki do
szczelnego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Kanalizacja deszczowa

Na terenie inwestycji brak mozliwosci odprowadzania wéd deszczowych do sieci kanalizacji
deszczowej — zagospodarowanie wdd opadowych i roztopowych na terenie inwestycji.

Energia elektryczna

W zasiegu planowanej inwestycji zaopatrzenie w energie elektryczng z projektowanego
przytacza.

Gaz
Na terenie inwestycji brak zasilania z sieci gazowej.
Telekomunikacja
W zasiegu planowanej inwestycji nie znajduje sie instalacja telekomunikacyjna.
2.4. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z ulicy Krajewo. Wykonawca bedzie
zobowigzany do utrzymania istniejgcej drogi w stanie przejezdnym i biezgcego usuwania
uszkodzen drogi powstatych w trakcie korzystania z niej.

Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robdét oraz
zapewni odpowiedni do tego sprzet.

W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawg roszczen
Wykonawcy, réwniez w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.

2.5. Organizacja robét budowlanych

— ustawienie ogrodzenia terenu,

— wykonanie drég technologicznych
— wywdz nadmiaru gruntu

— proby i pomiary

2.6. Ochrona Placu Budowy

Ustanowienie ochrony przez Zamawiajgcego traktowane bedzie, jako dodatkowe
zabezpieczenie Placu Budowy i Robdt, i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
odpowiedzialnosSci za ochrone i utrzymanie Robdt, ani tez nie bedzie podstawg do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

2.7. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wtasny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane.

Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na Placu Budowy zadnych
innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

2.8. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem terenu, ktéry
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposdb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni,
urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla
danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz witasciciela terenu, na ktérym prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiajgcy podejmie
na Placu Budowy dziatania majace na celu ochrone Placu Budowy i Robdt bedzie to traktowane,
jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i
utrzymania Robdt i Placu Budowy, ani tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robdt zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie
obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne
wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robot na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

2.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

e stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku.

e stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2.11. Ogrodzenie
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Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu dzieci. Teren nalezy
wygrodzi¢ szczelnie przed dostepem oséb niepowotanych.

2.12. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wymaga sie, aby istniejgce drogi zostaty odtworzone do stanu zastanego przed rozpoczeciem
robot po ukonczeniu budowy.

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty bedg fabrycznie nowe, chyba Zze inaczej
dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora. Dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie s3:

¢ wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdow nie objetych
certyfikacjg, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane:

— oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisjg Europejska wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktéorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Szczegétowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego
stosowania w obiekcie, szczegdétowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat
technicznych oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz
szczegdtowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow technicznych zostaty
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. Systemy oceny zgodnosci dla poszczegélnych rodzajow wyrobdéw budowlanych,
wzory deklaracji zgodnosci oraz sposéb znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. Dopuszczalne stezenia i natezenia
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czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiatly budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre$la Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiaty i urzadzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

3.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrddta
nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta s akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédfa dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrdodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdow pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3.3. Kontrola materiatow

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow.

3.4. Atesty materiatéw

W przypadku materiatéw, dla ktédrych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe
muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.5. Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy beda podlegaé sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5
dni przed dostawg materiatéw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgtosi materiaty do
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sprawdzenia podajac ich specyfikacje ilosciowag i jakosciowg. Materiaty beda podlegaé
sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatéw Wykonawca
przedstawi Inspektorowi dokumenty poswiadczajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami
Kontraktu, w szczegdlnosci dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie materiatéw do stosowania w
budownictwie.

3.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
zZ jego nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

3.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby
zachowalty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4. SPRZET

¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetnia¢é wymagania okreslone odrebnymi
przepisami, w szczegélnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

e Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia
terenu, w szczegdlnosci drog poza Placem Budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub
jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka Sprzetu przed
opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i
obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny koszt i bedzie utrzymywat
przez caty czas wykonania Robét.

e Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody.

e Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robdét.

5. TRANSPORT

¢ Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
powinny spetnia¢ wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

e Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

e Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki Transportu nie spowoduj 3
zanieczyszczenia terenu, w szczegélnosci drég poza Placem Budowy btotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na witasny
koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania Robét.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora bedy usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

e Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot z wiascicielem drogi oraz policjg. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiane organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia
Robdt, a w Harmonogramie Robdét uwzgledni¢ odpowiednie s$rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ witasnym
staraniem. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robdot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

e W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatfa
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i
znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedga akceptowane przez Inspektora.

e Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim
wynagrodzeniu.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakosc
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PW, wymaganiami STWIORB,
programem zapewnienia jakos$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

6.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, STWIORB, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosSci, aby wykazywac¢ stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor
bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, beda przedktadane Inspektorowi do wiadomosci na jego zgdanie.

7.1. Pobieranie probek

Probki do badan bedga z zasady pobierane losowo.
7.2. Badania i pomiary

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, jezeli
zajdzie podejrzenie o stosowanie niewtasciwych materiatéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
7.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatoéw i Robét z Kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez STWIORB,
kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedy na terenie
budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkédw o0séb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robat,

— uzgodnienia przez Inspektora PZ) i harmonograméw robdét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

robotach,
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— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robdét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i
Wykonawece do ustosunkowania sie do jego tresci.

7.6.2. Ksiega obmiaru robot
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robodt o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez
Inspektora.
Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIORB.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloscig przedmiarowg robdét,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego

rozdziatu STWIORB,

— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

7.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce beda stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

7.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokédt przekazania placu budowy,
— protokédt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
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— dowody przekazania materiatéw z demontazu,
— dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajgce utylizacji,
— korespondencja na budowie, jezeli s3 wymagane.

7.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Kontraktem.
Ilos¢ Robdt okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposdb wyliczenia
iloSci Robdt bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i bedzie zgodny z
wymaganiami Specyfikacji Szczegdtowych, jesli takie majg zastosowanie. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dtugosci bedg obmierzane na podstawie
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem
obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujgce dtugosci
inwentaryzowanych elementéw Robdt, na podstawie ktdrych obliczono ich ilosé.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robat.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robot
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zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robét zanikajgcych,

e odbiorowi czesciowemu, elementéw robédt,

¢ odbiorowi korncowemu, ostatecznemu.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie podzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

9.3. Odbiodr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z PW,
PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb

i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
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9.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— W powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie.

— Obmiar robdt (jesli wymagany)

— Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow.

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

— Protokoty préb i badan.

— Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

— Rozliczenie z demontazu.

— Woykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.
—  Woykaz przekazywanych kluczy.

— Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

10. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robét.

Wartos¢ ptatnosci ustalana jest na podstawie obmiaru ilosci robét wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym, ktérych ptatnos¢ dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru
ilosci robot skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla robdt w niniejszej Specyfikacji i w kontrakcie. Cena
jednostkowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

¢ robocizne bezposrednig,

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad, ktdrych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycja kosztorysowsa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub pominie¢ w dokumentacji w celu zwiekszenia
kwoty umowne;j.

11. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdziniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéow UE.
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1126),

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, pdz. 351),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 15.06.2002),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U. Nr 74, poz.836 ),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113 poz.728 ),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych, (Dz.U Nr 107 pdz. 679),

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (
Dz.U. Nr126,poz. 839),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. Nr
84 po0z.387 ),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U.
Nr 44, pdz. 174),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] (Dz. U. Nr 102, poz.506 ),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr92, péz. 460),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w
sprawie wydawania Swiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobdéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, p6z. 172 ),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 p6z. 627).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.122

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6z. 1386).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 21
listopada 2000 r. pdz. 1086)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 pdz. 96)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002, Dziennik Ustaw Nr 75, pdz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.
U. Nr 113, p6z. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, péz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 p6z. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu
przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 pdz. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacejbezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 pdz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U.
Nr 209 pdz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 pdz. 38)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
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Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, pdz. 1799),
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST —1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych w ramach zadania pn. ,,Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa
Krajewo”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac przygotowawczych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

— przygotowania terenu budowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6

5.2. Warunki przystgpienia do robot
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Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i
etap robdt budowlanych spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca na wtasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktédrym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:
— zapewnié¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,
— usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzad przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robot.
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.9 .
9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robdt okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
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10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z poézniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

— Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkdw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -2 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w ramach zadania pn. ,,Budowa podwdjnej kancelarii dla Le$nictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
— wykopy,
— podktad podposadzkowy z piasku zwyktego,
— zasypki,
— transport gruntu.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe i piaski zageszczalne.
Wymagania dotyczace pospodtek:
— uziarnienie do 50 mm,
— taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

— zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
— zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe] i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i
etap robdt budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg poszczegdlnych obiektow
nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkdw gruntowych.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw,
oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopdéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.6. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwitaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.7. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.7.1.

Warunki wykonania podsypek i warstw filtracyjnych

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.7.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

— Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakorczeniu prac w wykopie.

— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

— Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

— Catkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

— Wskaznik zageszczenia podkfadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js =
0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.7.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

— Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

— Przed rozpoczeciem ukfadania poditoze powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

— Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

— Catkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

— Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.8. Zasypki

5.8.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.8.2.

Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu
przewidzianych w nim robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw
materiatow budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js=0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
— zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja
— prawidtowos$é wytyczenie robdt w terenie
— przygotowanie terenu
— rodzaj i stan gruntu w podtfozu
— wymiary wykopow
— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podtoza
— materiat uzyty na podktad
— grubosc¢ i réwnomiernosé warstw podktadu
— sposob i jakosé zageszczenia.
6.4. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem
— materiaty do zasypki
— grubos¢ i rownomiernosé warstw zasypki
— sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw roboét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robot.
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9 .
9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robdt okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiarow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 3 ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ze zbrojeniem betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych w ramach zadania pn. ,Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce prowadzenia
robét zwigzanych ze zbrojeniem belek, podciggéw, wiencédw, podktadéw betonowych,
fundamentéw, schodéw zewnetrznych.

W zakres tych robét wchodza:

— przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali AO
— przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraggtymi zebrowanymi ze stali Alll

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdw podano w ST-O0 pkt. 3, oraz dokumentacji
projektowe].

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej i PN-89-H-
84023/6 Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia préobek nie powinna wykazywac peknie¢,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

— powierzchnia walcoéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan

— na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem

— wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery,

— wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich

— jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25mm
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Odbidr stali na budowie:
Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Atest ten powinien zawierac:
— znak wytworcy
— $rednice nominalng
— gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
— znak obrdébki cieplnej
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretédw i ozebrowania powinny sie miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panistwowych
— prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci preta

Magazynowanie stali zbrojeniowej:
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie:

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych

— stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. Do
montazu pretdédw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
srednicy nie mniejszej niz. 1,0mm.

Przy srednicach wiekszych niz 12mm stosowa¢é drut wigzatkowy o srednicy 1,5mm. Dopuszcza
sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy w tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw
stalowych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-
10042.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzy i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie . Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabtocong mozna zmywaé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
stodkg woda.

Dopuszczalne wielkosci miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej z
jednoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264. taczenie pretdow nalezy
wykonywac zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264. Giecie pretéw nalezy wykonywac
zgodnie z rysunkami i normg PN-91/5S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o Srednicy d<12mm. Prety o
Srednicach wiekszych powinny byé odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna
Srednica odciecia pretdw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka powinna by¢ nie
mniejsza niz 10d dla stali A-lll. W miejscach zagieé, zataman elementéw konstrukcyjnych, w
ktérym zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac
Srednice zagiecia rdwng co najmniej 20d. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgieé na
ich zewnetrzna strone.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. minimalna odlegto$¢ od
krzywizny preta, do miejsca gdzie mozna na nim pofozy¢ spoine wynosi 10d. taczenie pretéw
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/S-10042.

Do zgrzewania i spawania pretéw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie
uprawnienia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci minimum 30%
skrzyzowan.

5.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadad po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwarczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Montaz fundamentéw wykonac na podbetonie.
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Dla zachowania wfasciwe] otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych, o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych
jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych stosuje sie dla zachowania otuliny podktadki
plastykowe, pierscieniowe.

Na dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe zatwierdzone przez Inspektora.

Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezly na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym przy Srednicach do 12mm o
Srednicy nie mniejszej niz 1,0mm.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwié jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wobec wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S 10042 Minimalng grubos¢
otuliny wykona¢ zgodnie z projektem.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Odbiér musi by¢ potwierdzony wpisem
do Dziennika Budowy.

Inspektor winien stwierdzié¢ zgodnos$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
— gatunku stali

— ilosci stali

— ich $rednic

— dtugosci, rozstawy i zakotwien

— prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania pofozenia pretdw w trakcie

betonowania
— sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonane przez Inspektora réwniez po
betonowaniu przy uzyciu przyrzgdéw magnetycznych

Dopuszczalne tolerancije:

— odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%

— roéznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3mm

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowie siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% wszystkich skrzyzowan

— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé
+25mm

— rdznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekraczac
+0,5mm, réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczaé £20mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
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7.1. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robét.
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru

zanikajacych.

robot

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wpisany do Dziennika Budowy.
9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogélne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-89/H-84023/1 — Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne, gatunki
— PN-89/H-84023/6 — Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna

— PN-81/H-92120 — Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej

jakosci i niskostopowej

—  PN-84/H-93000 — Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na gorgco
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 — Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
— PN-91/H-034310 — Prdba statyczna rozciggania metali
— PN-90/H- 04408 — Metale. Technologiczna prdba zginania
— PN-90/H-01103 — Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne
— PN-87/H-01104 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie

— PN-88/H-01105 - Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywania i

transport

— PB-75/H-93200/00 — Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary. PB-
75/H-93200/06 — Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcdwka i prety

do wyrobu $rub i nakretek na gorgco. Wymiary
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -4 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot betoniarskich w ramach zadania pn. ,,Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
— Betony konstrukcyjne.
— Podbetony.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-O pkt. 3, oraz dokumentacji
projektowe].

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.. Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92.p0z.881),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty
stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement
a) Rodzaje cementu

39



Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢é umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:

— ozhaczenie,

— nazwa wytwodrni i miejscowosci,

— masa worka z cementem,

— data wysytki,

— termin trwatosci cementu

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikam badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora.

f) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

1) Dla cementu pakowanego (workowanego):

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokdéw przed opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

2) Dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach),

— podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem,

— podtogi magazyndow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem,

— dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwédrce - w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana w sposdb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.

Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym
podtozu w taki sposéb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
Zapasy kruszywa powinny byc¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych
badan i testéw, i nie zaktécaty rytmu budowy.

e Kruszywo grube.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN- 79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora.

e Kruszywo drobne.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-
06711. PN- 86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow badan petnych
wg PN- 86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci
alkaicznej.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci
frakcji 0-2 mm.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca
sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego
zrédta, nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PN-EN 934-6:2002.

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozina stosowaé mieszanke
betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa
wykonywang w Wytwdérni tzw. ,beton towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszga by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-
06250 lub PN-ENV 206-1.

Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

— deskowania uniwersalne powinny byé w dobrym stanie technicznym, do smarowania
elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac Srodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkdéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg byc
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
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— gietarkami,
nozycami,
— prostowarkami,
— innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,
— zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 5.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢
samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpié: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-0 pkt. 6, ponadto roboty powinny by¢ zgodne
normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie skfadnikdw:
— Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscig:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwo legalizacji.
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Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikdéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byé krétszy niz 2
minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdézinianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystagpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

a) w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny,

b) warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

c) przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o S$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezagcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7
m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
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Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

— Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych.

— Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

b) obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyisze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

— W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

— Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

— Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegéw technologicznych.

— Badania powinny obejmowac:

a) badanie sktadnikéw betonu
b) badanie mieszanki betonowej
c) badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

— Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

— W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na
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wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony

przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia

betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnosé powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukfosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
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Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

— wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymacé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i
porow,

— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podifoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne byc¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien byé rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny
spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykonac z
drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowacd
sie pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowad przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykonad z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i
szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pidro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna, uwage na uszczelnienie stykdw
$cian z dnem deskowania.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-
4 cm na stykach dwéch prostokatnych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-5-0040:1999

oraz niniejszg SST.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot
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Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-93/S- 10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym.

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-88/B-06250 i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie

Inspektorowi wszystkich wynikéw badann dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady dokonywania obmiardow robét podano w ST-0 pkt. 8.
7.1. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robét.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w
punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
— PN-88/B-06250 Beton zwykty.
— PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
— PN-EN 197- 1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.
— PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.
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PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-EN 933- 4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziaren.

PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313- 2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 5 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze wznoszeniem muréw w ramach zadania pn. ,,Budowa podwadjnej kancelarii
dla Lesnictwa Krajewo”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500
Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie rob6t murarskich i obejmuja:
— wykonanie $cian fundamentowych z bloczkdw betonowych gr. 24cm

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.

Do wykonania robét murarskich nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja
Projektowa tj. opisem technicznym i rysunkami.
Do podstawowych materiatéw naleza:
— bloczki betonowe gr. 24
— zaprawa cementowa i cementowo-wapienna,
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda odpowiadaty wymaganiom norm.
W okreslonym przez Inspektora nadzoru czasie przed wbudowaniem materiatéw,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta ich wytwarzania oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, jak tez na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prébki do zatwierdzenia.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Do wykonania prac murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowacd niekorzystnego wptywu na jakosé
robot.
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4.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-0 pkt. 6.
Wykonanie do robét

1) Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokdw i otwordow.

2) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione konicowe.

3) pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

4) wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

5) w przypadku przerwania robdét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalez sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
pustakow i uszkodzonej zaprawy.

6) w murach nalezy przyjmowad spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, min.10mm), a
spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzeniu jakosci podlega wykonanie:
— odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
— odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy muru
— odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
— odchylenia wymiaréw otwordw osciezy
— prawidtowos¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe
— ufozenia elementéw zelbetowych prefabrykowanych,
— izolacji powierzchniowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréow dla muréw:

1) Zwichrowania i skrzywienia - na 1 metrze dtugosci-6mm
— na catej powierzchni-20mm

2) Odchylenia od pionu:
— na wysokosci 1Im-6mm
— na wys. kondygnacji-10mm
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7.1.

— na catej wysokosci-30mm
3) Odchylenia kazdej warstwy od poziomu - na 1m dtugosci-2mm
— na catej dtugosci-30mm
4) Odchylenia wymiaréow otworéw w Swietle o wymiarach - do 100cm: szeroko$¢ +6, -3mm;
wysokos$¢ +15,-10mm
— ponad 100cm: szeroko$¢ +10, -5mm; wysokos$¢ +15,-10mm
OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robét.
ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlano - Montazowych.

9.

10.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje ocene:
— prawidtowosci potozenia robdt w planie i przekroju
— prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw, np.
szczelin dylatacyjnych
— prawidtowosci wykonania murdw z cegty i bloczkow betonowych
— niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzadzen do stosowania w
budownictwie,

PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych. Poprawki 1 B 1 2/82 poz. 12

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane PN-92/M-47335

— Betoniarki PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat

— PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania

— PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur

— PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

— PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza

— PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji

— PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych

— PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne

— PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.
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PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspodtczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313- 2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 6 POKRYCIA DACHOWE Z BLACHY, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY
| RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dekarskich w ramach zadania pn. ,,Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych obejmuja:
— pokrycie blachg na rgbek stojgcy
— obrébki z blach
— rynny i rury spustowe.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.
2.1. Blacha panelowa taczona na rabek stojacy

Blacha stalowa powlekana powiokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm. Blachy
profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometrow.

Szerokos¢ efektywna arkuszy blachy — 475mm, wysokos$é ragbka 32mm, dtugos¢ arkuszy =
dtugosci potaci dachowe] — nie dopuszcza sie taczenia arkuszy na dtugosci spadku dachu.

Kolor pokrycia — ciemny braz.

Gwarancja estetyczna — minimum 15 lat.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Blacha ocynkowana powlekana w arkuszach o grubosci rdzenia stalowego min. 0,5 mm.
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Wymiary arkuszy rézne w zaleznosci od dostawcy. Blacha obustronnie ocynkowana o
grubosci powtoki cynku min. 275 g/cm? oraz powlekana lakierem podktadowym oraz lakierem
dekoracyjnym. Grubos¢ powtoki nawierzchniowej:

— minimum 25 um dla powtoki poliestrowej btyszczacej,
— minimum 35 um dla powtoki poliestrowej matowej,
— minimum 50 um dla powtoki poliuretanowe;j.

Pozostate wymagania zgodnie z PN-EN 10169-1.

2.3. Paroizolacja

Folia polietylenowa LDPE, opdr dyfuzyjny pary wodnej min.850m? xhxhPa/g, wodochtonno$é
max.1,0%, wyrdb trudnozapalny B2, nierozprzestrzeniajacy ognia.

2.4. Folia wstepnego krycia

Masa powierzchniowa = 135g/m?, wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz wtdkien = 240N/5cm i
w poprzek wiékien = 160N/5cm. Paroprzepuszczalno$¢ min. 1700g/m?2/24h, struktura = 3
warstwy, wartos¢ Sd =0,02, odpornosé¢ na promienie UV= 6 miesiecy, klasa pozarowa B2, zakres
temperatur stosowania od -300°C do +1200°C.

2.5. Rynny systemowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm :

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

a) Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

— faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,

— mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

b) Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe, taczone w zfgczach pionowych na ragbek
pojedynczy lezacy, a w zfgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

— mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w
sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

2.6. taczniki

Do mocowania obrébek blacharskich stosowa¢ gwozdzie szczelne lub wkrety ocynkowane i
lakierowane z uszczelka z EPDM wg wskazan producenta materiatéw blachy.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos$é materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Zabronione jest uzywanie do ciecia blach powlekanych szlifierek kgtowych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie Srodki
transportu:
— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
— Samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
— ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.
Jezeli dtugo$é elementdw z blachy jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Roboty przygotowawcze

1) Utozenie na krokwiach drewnianych folii wstepnego krycia z zaktadem 15cm i zamocowanie
zszywkami do krokwi. Folie (wysokoparoprzepuszczalng) mozna przetozy¢ przez kalenice —
nie rozcina¢. Przy instalowaniu folii przestrzega¢ zalecenn producenta folii zwracajac
szczegdlng uwage na sposob postepowania przy otworach okiennych i kominach. Folia nad
okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty do rynny
lub pod rynne wtedy czapy sniezne i l6d nie zatykajg szczeliny wentylacyjnej przy okapie.
FWK powinna by¢ przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocg tasmy dwustronnie
klejacej.

2) Nabicie kontrtat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.

3) Nabicie tat drewnianych w rozstawie wynikajgcym z instrukcji producenta blachodachéwki.

4) Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wiezby dachowej. Nalezy zmierzy¢
przekatne, ktére powinny byc¢ sobie rowne.

5.3. Montaz pokrycia dachowego

1) Pokrycie z blachy ptaskiej — krycie potaci dachowej blachg ptaska powlekang nalezy rozpoczgé
od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego i pasa podrynnowego.
Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy stalowo — cynkowanej przeznaczonej do
krycia potaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwozdziami w dwdch rzedach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potfaci dachowych, tgczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg potagczen réwnolegtych
i prostopadtych do okapu.
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Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle
do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢
Sciety rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

2) Montaz obrébek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach
miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosowad
obrdébki z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

Wiatrownice — obrébka z blachy powlekanej powinna licowac z gérng powierzchnig blachy
dachéwkowej. Na $cianie szczytowej obrdbka powinna zachodzi¢ 15cm w dét Sciany i miec
kapinos dtugosci 2cm. Obrébke na Scianie szczytowej mocowacé wkretami krétkimi do listwy
lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.

Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy
dachéwkowej. Miedzy blachg gasiora a blachg dachowa wcisng¢ uszczelke z pianki PU
stosowng do ksztattu fali blachodachéwki. W uszczelce co 1,50m zostawié otwor
wentylacyjny szerokosci 1cm.

3) Osadzenie wytazu dachowego — wycigé taty na powierzchni wytazu, folie FWK nacigé i
wywing¢ na pota¢ dachowa. Zamontowac wytaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na
wysokosci umozliwiajgcej poprawne uszczelnienie w ptaszczyznie blachodachéwki. Wokaét
wytazu w pasie szerokos$ci 25cm przymocowaé na zszywki folie FWK. Do wytazu przykrecic¢
obrébki zakupione w komplecie z wytazem. W blasze pokrycia dachowego wycig¢ otwor i
spasowaé z zamocowanym wyfazem : blacha musi podchodzi¢ pod obrédbke wokét wytazu i
by¢ przymocowana do faty ponizej wytazu oraz uszczelniona silikonem dachowym.

4) Akcesoria kominiarskie tj. tawy i stopnie zamontowac¢ w miejscach wskazanych w projekcie
wykonawczym stosujgc zalecenia montazowe producenta tych akcesoriéw. Maksymalny
rozstaw wspornikéw tawy kominiarskiej wynosi 90cm.

5) Po zakonczeniu robét na dachu, w Scianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe -minimum trzy
szt. na dtugosci kazdej rury spustowe;j.

UWAGA :

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostoswane do rodzaju pokrycia

Roboty wykonywac przy temp. otoczenia nie nizszej niz 5°C.

Po blasze mozna chodzi¢ tylko w miekkim obuwiu stawiajgc kroki tylko po dnie fali.

Nalezy przykreci¢ blachy zanim zacznie sie po nich chodzi¢. Na dachu nie wolno pozostawic
zadnych opitkow lub widrkéw po wierceniu lub cieciu arkuszy.

5.4. Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny. Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski
okapowej, Sciany, krokwi lub fat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.
Rury spustowe z blachy powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 3m. Mocowanie rynien.
Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — taczniki naroznikowe. Rynny
wsungé¢ w haki i odpowiednio pofaczyé na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez
umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy
rozciggnat linke. Rynny z blachy powlekanej montowac ze spadkiem ktéry powinien wynosic
0,5+2 %. Zaktadanie tgcznika na potgczeniu rynien. tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czesé
rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni zaczep tgcznika w dot i obrdcié¢ go do rynny oraz zamkngé
tacznik matg klamerky. Mocowanie obejm. Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy
rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy od odlegtosci pomiedzy $ciang a rynng. Nastepnie
nalezy zamocowac obejme w rozstawie co 3,0 m, odpowiednig do materiatu Sciany. Sg dwa typy
obejm: dla scian ceglanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe montowac sie po wykornczeniu
elewacji. Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze
kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto
40 mm od $ciany. Mocowanie wylotu rury. Wylot rur nalezy umiescié¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét dekarskich
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Roboty dekarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania
podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementdw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy
sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjgtkami)
zgode inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu wykonywania naprawy. Przed
rozpoczeciem napraw i zamdéwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta stosowanych
materiatow oraz uzyskaé pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic je
przed przystgpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.1. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240.

Blacha dachéwkowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie pdzniej niz pét roku od daty
produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
norm branzowych oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki
techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac
— Jakosci zastosowanych materiatéw,
— Dokfadnosci wykonania robét dekarskich,
— Jakosci potaczen elementédw dachu i jego orynnowania,
— Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektows,
—  Estetyki wykonania robét dekarskich
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe
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Zgodnie z przedmiarem robét.
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Odbidr pokrycia
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie

odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktérych dostep jest niemozliwy
lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakorczeniu robdt,
po deszczu. Odbiér polega na:

— Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia

— Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek

— Sprawdzeniu taczenia i umocowania arkuszy

— Sprawdzeniu wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementéw do tacenia, scian i komindw itp.
— Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien
— Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych
— Sprawdzenie szczelnosci potaczen klap dymowych i wytazow dachowych z pokryciem.

Odbidr pokrycia blachg potwierdza sie protokétem, ktéry powinien zawieraé:
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— sprawdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1:
Stal.

— PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

— PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

— PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

— PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 7 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot izolacyjnych w ramach zadania pn. ,,Budowa podwdjnej kancelarii dla Le$nictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie :
— izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe,
— izolacja przeciwwilgociowa fundamentdéw budynkéw i budowli,
— izolacje termiczne.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
»Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy S$wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakos¢.

2.1. Wymagania ogélne

1) Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2) Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

3) Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.
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4) Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panistwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m?.

a) Wymaganla wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dfuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

dtugosé: 20 m £0,20 m, 40 m 0,40 m, 60 m +0,60 m

szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20
cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

. Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mieknienia — 60—-80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawartos$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnosc klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1.

Styropian
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Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachdw na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
— ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
— dopuszcza sie wystepowanie wgniotdéw i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
—  wymiary:
dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki 0,5%
szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
grubos$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosé stosu
nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczagtke pakowacza.
c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.2 z dala od Zrédet ognia.
d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:

— wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

— ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz Scisliwosé.
Ptyty do ocieplania stropodachdow pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé
nastepujgce wymagania:

— Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci—

wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

— nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowaé¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco..

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych lub dowolnego innego
rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowacé niekorzystnego wptywu na jakosé
robét.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5.1.

5.2.

5.3.

1)
2)

3)

4)

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
Izolacje przeciwwilgociowe

5.2.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.2.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé
5%.

c) Powtoki gruntujagce powinny byé naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy sobg w sposdb ciggty na catej powierzchni.

b) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktadac na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.

Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia Scian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac ptyty
a nastepnie wykonac drugg warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub pap3).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Materialy izolacyjne.

— Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

— Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie nalezy stosowaé roéwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Wyniki odbioréw

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robot.
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.
8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli
odbiéor podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

1) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
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producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

2) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

3) Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

4) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

5) Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogélne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

— PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe.

— PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 8 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych w ramach zadania pn. ,Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa
Krajewo”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robét tynkarskich obejmuje:
— wykonanie tynkdw wewnetrznych

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
»Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdéw dostarczy S$wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakos¢.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.2.1. Spodnie warstwy tynku
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Do spodnich warstw nalezy stosowac piasek gruboziarnistych, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

2.2.2. Gtadzie
Do gtadzi stosowac piasek drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw do
robot powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza jak +5st.C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suche gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.5. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé posta¢ cieczy o gestosSci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek
i zanieczyszczen.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Do wykonania robét wykoniczeniowych budynkéw nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:
— mieszarka do zapraw
— agregaty tynkarskie
— betoniarki wolnospadowej,
— pompy do zapraw,
— przenosnych zbiornikdw na wode.
— pomocniczy sprzet tynkarski
— rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.
— stojaki i elementy rozporowe,
— wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowacd niekorzystnego wptywu na jakosé
robét.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 5.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z norma BN-
88/6731-08.
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Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania roboét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chronié swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne

b) zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow
murow tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C

c) w nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

d) zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwadch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w
ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.4. Przygotowanie podtozy
1) Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
2) Spoiny w murach ceglanych

— W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
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5.5

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunac plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-
proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa.

— Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

. Wykonywanie tynkéw zwyktych

1) Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

2) Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

3) Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

4)  Tynki zwykte kategorii Il i lll naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

5) Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

6) Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

7) Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

8) Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie
narazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych —w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot
1) Czestotliwosc oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
2) Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-

10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

— grubosci tynku,
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— wygladu powierzchni tynku,
— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkdw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw
w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nie otynkowanych,
ciggnionych, obrédbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m2.

7.3. llo$¢ tynkow

llo$¢ tynkdw w m? okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.
8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Zgodnosc robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byé odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku,
— zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie
wykonadé roboty tynkowe.

8.3. Odbiodr tynkow
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1)

2)

3)

10.

10.1.

10.2.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogélne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Normy

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

— PN-B-30020:1999 Wapno.

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

—  PN-ISO-9000 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej w ramach zadania pn. ,,Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa
Krajewo”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie montazu:

— okien drewnianych,

— drzwi zewnetrznych aluminiowe,

— drzwi wewnetrznych petnych sosnowych,

— drzwi wewnetrznych drewnianych do WC,

— drzwi wewnetrznych przeszklonych w catej wysokosci

— wykonanie tynkéw uzupetniajacych kat. Ill z zaprawy cem-wapiennej na osciezach i
$cianie,

— montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z montazem stolarki jakie
wystepuja przy realizacji umowy.

Uwaga:
Stolarke w oznaczonych miejscach nalezy wykonac w odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z
dokumentacjq projektowq.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
»Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakosé.

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i akcesoriami oraz
podokienniki z blachy aluminiowej powlekane wraz z zatyczkami.
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Wykonanie okien zgodnie z dokumentacjg techniczng i obmiarami na budowie.
Wymiary stolarki wedtug zatgczonego wykazu stolarki w dokumentacji projektowe;.

2.1. Stolarka okienna zewnetrzna

Prace obejmujg montaz stolarki, zawieszenie skrzydet, regulacje i dopasowanie.

Stolarka okienna powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

okna zgodnie z zatgczonymi schematami /wymiary nalezy przyjac¢ jak w przedmiarze
robét/ - uchylne z nawiewnikiem w ramie gornej,

wspotczynnik przenikania ciepta powinien wynosi¢ U= 1,0 W/mZK,

wskaznik izolacyjnosci akustycznej w granicach Rw=35 + 40 dB,

ramy okienne kolorze ciemno szarym,

szyby zespolone 4/16/4 z ,ciepty” ramka eliminujgcg mostki termiczne i kondensacje
pary wodnej,

wspotczynnik U=1,0 W/m?K - dla szyb,

okucia rozwieralne i uchylne z dwoma punktami antywywazeniowymi, blokada
nieprawidtowe] obstugi i blokadg antyprzeciggows,

podziat okna: zgodnie z zatgczonymi schematami: w kazdym oknie min. 1 skrzydto
rozwieralno-uchylne z mikrowentylacja,

podnosnik skrzydta (pomaga wprowadzi¢ skrzydto w rame)

szczelina infiltracyjna w kazdym oknie (0,5-1,0 m3 / m*h*daPa 3/3),

wzmocnienie profilem stalowym grub. 1.5 do 2.00 mm,

2.2. Stolarka drzwiowa zewnetrznej

Prace obejmujg montaz stolarki, zawieszenie skrzydet, regulacje i dopasowanie.

Stolarka okienna powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

drzwi zgodnie z zatgczonymi schematami /wymiary nalezy przyjgé¢ jak w przedmiarze
robot,

wspotczynnik przenikania ciepta powinien wynosi¢ Umax= 1,0 W/mZK,

wskaznik izolacyjnosci akustycznej w granicach Rw=35 + 40 dB,

ramy drzwiowe w kolorze ciemno szarym,

szyby zespolone 4/16/4 z ,ciepty” ramka eliminujgcg mostki termiczne i kondensacje
pary wodnej,

wspotczynnik U=1,0 W/m2K - dla szyb,

okucia rozwieralne i uchylne z dwoma punktami antywywazeniowymi, blokada
nieprawidtowej obstugi i blokadg antyprzeciggows,

podnosnik skrzydta (pomaga wprowadzi¢ skrzydto w rame)

wzmocnienie profilem stalowym grub. 1.5 do 2.00 mm,

stolarka drzwiowa zewnetrzna wzmacniana spetniajgca wymogi obiektéw uzytecznosci
publicznej i o$wiaty.

2.3. Materiaty do montazu

kotwy stalowe, pianka montazowa, silikon, gips szpachlowy, szpachldwka mineralna do
tynkdéw zewnetrznych.

podokienniki z blachy aluminiowej powlekane z zatyczkami.

zaprawy do montazu.

2.4. Sktadowanie elementéw
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium i PCV wg instrukcji producenta
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mozina wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowa¢é niekorzystnego wptywu na jakos¢
robét.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 5.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan

. . zamocowan .. -
wysoko$¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po 3
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powyzej 200 100 po 2 003

Skrzydta okienne i drzwiowe uszkodzone nalezy niezwtocznie wymienié.
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.3.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osSciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych
Oscieznice mocowacd za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Zasady kontroli jakosci

Zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét
szklarskich.

6.3. Ocena jakosci
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sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementédw odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia roboét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Roboty wykonczeniowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2,5i 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 10 POSADZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z posadzkami w ramach zadania pn. ,Budowa podwdjnej kancelarii dla
Lesnictwa Krajewo”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym:

—  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

— Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8
MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

— Posadzki wtasciwe.

— Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza rzadkg zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy
cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowgq szczelin dylatacyjnych.

— Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podfoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow  wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

—  Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wysokosci 15cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podfoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw
wysokosciowych, sortowaniem ptytek,

— moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem
spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktdérych
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Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
»Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakos¢.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania kompozycji klejagcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane.
Woda do betondéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych
— mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.3. Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm —10 mm, 3,5cm — 16 mm.

2.5. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Witasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— S$cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodpornosc nie mniej niz 98%
— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dtugosé i szerokosé: £1,5 mm
— grubos¢: £ 0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy —wymagania dodatkowe:
— twardosc wg skali Mahsa 8
— $cieralnos¢ V klasa scieralnosci
— naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg byé uzupetnione nastepujgcymi elementami:
stopnice schodow,
listwy przypodfogowe,
katowniki,
narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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— dtugosé i szerokosé: £1,5 mm

— grubosé: £0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
— —nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,, Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi sSrodkami transportu.
Podtoge wytozyé materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.6. Zaprawa samopoziomujaca
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Do wykonania robét wykonczeniowych budynkéw nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:
mieszarka do zapraw
— narzedzia posadzkarskie itp.
stojaki i elementy rozporowe,
— wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowad niekorzystnego wptywu na jakosé
robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.

5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
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Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla
wymagang wytrzymatosé i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mieé¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcy ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj
konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymatos$¢ nie
nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajgce posadzke
wraz z cafg konstrukcjg podtogi od pionowych elementédw budynku:

dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
Scieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

Zaprawe cementowg, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a
powierzchnie wyrdwnac i zatrzeé na gtadko.

Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy
wstepnie oszlifowac, az do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziarn kruszywa.
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Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.
— Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzié prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania: grubosé i spadki podktadéw betonowych i

podtozy:

— szczeliny dylatacyjne,

— grubos¢ i spadki posadzek,

— zabezpieczenie stykdw z powierzchniami inaczej wykonczonymi

— przygotowanie podfoza pod oktadziny

— potaczenie oktadziny z podtozem,

— dopasowanie okfadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,
— zarysowania,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Roboty wykonczeniowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2,5i 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
80



10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

— PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

— PNEN13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 11 OKLADZINY SYSTEMOWE SCIAN I SUFITOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitdbw podwieszonych oraz oktadzin wewnetrznych $Scian w ramach zadania pn. ,Budowa
podwadjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013
Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t wykonczeniowych:
— oktadziny scian i sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych,

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
»Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakos¢.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.1. Systemowe sufity podwieszane oraz $ciany z ptyt GK

Do wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych przede wszystkim nalezy zgromadzic¢
odpowiednig ilo$¢ materiatow tj:
— ptyty gipsowo-kartonowe,
— profile stalowe zimnogiete z blachy stalowej ocynkowanej.

Akcesoria stalowe

Stuzg do taczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
— taczniki wzdtuzne,
— uchwyty bezposrednie dtugie,
— uchwyty bezposrednie krétkie,
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— koftki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— koftki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikdéw stalowych.

Inne akcesoria
Stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wtékna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny
mineralnej do 10 mm-— do uszczelniania pofaczen konstrukcji ze stropem i $cianami
bocznymi.

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, t3czenia
ksztattownikdw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane

— whkrety stalowe, blachowkrety samowiercace.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje Producentéow dla poszczegdlnych wyrobow.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda
do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptyt GK oraz profili,
— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na jakos¢
robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
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4.1. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac sie w
sposéb zmechanizowany przy pomocy wodzka widtowego o udiwigu min. 200kg lub Zzurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkfadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo
na podkfadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietéw jest
spiety tasma stalowg. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietdw jednakowe] dtugosci, jeden na
drugim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone osScieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0oC, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byc¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin na rusztach stalowych na sufitach

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nos$nej oraz gornej
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czyli warstwy gtdwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajacy sie tylko
z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki
stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnosc¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozina
zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj
winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

— rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdéw,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

— sztywnos¢ ptyt,

c) funkcje jakg ma spetniaé sufit lub $ciang z ptyt gipsowo-kartonowych:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)
nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych
decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementédw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementédw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilosé
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete wzgledem
siebie o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami
rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop lub $ciana, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia
przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow mogg zostaé podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitéw, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu,
kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartosc
normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuigce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.
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5.3.4. Mocowanie pftyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe oraz Scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci
12,5 mm. Jesli wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 i 20 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe
moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nos$nych rusztu,
— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle
do nich dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ ptyty Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietosc
[mm] miedzy elementami nosnymi [mm)]
6,5 poprzeczny 420

podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500

podtuzny 420

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie
potgczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmga papierowa lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie taSmy zbrojgcej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta
spoine nafozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktdrg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotnosc i nasigkliwosc¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,
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— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych, stropowych i innych materiatéw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia robot

Ogélne zasady dokonywania obmiardow robét podano w ST-0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu
tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni
suchych tynkdw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m?2.

8. ODBIOR I PRZYJECIE ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

8.1. Odbiodr podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robodt
okfadzinowych. Podtoze oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.
6 ST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatéow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkédw powinny stanowic
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kagcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

. . Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych si
Powierzchni od 8 Jacy ¢
. . ptaszczyzn od
ptaszczyzny i krawedzi . ,
- . pionowego poziomego kata w
od linii prostej ..
dokumentacji
L .. .| Nie wieksze niz 1,5 mm i Nie wieksze niz2 mmii
Nie wieksza niz 2 mm i . Lo . Lo - Lo .
o . ogoétem nie wiecej niz3 mm | ogdtem nie wiekszej niz | Nie wieksza niz 2
w liczbie nie wiekszej . : . L
.. : w pomieszczeniach do 3,5 m |3 mm na catej mm na dtugosci
niz 2szt. na catej , . T . . .
L . . | wysokosci oraz nie wiecej niz | powierzchni faty kontrolnej 2
dtugosci taty kontrolnej . . . - .
4 mm w pomieszczeniach ograniczonej $cianami, |m
2m . . L .
powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.
9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 12 GLADZIE GIPSOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
gtadzi gipsowych w ramach zadania ,Budowa podwdjnej kancelarii dla Le$nictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robdt wykoniczeniowych obejmuje:
— wyréwnacé nieréwnosci i potaczenia ptyt GK Scian cienkowarstwowg gtadzig gipsowa na
wszystkich scianach wewnetrznych,

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
»Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakos¢.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda
do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2. Gladzie gipsowe

Gtadz gipsowg stosuje sie do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng warstwe
wykonczeniowa. Gtadz gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrdbce. Charakteryzuje sie wydtuzonym
czasem wigzania i dobrg przyczepnoscig do podtoza. Gtadzi gipsowej nie stosuje sie na podtozach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gtadzig Gipsowg jest
idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.

2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych
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Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowga, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych
oraz do wypetniania ubytkéw na powierzchniach $cian i sufitdw. Masa szpachlowa powinna miec
mozliwo$é zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips,
tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac sie do stosowania wewnatrz
pomieszczen, przy czym grubosé pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.

Produkt ma by¢ gotowg, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowe;j,
wypetniaczy wapiennych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generacji. Parametry techniczne
powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze
pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowej:

—  Przyczepnosé: min. 0,50 MPa
— Gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3
— Max. grubosc¢ jednej warstwy: 2 mm

2.4. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki,
posadzki

Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania
wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z
betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych,
cementowych i cementowo-wapiennych.

Emulsja powinna by¢ doskonatym srodkiem do przygotowania podfoza przed wykonaniem
tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp.

Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia
wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikaé silnie w giab
podtoza, powodujgc jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej
powierzchni. Emulsja winna regulowac¢ proces chfonnosci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu
nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych.

Emulsja powinna poprawiac¢ warunki wigzania zapraw i przyczyniac sie do osiggniecia przez nie
zaktadanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:

1) Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
2) Gestos$é emulsji: 1,0 g/cm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,
— agregat do mechanicznego nakfadania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robdt mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania,
stoliki tynkarskie, faty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkéw, pojemniki, wiadra, pedzle,
itp.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na jakos¢
robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
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Dostawa materiatéw na teren wykonywania robét budowlanych odbedzie sie samochodem
dostawczym, we wnetrzach obiektu nalezy zastosowac transport reczny.

Przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamknietych
workach, chroni¢ przed wilgocig. Uszkodzone worki przesypaé i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.3. Przygotowanie podfoza

Przygotowanie poditoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z
substancji ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem
zmniejszajgcym nasigkliwo$¢ i wzmacniajagcym powierzchniowo podtoze.

Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac pacy stalowa nierdzewna. Na Scianach wykonujemy
gtadz, zaczynajac okreslong szerokoscia od posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana
minimalna grubos¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.

Wykoniczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu.

Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem sciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania nr 100, a nastepnie
doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180.

Zaleca sie gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym srodkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Kontrola jakosci wykonania gtadzi gipsowych

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do wykonania gtadzi gipsowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badai Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gipsy
szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera.

6.2.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania gtadzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
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— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

prawidtowos¢ wykonania gtadzi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét
Ogélne zasady dokonywania obmiardow robét podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robdt.
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogélne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
gtadzi gipsowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic.
1) Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 5. daty pozytywne wyniki.
2) Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— Gtadzie gipsowe poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeistwu uzytkowania i trwatosci
gtadzi, zaliczy¢ jg do nizszej kategorii.6
— W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ gtadz i ponownie
wykonad roboty.

8.1. Odbior gtadzi gipsowych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz3 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw

— przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwate slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien

zawierad:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem
9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

— PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

— PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 13 ROBOTY GLAZURNICZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych w wybranych pomieszczeniach w ramach zadania pn.
»Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w
obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt wykorczeniowych obejmuje:
— pokrycie Scian i podtég gresem w sanitariatach i pom. zaplecza kuchennego
— pokrycie podtég gresem w pozostatych pomieszczeniach

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
»Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakosé.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:

— aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdét oktadzinowych.
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2.1

. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2,

2.1.1. Ptyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujagcym normom:
— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E'3%. Grupa B I.
— PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E’6%. Grupa B lla.
— PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E 10%. Grupa B llb.
— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegdlnie dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien scieralnosci, mrozoodpornosé i twardosé.

2.1.2. Kompozycje klejqgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.1.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe,
srodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg miec¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowaé:
— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6- 12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
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— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, ggbki do mycia i czyszczenia,
wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na jakos¢
robot.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 5.

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku fadunku urzadzern mechanicznych. Sktadowanie materiatéw na budowie
musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
— $ciany betonowe
— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
— ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przestgpieniem do roboét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdéw, peknie¢ i ubytkéw. Potgczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ pfaskie i réwne. W przypadku wystapienia
nieréwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwnaé

zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw
drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku
oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie
zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,
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— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na
wysokosci kondygnacji,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3. Wykonanie okfadzin

Przed przestgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowad
uwzgledniajac ich wielkos$é i przyjeta szerokosé spoin. Na jednej sScianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec

jednakowa szerokosé, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z, réznego
rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejagcg. Wybdér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
oktadzinie. Kompozycje klejagcg naktada sie na poditoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
»przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgcg powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielos¢
zebéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosé¢ zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub
pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalezé sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zaczac¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $Scianie, docisnieciu i , mikro-ruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosé. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze
spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez

usunac¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) s3
powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz
wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku

oktadania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.
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W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gtadka ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

Przed przestgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobér preparatédw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Badania przed przestgpieniem do robot

Przed przestgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie
materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia

materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przestgpieniem do
wykonywania robét oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowosé¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyc
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych

robot ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spefnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni okfadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek,

utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé¢ wizualnie i poréwnaé z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomoca faty kontrolnej
dtugosci 2m przyktadanej w rdéznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy fatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,
sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci (dla poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,
sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy diwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkos$ci 1m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm,

grubo$¢ warstwy kompozycji klejagcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robdt lub grubosc okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (Zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktfadzin

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy okfadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego
odgtosu,

grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjag
producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2mm na
dtugosci 2m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mm na
dtugosci 1Im i 3mm na dtugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw roboét
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Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robét.
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.
8.1. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi
odpowiednio pkt. 5.2. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uzna¢ podfoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do robdét oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. Szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtdz)
oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korcowym.
Odbiér czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
— materiatéw i wyrobow,

— protokoty odbioru podtoze,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentdéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawic oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
okfadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonaé je ponownie i powtérnie
zgtosic¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdéwieniem.

Protokot odbioru kornicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3.,, 0dbiér ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
10.1. Normy
— PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, witasciwosci i
znakowanie.
— PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

— PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B IlI.
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PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3 %. Grupa B I.

PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6 %. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10 %. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla.Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa All a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.79

PN-EN 188:1998Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie préobek i warunki
odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej
oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN 1SO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i
kadmu.

PN-EN I1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.
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PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 14 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich w ramach zadania pn. ,,Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie:
— malowania powierzchni Scian i sufitow.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
»Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy S$wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakosé.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania kompozycji klejagcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno miec postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

— Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleist3 o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.
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— Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem Zzywicy kalafoniowej Ilub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowe] lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:
— wode —do farb wapiennych,
— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
— inne rozcieAczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
— wydajno$é — 6-10 m?/dm3,
— max. czas schniecia—24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
— wydajno$¢ — 15-16 m?/dm3,
— max. czas schniecia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
— do wygtadzania podkfadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania
— biaty do rozciericzania wyrobdow chlorokauczukowych,

2.5.3. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
— wydajnos$é — 6-10 m%/dm3,
— max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
— wydajnosé —4,5-5 m?/dm?
— czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
— wydajno$é — 5-6 m?/dm?3,
— max. czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
— wydajnosé — 6-8 m?/dm3
— czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
— wydajnos$¢ —1,2-1,5 m2/dm3
— czas schniecia—12h
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2.6.

3.

2.5.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos$é¢ — 6-8 m?/dm?
czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnoséé — 6-10 m2/dm?3

2.5.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

lepkos¢ umowna: min. 60

gestoéé: max. 1,6 g/cm3

zawartosc¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos$¢ — 100-120 um

przyczepnos$¢ do podtoza — 1 stopien,

elastycznosé — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowacd specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na
chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu:

szczotki do czyszczenia podtoza,

szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pace,

pedzle,

watki,

mieszadta,
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— pojemniki na farby,
— agregaty malarskie,
— drabiny.
lub dowolnego innego rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na jakosé

robot.

4.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

1)

2)

5.4.

1)
2)

3)

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
Warunki przystgpienia do robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach

Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié¢ zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe].

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozina wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
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4)

5)

5.5.

1)

2)

3)

4)
5)

6.1.

6.2.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si odpowiednie
farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mieé jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpié nie wczesniej niz po 3 s.

6.3.

1)

2)

3)

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
— odpowiednimi normami paistwowymi.
Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7.

OBMIAR ROBOT
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7.1.

7.2.

8.1.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robét.

ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiatly powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachldwka. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli
odbiér podifoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr rob6t malarskich

1) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

2) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

3) Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

4) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na préobie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

5) Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

— PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

— PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
— PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 15- ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ciesielskich w ramach zadania pn. ,, Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robét ciesielskich i obejmuja:
— montaz konstrukcji nosnej: szkielet drewniany ztozony z podwaliny, stupkéw, oczepu i
elementdéw usztywniajgcych,
— wykonanie stropéw o konstrukcji drewnianej,
— wykonanie wiezby konstrukcji dachowe;.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.

Do wykonania robét ciesielskich nalezy stosowaé¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa tj. opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatéw naleza:

— belki drewniane o przekroju 18x8[cm]

krokwie o przekroju 16x8[cm]
jetki o przekroju 12x12[cm]
deski kalenicowe o przekroju 16x5[cm]
ptyty OSB

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda odpowiadaty wymaganiom norm.

W okreslonym przez Inspektora nadzoru czasie przed wbudowaniem materiatow,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta ich wytwarzania oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, jak tez na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prébki do zatwierdzenia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

111



Do wykonania prac murarskich nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac

wymagania w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na jakos¢

robot.

4.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robdét podano w ST-0 pkt. 6.
Wykonanie do robét

1) Sciany nalezy wykonywa¢ do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdw i otwordw.

2) Podwaline zakotwi¢ do Sciany fundamentowej w rozstawie co 1,20m przy pomocy kotew
lub obejm z bednarki ocynkowanej

3) Stupki Scian dziatowych nalezy taczy¢ z belkami nos$nymi stropu nad kondygnacjg
tacznikami stalowymi

4) W miejscu potaczenia krokwi zamontowac deske kalenicowa

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzeniu jakosci podlega wykonanie:
— odchylenia od pionu powierzchni i krawedszi,
— odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
— odchylenia wymiaréw otwordw osciezy
— prawidtowos¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe
— izolacji powierzchniowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw:
1) Zwichrowania i skrzywienia - na 1 metrze dtugosci-6mm
— na catej powierzchni-20mm
2) Odchylenia od pionu:
— na wysokosci 1Im-6mm
— na wys. kondygnacji-10mm
3) Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle o wymiarach - do 100cm: szeroko$¢ +6, -3mm;
wysokos$¢ +15,-10mm
— ponad 100cm: szeroko$¢ +10, -5mm; wysoko$¢ +15,-10mm
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.

7.1. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robét.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych.
Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje ocene:

prawidtowosci potozenia robdt w planie i przekroju

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np.
szczelin dylatacyjnych

prawidtowosci wykonania $cian szkieletowych o konstrukcji drewnianej

niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzadzen do stosowania w
budownictwie,

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 300:2000 Ptyty o widrach orientowanych (OSB) — Definicje, klasyfikacja i
wymagania techniczne

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-3113/98 Ptyty OSB — Kronoply typu: OSB-2, OSB-3,
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne
ZUAT-15/VI1.06/2002 Srodki ochrony przed korozja biologiczng wyrobéw budowlanych
z drewna (ITB Warszawa 2002)

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313- 2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 16 BETONOWE OBRZEZA 1 KRAWEZNIKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawianiem obrzezy i kraweznikdw betonowych w ramach zadania pn.
»Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w
obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce prowadzenia
robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 pkt. 3, oraz dokumentacji
projektowe].

Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza i krawezniki odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-
03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-1970,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711.
Przewiduje sie w ramach przedmiotowego zadania zastosowanie obrzezy i kraweznikéw
betonowych o wymiarach:

Ciggi piesze
8x30x100cm - obrzeze

Ciagi przeznaczono do ruchu kotowego
15x30x100cm - kraweznik

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdédw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.

Betonowe obrzeza i krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
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Betonowe obrzeza i krawezniki nalezy ukfadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokosé obrzeza lub kraweznika.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

Betonowe obrzeza i krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza i krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
W czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 .Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza lub kraweznik moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem
woda.

Betonowe obrzeza i krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna s$ciana obrzeza lub kraweznika powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy lub kraweznikéw i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1
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mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 . Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe),
b) podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku,
c) ustawienia betonowego obrzeia,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gérnej pfaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréow, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady dokonywania obmiardow robét podano w ST-0 pkt. 8.
7.1. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robdt.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
— PN-B-06250 Beton zwykty
— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

— PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
—  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka

— PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

— BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 17 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot z betonowej kostki brukowej w ramach zadania pn. ,,Budowa podwdjnej kancelarii dla
Lesnictwa Krajewo”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce prowadzenia
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 pkt. 3, oraz dokumentacji
projektowe].

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— na dtugosci— 3mm
— na szerokosci —3mm
— nagrubosci—5mm
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60MPa.
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Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PNB-06250.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:
— probka nie wykazuje peknieg,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest
— wieksze niz 20%.
Scieralno$¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosic nie wiecej niz 4 mm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowad
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rdowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
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Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:

— grunt ulepszony pospdtkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem
itp.,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w
dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg
projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na podsypke nalezy
stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodag, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$s¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw
biezgcych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sSciskanie
pobiera¢ 6 préobek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
0,5%.
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Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 2cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowane]j grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw roboét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogélne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtfoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

— PN-B-06250 Beton zwykty

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

— BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 18 INSTALACJA WODOCIAGOWA
| KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w ramach zadania pn. ,Budowa podwdjnej
kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo,
06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej, instalacji wodociggowo-kanalizacyjne;j.
W zakres tych robét wchodza:

— montaz przyboréw sanitarnych,

— montaz przewodéw wody zimnej, cieptej oraz armatury odcinajgcej a takze baterii
umywalkowych i zlewozmywakowych od wodomierzy w do wszystkich punktow
odbioru wody zimnej i cieptej,

— montaz lezaka kanalizacji sanitarnej pod posadzka, pionéw kanalizacyjnych z PVC wraz
z podejsciami do przybordw wg miejsc i tras pokazanych w czesci rysunkowej,

— montaz instalacji wody cieptej od podgrzewaczy elektrycznych,

— ptukanie instalacji wodnej i proby szczelnosci, nastepnie malowanie, izolacja cieplna
oraz dezynfekcja.

— uzupetnienie ubytkdw po wykonywaniu bruzd w $cianach.

1.4. Ogodlne wymagania

— Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
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funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.

— Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

— Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Przewody

— Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur warstwowych z rur:
e zimna woda rury z PP PN20,
e ciepta woda rury z PP PN20 stabilizowanych wktadkg aluminiowa,
— Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.
— Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

— Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajagcg oraz armature
wypltywowg o podwyzszonym standardzie.

2.3. lzolacja termiczna

— lzolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,

— Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na jakosé
robét.

4. TRANSPORT
122



Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementdéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$é. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.

5.2. Roboty demontazowe

1) Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

2) Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

3) Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

4) Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na

najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.3. Montaz rurociggéw
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5.4.

1)

2)

3)

6.1.

Rurociagi faczone bedy przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potaczenn spawanych
okreslone sg w tomie Il ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét”.
Rurociagi instalacji ppoz. tgczone bedg przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potgczen
spawanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét ”.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos$¢ wykonywania robét:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

c) przecinanie rur,

d) zatozenie tulei ochronnych,

e) utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

f) wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowac akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac¢ rewizje.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proéby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtiowosci wykonania powyzszych robodt
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
— Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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10.1.

— Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

—  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady dokonywania obmiardow robét podano w ST-0 pkt. 8.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,, Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje

sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

a) przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

b) Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

c) bruzdy w Scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz

przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

b) Dziennik budowy,

c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw),

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e) protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

c) aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

d) protokoty badan szczelnosci instalacji.

Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.9 .

PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robdt okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Normy
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— PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
— PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

10.2. Przepisy prawne
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 19 INSTALACJE ZEWNETRZNE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH W
SYSTEMIE GRAWITACYJINYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacji doziemnych kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania sciekéw bytowych
w ramach zadania pn. ,,Budowa podwadjnej kancelarii dla Le$nictwa Krajewo”, zlokalizowanego na
dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu instalacji doziemnych kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw
sztucznych oraz obiektéw i urzadzed na instalacji, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji kanalizacji wymienionych wyzej s3: wykopy,
umocnienia $cian wykopdéw, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggdw w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem osypki i zasypki.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.
2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury i ksztafitki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujagce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450,
500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm

2.2.2. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)
Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
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Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujgce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450,
500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.3. Rury i ksztafttki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:
— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(U),
— zpolipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),
— zpolietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.2.4. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sie:
— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,
— kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,
— cegte kanalizacyjna PN-B 12037:1998,
— tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W  przypadku Sciekdw agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje.
Minimalna sSrednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo
dopuszcza sie 1,0 m, a wysokos$¢ komory roboczej 2,0 m.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi Ilub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokosc¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci $srodkdw transportu jak sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i
desek pod taricuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywad sie przy temperaturze otoczenia —
5°C do +30°C.
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4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczqgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone Ssciste obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza byé rdwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczqce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.

Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one
uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokosc
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach
1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w takich miejscach, aby zaden z ich
elementéw nie byt narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy
chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o
wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu doziemnej instalacji kanalizacyjnej nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
— wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich Scian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdét podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),
— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociggédw moze odbywac sie dwoma metodami:
— montaz odcinkdw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkdéw.
Na catej dtugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione
nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-
1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

5.4.1. Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzona uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

okresSlonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.
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Szczelno$¢ przewoddéw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadac¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie
(podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie
czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw,
0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,
0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia robét
Ogélne zasady dokonywania obmiardow robét podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robot.
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i przyjecia robot
Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.9 .
8.2. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne s od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +2 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjne;.
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Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdéry z protokotem préby
szczelnos$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjiami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czesciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosié
inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje
powykonawcza.

8.4. Odbior techniczny koicowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:
— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik
1),
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
— inwentaryzacja geodezyjna,
— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2),
nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien byé doprowadzony do pierwotnego
stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koricowym ztozy¢ oswiadczenia:
— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i
warunkami pozwolenia na budowe,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robdt okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.
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10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

10.1.

PwnNPRE

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

10.2.

Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Czesc 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 — jw. —

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000 Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 1: Rury, zta-cza i ksztattki
do systemdw grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004 Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i
nie wtazowe

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Cegty petne wypalane z gliny — kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zfaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001

r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie

systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w

sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
(jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy

10.3.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.3.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pbézn.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
(jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123,
poz. 858).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 20 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - STALOCISNIENIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zakresie instalacji wentylacji mechanicznej- wywiewnej z kompensacjg poprzez nawiewniki
okienne w ramach zadania pn. ,Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie

1) instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczen,

2) instalacji wentylacji wywiewnej z sanitariatow.

W zakres tych robét wchodza:
— montaz rekuperatoréw,
— montaz wentylatorow wyciggowych,
— montaz kanatéw nawiewnych i wywiewnych.

1.4. Ogodlne wymagania

— Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacd
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

135



Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.

Wszystkie elementy i materialy do budowy instalacji wentylacyjnej muszg spetniac
wymagania techniczne COBRTI Instal i odpowiada¢ Polskim Normom.

Zamiennie mozna stosowac inne materiaty (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu
z projektantem danej instalacji oraz Inwestorem.

2.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu wentylacji

— Wentylatory Scienne.

— Nawiewniki okienne higrosterowane automatyczny o wydajnosci Vn=27m3/h do
montazu w oknach z PCV

— Kanaty wentylacyjne typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej srednicy 80+100mm.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:
— wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki,
— rusztowania przejezdne, przesuwne i state,
— nozyce do ciecia,
— szlifierka katowa,
— drobne narzedzia monterskie blacharsko-slusarskie,
Roboty mozina wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na jakos¢
robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Roboty montazowe
Przed przystgpieniem do robét montazowych wyznaczy¢ trasy prowadzenia instalacji oraz
wykonaé przekucia otworéw w Scianach. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ prostopadle oraz

rownolegle do $cian.
Kanaty montowac za pomocg uchwytéw montazowych z podktadkami elastycznymi.
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Rozprowadzenie powietrza za pomoca kanatéw w klasie szczelnosci A stalowych izolowanych.
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia potgczern kotnierzowych nalezy
stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej. Kanaty okragte elastyczne nalezy taczy¢
na kotnierze, wsuwki lub opaski roztgczne, z uszczelnieniem guma mikroporowata.

Przewody i ksztattki prostokgtne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potaczeniach
kotnierzowych z blachy ocynkowane;j.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach (odcinki pionowe
nalezy mocowac do scian obejmami, natomiast poziome uktada¢ na wspornikach mocowanych do
$cian).

W kanatach o szerokosci powyzej 500mm zamontowaé wsporniki usztywniajgce oraz
wykonaé wzmocnieni powierzchni kanatu nawiewnego i wywiewnego.

Wszystkie kolana wentylacyjne wykonac z topatkami kierujgcymi.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzed nalezy dokonaé¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzadzen.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje  weryfikacji
sprawozdania Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji projektanta i Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez
Biuro Projektéw i Inwestora.

W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatdow instalacji wentylacji przewidzie¢
rewizje umozliwiajgce wprowadzenie szczotek czyszczacych.

Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacji nawiewnej nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej z powitoka
aluminiowa:

Kanaty prowadzone w budynku — grubos¢ izolacji 50 mm

Kanaty prowadzone na poddaszu — grubos¢ izolacji 100 mm

Kanaty prowadzone od czerpni do centrali — grubos¢ izolacji 50 mm

Kanaty wywiewne z toalety pozostawia sie bez izolacji.

W trakcie wykonywania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy scisle stosowac sie do
zalecen producentéw urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg

projektowa

Kontrole wykonuje sie przez:

— sprawdzenie jakos$ci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji,
— sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,
— sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi,
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— sprawdzenie kwalifikacji monterow i wykonania robot na podstawie zapisu w
dzienniku budowy, oraz ogledziny zewnetrzne wykonania lutow,

— kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji,

— sprawdzenie rysunkdw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,

— sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

— sprawdzi¢ mozliwos$¢ przesuwania sie rurociggdw po na skutek wydtuzen cieplnych

— przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie, czy

— urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg
warunkom technicznym,

— przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR
producenta

6.3. Sprawdzenie wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

1) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektows,
zarowno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie witasciwosci i
czesci zamiennych;

2) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi;

3) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

4) Sprawdzenie czystosci instalacji;

5) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiarédw robdt podano w ST-0 pkt. 8.

1) Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”

2) W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

a) przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

3) Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.

4) Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji.

5) Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

b) Dziennik budowy,

c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéow),

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e) protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

6) Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
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b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

c) aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

d) protokoty badan szczelnosci instalacji.

7.1. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.9 .

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogélne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

10.1. Normy

PN-EN 12236: 2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe

PN-B-034334: 1999 Wykonanie przewodéw z blachy

PN-B-76002 : 1996 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76001: 1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i
badania

PN-EN-12599/02 Wentylacja budynkéw Procedury badarn i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-83/B-03430/ Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

10.2. Przepisy prawne

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z
6zn. zm.),

Prawo budowlane (Dz.U. 111/97, poz.726),

rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 31.07.1998r w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113,
po0z.728),
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 21 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elektrycznych w ramach zadania pn. ,,Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robdt obejmuje:
— instalacje elektryczng oswietleniowg,
— instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
— instalacje elektryczng gniazd dedykowanych (do grzejnikdéw, podgrzewaczy
wody, kuchenek),
— montaz tablic rozdzielczych,
— instalacje przeciwporazeniowgs i potgczen wyréwnawczych,
— instalacje przeciwprzepieciowg,
— instalacje antenowg RTV,
— instalacje odgromowsa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych

rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujgcym trybie.

2. MATERIALY
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Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-O pkt. 3, oraz dokumentacji

projektowej.

1) Tablicarozdzielcza z wyposazeniem wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;j.

2) Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V
z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 (4) mm?2 i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

3) Przewdd z iyt miedziang, jednodrutowg lub wielodrutowa o przekroju do 10 mm2 na
napiecie znamionowe 500 V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

4) Przewdd koncentryczny do instalacji antenowej RTV.

5) Oprawy ledowe o mocy 20 do 60 W (do wnetrz) — nasufitowe wyposazone, lub nie, we
wiasny uktad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h.

6) Oprawy fluorescencyjne lub ledowe 2x9(18) W (tazienkowe).

7) Oprawy ewakuacyjne ledowe 5 W z piktogramem.

8) Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V (do instalacji
szczelnych).

9) Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o $rednicy 80 mm.

10) Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

11) Gniazda wtyczkowe natynkowe 1- i 3-fazowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

12) Gniazda RTV podtynkowe.

13) tacznikii przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

14) taczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

15) Rury winidurowe instalacyjne o srednicy do 50 mm.

16) Ptaskownik stalowy ocynkowany 25x4 mm.

17) Drut stalowy ocynkowany Srednicy 8 mm.
a) Odbidr materiatéw na budowie

— Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

— Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaércy.

— W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych miec
wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materialy nalezy przebada¢ pod nadzorem
technicznym robét.

b) Sktadowanie materiatdw na budowie

— Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentow,
aby zapobiec zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych
na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania dot. specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— spawarka transformatorowa do 500 A,

— elektronarzedzia do kucia i wiercenia otwordéw i inne.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
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5.1.

5.2.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
Szczegotowe zasady wykonania robot

5.2.1. Organizacja i harmonogram robot
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.4. Przejscia przez sciany i stropy
Przejécia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez s$ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposdb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.2.5. Monta:z sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podfoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje
wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,

przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza
za pomocg kotkdw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowad przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdéw
rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno
umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z prze-
wodami wypustow za pomocg ztgczy swiecznikowych.

5.2.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
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Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. S3g to najczesciej
oprawy os$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne lub elastyczne
w zaleznosci od warunkdw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami uftozonymi na tych S$cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattownikach, korytkach itp.

5.2.7. Uktadanie przewodow
1) Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a. Ukfadanie rur.
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg
oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
— wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,
— whkrecanie nagwintowanych korcéw rur,
— whkrecanie nagrzanych korcéw rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej S$rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne
wecigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania
rur z wciggnietymi w nie przewodami.
b. Wociaganie przewodéw
Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami
oraz przelotowos¢. Wcigganie przewoddw nalezy wykonac za pomoca specjalnego
osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodéw, ktore
pdzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewodéw wykona¢ wg wczesniej
opisanych zasad.

2) Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
— w wykonaniu zwyktym,
— w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
— bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytdw pojedynczych lub zbiorczych,
— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
— pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
— na korytkach prefabrykowanych metalowych,
— w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy: przewody i kable uszczelniaé w
sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocga dtawikéw. Po dokreceniu dtawic zaleca
sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy. Srednica
dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu.
a. uktadanie przewoddw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od u- chwytdw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddéw
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Roz-stawienie uchwytéow powinno by¢ takie, aby
odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byty
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jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu,

do ktdérego dany przewdd jest wprowadzony, oraz aby zwisy przewoddéw

pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
b. wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

— utozenia przewododw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych scianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz
ich zatynkowanie.

— Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé
w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikdw. Srednica glowicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do S$rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

¢. wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

— zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddéw w korytku
wraz z zatozeniem pokryw.

d. wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

— zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomocy kotkow
rozporowych przykrecanych do podtoza, ufozenie przewodéw w listwie,
zamocowanie pokrywy z jej zatozeniem.

5.2.8. tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podfaczenie do instalacji nie

zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub
kompetentnym

przedstawicielem Inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byc¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody
o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytagczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.2.9. Przytgczanie odbiornikéw
Miejsca pofaczen 2yt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢é doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
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— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

5.2.10. Monta: tablic rozdzielczych
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych od- dzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposdb podany w
dokumentaciji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtfozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
— zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczcone w oddzielnych
opakowaniach,
— dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
— podtaczy¢ obwody zewnetrzne oraz przewody ochronne.

5.2.11. Proby montazowe
Po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnié¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préob obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji i odbiornikdéw,

— pomiary impedancji petli zwarciowych,

— pomiary rezystancji uziemien.

5.2.12. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykonac
demontaz instalacji wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot
Sprawdzenie i odbidr robdét powinno byé wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow
[6].
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno
podlegac:
— zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows,
— wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
— zatfaczanie punktow Swietlnych zgodnie z zatozonym programem,
— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady dokonywania obmiaréw robot
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7.2.

10.

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w ST-0 pkt. 8.
Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg jest komplet robét
ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.
— Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— Odbiory czesciowe
— Odbiory koricowe i ostateczne
PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— [1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

— [2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

— [3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

— [4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1:

Miejsca pracy we wnetrzach.
— [5] PN-EN 1838. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
— [6] PN-IEC 60364:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— [7] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

ogélne.

— [8] PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady

ogdlne.
— [9] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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