INSTALACJE SANITARNE




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Podktad geodezyjny do celéw projektowych 1:500;

Podktad architektoniczno-budowlany;

Normy i przepisy prawa budowlanego

Wytyczne producentéw i DTR urzadzen przewidzianych do zabudowy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych w
projektowanym budynku podwdjnej kancelarii dla lesnictwa Krajewo zlokalizowanej na dz. nr ewd.
98, obreb 0013 Krajewo.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje sanitarne w sktad, ktérych wchodza:
— instalacja wody zimnej, cieptej,
— instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
— instalacja ogrzewania,
— instalacja wentylacji;

3. Rozwiazania techniczne instalacji zewnetrznych

3.1. Zaopatrzenie w wode zimna

Zaopatrzenie w wode zimng na cele socjalno-bytowe proj. budynku mozliwe bedzie w oparciu o
projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowa DN50 wpietg do istniejgcej studni wierconej
zlokalizowanej na dziatce Inwestora. Woda zuzywana bedzie na cele socjalno-bytowe pracownikéw
oraz cele porzadkowe.

Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metody przeptywu obliczeniowego wg PN-
92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wyptyw
jednostkowy punktéw czerpalnych 1 dm3/s< 3 gn < 20 dm3/s, przeptyw q okre$lono wg wzoru:

Gn = 0,682 (3 q,)"* — 0,14



W catej zabudowie przewidziane sg n/w przybory, normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

Umywalka 0,07 0,07 15 0,1 4 0,56
Zlewozmywak 0,07 0,07 15 0,1 2 0,28
Prysznic 0,15 0,15 15 0,1 2 0,60
Zawor sptukujgcy do pisuarow 0,30 - 15 0,1 1 0,30
Ptuczka ustepowa 0,13 - 15 0,05 4 0,52
Zawor czerpalny 0,30 - 15 0,1 2 0,60

SUMA gn [dm?3/s] 2,86

Przeptyw obliczeniowy:
g, = 0,682 (T.g,)"* — 0,14= 0,90 [dm?/s] = 3,24 [m3/h]

Na przewodzie zasilajgcym w pomieszczeniu porzadkowym przewiduje sie zainstalowanie zestawu
wodomierzowego wydzielonego zaworami odcinajgcymi. Za zaworem odcinajgcym zainstalowany
zostanie zawodr antyskazeniowy gwintowany typu EA i filtr siatkowy.

Przewiduje sie zastosowanie przewodu zasilajagcego instalacje wodociggowa z rur PE HD 100-RC
SDR17 DN50.

Dobér wodomierza:

Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy o $rednicy DN20 i przeptywie maksymalnym 5,0 m3/h.
Dodatkowo dla czesci lesniczego przewidziano oddzielny wodomierz skrzydetkowy o srednicy DN15 i
przeptywie maksymalnym 2,0 m3/h.

Proponowany wodomierz spetnia warunki norm PN-92/B-1706 i PN-ISO 4064.

3.2. Odprowadzanie $ciekéw bytowo-gospodarczych

3.2.1. Opis przyjetych rozwiqzan

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku beda odprowadzane do proj. zbiornika bezodptywowego za
posrednictwem proj. zewnetrzne] instalacji z rur PVC-U DN160 kl.SN8 wyposazonej w studnie
betonowg wtazowg @1000.

3.2.2. Materiat i dtugos¢ przewodu

Przewdd przykanalika kanalizacji sanitarnej odprowadzajacy $cieki z projektowanego budynku do
projektowanego zbiornika bezodptywowego projektuje sie z rur PVC-U kl. SN8 DN160 o potaczeniach
kielichowych z uszczelkag gumowa. Z uwagi na wystepowanie na rynku réznych producentéw
zastosowane rury powinny by¢ gruboscienne lite i posiadaé niezbedne atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.



Dtugos¢ przewodu wyniesie:
PVC-U DN160 (SN 8)  L=14,60[m]

3.2.3. Zagftebienie i posadowienie przewodu

Minimalne przykrycie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, nie powinno by¢ mniejsze niz 1,4[m]. W
przypadku wystgpienia uwarunkowan terenowych nie pozwalajgcych na zachowanie minimalnego
zagtebienia przewdd kanalizacyjny nalezy odpowiednio ociepli¢ lub jesli to mozliwe wyniesé teren do
poziomu zapewniajgcego minimalne zagtebienie przewodu.

3.2.4. Zbiornik bezodptywowy

Zaprojektowano zbiornik zamkniety na rzucie prostokata o wymiarach 3,90 x 2,90m. Zbiornik
catkowicie zagtebiony w gruncie. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w ptyte najazdowa.
Dane techniczne:

— Kubatura zbiornika 11,06 m3,

— Dopuszczalne wypetnienie zbiornika 10,00 m3;

3.3. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

3.3.1. Opis przyjetych rozwiqzan

Inwestycja z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w poblizu projektowanej inwestycji, wody
opadowe bedg odprowadzane do gruntu na terenie wtasnym Inwestora, w sposdb nienaruszajgcy
istniejgcych stosunkow wodnych.

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku

Odprowadzane rynnami do rur spustowych na $cianie zewnetrznej budynku. Przewody spustowe
odprowadzajg wody opadowe powierzchniowo na tereny utwardzone (ciagi komunikacyjne) przed
budynkiem.

4. Rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznych
4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

4.1.1. Instalacja z.w., c.w. — opis projektowanych rozwiqzan

Zasilanie projektowanego budynku w wode nalezy wykona¢ w oparciu o projektowang instalacje
zewnetrzng oraz istniejgcg studnie wodociggowa. W celu zapewnienia dostawy wody w wymagane;j
iloSci na potrzeby socjalno-bytowe w pomieszczeniu magazynu nalezy zlokalizowac¢ zestaw
hydroforowy wyposazony w zbiornik o pojemnosci 150! oraz pompe o wydajnosci 100 I/min i mocy
1,25 kW. Za zestawem hydroforowym nalezy zainstalowaé odzelaziacz majgcy na celu usuniecie z
dostarczanej wody nadmiaru zelaza, manganu a takze zneutralizowanie nieprzyjemnego zapachu.
Odzelaziacz bedzie miat wydajnos$¢ 3000 I/h przy cisnieniu roboczym 1,5-0,6 bar oraz poborze mocy
18 W (12V). Montaz i podtgczeniu urzadzenia wykona¢ wg wytycznych wybranego producenta.
Opomiarowanie zuzycia wody realizowane bedzie przez projektowany zestaw wodomierzowy
wydzielony zaworami odcinajgcymi. Za zaworem odcinajgcym zainstalowany zostanie zawodr
antyskazeniowy gwintowany typu EA i filtr siatkowy. Dodatkowo dla czesci opiekundw Zzubréw
przewidziano oddzielny wodomierz zlokalizowany zgodnie z czescig rysunkowa.

Rozprowadzenie wody zimnej projektuje sie w systemie tréjnikowym prowadzac w warstwie izolacji
podtogi na gruncie lub w bruzdach sciennych. Podejscia pod urzadzenia nalezy ukry¢ w bruzdach.
Rozprowadzenie instalacji wodociggowej, do przyborédw sanitarnych, zaprojektowano w systemie
tréjnikowym. Przewody wody cieptej prowadzone sg trasami rownolegtymi do przewoddéw wody
zimnej.

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych natomiast przewody c.w.u.
zaprojektowano z rur z polipropylenowych stabilizowanych wktadkg aluminiowa.

Obliczenia i projekt instalacji wykonano w oparciu o norme PN-92/B-01706.



Podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych wykonaé w bruzdach sciennych. Przy kazdym przyborze
nalezy zainstalowac zawory odcinajgce. Bezposrednie podfgczenie baterii czerpalnych oraz innych
urzadzen nalezy wykonac¢ przy pomocy zawordéw cwier¢ obrotowych oraz gietkich przewodéw w
oplocie metalowym.

Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PE lub PP o
dtugosci co najmniej 1cm dtuzszej od grubosci scian. Przejscie miedzy tuleja, a przewodem uszczelni¢
materiatem plastycznym.

Cafa instalacje wodociggowg wykonac i przeprowadzi¢ odbidr zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

Urzadzenia sanitarne ogdélnego stosowania.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie indywidualnie w miejscach rozbioru cieptej wody.
Woda podgrzewana bedzie w pojemnosciowych ogrzewaczach cieptej wody wg nastepujgcego
doboru urzadzen (lub réwnowaznych):

Wc (pom. 00/02 i pom. 00/09):
umywalka, zlewozmywak, prysznic — 2 x pojemnosciowy ogrzewacz wody o mocy 2,0 kW/230 V oraz
pojemnosci 30 | do montazu pod punktami poboru wody.

Wc (00/05):
2 x umywalka — 1 x pojemnos$ciowy ogrzewacz wody o mocy 2,0 kW/230 V oraz pojemnosci 10 | do
montazu pod punktami poboru wody.

4.1.2. Elementy stanowigce instalacja wody zimnej i ciepfej

Rurociqgi prowadzone w posadzce i w bruzdach sciennych
Instalacje podposadzkowq (warstwy podtogowe wg projektu budowlano-architektonicznego) nalezy
wykonaé z rur polipropylenowych PP-R, taczonych za pomoca ksztattek zgrzewanych.
Przewody instalacji wodociggowej zaprojektowano z rur z polipropylenowych:

— zimna woda rury z PP PN20,

— ciepta woda rury z PP PN20 stabilizowanych wktadka aluminiowa.
Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w systemie tréjnikowym.
Trasa oraz zastosowany materiat przewodow rozdzielczych wody zimnej i cieptej zapewnia warunki
samokompensacji.

Armatura

W instalacji nalezy stosowac armature odcinajgca taka jak zawory kulowe i montowac jg w miejscach
dostepnych dla obstugi technicznej - na rozgatezieniach instalacji wodociggowej, podejsciach do
pionéw.

— odcinajaca - kulowa; srednice do 32 mm — gwintowane,

— odcinajaco-spustowa, instalowana na odgatezieniach do pomieszczen,

— spustowa, instalowana w najnizszych punktach instalacji.
Na podejsciach do grupy urzadzen, oraz na gtéwnym rurociggu przytagczeniowym zamontowad zawory
odcinajgce kulowe ze ztaczka do weza, umozliwiajacy odwodnienie, z mozliwoscig dostepu do nich w
stropie podwieszonym. Instalacje doprowadzi¢ do wskazanych miejsc i zakoniczy¢ zaworami
odcinajgcymi.

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem zaprojektowano na przewodzie doprowadzajgcym wode zimng do podgrzewaczy
cieptej wody - zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA.

Instalacja wody cieptej bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia i objetosci przez zastosowanie
zaworu bezpieczenstwa na podgrzewaczu wody. Odptywy z zawordow bezpieczeristwa podgrzewaczy
podtgczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Podtgczenie takie ma posiadaé zasyfonowanie
celem nie przedostawania sie zapachow do pomieszczen.



Punkty czerpalne wyposazy¢ w zawory odcinajace kulowe ze zfaczka do weza wyposazyé w zawor
antyskazeniowy typu HA.

Uwagi:
Armatura czerpalna, zabezpieczajqgca, stabilizacyjna, regulacyjna; ogélnego stosowania.
Ostateczny rodzaj przybordw i armatury czerpalnej wg ustalen z Inwestorem.

4.1.3. Dezynfekcja przewodow

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda, oraz dokonac
dezynfekcji.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw
chloru - podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 [mg Cl,/dm?3], przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godziny.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzaé dawkujgc roztwdr srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnianiu instalacji. Pozostato$é chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 [mg
Cl,/dm3]. Po przeprowadzeniu dezynfekgcji, instalacje nalezy ponownie przeptukaé czystg woda.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji
SANEPID-u.

4.1.4. Izolacje cieptochronne

Po zakonczeniu robdt montazowych i préb hydraulicznych rurociaggi nalezy zaizolowad. lzolacje
rurociggéw nalezy wykonac zgodnie z PN-B-02421:2000.

Catosc¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociaggi nalezy zaizolowac termicznie
izolacjg odporng na temperature 100°C i wspétczynniku przewodnosci cieplnej 1=0,035 [W/mK].
Grubosc izolacji zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 Dz. U. Nr 201 Poz. 1238.

L.p. Srednica wewnetrzna rurociagu Grubosc izolacji dla materiatu o
dn [mm] 0,035 W/mK [mm]
1 do 22mm 20 20
2 22mm do 35mm 30 30
3 od 35mm do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rur
4 Przewody wg. poz. 1-3 utozone w podtodze 6

Przewiduje sie izolacje termiczng wszystkich przewodéw wody cieptej oraz izolacje
antykondensacyjng wszystkich przewodéw wody zimnej. Rurociggi wody zimnej i cieptej bedg
izolowane z nastepujacych powoddw:

— ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie)

— ze wzgledu na obnizanie sie temperatury wody cieptej
Do izolacji przewoddéw instalacji wodociggowej zastosowac izolacje wykonang z materiatu
nierozprzestrzeniajacego ognia (klasa reakcji na ogien B-s3, d0).

4.1.5. Wytyczne ogdlne

Na rozgatezieniach gtdwnych ciggéw nalezy zamontowad zawory odcinajgce, w najnizszych punktach
- zawory spustowe.

Podtaczenie urzadzen ma pozwalac na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne aby, z
jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana
urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem

4.2. Kanalizacja sanitarna



4.2.1. Opis przyjetych rozwiqzan
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kielichowych PVC-U DN160 (SN8).
Kanalizacje wewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek z PCV.
Zaprojektowano piony wentylacyjne DN110, ktére nalezy zakonczyé wywiewkami kanalizacyjnymi
DN160, wyprowadzonymi nad dach budynku. Dodatkowg wentylacje projektuje sie za pomoca
zaworéw napowietrzajgcych zgodnie z czescig rysunkowa. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej
wyposazone zostang w fatwo dostepng rewizje, umieszczong nad posadzky. Rewizja nie moze byc
zabudowana bez mozliwosci dostepu.
Kazdy przybér sanitarny winien byé zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane bezposrednio pod
przyborem lub wmontowane w przybdr. Poziome odcinki instalacji — podejscia pod przybory, uktadaé
ze spadkiem min.2,0% zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw, kielichem w kierunku odwrotnym do
przeptywu Sciekow.
Minimalne spadki pozioméw kanalizacyjnych powinny wynosié:

- @110mm-2,0%

- @50mm-—2,0%
Po wykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowac¢ zgodnie z projektem architektury.
Prowadzenie przewoddéw, Srednice, spadki i diugosci odcinkéw oraz rozmieszczenie piondw i
przybordéw sanitarnych pokazano w czesci graficznej opracowania.

4.2.2. Bilans sciekow sanitarnych

Tabela 4.2.1. Projektowane wyposazenie budynku i obcigzenie jednostkowe DU

Nazwa przyboru DU llo$¢ urzadzen S DU
[dm?/s] n [dm?3/s]
Umywalka 0,5 4 2.0
Zlewozmywak 0,5 5 10
Prysznic 0,6 5 12
Pisuar 0,5 1 05
Ptuczka ustepowa 2,0 4 8.0
Wpust potogowy 1,0 4 40
SUMA DU [dm3/s] 16,7

Przeptyw obliczeniowy okreslony na podstawie normy PN-EN 12056-2:2002 wedtug wzoru :
Quw = KV3DU
WYnNosi:

Quw = KVSDU = 1,0V10,0 = 4,09[dm3/s]

K - odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku: ustepy publiczne,
natryski zbiorowe K=1,0 [dm3/s]
DU - réwnowaznik odptywu

4.2.3. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimne;j i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw z PVC lub PP od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1[m],
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczna. lzolacje termiczng nalezy wykonac¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrddta ciepta
mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.



Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach, pod sufitami albo w bruzdach lub
kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy,
pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona
wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do
powierzchni rury wynosita minimum okoto 0,5[m]. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewoddéw przed uszkodzeniem.
Przewody kanalizacji w gruncie nalezy uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10[cm] i zasypa¢ 10[cm]
nad rure piaskiem.

Przy przejsciu przewodoéw przez przegrody budowlane — $ciany, fawy fundamentowe lub pod fawami,
nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze byé rura o srednicy wiekszej co najmniej o
dwie grubosci scianki przewodu. Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng
nie dziatajaca korozyjnie na rure.

4.2.4. Mocowanie przewodoéw

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami.

Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczal rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

4.2.5. Montaz syfonow odptywowych

Syfony odptywowe mozna faczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztgczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztaczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozy¢ manszete (w zaleznosci od
srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o srednicy wewnetrznej
32, 40 Ilub 50[mm]). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety Srodkiem
poslizgowym wsunac¢ w Srodek rure odptywowa syfonu. Istnieje rowniez mozliwosé alternatywnego
potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o srednicy 40 lub 50[mm]
nalezy wyjac¢ uszczelke wargowg, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

4.2.6. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewni¢ jej odpowiednie
wentylowanie. Mozna to zrobi¢ na dwa sposoby: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkéw
(grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajace.

Odpowietrzenie piondw nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

Projektowane rury wywiewne powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od
0,5 do 1,0[m] ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0[m].

Uwaga:
Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.

4.2.7. Charakterystyka izolacji przewodow

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U. Nr 75
paragraf 267 p.8.

4.2.8. Montaz kanatéw - warstwy w wykopie
Podsypka pod kanaty
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20[mm];




— materiat nie moze by¢ zmrozony;

— nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty byé uktadane bezposrednio na nim.
Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15[m]. Jezeli na dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkosci powyzej 60[mm] lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o
0,05[m].

Obsypka kanatu
Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego

posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30[m] (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat na odbsypke powinien by¢
taki sam jak na podsypke.

Podsypke i zasypke zagesci¢ do wspdétczynnika 0,98 w scali Proctora.

Zasypka kanatu
Zasypke mozna wykonac gruntem rodzimym nie zawierajagcym duzych kamieni i gtazow narzutowych.

Po utozeniu rurociggu catos¢ nalezy zinwentaryzowal geodezyjnie i nanies¢ na aktualne plany
sytuacyjno- wysokosciowe.

4.2.9. Badanie szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéow.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg
przeciekéw to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt badania szczelnosci.

4.2.10.Wytyczne branzowe

— Woykona¢ otwory i szachty dla pionéw kanalizacyjnych.

— Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane bedg wykonane zgodnie z Dz. U. Nr 75
paragraf 234 p.1,3,4.

— lzolacje przewoddéw bedy wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.

— Instalacje wykonaé zgodnie na podstawie warunkéw wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie cz. E, roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 6, instalacje
kanalizacyjne. Wydanie 2013 rok.

— Przy wykonywaniu robét budowlano — instalacyjnych zachowac przepisy BHP.

— Po wykonaniu instalacje nalezy przeptuka¢ woda wodociggowa, a nastepnie przeprowadzi¢
probe szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”.

4.3. Instalacja grzewcza

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano ogrzewanie Scienne konwektorowe lub
podtogowymi matami grzejnymi.

4.3.1. Zatozenia do obliczenia strat ciepta
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami:
PN-EN-12831 oraz PN-EN ISO 6946.

Tabela 4.3.1. Parametry powietrza zewnetrznego dla Ill Strefy Klimatycznej.
Okres obliczeniowy Temperatura [°C] Wilgotnosé[%]




zima

-20

100




Tabela 4.3.2. Parametry powietrza wewnatrz pomieszczen

Pomieszczenia P

Lato Zima
Komunikacja Wynikowo +16°C
Pom. biurowe Wynikowo +20°C
Pom. socjalne Wynikowo +20°C
wWC Wynikowo +20°C
WC z natryskiem Wynikowo +24°C
Szatnia Wynikowo +24°C

Temperatury oraz zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegélnych pomieszczen podano na rzutach.

4.3.2. Dane ogélne instalacji grzewczej

Jako elementy grzejne projektuje sie konwektory scienne w o mocy 500 [W] oraz 1000 [W]. Kazdy
konwektor posiada regulacje temperatury za pomocg termoregulatora. Lokalizacja poszczegdlnych
konwektordw sciennych wg rysunku.

W pomieszczeniach sanitariatédw projektuje sie ogrzewanie podtogowe realizowane za pomocg
elektrycznych mat grzejnych.

Podtaczenie elektryczne urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Rozprowadzenie
zasilania w projekcie elektrycznym budynku.

4.3.3. Elementy stanowiqce instalacje grzewczq

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki konwektorowe Scienne o mocy od 500 [W], 1000 [W]
oraz 1500 [W].

W pomieszczeniach sanitariatow jako elementy grzejne zastosowano samoprzylepne elektryczne
maty grzejne. Wymagane moce mat pokazano w czesci rysunkowej.

4.3.4. Elementy sterujqgce urzqgdzeniami

Konwektory i maty pofaczyé w strefy i wyposazy¢ w dedykowane termostaty do elektronicznego
sterowania ogrzewania wybranego producenta urzadzen grzewczych.

Sterowanie urzadzeniami realizowane za pomocg termostatéw sciennych wyposazonych w interfejs
umozliwiajgcy bezprzewodowe sterowanie np. za pomocg smartfona. Wykonanie zgodnie z
wytycznymi systemu wybranego producenta.

4.4. Wentylacja

4.4.1. Opis przyjetych rozwiqzan

W budynku przewiduje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Zadaniem
instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanych przestrzeni Swiezego powietrza w wymaganych
ilosciach.

Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto wentylacje o wydajnosci zgodnej z ,, Wymaganiami dla
pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych” — Zatgcznik nr 3 do Dz. U. nr 169 Poz. 1650 z 2003 r.
(§35).

Jako urzadzenia realizujgce wentylacje ogdlng pomieszczern dobrano rekuperatory podwieszane
zlokalizowane w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rekuperatory sg wyposazone w obrotowe
wymienniki ciepfa dzieki czemu nie ma koniecznosci odprowadzania kondensatu z jednostek.
Sterowanie urzadzeniami realizowane za pomoca sterownikdéw sciennych wyposazonych w interfejs
umozliwiajgcy bezprzewodowe sterowanie np. za pomocg smartfona. Wykonanie zgodnie z
wytycznymi systemu wybranego producenta.



Dla pomieszczen sanitarnych (WC damski/meski) zaprojektowano niezalezny wywiew wentylatorem
kanatowym poprzez instalacje kanatowa z przepustnicg i wywiewem zakoriczonym na dachu
wyrzutnig, nawiew realizowany bezposrednio z wentylacji nawiewnej poprzez zawory nawiewne w
przedsionkach i transfer przez kratki w drzwiach lub bezposrednio do pom.

Powietrze do pomieszczenn bedzie nawiewane za posrednictwem zawordw nawiewnych, wycigg
powietrza z pomieszczen za posrednictwem zawordw wywiewnych i dalej do kanatéw wyciggowych.
Poziomy wentylacyjne w przestrzeni podsufitowej.

W budynku z uwagi na rdézne przeznaczenie pomieszczen instalacje wentylacji podzielono na
poszczegdlne systemy:

— System nawiewny N1- 225[m3/h]; nawiew ogdlny czesci opiekuna zubréw
— System wywiewny W1- 170[m3/h]; wywiew ogdlny czesci opiekuna zubréw
— System nawiewny N2 - 225[m3/h]; nawiew ogdlny czesci le$niczego

— System wywiewny W2 - 225[m3/h]; wywiew ogdlny czesci le$niczego

— System wywiewny WC1-  55[m3/h]; wywiew z wc czeéci opiekuna zubréow

— System wywiewny WC2- 175[m3/h]; wywiew z wc czesci le$niczego

Wentylacje wywiewng sanitariatéw przewiduje sie z ostabieniem o potowe wydajnosci, w dniach
ktorych nie bedzie uzytkowany budynek oraz w nocy, co zapewni minimalng wymiane powietrza w
catym obiekcie poza godzinami jego pracy.

4.4.2. Przyjete zatozenia obliczeniowe

Tabela 4.4.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] *) +30 -20
Wilgotnos¢ wzgledna [%] **) 45 100
Predkos¢ powietrza [m/s] ***) ~1,7 ~2,5

*) Dane wg:

Polska Norma PN-76/B-03420, ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego”,

Polska Norma PN-82/B-02430, ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

**) Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego

**%*) Dane wg. M. Malicki : ,,Wentylacja i klimatyzacja”, Arkady 1977

uwaga: Polska — przewazajacy wiatr : zachodni (60% wszystkich dni wietrznych)

Tabela 4.4.2. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego (aktywnosc fizyczna: mata).

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] *) wynikowa

Komunikacja 16°C
Pom. biurowe 20°C
Pom. socjalne 20°C
Szatnia 24°C
Wilgotnos¢ wzgledna [%] *) wynikowa wynikowa
Predkos$¢ powietrza [m/s] *) ~0,2 ~0,2
Dop. poziom cisn. akust. [dB] 30-40




*) Dane wg:

Dla lata:

Polska Norma PN-78/B-03421, ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi” wg EN I1SO
7730

Dla zimy: Polska Norma PN — 82/B-02401

Tabela 4.4.3. Projektowane zestawienie ilosci powietrza: PARTER.

RZUT PARTERU

1 Pom. socjalne 5,76 2,5 14,40 | 2,78 | 40 40
2 Wc 3,80 | 2,5 9,50 - Tr 50
3 Szatnia 4,08 3 12,24 (4,49 | 55 Tr

4 Magazyn 5,97 2,5 14,93 | 1,34 | 20 20
5 Wc 432 | 2,5 | 10,80 - Tr 75
6 Wc niepetnosprawnych 5,92 2,5 | 14,80 - Tr 50
7 Pom. socjalne 3,61 2,5 9,03 |2,77| 25 25
8 Kancelaria lesniczego 23,58 3 70,74 | 2,12 | 150 150
9 Wc 3,52 | 2,5 8,80 - Tr 50
10 Punkt meteorologiczny 4,07 3 12,21 (2,46 30 30
11 Wiatrotfap 3,59 3 10,77 - Tr Tr

12 Poczekalnia 3,19 3 9,57 |2,09| 20 20
13 Komunikacja 5,73 3 17,19 - Tr Tr

14 Komunikacja 9,06 3 27,18 - Tr Tr

15 Pokoj weterynarza 4,36 3 13,08 (2,29| 30 30
16 Pom. opiekuna zubréw 12,68 3 38,04 |2,10| 80 80

t ACZNA POWIERZCHNIA m?

4.4.3. Szczegofowy opis rozdziatu powietrza

Wentylacja pomieszczern Wc (00/03, 00/05, 00/09)

W pomieszczeniach Wc nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng wyciggowa w oparciu o wentylator
zamontowany pod stropem w pom. Wc meskiego z odprowadzeniem powietrza wyrzutniag ponad
dach i zakoriczeniem w postaci wyrzutni pochodniowe;.

Nawiew Swiezego powietrza realizowany bedzie poprzez transfer przez kratki w drzwiach.

Wentylacja pomieszczen biurowych (00/08, 00/10, 00/15, 00/16) , szatni (00/03), poczekalni (00/12)
oraz_pomieszczen socjalnych (00/01, 00/07)

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w oparciu o
zawory wywiewne oraz zawory nawiewne zlokalizowane zgodnie z czescig rysunkowg. Powietrze
dostarczane i usuwane bedzie za pomoca rekuperatoréw obstugujacych poszczegdlne czesci budynku
zamontowanych pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego wg czesci rysunkowej. powietrze
bedzie pobierane za pomocg czerpni sciennych a odprowadzane wyrzutniami pochodniowymi ponad
dach.




4.4.4. Rozwiqzania materiatowe i montazowe

Wykonanie przewodéw wentylacyjnych

Kanaly wentylacji nawiewnej, wywiewnej beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
nalezy prowadzi¢ w przestrzeni poddasza.

Kanaty klasy szczelnosci B z blachy ocynkowanej wg PN-EN-12237:2005.

Kanaty ,,SPIRO” z blachy stalowej ocynkowane;.

Przewody wentylacyjne elastyczne z folii aluminiowej wzmocnione spiralg z drutu montowane
bezposrednio przed elementami nawiewnymi i wywiewnymi o dtugosci 0,5-1,0m.

Potaczenia przewoddéw na kotnierze, nasuwki lub profile z uzyciem uszczelek gumowych.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji. Do
czyszczenia mozna rowniez wykorzystywaé otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system mocowania
powinien umozliwia¢ ich tatwy demontaz — np. zatrzaski). Nie dotyczy to urzadzen, ktére mozna
tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych
odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10[m].

Jako elementy zawiesi kanatéw nalezy stosowac: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery V, L lub Z z
wkfadkami gumowymi do ttumienia drgan, prety gwintowane ocynkowane M8 i M10, klamry
montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, sruby, nity, kotki rozporowe
itp.

Zabudowa scian w rejonach montazu urzadzen i przepustnic regulacyjnych powinna zapewnic¢ dostep
dla konserwacji.

Elementy nawiewno-wywiewne

Jako elementy nawiewno-wywiewne zastosowano:
— zawory nawiewne,
— zawory wywiewne;

Ochrona termiczna

Kanaty wentylacyjne doprowadzajgce i wyciggajace powietrze do pomieszczen wewnatrz budynku
nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 50mm, produkt wykonany 2z materiatu
nierozprzestrzeniajgcego ognia (klasa reakcji na ogien A2-s1; d0), zas przewody prowadzone na
dachu budynku o grubosci 100 mm w ostonie z blachy stalowej ocynkowane;.

Automatyczna regulacja, sterowanie

Wszystkie urzadzenia i elementy automatyki, kompletne okablowanie wentylatoréw wentylacyjnych
oraz elementy automatyki zostang dostarczone przez producenta wentylatorow, i wykonawce
instalacji. Elementy automatyki nalezy podtgczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzen.
Systemy wentylacji zasilane i regulowane bedg z rozdzielnic automatyki, w ktérych czes¢ regulacyjna
jest potaczona z czescig elektroenergetyczng i zamknieta w jednej obudowie w postaci rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej. Zaprojektowane urzadzenie wymagajg regularnego serwisowania i
konserwacji przez wykwalifikowany personel techniczny firmy zajmujgcej sie wentylacjg i
klimatyzacjg co najmniej raz na sze$¢ miesiecy.

4.4.5. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji przewidziano
nastepujace elementy:
— lzolacje kanatu z wetny 50 mm przed i za wentylatorami na dtugosci 1,5m.
— Potaczenia elastyczne pomiedzy urzgdzeniami i kanatami wentylacyjnymi.
— Hatas pochodzacy od pracy urzadzen nie powinien przekroczy¢ wartosci podanych w PN-
87/B-02151/02.
— Urzadzenia nalezy zamontowa¢ na podktadkach z twardej gumy o grubosci okoto 10
mm.



Potaczenia kotnierzowe kanatéw wentylacyjnych nalezy uszczelni¢ materiatem
plastycznym (uszczelki gumowe, silikon).

4.4.6. Wymagania ochrony przeciwpozarowej
W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji przewidziano nastepujace elementy:

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposdéb umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen
przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru,
w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace;j.

Izolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatéw niepalnych.

4.4.7. Proby i odbiory

Odbidr instalacji po wykonaniu winien odbyé sie zgodnie z zasadami podanymi w , Technicznych
warunkach wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz.ll — Instalacje sanitarne i
przemystowe”, oraz winien by¢ zgodny z warunkami zawartymi w PN-78/B-10440 ,Wentylacja
mechaniczna-Urzgdzenia wentylacyjne-Wymagania i badania przy odbiorze”.

Do odbioru Wykonawca robdt jest zobowigzany przedstawié karty gwarancyjne urzadzen oraz
Swiadectwa kwalifikacyjne /atesty/ uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzadzen.

5. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z budowg doziemnych odcinkdéw instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ rzedne w miejscu wtgczenia.
Uzyte materialy powinny miec¢ deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczng, lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych odcinkdéw
instalacji i urzgdzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdéw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje je eksploatujace.

Teren budowy witasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczyé wzdtuz i od czota, a z chwilg
nastania zmroku oswietlic.

Catosc robot wykonac zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w normie PN-EN
1610 oraz instrukcji producentéw stosowanych systemdw rurociggdw i urzadzen.
Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiadac deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia.

Wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rurociggdw w  zakresie
usytuowania w terenie i rzednych (przed zasypaniem).

W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdow i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwrdcié¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza
dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.



Montaz, proby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami , Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdét instalacji c.o. COBRTI”, ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il instalacja
sanitarne i przemystowe oraz wytycznymi producentdw zastosowanych materiatéw i
armatury.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiadac
oznaczenia literg ,,B” lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty z
godnosci z dokumentem odniesienia.

INSTALACJE
SANITARNE

projektowat: mgr inz. Piotr Slesicki
Nr upr.
MAZ/0405/PWBS/16

17 grudnia 2019 .




