SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 20 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - STALOCISNIENIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zakresie instalacji wentylacji mechanicznej- wywiewnej z kompensacjg poprzez nawiewniki
okienne w ramach zadania pn. ,Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie

1) instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczen,

2) instalacji wentylacji wywiewnej z sanitariatow.

W zakres tych robét wchodza:
— montaz rekuperatoréw,
— montaz wentylatorow wyciggowych,
— montaz kanatéw nawiewnych i wywiewnych.

1.4. Ogodlne wymagania

— Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacd
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.

Wszystkie elementy i materialy do budowy instalacji wentylacyjnej muszg spetniac
wymagania techniczne COBRTI Instal i odpowiada¢ Polskim Normom.

Zamiennie mozna stosowac inne materiaty (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu
z projektantem danej instalacji oraz Inwestorem.

2.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu wentylacji

— Wentylatory Scienne.

— Nawiewniki okienne higrosterowane automatyczny o wydajnosci Vn=27m3/h do
montazu w oknach z PCV

— Kanaty wentylacyjne typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej srednicy 80+100mm.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:
— wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki,
— rusztowania przejezdne, przesuwne i state,
— nozyce do ciecia,
— szlifierka katowa,
— drobne narzedzia monterskie blacharsko-slusarskie,
Roboty mozina wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na jakos¢
robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Roboty montazowe
Przed przystgpieniem do robét montazowych wyznaczy¢ trasy prowadzenia instalacji oraz
wykonaé przekucia otworéw w Scianach. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ prostopadle oraz

rownolegle do $cian.
Kanaty montowac za pomocg uchwytéw montazowych z podktadkami elastycznymi.
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Rozprowadzenie powietrza za pomoca kanatéw w klasie szczelnosci A stalowych izolowanych.
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia potgczern kotnierzowych nalezy
stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej. Kanaty okragte elastyczne nalezy taczy¢
na kotnierze, wsuwki lub opaski roztgczne, z uszczelnieniem guma mikroporowata.

Przewody i ksztattki prostokgtne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potaczeniach
kotnierzowych z blachy ocynkowane;j.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach (odcinki pionowe
nalezy mocowac do scian obejmami, natomiast poziome uktada¢ na wspornikach mocowanych do
$cian).

W kanatach o szerokosci powyzej 500mm zamontowaé wsporniki usztywniajgce oraz
wykonaé wzmocnieni powierzchni kanatu nawiewnego i wywiewnego.

Wszystkie kolana wentylacyjne wykonac z topatkami kierujgcymi.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzed nalezy dokonaé¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzadzen.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje  weryfikacji
sprawozdania Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji projektanta i Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania
rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez
Biuro Projektéw i Inwestora.

W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatdow instalacji wentylacji przewidzie¢
rewizje umozliwiajgce wprowadzenie szczotek czyszczacych.

Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacji nawiewnej nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej z powitoka
aluminiowa:

Kanaty prowadzone w budynku — grubos¢ izolacji 50 mm

Kanaty prowadzone na poddaszu — grubos¢ izolacji 100 mm

Kanaty prowadzone od czerpni do centrali — grubos¢ izolacji 50 mm

Kanaty wywiewne z toalety pozostawia sie bez izolacji.

W trakcie wykonywania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy scisle stosowac sie do
zalecen producentéw urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg

projektowa

Kontrole wykonuje sie przez:

— sprawdzenie jakos$ci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji,
— sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,
— sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi,
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— sprawdzenie kwalifikacji monterow i wykonania robot na podstawie zapisu w
dzienniku budowy, oraz ogledziny zewnetrzne wykonania lutow,

— kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji,

— sprawdzenie rysunkdw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,

— sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

— sprawdzi¢ mozliwos$¢ przesuwania sie rurociggdw po na skutek wydtuzen cieplnych

— przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie, czy

— urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg
warunkom technicznym,

— przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR
producenta

6.3. Sprawdzenie wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

1) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektows,
zarowno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie witasciwosci i
czesci zamiennych;

2) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi;

3) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

4) Sprawdzenie czystosci instalacji;

5) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiarédw robdt podano w ST-0 pkt. 8.

1) Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”

2) W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

a) przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

3) Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.

4) Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji.

5) Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

b) Dziennik budowy,

c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéow),

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e) protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

6) Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

a) zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
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b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

c) aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

d) protokoty badan szczelnosci instalacji.

7.1. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.9 .

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogélne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

10.1. Normy

PN-EN 12236: 2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe

PN-B-034334: 1999 Wykonanie przewodéw z blachy

PN-B-76002 : 1996 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76001: 1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i
badania

PN-EN-12599/02 Wentylacja budynkéw Procedury badarn i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-83/B-03430/ Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

10.2. Przepisy prawne

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z
6zn. zm.),

Prawo budowlane (Dz.U. 111/97, poz.726),

rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 31.07.1998r w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113,
po0z.728),
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