Puttusk, 17 grudnia 2019 roku

Oswiadczenie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z
pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze przedlozony projekt wykonawczy dotyczacy: budowy podwéjnej
kancelarii dla le$nictwa Krajewo, w zakresie branzy elektrycznej dla instalacji niskopradowych
miejscowosci Krajewo, dz. nr 98, zostal wykonany zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant: inz, Bogdan Sadowski
nr upr. Cie-5/98




WOJEWODA CIECHANOWSKI Ciechandw dnia 22 wrzeénia 1998r.
Nrewid. UAN 7342/Cie - 5/98

DECYZJA Nr 100/98

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12ust. 2, art. 13 ust. 1pkt], art. 14 ust. 1 pkt 5i ust. 3 pkt |
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.. 414 z péZniejszymi zmianami )
§4 pkt 2,§ 9 ust. | pkt1 i 2rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

( DzU. z 1995r. Nr 8 poz 38 ), po rozpatrzeniu wniosku Pana Bogdana Zbigniewa
Sadowskiego , na podstawie dokumentéw  potwierdzajacych posiadanic wymaganego

wyksztatcenia i praktyki zawodowej oraz pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane
ztozonego przed powotang przeze mnie komisjg
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PWU-5NF-S3N *

Pan BOGDAN ZBIGNIEW SADOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3923/02

adres zamieszkania ul. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO 30, 06-100 PUETUSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKOPRADOWYCH

do projektu budowy podwéjnej kancelarii dla LeSnictwa |[Krajewo, w miejscowosci Krajewo, dz. nr 98
1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku,
- Uzgodnienia migdzybranzowe,

- Obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt:
- instalacji alarmowej 1 detekcji dymu;
- instalacji teleinformatycznej;

3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji niskopradowych tj. sieci komputerowej,
telefonicznej, alarmu wraz z czujnikami detekcji dymu w budynku Lesniczéwki w Krajewie, obreb 13 dz.
nr 98.

Projektowany budynek kancelarii jest budynkiem parterowym, o konstrukcji drewniane;j.

4, Instalacja komputerowa — sie¢ LAN

W pomieszczeniu Opiekuna Zubréw 00/16 zainstalowaé szafe RACK 19” 18U wiszaca koloru
biatego z drzwiami szklanymi, zamykana na zamek. Szaf¢ wyposazy¢ w panel wentylatoréw z termostatem,
listwe zasilajgca z filtrem przeciwzaktoceniowym, patch panele 24-portowe UTP kat 6, metalowg polke oraz
kable krosowe.

W pomieszczeniach zgodnie z rysunkami technicznymi wykonac instalacj¢ komputerowa LAN
przewodami UTP kat.6. Przewody ukfadac¢ pod ptyta GK w rurach ostonowych karbowanych. Gniazda RJ45
mocowaé w puszkach podtynkowych przystosowanych do plyt GK i umieszcza¢ obok istniejacych gniazd
230VAC w poblizu stanowisk komputerowych i drukarek. Zastosowa¢ gniazda podwdjne kat. 6. W szafie
krosowej zamontowa¢ Patch Panel 1U 24 porty kat. 6, Switch 24 porty oraz dwa panele porzadkowe 1U.
Gniazda LAN oraz porty opisac.

5. Instalacja telefoniczna

W pomieszczeniach zgodnie z rysunkami technicznymi wykona¢ instalacj¢ telefoniczng. W celu
zwickszenia uniwersalnosci instalacji telefonicznej zastosowac¢ kable i urzadzenia zgodnie ze standardem
sieci LAN. Gniazda RJ45 umiesci¢ we wspolnych ramkach z gniazdami komputerowymi. Zastosowaé
gniazda kat. 6. Gniazda polaczy¢ z szafg krosowa przewodem UTP kat. 6. Przewody uklada¢ pod ptytg GK
w rurach ostonowych karbowanych. W szafie podpiaé¢ do portéw Patch Panela. Centrala telefoniczna bedzie
dostarczona przez Inwestora. Potaczy¢ szafe krosowa kablem YTKSy 5x2x0,5 z glowicg telefoniczna.

7. Instalacja przyzywowa

W lazience dla niepelosprawnych zamontowaé wylacznik pociagowy uruchamiajacy alarm optyczno-
akustyczny. Nad drzwiami lazienki na korytarzu zamontowa¢ sygnalizator optyczno-akustyczny. Przy
wilaczniku oswietlenia zamontowaé kasownik. Instalacje wykona¢ przewodem YTKSy 3x2x0,5. Przewody
uktada¢ pod plyta GK w rurach ostonowych karbowanych.



8. Projekt instalacji alarmowej

Instalacje sygnalizacji wlamania i detekcji dymu zaprojektowano w oparciu o centrale sygnalizaciji

wlamania CSW dobrang do ilosci czujek. Jako obudowe centrali zastosowaé¢ obudowe metalowa z
zasilaczem i miejscem na akumulator umozliwiajacy podtrzymanie pracy centrali przez 48h. Centrale
umiejscowiono w pomieszczeniu opiekuna zubréw. Jako czujki ruchu zastosowa¢ dualne czujniki PIR+MW
o zasiggu min 10m. Czujki ruchu zamontowaé¢ na wysokosci 2,3-2,5m od poziomu posadzki. Jako czujki
dymu zastosowa¢ optyczne czujki dymu i ciepta. Czujki dymu zamontowaé na sufitach pomieszczen
zgodnie z rysunkiem. Manipulator zabudowa¢ na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki. W instalacji
sygnalizacji alarmowej projektuje si¢ jeden sygnalizator zewngtrzny sygnalizujacy alarm ze wszystkich stref
dozorowych umieszczony na Scianie zewnetrznej na wysokosci min. 3,5m od poziomu gruntu, oraz jeden
sygnalizator wewngtrzny w pomieszczeniu komunikacji 00/13. Okablowanie instalacji nalezy wykonaé
przewodami YTDY 6x0,5mm. Przewody uklada¢ pod ptyta GK w rurach ostonowych karbowanych. Catosé
wykona¢ zgodnie z rysunkami.
Zastosowanie czujek dymu i ciepta ma zabezpiecza¢ obiekt przed rozwinigciem pozaru, tzn. wykryé i
przekaza¢ informacje o zaistnialym zagrozeniu pozarowym w jego poczatkowej fazie. Zadaniem systemu
detekeji dymu jest wczesne wykrywanie i alarmowanie celem jak najszybszego podjecia dzialan
zmierzajacych do minimalizacji strat i podniesienia bezpieczenstwa przebywajgcych w nim oséb.

9. Uwagi koncowe
e Calos¢ instalacji wykona¢ przewodami kabelkowymi z zyla ochronng, przewody uklada¢ w rurach
ochronnych w scianach pod plytami GK.
e Prace wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
e Po wykonaniu instalacji sprawdzenia dzialania poszczegdlnych systemow.
e Sprawdzenia potwierdzi¢ protokotami.




10. INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA.
Dane obiektu, inwestora i autora informacji bioz:

1.1.1.. Adres obiektu budowlanego. Krajewo, obregb 13, dz. nr ewid. 98

1.1.2.. Inwestor:

Nadlesnictwo Dwukoty
Dwukoty 2, 13-240 lfowo-Osada

1.1.3. Autor projektu/informacji bioz.:
inz. Bogdan Sadowski

Informacja bioz:

1.1.4. Zakres prac elektrycznych obejmuje wykonanie instalacji niskopradowych w
pomieszczeniach budynku. Ponadto w trakcie prac budowlanych nastapi zasilenie w energie
elektryczna oswietlenia budowy oraz urzadzen i sprzetu budowlanego.

1.1.5. Na terenie objetym inwestycjg nie znajdujg si¢ inne obiekty budowlane.

1.1.6. Proces budowlany, lokalizacja budynku i jego przyszte uzytkowanie nie stwarzaja zagrozen

w trakcie prac budowlanych oraz dla srodowiska pod warunkiem prowadzenia prac budowlanych z

zachowaniem obowiazujacych przepisow.

1.1.7. Przewidywane zagrozenia:

- prace montazowe na wysokosci

- prace montazowe przy robotach zwigzanych z zagospodarowanie placu budowy

1.1.8. Prowadzacy budowg kierownik robot instalacji elektrycznych przeprowadza Instruktaz

praktyczny personelu w zakresie specyfiki prac elektrycznych oraz bezpieczenstwa pracy.

1.1.9. Na etapie prac budowlanych Wykonawca przestrzega wytycznych:" Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych - czgs¢ V Instalacje Elektryczne"

Wszystkie roboty montazowe instalacji elektrycznej moga prowadzi¢ tylko odpowiednio

przeszkolone osoby, z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Personel wykonujacy prace zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy sprawdzi czy

rozdzielnice budowlane (RB) zostaly wyposazone w wylaczniki roéznicowo - pradowe oraz

wytaczniki nadmiarowo pradowe szybkie. Ponadto teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne
kablowe powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony i oznakowany, aby osoby postronne nie
wchodzily na teren prowadzonych prac montazowych.

Inwestycja nie wymaga opracowania planu BiOZ.

Projektant:

A



