ZAGOSPODAROWANIE TERENU




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. DANE OGOLNE

1. NAZWA INWESTYCJI

Budowa podwadjnej kancelarii dla Le$nictwa Krajewo

2. INWESTOR

Nadlesnictwo Dwukoty

Dwukoty 2

13-240 ltowo-Osada

3. ADRES INWESTYCJI

dz. ewid. nr 98
obreb 13 Krajewo,
miasto Mfawa

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem,

e Uzgodnienia programowe z inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, w skali 1:500, do celéw
projektowych

e Obowigzujace przepisy i normy prawa budowlanego:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane

Inne obowigzujgce rozporzadzenia, ustawy, normy budowlane. itp.

5. PRZYJETE ZALOZENIA PROJEKTOWE

W obliczeniach i zatozeniach projektowych przyjeto parametry techniczne urzadzen i materiatow,
nie okreslajgc nazw wtasnych i producenta. Dopuszcza sie zastosowanie dowolnych urzadzen
i materiatow posiadajgce wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i uzycia w budownictwie

pod warunkiem dotrzymania parametréw ujetych w niniejszym opracowaniu.

Ewentualne zastosowanie przez wykonawce robdt, innych urzadzen i materiatéw jest mozliwe

pod warunkiem, ze zaproponowane inne urzgdzenia i materiaty:
1) Uzyskajg aprobate Inwestora i Projektanta.
2) Nie wptyng na zwiekszenie kosztow realizacji inwestycji
3) Nie skréci trwania wtasciwego uzytkowania obiektu.



II. DANE SZCZEGOLOWE

1. STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 98, ul. Krajewo znajduje sie w Mfawie.

Dziatka jest zabudowana, znajdujg sie na niej: budynek gospodarczy, biurowy oraz oswiatowy.
Dziatka nr 98 jest nieogrodzona. Budynki na dziatce zasilane sg w energie elektryczng, istniejgcy
budynek oswiatowy posiada zasilenie w wode. Na dziatce wystepuje zadrzewienie oraz niska
roslinnos¢ trawiasta.

1.1. Dojscia i dojazdy do dzialki

Dziatka nr ewid. 98 posiada zapewniony dostep do drogi asfaltowej potozonej na przylegtej dz. nr
116

1.2. Uzbrojenie terenu

e SIEC WODOCIAGOWA
Istniejgca studnia wiercona na terenie inwestycji.

e SIEC KANALIZACJI SANITARNE]
Scieki bytowe z budynku, odprowadzane beda poprzez zewnetrzne doziemne instalacje do
zbiornika bezodptywowego na $cieki bytowe na terenie inwestycji.

e SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Brak sieci kanalizacji deszczowej w poblizu dziatek objetych opracowaniem.

e SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
Istniejgca sieé elektroenergetyczna

e SIEC GAZOWA
W zasiegu planowanej inwestycji nie wystepuje sie¢ gazowa.

2. PROJEKTOWANA ZABUDOWA

Projekt zaktada budowe budynku podwdjnej kancelarii dla lesnictwa Krajewo. Realizacje budynku
projektuje sie w technologii drewnianej, ze stropami o konstrukcji drewnianej $cianami nosnymi o
konstrukcji szkieletowej drewnianej. Projektowany budynek posadowiony bedzie na tawach i
$cianach fundamentowych. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30°, kryty blachg na rabek
stojacy .

Utwardzenia:

Projektuje sie utwardzenia na dziatce —ciggi piesze, miejsca postojowe, miejsce sktadowania
odpaddw i elementy opaski budynku.

Elementy matej architektury:

Na dziatce przewiduje sie realizacje miejsca gromadzenia odpadow.

3. SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY
OBStUGI KOMUNIKACYNEJ | GOSPODARKI ODPADAMI

e ZAOPATRZENIE W WODE



Zaopatrzenie w wode do celéw bytowych za posrednictwem studni wiercone;j

e ODPROWADZENIE SCIEKOW
Scieki bytowe odprowadzane do projektowanego zbiornika bezodptywowego na $cieki bytowe.

o ZAOPATRZENIE W CIEPLO
Budynek bedzie ogrzewany za pomoca grzejnikdw elektrycznych.

e ZAOPATRZENIE W GAZ ZIEMNY
W projektowanej inwestycji nie przewiduje sie instalacji gazowe;j.

o ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Zaopatrzenie w energie elektryczng z projektowanego przytgcza.

o ZAOPATRZENIE W OBSLUGE TELEKOMUNIKACYJNA
Inwestor wystapi o niezalezne przytacze do operatora sieci na etapie realizacji inwestycji

e ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Wody opadowe z dachu budynku, zostang sprowadzone za pomocg rynien i rur spustowych
przymocowanych do elewacji i odprowadzone na powierzchnie terenu dziatki objetej
opracowaniem w sposdb uniemozliwiajacy zalewanie dziatek sgsiednich.

e POZOSTALE UZBROJENIE TERENU
Pozostaje bez zmian.

e OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
Projektowana zabudowa bedzie miafta zapewniony dostep do drogi na dz. nr 116 udostepnione;j
do ruchu publicznego.

o GOSPODARKA ODPADAMI
Segregacja odpaddw na terenie objetym opracowaniem, zbieranych w miejscu do tego
wyznaczonym, do czasu ich wywozu przez odpowiednie stuzby, na spetniajgce wymogi ochrony
srodowiska sktadowisko.

4, BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH

Liczba zaprojektowanych miejsc postojowych zwigzanych z planowang inwestycja:
- 3 m.p. dla funkcji biurowej - w tym jedno miejsce postojowe dla osdb
niepetnosprawnych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie liczone zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 przywotanej w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2018 poz. 1935)

Bilans terenu dzialki nr ewid. 98

1) Powierzchnia projektowanej zabudowy 291,43 m?

- Projektowany budynek podwdinej kancelarii 137,40 m?
2) Powierzchnia utwardzen 154,03 m?
3) Powierzchnia objeta opracowaniem 207271,33 m?

5.1. Wskazniki - obliczenia

Wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego
whioskiem



—  Catkowity 291,43[m?] ti. 0,14%
—  Wog. ustalen z decyzji o warunkach zabudowy max 2,00%

5.2. Projektowane rzedne:

Projektowany poziom posadzki parteru: +0,00=165,30 m. n.p.m.

6. INFORMACIE DODATKOWE DOTYCZACE INWESTYCJI

6.1. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA
PODLEGA OCHRONIE Z ZAKRESU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ,
DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ ORAZ OBSZAROW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU.

Teren dziatki nr ewid. 98 objety opracowaniem oraz tereny przylegte nie sg potozone w obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie Zielurisko-
Rzegnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Nie przewiduje sie szkodliwego wptywu
projektowanej inwestycji na S$rodowisko zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy i
obowigzujgcymi przepisami w obszarze  Zieluisko-Rzegnowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

6.2. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu szkdd gdérniczych.
6.3. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADKOW STALYCH

Zaprojektowane do tego celu miejsce w linii ogrodzenia, odgrodzone przegrodami i zadaszone,
zgodnie z czescig rysunkowq dokumentacji projektowe;j.

6.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA

— Projektowana zabudowa nie spowoduje ponad normatywnego wzrostu hatasu.
— Projektowana zabudowa nie bedzie emitowac drgan a takze promieniowania.

6.5. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH i
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI 1 ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

— Projektowana zabudowa nie bedzie emitowac zanieczyszczen gazowych i ptynnych.
— Projektowana zabudowa nie bedzie projektowata pytdw emisje pytéw.

6.6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMIW TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywad
na srodowisko.

Nie przewiduje sie podwyzszania ani obnizania powierzchni terenu powyzej lub ponizej poziomu
terenu dziatek sagsiednich. Na terenie inwestycji rosng drzewa. Inwestor zobowigzuje sie do
wycinki drzew zlokalizowanych na terenie projektowanego obiektu. Obowigzek usuniecia karp
spoczywac bedzie na Wykonawcy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. Nr 49, poz.356), w trakcie
realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace typy odpaddéw: ziemia sucha, ziemia mokra,
kamienie, gruz betonowy, gruz ceglany, odpady metalowe, w stosunku do ktdrych bedzie
prowadzony odzysk zgodnie z w/w rozporzadzeniem.



Masy ziemne powstajgce w wyniku niwelacji terenu oraz wykopdéw pod obiekty budowlane i
uzbrojenie, w mysl przepiséw Ustawy o Odpadach Dz.U.01.62.628 z pdZniejszymi zmianami,
klasyfikowane sg jako odpady, w stosunku do ktdrych prowadzony bedzie odzysk za pomoca
dziatan okreslonych jako R10 w zatgczniku nr 5 w/w Ustawy, tj. rozprowadzanie na powierzchni
ziemi, w celu nawozenia lub ulepszenia gleby lub rekultywacji gleby i ziemi.

Zgodnie z art. 33.1 w/w Ustawy nadmiar ziemi z wykopdéw w celu jej dalszego wykorzystania
bedzie przekazany osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym na ich wiasne potrzeby.
Realizacja odprowadzenia wéd opadowych powierzchniowo do ziemi nie bedzie miata wptywu na
plan gospodarowania wodami na obszarze lokalizowanej inwestycji.

6.7. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBKETU ORAZ OSOB
TRZECICH

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla $rodowiska naturalnego, uzytkownikéw obiektu
budowlanego oraz osdb trzecich po realizacji obiektu.

Przestanianie i nastlonecznienie budynku
Projektowany budynek nie wptywa niekorzystnie na nastonecznienie istniejgcych budynkdéw
sgsiednich zgodnie z paragrafem §13 i §60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Spetniono warunki dotyczace nastonecznienia projektowanego budynku zgodnie z paragrafem
§13 i 8§60 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

6.8. OCHRONA HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
I ICH OTOCZENIA

Ze wzgledu na skale oraz funkcje planowanego przedsiewziecia — nie przewiduje sie stosowania
technologii mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Wptyw oddziatywania istniejgcej
inwestycji zamyka sie w granicach dziatki.

— Emisja zanieczyszczenn gazowych - budynek nie bedzie wytwarzaé zanieczyszczen
gazowych;
— Scieki bytowe odprowadzane sg do zbiornika bezodptywowego na $cieki bytowe;
— Odpady odbierane i utylizowane bedg przez odpowiednie stuzby;
— Prowadzenie prac budowlanych:
a) prace budowlane prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy ochrone gruntéw i wadd
gruntowych;
b) podczas budowy i stosowania do budowy materiatdw sypkich zapobiegac
nadmiernemu ich pyleniu;
c) prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej ( w godz. Od 6. 00 — 22. 00).
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