SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 21 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elektrycznych w ramach zadania pn. ,,Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robdt obejmuje:
— instalacje elektryczng oswietleniowg,
— instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
— instalacje elektryczng gniazd dedykowanych (do grzejnikdéw, podgrzewaczy
wody, kuchenek),
— montaz tablic rozdzielczych,
— instalacje przeciwporazeniows i potgczen wyréwnawczych,
— instalacje przeciwprzepieciowg,
— instalacje odgromowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych

rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujgcym trybie.

2. MATERIALY
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Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-O pkt. 3, oraz dokumentacji

projektowej.

1) Tablicarozdzielcza z wyposazeniem wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;j.

2) Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V
z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 (4) mm?2 i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

3) Przewdd zzytg miedziang, jednodrutowg lub wielodrutowa o przekroju do 10 mm2 na
napiecie znamionowe 500 V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

4) Przewdd koncentryczny do instalacji antenowej RTV.

5) Oprawy ledowe o mocy 20 do 60 W (do wnetrz) — nasufitowe wyposazone, lub nie, we
wiasny uktad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h.

6) Oprawy fluorescencyjne lub ledowe 2x9(18) W (tazienkowe).

7) Oprawy ewakuacyjne ledowe 5 W z piktogramem.

8) Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V (do instalacji
szczelnych).

9) Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o $rednicy 80 mm.

10) Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

11) Gniazda wtyczkowe natynkowe 1- i 3-fazowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

12) Gniazda RTV podtynkowe.

13) tacznikii przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

14) taczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

15) Rury winidurowe instalacyjne o srednicy do 50 mm.

16) Ptaskownik stalowy ocynkowany 25x4 mm.

17) Drut stalowy ocynkowany Srednicy 8 mm.
a) Odbidr materiatéw na budowie

— Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

— Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaércy.

— W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych miec
wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materialy nalezy przebada¢ pod nadzorem
technicznym robét.

b) Sktadowanie materiatdw na budowie

— Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentow,
aby zapobiec zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych
na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania dot. specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— spawarka transformatorowa do 500 A,

— elektronarzedzia do kucia i wiercenia otwordéw i inne.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
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5.1.

5.2.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
Szczegotowe zasady wykonania robot

5.2.1. Organizacja i harmonogram robot
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.4. Przejscia przez sciany i stropy
Przejécia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez s$ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposdb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.2.5. Monta:z sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podfoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje
wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,

przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza
za pomocg kotkdw i srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowad przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdéw
rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno
umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z prze-
wodami wypustow za pomocg ztgczy swiecznikowych.

5.2.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
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Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. S3g to najczesciej
oprawy os$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne lub elastyczne
w zaleznosci od warunkdw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami uftozonymi na tych S$cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattownikach, korytkach itp.

5.2.7. Uktadanie przewodow
1) Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a. Ukfadanie rur.
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg
oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
— wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,
— whkrecanie nagwintowanych korcéw rur,
— whkrecanie nagrzanych korcéw rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej S$rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne
wecigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania
rur z wciggnietymi w nie przewodami.
b. Wociaganie przewodéw
Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami
oraz przelotowos¢. Wcigganie przewoddw nalezy wykonac za pomoca specjalnego
osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodéw, ktore
pdzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewodéw wykona¢ wg wczesniej
opisanych zasad.

2) Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
— w wykonaniu zwyktym,
— w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
— bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytdw pojedynczych lub zbiorczych,
— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
— pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
— na korytkach prefabrykowanych metalowych,
— w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy: przewody i kable uszczelniaé w
sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocga dtawikéw. Po dokreceniu dtawic zaleca
sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy. Srednica
dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu.
a. uktadanie przewoddw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od u- chwytdw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddéw
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Roz-stawienie uchwytéow powinno by¢ takie, aby
odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byty
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jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu,

do ktdérego dany przewdd jest wprowadzony, oraz aby zwisy przewoddéw

pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
b. wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

— utozenia przewododw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych scianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz
ich zatynkowanie.

— Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé
w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikdw. Srednica glowicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do S$rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

¢. wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

— zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddéw w korytku
wraz z zatozeniem pokryw.

d. wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

— zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomocy kotkow
rozporowych przykrecanych do podtoza, ufozenie przewodéw w listwie,
zamocowanie pokrywy z jej zatozeniem.

5.2.8. tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podfaczenie do instalacji nie

zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub
kompetentnym

przedstawicielem Inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byc¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody
o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytagczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.2.9. Przytgczanie odbiornikéw
Miejsca pofaczen 2yt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢é doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
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— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

5.2.10. Monta: tablic rozdzielczych
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych od- dzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposdb podany w
dokumentaciji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtfozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
— zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczcone w oddzielnych
opakowaniach,
— dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
— podtaczy¢ obwody zewnetrzne oraz przewody ochronne.

5.2.11. Proby montazowe
Po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnié¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préob obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji i odbiornikdéw,

— pomiary impedancji petli zwarciowych,

— pomiary rezystancji uziemien.

5.2.12. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykonac
demontaz instalacji wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot
Sprawdzenie i odbidr robdét powinno byé wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow
[6].
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno
podlegac:
— zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows,
— wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
— zatfaczanie punktow Swietlnych zgodnie z zatozonym programem,
— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady dokonywania obmiaréw robot
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7.2.

10.

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w ST-0 pkt. 8.
Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg jest komplet robét
ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.
— Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— Odbiory czesciowe
— Odbiory koricowe i ostateczne
PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— [1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

— [2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

— [3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

— [4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1:

Miejsca pracy we wnetrzach.
— [5] PN-EN 1838. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
— [6] PN-IEC 60364:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— [7] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

ogélne.

— [8] PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady

ogdlne.
— [9] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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