SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej w ramach zadania pn. ,,Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa
Krajewo”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie montazu:

— okien drewnianych,

— drzwi zewnetrznych aluminiowe,

— drzwi wewnetrznych petnych sosnowych,

— drzwi wewnetrznych drewnianych do WC,

— drzwi wewnetrznych przeszklonych w catej wysokosci

— wykonanie tynkéw uzupetniajacych kat. Ill z zaprawy cem-wapiennej na osciezach i
$cianie,

— montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z montazem stolarki jakie
wystepuja przy realizacji umowy.

Uwaga:
Stolarke w oznaczonych miejscach nalezy wykonac w odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z
dokumentacjq projektowq.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
»Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakosé.

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i akcesoriami oraz
podokienniki z blachy aluminiowej powlekane wraz z zatyczkami.

71



Wykonanie okien zgodnie z dokumentacjg techniczng i obmiarami na budowie.
Wymiary stolarki wedtug zatgczonego wykazu stolarki w dokumentacji projektowe;.

2.1. Stolarka okienna zewnetrzna

Prace obejmujg montaz stolarki, zawieszenie skrzydet, regulacje i dopasowanie.

Stolarka okienna powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

okna zgodnie z zatgczonymi schematami /wymiary nalezy przyjac¢ jak w przedmiarze
robét/ - uchylne z nawiewnikiem w ramie gornej,

wspotczynnik przenikania ciepta powinien wynosi¢ U= 1,0 W/mZK,

wskaznik izolacyjnosci akustycznej w granicach Rw=35 + 40 dB,

ramy okienne kolorze ciemno szarym,

szyby zespolone 4/16/4 z ,ciepty” ramka eliminujgcg mostki termiczne i kondensacje
pary wodnej,

wspotczynnik U=1,0 W/m?K - dla szyb,

okucia rozwieralne i uchylne z dwoma punktami antywywazeniowymi, blokada
nieprawidtowe] obstugi i blokadg antyprzeciggows,

podziat okna: zgodnie z zatgczonymi schematami: w kazdym oknie min. 1 skrzydto
rozwieralno-uchylne z mikrowentylacja,

podnosnik skrzydta (pomaga wprowadzi¢ skrzydto w rame)

szczelina infiltracyjna w kazdym oknie (0,5-1,0 m3 / m*h*daPa 3/3),

wzmocnienie profilem stalowym grub. 1.5 do 2.00 mm,

2.2. Stolarka drzwiowa zewnetrznej

Prace obejmujg montaz stolarki, zawieszenie skrzydet, regulacje i dopasowanie.

Stolarka okienna powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

drzwi zgodnie z zatgczonymi schematami /wymiary nalezy przyjgé¢ jak w przedmiarze
robot,

wspotczynnik przenikania ciepta powinien wynosi¢ Umax= 1,0 W/mZK,

wskaznik izolacyjnosci akustycznej w granicach Rw=35 + 40 dB,

ramy drzwiowe w kolorze ciemno szarym,

szyby zespolone 4/16/4 z ,ciepty” ramka eliminujgcg mostki termiczne i kondensacje
pary wodnej,

wspotczynnik U=1,0 W/m2K - dla szyb,

okucia rozwieralne i uchylne z dwoma punktami antywywazeniowymi, blokada
nieprawidtowej obstugi i blokadg antyprzeciggows,

podnosnik skrzydta (pomaga wprowadzi¢ skrzydto w rame)

wzmocnienie profilem stalowym grub. 1.5 do 2.00 mm,

stolarka drzwiowa zewnetrzna wzmacniana spetniajgca wymogi obiektéw uzytecznosci
publicznej i o$wiaty.

2.3. Materiaty do montazu

kotwy stalowe, pianka montazowa, silikon, gips szpachlowy, szpachldwka mineralna do
tynkdéw zewnetrznych.

podokienniki z blachy aluminiowej powlekane z zatyczkami.

zaprawy do montazu.

2.4. Sktadowanie elementéw
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium i PCV wg instrukcji producenta
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty mozina wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowa¢é niekorzystnego wptywu na jakos¢
robét.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 5.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan

. . zamocowan .. -
wysoko$¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po 3
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powyzej 200 100 po 2 003

Skrzydta okienne i drzwiowe uszkodzone nalezy niezwtocznie wymienié.
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.3.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osSciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych
Oscieznice mocowacd za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Zasady kontroli jakosci

Zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét
szklarskich.

6.3. Ocena jakosci
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sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementédw odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia roboét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Roboty wykonczeniowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2,5i 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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