SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 15- ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ciesielskich w ramach zadania pn. ,, Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robét ciesielskich i obejmuja:
— montaz konstrukcji nosnej: szkielet drewniany ztozony z podwaliny, stupkéw, oczepu i
elementdéw usztywniajgcych,
— wykonanie stropéw o konstrukcji drewnianej,
— wykonanie wiezby konstrukcji dachowe;.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.

Do wykonania robét ciesielskich nalezy stosowaé¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa tj. opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatéw naleza:

— belki drewniane o przekroju 18x8[cm]

krokwie o przekroju 16x8[cm]
jetki o przekroju 12x12[cm]
deski kalenicowe o przekroju 16x5[cm]
ptyty OSB

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda odpowiadaty wymaganiom norm.

W okreslonym przez Inspektora nadzoru czasie przed wbudowaniem materiatow,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta ich wytwarzania oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, jak tez na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prébki do zatwierdzenia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.
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Do wykonania prac murarskich nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac

wymagania w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na jakos¢

robot.

4.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robdét podano w ST-0 pkt. 6.
Wykonanie do robét

1) Sciany nalezy wykonywa¢ do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdw i otwordw.

2) Podwaline zakotwi¢ do Sciany fundamentowej w rozstawie co 1,20m przy pomocy kotew
lub obejm z bednarki ocynkowanej

3) Stupki Scian dziatowych nalezy taczy¢ z belkami nos$nymi stropu nad kondygnacjg
tacznikami stalowymi

4) W miejscu potaczenia krokwi zamontowac deske kalenicowa

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzeniu jakosci podlega wykonanie:
— odchylenia od pionu powierzchni i krawedszi,
— odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
— odchylenia wymiaréw otwordw osciezy
— prawidtowos¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe
— izolacji powierzchniowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw:
1) Zwichrowania i skrzywienia - na 1 metrze dtugosci-6mm
— na catej powierzchni-20mm
2) Odchylenia od pionu:
— na wysokosci 1Im-6mm
— na wys. kondygnacji-10mm
3) Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle o wymiarach - do 100cm: szeroko$¢ +6, -3mm;
wysokos$¢ +15,-10mm
— ponad 100cm: szeroko$¢ +10, -5mm; wysoko$¢ +15,-10mm
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.

7.1. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robét.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych.
Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje ocene:

prawidtowosci potozenia robdt w planie i przekroju

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np.
szczelin dylatacyjnych

prawidtowosci wykonania $cian szkieletowych o konstrukcji drewnianej

niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzadzen do stosowania w
budownictwie,

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 300:2000 Ptyty o widrach orientowanych (OSB) — Definicje, klasyfikacja i
wymagania techniczne

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-3113/98 Ptyty OSB — Kronoply typu: OSB-2, OSB-3,
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne
ZUAT-15/VI1.06/2002 Srodki ochrony przed korozja biologiczng wyrobéw budowlanych
z drewna (ITB Warszawa 2002)

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313- 2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
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