OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji elektryeznej wewnetrznej budynku podwdéjnej kancelarii
dla le$nictwa Krajewo, gm. Mlawa, na dzialce nr 98

1. Dane techniczne
1.1. Napiecie zasilania 400/230 V, 50 Hz
1.2. Moc zainstalowana P, = 51,0 kW
1.3. Moc szczytowa P, = 204 kW
1.4. Zabezpieczenie glowne [,= 32(40) A
1.5. Wspolezynnik mocy cos ¢ = 0,93
1.6. Przylgcze kablowe zalicznikowe (wlz) typuY AKXs 4x25 mm?
1.7. System ochrony od porazen — samoczynne wylaczenie napigcia plus wylgcznik
przeciwporazeniowy roznicowo-pradowy (ukiad sieci TN-C-S, w budynku TN-S).

2. Zasilanie, pomiar i rozdzial energii elektr.

2.1. Budynek zasili¢ linig kablowa zalicznikowg (wlz) od projektowanego zlgcza, zin-
tegrowanego z uktadem pomiarowym, usytuowanego na granicy dziatki, wg opisu
na osobnej stronie.

2.2. Pomiar energii 3-fazowy bezposredni energii czynnej, usytuowany jw. Ponadto
projektuje sie podliczniki dla kazdej z dwoch wydzielonych funkeji budynku.

2.3. Tablice rozdzielcze zmontowaé zgodnie z zatagczonymi schematami ideowymi oraz ka-

talogiem ,,FAEL-2019” (lub wg indywidualnych rozwigzan wykonawcy) w obudowie

wnekowej lub nasciennej o stopniu ochrony IP30.

3. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych

3.1. Instalacje wykona¢ przewodem typu YDYp750V-3(2,4.5)x1,5(2,5) utozonym p.t.,
osprzet p.t. zwykly (pom. suche) lub szczelny (sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze,
przy umywalkach, a takze na zewnatrz budynku).

3.2. Laczniki mocowaé na wys. 1,4 m, gniazda wtykowe — 0,5-0,9 (pom. biurowe) i 1,4 m
(sanitariaty, pom. gospodarcze).

3.3. Oprawy o$wietleniowe opisano przy punktach (o$wietlenie ledowe), gdzie podano
ilo$¢ i moc zrodet swiatla dla osiggniecia wymaganego natgzenia o$wietlenia. Typ
opraw wg uznania Inwestora i projektu wystroju wnetrza z tym, ze w pomieszcze-
niach sanitarnych, gospodarczych i na zewnatrz wymagane sa oprawy szczelne.

3.4. Wszystkie gniazda wtykowe z bolcem ochronnym.

3.5. W sanitariatach zachowa¢ strefy ochronne zgodnie z PN-HD 60364-7-701:2007.

3.6. Wykona¢ o$wietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838.

4. Instalacja przeciwporazeniowa i polaczen wyréwnawczych — wykona¢ wg opisu na
osobnej stronie.

5. Instalacja odgromowa — wykonaé¢ wg obowigzujacych norm, wykorzystujgc pokrycie
metalowe dachu (gdyby takie zastosowano) jako zwod, a przewody odprowadzajgce
ukltada¢ w grubosciennej rurze PCV p.t.
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OPIS OCHRONY OD PORAZEN

. Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) polega na izolowaniu
czesei czynnych ukladu zasilajgcego (znajdujacych si¢ w czasie normalnej pracy pod
napieciem).

. Ochrona dodatkowa (ochrona przed dotykiem posrednim) realizowana jest przez zas-

tosowanie szybkiego wylaczenia w przypadku przekroczenia wartosci napiecia doty-

kowego bezpiecznego i zastosowanie polgczen wyréwnawezych glownych oraz do-
datkowych (miejscowych) w ukiadzie sieci TN-C-S.

. Instalacja ochronna dodatkowa wg p. 2 polega na zastosowaniu w instalacji odbior-

czej wylacznikow przeciwporazeniowych roznicowo-pragdowych o dziataniu bezpo-

$rednim i pradzie wyzwalajagcym nie przekraczajacym 30 mA oraz zastosowaniu za-

bezpieczen przetezeniowych o czasie wylgczenia od 0,2 s (przy Un =400 V) do 04 s

(przy Un =230 V).

W instalacji odbiorczej wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze gtowne i miejscowe, przy

czym:

a/ na najnizszej kondygnacji (np. obok rozdzielni elekir.) zainstalowac szyne gltowng
potaczen wyréwnawczych GSU (glowna szyna uziemiajgca), wykonang z bednarki
stalowej ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm,

b/ do szyny wyréwnawczej podtaczy¢ za pomoca objemki wszystkie metalowe piony
i urzadzenia: wod.-kan., grzewcze, wentylacyjne, paliwowe, technologiczne itp., a
takze metalowe elementy konstrukcyjne budynku (zbrojenia) oraz punkt ,,PE” roz-
dzielni elektrycznych,

¢/ szyne wyréwnawczg polaczy¢ z uziomem, wykorzystujge (w miarg mozliwoscei) u-
ziom naturalny, jakim jest zbrojenie aw i fundamentéw budynku lub/oraz
metalowa rozlegla sie¢ wodociagowa,

d/ w sanitariatach (WC, tazienkach, przy umywalkach itp.) wykona¢ polaczenia wy-
réwnawcze miejscowe obejmujace czgsci przewodzace dostepne i obce, przy czym
przewody polaczen wyrdwnawczych miejscowych, zbiegajace si¢ w miejscowej szy-
nie wyréwnawezej (MSW), powinny mie¢ przekroj min. 2,5 mm“/RVS 18 p.t. lub 4
mm? przy bezposrednim utozeniu pod tynkiem.

. Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z norma PN-92/E-05009 i PN-HD 60364-4-41:2007

oraz Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z

dnia 15.06.2002 1.)
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OPIS TECHNICZNY

do proj. linii nN kablowej (zalicznikowej - wlz)
zasilajacej w energig¢ elektryczng proj. budynek biurowy
(podwojna kancelaria dla le$nictwa) na dz. nr 98 w Krajewie, gm. Mlawa

. Projekt przewiduje wykonanie przylacza w postaci linii nN kablowej zalicznikowej (wlz)
na odcinku od projektowanego w linii ogrodzenia dziatki ztacza kablowego wraz z ukla-
dem pomiarowym energii - do projektowanego budynku.

. Typ kabla oraz przekrdj przewodow — YAKXs 4x25 mm’ (lub YKXs 4(5)x16).

. Kabel nalezy uklada¢ w wykopie o glebokosci 80 cm i szerokosci 40 cm na warstwie pias-
ku grubosci 10 cm. Utozony linia falista kabel nalezy zasypa¢ takg samg warstwg piasku, a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego co najmniej 15 cm, a t¢ warstwe dopiero pokry¢ folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ mi-
nimum 25 cm.

. Oznaczniki kabla, trasy, zapas kabla w wykopie, odleglo$¢ miedzy kablami i od innych
urzgdzen podziemnych wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 i SEP-E-004.

. Dla projektowanego kabla stosowa¢ rury przepustowe wykonane z PCW typu RVS60 Iub
AROT DVKS50 przy podejsciach do ztgcza i budynku oraz na skrzyzowaniach z innymi
instalacjami podziemnymi i drogami lokalnymi.

. Miejsce rozdzialu przewodu PEN na funkcje N 1 PE (w tablicy rozdzielczej gldwnej w proj.
budynku w przypadku zastosowania kabla 4-zylowego lub w zigczu w przypadku zastoso-
wania kabla 5-zylowego) uziemi¢ opornoscia do 10 Q 1 podiaczy¢ do glownej szyny uzie-
miajacej budynku lub uziomu ztacza. Celem uzyskania lepszej wartosci rezystancji uzie-
mienia utozy¢ we wspdlnym wykopie z kablem bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4
mm laczac ja z proj. uziomem zlgcza z jednej strony i uziomem budynku z drugiej.

. Po utozeniu kabla dokonaé¢ pomiaru skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej na koncu
linii kablowej i zaprotokélowac wyniki pomiaru (system ochronny — samoczynne wylacze-
nie napiecia w ukfadzie sieci TN).
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