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RZUT PARTERU

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

388m
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we

PUNKT METEOROLOGICZNY

g

+ Proj. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona podposadzkowo
z rur PVC ¢50-160

* Proj. zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 9160

% Numeracja pionow K.S. — wyprowadzony ponad dach
4 Proj. pion kanalizacji sanitarnej z rur PVC
TR Proj. rewizja na pionie kanalizacji sanitarnej

UWAGI OGOLNE:

T.Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym,
rzutami instalacji oraz cafym wielobranzowym projektem budowlanym,
ktorego jest integralng czescig.

2.Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiarow podanych na rysunku;
Brzed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ na
udowie wszystkie rzedne wysokoSciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajgce z roznic wymiarow podanych na rysunku |
wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Pro&ektantem

S.Wszystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfikowane materiafy
stosowac zgodnie z wtasciwymi requlacjami prawnymi i normatywnymi
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

4.Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet niezbednych
elementow potrzebnych do wfasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

0.Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe,
uZ{étkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem
wskazanych produktow, nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjomi,
procedurami, metodami I wymaganymi przewidzianymi przez
producentow danych produktow.

6.Wszystkie prace przygotowawcze i montazowe powinny byc

Eo rzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wifasciwymi kartami
atalogowymi i instrukcjami producentow.

7.Rzedne skrzynek ulicznych nad zasuwami nalezy dopasowad do

rzednych projektowanych nawierzchni (wg odrebnego opracowania)
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