SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 12 GLADZIE GIPSOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
gtadzi gipsowych w ramach zadania ,Budowa podwdjnej kancelarii dla Le$nictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robdt wykoniczeniowych obejmuje:
— wyréwnacé nieréwnosci i potaczenia ptyt GK Scian cienkowarstwowg gtadzig gipsowa na
wszystkich scianach wewnetrznych,

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
»Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakos¢.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda
do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2. Gladzie gipsowe

Gtadz gipsowg stosuje sie do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng warstwe
wykonczeniowa. Gtadz gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrdbce. Charakteryzuje sie wydtuzonym
czasem wigzania i dobrg przyczepnoscig do podtoza. Gtadzi gipsowej nie stosuje sie na podtozach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gtadzig Gipsowg jest
idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.

2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych
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Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowga, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych
oraz do wypetniania ubytkéw na powierzchniach $cian i sufitdw. Masa szpachlowa powinna miec
mozliwo$é zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips,
tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac sie do stosowania wewnatrz
pomieszczen, przy czym grubosé pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.

Produkt ma by¢ gotowg, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowe;j,
wypetniaczy wapiennych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generacji. Parametry techniczne
powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze
pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowej:

—  Przyczepnosé: min. 0,50 MPa
— Gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3
— Max. grubosc¢ jednej warstwy: 2 mm

2.4. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki,
posadzki

Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania
wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z
betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych,
cementowych i cementowo-wapiennych.

Emulsja powinna by¢ doskonatym srodkiem do przygotowania podfoza przed wykonaniem
tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp.

Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia
wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikaé silnie w giab
podtoza, powodujgc jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej
powierzchni. Emulsja winna regulowac¢ proces chfonnosci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu
nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych.

Emulsja powinna poprawiac¢ warunki wigzania zapraw i przyczyniac sie do osiggniecia przez nie
zaktadanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:

1) Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
2) Gestos$é emulsji: 1,0 g/cm

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,
— agregat do mechanicznego nakfadania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robdt mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania,
stoliki tynkarskie, faty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkéw, pojemniki, wiadra, pedzle,
itp.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na jakos¢
robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
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Dostawa materiatéw na teren wykonywania robét budowlanych odbedzie sie samochodem
dostawczym, we wnetrzach obiektu nalezy zastosowac transport reczny.

Przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamknietych
workach, chroni¢ przed wilgocig. Uszkodzone worki przesypaé i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.3. Przygotowanie podfoza

Przygotowanie poditoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z
substancji ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem
zmniejszajgcym nasigkliwo$¢ i wzmacniajagcym powierzchniowo podtoze.

Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac pacy stalowa nierdzewna. Na Scianach wykonujemy
gtadz, zaczynajac okreslong szerokoscia od posadzki do gory w kierunku sufitu. Zalecana
minimalna grubos¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.

Wykoniczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu.

Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem sciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania nr 100, a nastepnie
doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180.

Zaleca sie gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym srodkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Kontrola jakosci wykonania gtadzi gipsowych

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do wykonania gtadzi gipsowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badai Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gipsy
szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera.

6.2.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania gtadzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
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— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

prawidtowos¢ wykonania gtadzi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét
Ogélne zasady dokonywania obmiardow robét podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robdt.
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogélne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
gtadzi gipsowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic.
1) Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 5. daty pozytywne wyniki.
2) Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— Gtadzie gipsowe poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeistwu uzytkowania i trwatosci
gtadzi, zaliczy¢ jg do nizszej kategorii.6
— W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ gtadz i ponownie
wykonad roboty.

8.1. Odbior gtadzi gipsowych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz3 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw

— przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwate slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien

zawierad:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem
9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

— PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

— PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
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