Zasady umieszczania w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej
niezwigzanej z drogg w gminnych drogach Gminy Miescisko

1. Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga,
zwanej dalej "infrastrukturg", nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze
przyczyniaé sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczeristwa ruchu albo zmniejszenia
wartosci uzytkowej drogi, a takze nie moze wptywaé negatywnie na system korzeniowy drzew
rosngcych w pasie drogowym.

2. Infrastruktura liniowa przebiegajaca poprzecznie nad drogg nie moze naruszy¢ skrajni drogi.
Urzadzenie oddziatujgce niekorzystnie na uczestnikdéw ruchu powinno by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

3. Podziemna budowla liniowa przebiegajgca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszaé
statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych
i innych podziemnych urzadzen drogi.

4. Podziemna budowla dla infrastruktury powinna spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

5. Budowla liniowa przecinajagca poprzecznie droge lub usytuowana wzdtuz drogi, powinna
by¢ wykonana w taki sposéb, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.

6. Telekomunikacyjna linia kablowa i kanalizacja kablowa moze by¢ umieszczona w pasie drogowym
poza terenem zabudowy w przypadku braku kanatu technologicznego zlokalizowanego wzdtuz
danego odcinka drogi publicznej albo braku wolnych zasobéw w tym kanale.

7. Infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna przebiegajgca wzdtuz drogi poza pasem
drogowym powinna by¢ zlokalizowana w taki sposéb, aby:

8. nie wptywata negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym;

9. wykopy pod tg infrastrukturg nie naruszaty granicy pasa drogowego.

10. Infrastruktura podziemna nie moze by¢ sytuowana pod istniejaca i docelowg jezdnig drogi. W
przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnig dopuszcza sie usytuowanie
infrastruktury podziemnej pod jezdnig drogi klasy L i D na terenie zabudowy, pod warunkiem
zlokalizowania zwienczen studni w osiach paséw ruchu.



