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PRZEGRODY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE PRZEGRODY G-K
PROJEKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE, WYPEENIENIA

WYBURZENIA | DEMONTAZE
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UWAGA:
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY.
KOLOREM CZERWONYM QZNACZONO ELEMENTY ZABEZPIECZENIA P. POZ.

D1 |MEMBRANA PVC — KOLOR ANTRACYT 0.02 cm
PEYTY STYROPIANOWE XPS —100  4=0,031 20.0 cm
PAROIZOLACJA - cm
BLACHA TRAPEZOWA TR35/207 gr.0,63mm 35 cm
NA ISTNIEJACYCH PLATWACH | DZWIGARACH STALOWYCH

UWAGI:

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM |
SPECYFIKACJAMI.

2. WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE_WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWI.

4. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE NALEZY
SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANTA.
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