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A. CZESC OPISOWA
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej przez Gminny Osrodek Kultury w Zawoni ul. Szkolna 1,
55-106 Zawonia
— Przepisy Prawa Budowlanego oraz obowigzujace normy

1.2 MATERIALY WYJSCIOWE

— Inwentaryzacja pomiarowa

— Dokumentacja fotograficzna

— Dokumentacja archiwalna

-  Wizja lokalna

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa (do celéw projektowych z 2018r.)

1.3 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy czesci budynku Gminnego Osrodka Kultury
potozonego przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni, obejmujacy sale wielofunkcyjna oraz pomieszczenia przynalezne
usytuowane na parterze, w zakresie niezbednym do przeprowadzenia planowanych prac budowlano-
remontowych.
Zakres prac obejmuje:

— Przebudowe zaplecza sanitarnego przy sali

— Remont Sali wielofunkcyjnej wraz z przebudowga sceny i wyodrebnieniem przestrzeni szatniowej

— Przebudowa pomieszczen gospodarczych od strony wschodniej Sali.

— Zmiana lokalizacji wyjscia ewakuacyjnego od strony wschodnigj Sali.

— Wykonanie drzwi zewnetrznych, w $cianie wschodniej, do pomieszczenia technicznego

— Remont pokrycia dachowego, wraz z wymiang izolacji termicznej nad czescig parterowa

Uwaga:
1. Wymiana instalacji elektrycznej, c.0., sanitarnej i wentylacji zostanie wykonana w obiekcie wg odrebnej
dokumentagji tj. projektu wykonawczego.
2. Inwestor planuje wykonac termomodernizacje w zakresie docieplenia przegréd zewnetrznych catego
budynku. Projekt termomodernizagji nie jest objety niniejszym opracowaniem.
3. Podczas prowadzenia prac budowlano-remontowych nie przewiduje sie prowadzenia prac ziemnych.

W planowanej termomodernizacji jako odrebnej inwestycji, ze wzgledéw ppoz nalezy bezwzglednie
uwzgledni¢ wykonanie w elewacji paséw z welny mineralnej wskazane w niniejszym opracowaniu.

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Sala wielofunkcyjna wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi znajduje sie w centrum miejscowosci Zawonia przy
ul. Trzebnickiej 11, w budynku uzytecznosci publicznym, w ktérym miesci sie réwniez Urzad Gminy Zawonia oraz
Gminny Osrodek Kultury.
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1.5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 130/2, na ktoérej zlokalizowany jest budynek Urzedu Miasta Zawonia i Gminnego Osrodka Kultury
zlokalizowana jest w centrum miejscowosci Zawonia, przy ul. Trzebnickiej. Na przedmiotowej nieruchomosci
znajduje sie rowniez parking oraz teren zielony ze scena letnia i widownia.

Do budynku doprowadzone sa media: przytacze energetyczne, wodociggowe, przytacze gazowe, przytacze

kanalizacji sanitarnej.
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1UP — tereny zobudowy ushugowsy — ushugi publiczme
1l 20 — tareny zobudbwy ushigowe) — ushugi komercye
TKDZ — drogi kiasy zbiorczef |
11M2 - tereny zubucowy wizloftcye :
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2R/ZT/IP ~ tereny rolnicze lub Zisteni oghinodbs
Zogrodone powodsig {
42P — tareny zisleni' ogil

1.6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W wyniku planowanych prac budowlano-remontowych zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.
1.7. INFORMACJA DOTYCZACA MPZP

Na obszarze objetym opracowaniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwata
Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego dla terenu potozonego we wsiach Zawonia i Tarnowiec na obszarze gminy Zawonia. Budynek
zlokalizowany jest na terenie oznaczonym w MPZP jako 1UP — tereny zabudowy ustugowej — ustugi publiczne.

Wytyczne okre$lone w MPZP:

§ 33. Ustalenia dla terenow ustug publicznych oznaczonych symbolem 1UP:

- Przeznaczenie Podstawowe - ustugi publiczne

- przeznaczenie dopuszczalne — ustugi komercyjne wbudowane w budynek wolnostojacy
- Maksymalny wskaznik zabudowy - 40%
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- Maksymalna wysoko$¢ budynkéw
a) do okapu - 10,0 m
b) do kalenicy - 15,0 m

1.8. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY ZABYTKOW.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na obszarze w strefie B ochrony konserwatorskiej i w strefie OW
ochrony archeologiczne;j.

1.9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach dziatki 130/2.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, dziat Il Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej.

1.10. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy. Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gornicze;j.

1.11. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI;

Nie dotyczy, teren oraz projektowany budynek beda uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

1.12. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Nie dotyczy, poniewaz projekt obejmuje przebudowe budynku istniejacego o prostej konstrukgji tradycyjnej
murowanej.

1.13. WPLYW PLANOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na

Srodowisko oraz z pézniejszymi zmianami rozporzadzenia.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny

PRZEBUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W BUDYNKU GOK W ZAWONI, LOKALIZACJA: UL. TRZEBNICKA 11, 55-106 ZAWONIA
6



2. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA- OPIS TECHNICZNY
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.1 Ogodlna charakterystyka budynku

Powstanie najstarszej czesci budynku objetego opracowaniem szacuje sie na rok ok. 1955. Caty budynek, ze
wzgledu na geometrie i wysoko$¢ mozemy podzieli¢ na 3 czesci: cze$¢ parterowa, w ktorej zlokalizowana jest sala
wielofunkcyjna, cze$¢ 3-kondygnacyjna na rzucie prostokata, w ktorej zlokalizowany jest Gminny Osrodek Kultury,
oraz cze$¢ 3-kondygnacyjna w ksztatcie litery ,L", w ktérej zlokalizowany jest Urzad Gminy Zawonia. Czes¢
budynku, w ktérym zlokalizowana jest sala powstata prawdopodobnie w latach 80-tych XX wieku i jest ona
parterowa. Do tej czesci budynku przylega bezposrednio od strony wschodniej budynek Urzedu Gminy Zawonia a
od strony pétnocnej — budynek GOKu z biblioteka miejska. Od strony zachodniej budynku zlokalizowany jest
parking. W czesci parterowej budynku zlokalizowana jest sala wielofunkcyjna ze sceng, zapleczem technicznym i
sanitarnym. Obok sali (od strony wschodniej) znajduja sie pomieszczenia gospodarcze — w parterze budynku
Urzedu Gminy tj. budynku 3-kondygnacyjnego. Czes¢ budynku parterowego jest podpiwniczona, tj. w czesci pod
sceng. W pomieszczeniach piwnicy pod sceng zlokalizowana jest kottownia gazowa.

Budynek zostat wzniesiony metoda tradycyjng murowana, uktad konstrukcyjny mieszany. Schody zewnetrzne i
wewnetrzne zelbetowe. Caty budynek przekryty jest dachem ptaskim krytym papa.

2.1.2 Parametry charakteryzujace budynek

Charakterystyczne wskazniki

Powierzchnia zabudowy catego budynku 557,00 m?
Powierzchnia zabudowy czesci parterowej 212,00 m?
Wysokos$¢ (w czesci parterowej) do okapu: ~5,20-6,0 m
Szeroko$¢ czesci parterowej: 9,70 m
Diugos$é czesci parterowej: 22,00 m

llos¢ kondygnacji nadziemnych (w czesci objetej opracowaniem) 1

llos¢ kondygnacji podziemnych (w czesci pod sceng) 1

Wysoko$¢ pomieszczen 2,50-3,86m

Parametry pomieszczen przed przebudowa:
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem: 214,15 m?
Kubatura brutto: 1275,00 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU

LE. NAZWA POMIESZCZNIA POW. (m2)
0.01 HOLL WEJSCIOWY 10,61
0.02 WC DAMSKIE 3,70
0.03 WC MESKIE 3,80
0.04 SALA WIELOFUNKCYJNA 121,52
0.04a SCENA 32,01
0.05 POM. TECHNICZNE 5,10
0.06 KORYTARZ 23,91
0.07 POM. GOSPODARCZE 13,50
LACZNIE PARTER 214,15

2.1.3 Opis elementéw budynku

Charakterystyka ogélna:

Cze$¢ parterowa budynku zostata wzniesiona na planie prostokata. Bryta budynku jest zwienczona dachem
ptaskim, krytym papa. Elewacje tynkowane w kolorze zéttym, z dekoracyjnymi malowanymi obwiedniami wokot
otwordw okiennych i drzwiowych.
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Konstrukcja budynku:

Budynek wykonany w technologii murowanej, Sciany nosne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Uktad konstrukcyjny w budynku poprzeczny. Dach ptaski o konstrukgcji stalowej, sktadajacy sie z
wigzaréw kratowych oraz walcowanych ptatwi dachowych. Pokrycie dachu sktada sie z blachy fatdowej , wetny
mineralnej oraz dwoch warstw papy. W Sali znajduje sie sufit podwieszany typu S3 mocowany do rusztu
stalowego. Schody wewnatrz budynku zelbetowe. Stropy w czesci 3 -kondygnacyjnej oraz nad piwnicg —
zelbetowe.

Stolarka drzwiowa i okienna.
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PCV w kolorze bragzowym.

Elementy wystroju wnetrz:
— ptyty drewnopodobne: jako oktadzina scienna na Sali do wys. 217c¢m od posadzki
— Parkiet: wykonczenie podtdg na Sali i na scenie
— Lastriko: wykonczenie podtég na korytarzach
—  Plytki ceramiczne: wykonczenie podtdg i Scian w tazienkach

2.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Korytarz przed wejsciem do Sali, wraz z zapleczem sanitarnym.

Widok korytarza i pomieszczen w czesci 3-kondygnacyjnej (obok Sali).
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Stan zachowania pokrycia dachu
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
3.1. PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Planowana inwestycja zaktada przebudowe istniejacej sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi

w celu polepszenia funkcjonalnosci obiektu oraz dostosowania go dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Projektowany uktad funkcjonalny zaktada :

sale wielofunkcyjna ze scena i zapleczem technicznym (bezposrednie przy scenie)

— szatnie (wydzielona z czesci pomieszczenia sali)

— pomieszczenia sanitarne wydzielone dla mezczyzn, kobiet oraz wydzielone wc dla oséb
niepetnosprawnych

— zaplecze techniczne i gospodarcze

Sala wielofunkcyjna ma stuzy¢ okazjonalnym spotkaniom, konferencjom, imprezom okolicznosciowym. Zaktada
sie, ze w pomieszczeniu Sali wielofunkcyjnej bedzie przebywato jednoczesnie maksymalnie 90 osob.

Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczen:

L.P. NAZWA POMIESZCZNIA POW. (m2)
0.01 WC MESKIE 8,45
0.02 WC DAMSKIE 6,00
0.03 WC NIEPEENOSPRAWNI 4,20
0.04 SALA WIELOFUNKCYJUNA 117,08
0.04a SCENA 32,01
0.05 POM. TECHNICZNE 5,10
0.06 KORYTARZ 1,37
0.07 POM. GOSPODARCZE 6,10
0.08 POM. GOSPODARCZE 13,50
0.09 POM. GOSPODARCZE 6,20
0.10 SZATNIA OTWARTA 5,47
0.11 PRZEDSIONEK 1,87
LACZNIE PARTER 217,35

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen po przebudowie wyniesie: 217,35m2
Kubatura brutto nie ulegnie zmianie wyniesie: 1275,00 m3

3.2. WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE | BHP.

Struktura zatrudnienia: W Sali wielofunkcyjnej beda odbywaly sie spotkania okazjonalne, konferencje,
imprezy okolicznosciowe, w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zatrudnienia pracownikow statych.

Przy sali wielofunkcyjnej przewidziano zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do max. ilosci osob
przewidywanych w Sali tj. max 90 osdb. Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne
zgodnie z czescig rysunkowa oraz w pojemniki na mydto, reczniki papierowe, papier toaletowy oraz kosze na
$mieci (wg. projektu wykonawczego).
W toalecie meskiej w pomieszczeniu z pisuarem nalezy zamontowac wpust oraz zawor ze ztaczka.

Nie planuje si¢ wydzielenia pomieszczenia porzadkowego. W toalecie meskiej nalezy umiesci¢ zamykana szafe ze
zlewem porzadkowym z doprowadzong woda oraz odptywem zostang umieszczone w zamykanych szafach wraz
ze Srodkami czyszczacymi (wysokos$¢ montazu zlewu 50-60 cm).

Oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi swiattem dziennym zawiera sie w stosunku powierzchni
okien (w Swietle oscieznic) do pow. posadzki 1:8.

Obiekt zastanie wyposazony w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng zgodnie z projektem wykonawczych

3.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do prac budowlano-remontowych:
1) wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren objety pracami
2) zdemontowac i zabezpieczy¢ elementy wystroju i wyposazenia
3) zdemontowad i zabezpieczy¢ oprawy swietlne, grzejniki
4) wykona¢ prace rozbiorkowe

PRZEBUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W BUDYNKU GOK W ZAWONI, LOKALIZACJA: UL. TRZEBNICKA 11, 55-106 ZAWONIA
11



3.4. PRACE ROZBIORKOWE

Rozbidrki i demontaze elementow.

W czesci budynku objetej opracowaniem zaplanowano prace rozbiérkowe i demontaze tj.:
1) prace rozbiérkowe w zakresie pokrycia dachowego i murowanego komina
2) prace rozbiorkowe w zakresie $cian wewnetrznych w istniejacych toaletach
3) prace rozbiérkowe w zakresie przebi¢ otworéw drzwiowych w istniejgcych $cianach
4) prace rozbiérkowe w zakresie fragmentu sceny i drewnianych schodéw na scene
5) rozbidrka betonowych schodéw zlokalizowanych za sceng (w miejscu projektowanego pom. nr 0.09
6) demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej — zgodnie z czescig graficzna
7) demontaz sufitu podwieszanego nad salg wielofunkcyjna i scena
8) rozebrac posadzki z parkietu
9) rozebrac oktadziny Scienne wewnetrzne
10) sku¢ tynki wewnetrzne

3.5 ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Projektowane Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne oraz zabudowy nalezy wykonaé na podkonstrukcji stalowej z ptyt gipsowo-kartonowych o gr.
min 1,25 zgodnie z zaleceniami producenta. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowa¢ ptyty wodoszczelne
typu H. Wypetnienie wetng mineralng. Szerokos¢ przegréd wg. czesci rysunkowe).

Zamurowania istniejgcych otworéw zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm.

Otwory drzwiowe przewidziane do zamurowania wypetnic¢ ceramikg poryzowana lub cegta ceramiczna.
Zestawienie projektowanych $cian:

[ 5w1 [peTY GIPSOWO-KARTONOWE — PODWOMNE POSZYCIE 2x1.25 em
SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH WG
TECHNOLOGH PRODUCENTA /WYPEENIENIE WEENA MINERALNA 5.0 em
PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE — PODWGINE POSZYCIE 2x1.25 cm
[ 5wz [PEYTY GIPSOWD-KARTONOWE® 1.25 tm
SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH WG
TECHNOLOGH PRODUCENTA/WYFEENIENIE WEEMA MINERALMA 5.0 em
PEYTY GIPSOWO-KARTONOWE® 1.25 tm
[ 5w3 [TYNK_CEMENTOWD-WAPIENNY 1.5 am
BLOCZEK SILKATOWY 12.0 ¢m
TYHE CEMENTOWO—WAPIENNY 15 om
[ 5w [TYNK CEMENTOWD-WAPIENNY 1.5 om
BLOCIEK SILEATOWY 24.0 cm
T'NK CEMENTOWO—-WAPIENNY 1.5 om
| sz1 [ CENKOWARSTWOWY MINERALNY 1.0 em
[WEENA MINERALNA (LAMBDA = 0,031 W/mk) 13.0 em
BLOCIEK SILIKATOWY 12.0 om
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1.5 cm

*W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAC PEYTY WODOSZCZELNE (POM.
SANITARNE) ORAZ ZASTOSOWAC OKEADZINY 2 PEYTEK CERAMICZNYCH MA WYS,
2,1m, DODATKOWD ZASTOSOWAS PEYTKI CERAMICINE MA SCIANACH NA WYS,
20m W POMIESZICZENIACH GOSPODARCZYCH MR 0.08, 0.0%

SCIANY POZOSTAEYCH POMIESZCZEN MALOWAC

Izolacja dachu i pokrycie dachowe

W dachu nad salg wielofunkcyjna nalezy wymieni¢ pokrycie dachowe oraz warstwy ocieplenia. Po rozebraniu
warstw dachu, nalezy oczycié istniejace dzwigary stalowe i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nowa izolacje termiczna
dachu wykonaé z ptyt styropianowych XPS-100 (Amin 0,031) grubosci 20cm uktadanych na blasze trapezowej
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TR35/207 mocowanej na istniejacych ptatwiach. Wierzchnig warstwe dachu wykonac¢ z membrany PVC w kolorze
antracytowym. Nalezy wymienié wszystkie obrobki blacharskie na dachu na nowe z blachy powlekanej w kolorze
RAL 7016. Projektowane warstwy dachu:

| D1 |MEMBRANA PVC — KOLOR ANTRACYT 0.02 cm
PLYTY STYROPIANOWE XPS —100  A=0,031 20.0 cm
PAROIZOLACJA - cm
BLACHA TRAPEZOWA TR35/207 gr.0,63mm 3.5 ¢cm
NA ISTNIEJACYCH PLATWIACH | DZWIGARACH STALOWYCH

Oktadziny scienne i podilogowe

Istniejgce wyprawy tynkarskie nalezy uzupetni¢ zaprawa cementowo-wapienng oczysci¢ z zagruntowac i pokry¢
warstwa gtadzi gipsowej. Nowe tynki wewnetrzne wykonac jako cementowo-wapienne z gtadzig gipsowa lub
gipsowe. Jako powtoki malarskie zastosowac farby akrylowe. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac
oktadzine z ptytek ceramicznych do wysokosci ok 210 cm (zgodnie z krawedzig otwordéw drzwiowych).

Posadzke w Sali wielofunkcyjnej oraz na scenie nalezy wykona¢ z paneli winylowych. W pomieszczeniach
gospodarczych nalezy wykona¢ w ptytek ceramicznych, w czesci pomieszczeh zachowac istniejaca posadzke z
lastriko — zgodnie z czescig rysunkowg. W pomieszczeniach mokrych - toalety nalezy wykona¢ posadzke z ptytek
ceramicznych na kleju.

Sufity podwieszane

Zaprojektowano sufity podwieszane kasetonowe, systemowe: w Sali wielofunkcyjnej na wys. 3,80m, a
pomieszczeniach sanitarnych na wys. 3,00m — zgodnie z czescig rysunkowa. Sufity podwieszone nalezy wykonywaé
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiagcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W
pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyty sufitowe odporne na dziatanie 2

Schody na scene
Jako wejscie na scene projektuje sie schody o konstrukcji stalowej, azurowe zabezpieczone obustronnie balustrada
stalowg z pochwytem na wysokosci min. 110 cm, maksymalny przeswit pomiedzy elementami wypetnienia 12 cm.

Izolacje przeciwwilgociowe
Pomieszczenia mokre izolowac przeciwwilgociowo stosujac pod posadzki i oktadzine Scienng folie w ptynie lub
inne mas na bazie zywic.

System wentylacji
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wywiewne;.

1) W sali wielofunkcyjnej zaprojektowano uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta — NW2
llos¢ powietrza okreslono na postawie ilosci przebywajacych oséb. Uktad obstugiwane jest przez centrale
wentylacyjng umieszczona na dachu budynku. Przewiduje sie prace uktadu w czasie przebywania
uzytkownikéw w wentylowanym pomieszczeniu. W przerwach w uzytkowaniu pomieszczen nalezy zapewnié
przynajmniej 0,5 krotng wymiane powietrza. Nawiew do pomieszczenia przewiduje sie¢ anemostatami
sufitowymi. Anemostaty nawiewne nalezy dobraé na etapie projektu wykonawczego z uwzglednieniem
odpowiedniego zasiegu strumienia nawiewanego, duzej indukgji, niskiego spadku cisnienia oraz niskiego
poziomu szuméw. Nawiewniki powinny by¢ wyposazone w skrzynki rozprezne. Jako wywiewniki nalezy
dobra¢ anemostaty sufitowe wywiewne. Przewody wentylacyjne przewiduje sie jako stalowe typu spiro lub
A/l. Uktad powinien by¢ wyposazony w przepustnice regulacyjne. Czerpnia powietrza zostata zaprojektowana
za poziomie dachu budynku. Zastosowana zostata czerpnia typu $ciennego.

2) W pomieszczeniach zaplecza sali  zaprojektowano uktad  wentylacyjny nawiewno-wywiewny
z odzyskiem ciepta — NW1. Przeptyw w uktadzie obstugujacym pomieszczenia gospodarcze wymuszany
bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno - wywiewng wyposazong w sekcje filtracji, przepustnice
z sitownikiem, wymiennik krzyzowy przeciwpradowy, wentylatory nawiewny i wywiewny i nagrzewnice
elektryczna. Centrala zamontowana bedzie na dachu nad salg wielofunkcyjna. Na przewodach wentylacyjnych
pomiedzy centralg a obstugiwanymi pomieszczeniami zaprojektowane zostang ttumiki akustyczne.Przewody
wentylacyjne prowadzone po dachu nalezy izolowaé cieplnie wetng mineralng gr. 80mm na folii aluminiowe;j.
Z centrali wentylacyjnej powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi prowadzonymi pod stropem
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pomieszczen, a nastepnie nawiewane jest do pomieszczenia przez nawiewniki. Powietrze z pomieszczen
usuwane bedzie odciggiem miejscowym oraz przez anemostaty i nastepnie kanatami wentylacyjnymi
doprowadzane jest do centrali wentylacyjnej.

Uktad kanatéw wentylacyjnych wyposazony jest w przepustnice regulacyjne. Praca catego uktadu ma by¢ w
petni zautomatyzowana. Kompletny uktad automatycznego sterowania nalezy dostarczy¢ razem z centralg
nawiewno — wywiewna.

Z jednego z pomieszczen zaprojektowano niezalezny uktad wywiewny (W3) z wentylatorem kanatowym.
Wyrzut powietrza planuje sie ponad dach budynku.

Pomiedzy obudowa centrali a konstrukcja wsporcza nalezy umiescic przektadki wibroizolacyjne.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano jako stalowe typu spiro lub A/l. Czerpnie i wyrzutnie powietrza
zaprojektowano jako $cienne z zachowaniem wymaganych odlegtosci pomiedzy tymi elementami oraz
oknami w $cianie budynku.

3) W toaletach zaprojektowano uktady wentylagji wywiewnej (W4). llos¢ powietrza
w kazdym uktadzie obliczono na postawie ilosci przybordéw sanitarnych. Przeptyw powietrza w uktadach
wymuszany bedzie przez wentylatory kanatowe. Przed kazdym wentylatorem zaprojektowano ttumiki
akustyczne. Powietrze z pomieszczenia usuwane jest przez anemostat i nastepnie kanatami wentylacyjnymi
doprowadzane jest do wentylatorow. Z kazdego wentylatora kanatowego doprowadzane jest do kanatu
wentylacyjnego wywiewnego i wyrzutni $ciennej. Nawiew powietrza do sanitariatéw zaprojektowano jako
posredni przez kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach do pomieszczen.

Projekt wentylacji wg. odrebnego opracowania — tj. projektu wykonawczego.

Kurtyny powietrzne

W zwiagzku z brakiem przedsionkéw przy wejsciach bezposrednio z zewnatrz, w celu ochrony obiektu przed
nadmiernym doptywem chtodnego powietrza zaprojektowana nad kazdym wejsciem elektryczne kurtyny
powietrzne z nagrzewnicami.

Wymiana grzejnikow i instalacji c.o.
Nalezy wymieni¢ grzejniki i instalacje c.o. w czesci objetej opracowaniem zgodnie z rysunkami wykonawczymi
branzy sanitarne;j.

Instalacje wewnetrzne
Instalacje wewnetrzne sanitarne i elektryczne objete sg odrebnym opracowaniem — tj. Projektem Wykonawczym.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrze nalezy wykonac jako drewniane lub ptytowe MDF, HDF, sklejka oraz aluminiowe o odpornosci
ogniowe EIS30 — zgodnie z czescig rysunkowa.

Skrzydta drzwiowe do pom. mokrych nalezy wyposazy¢ w dolnej partii w otwory napowietrzajgce o sumarycznym
przekroju 0.022 m2.

Nadproza

W $cianach nad projektowanymi oraz powiekszonymi otworami nalezy zamontowaé nadproza z stalowych
katownikow 150x100x10 wykonanych ze stali S235JR. Po osadzeniu profili nalezy potaczyc je Srubami. Polaczenia
Srubowe wykonaé srubami min. M16 kl.8.8, konstrukcje zabezpieczyé antykorozyjne poprzez malowanie.

Przed osadzeniem katownika nalezy wykonac¢ bruzde pozioma na poétke katownika oraz bruzde tworzaca wneke
na srodnik wraz z tbem Sruby ( lub nakretka ). Katownik nalezy osadzi¢ we wnece o gtebokosci ok. 3-4cm
zapewniajacej wtasciwe zakrycie tynkiem. Do osadzonych katownikdéw zamocowac siatke Rabitza, nastepnie
wykonane nadproze otynkowad.

Kabiny w toaletach

W toalecie meskie zaprojektowano kabine z ustepowa wykonang jako systemowa z laminatéw np.: HPL. Wymiary
(gtebokos¢ oraz szerokosc) wg czesci rysunkowej. W toalecie damskiej zaprojektowano kabiny ustepowe
wydzielone poprzez Scianki w systemie G-K.
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3.6. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Sala wielofunkcyjna przystosowana bedzie dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wdzkach
inwalidzkich. Bezposrednio przy Sali zaprojektowano toalete dla 0s6b niepetnosprawnych. Komunikacja miedzy
pomieszczeniem Sali a wc, oraz na drodze ewakuacji bez progow.

3.7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowana przebudowa nie wptywa negatywnie na wiasciwosci energetyczne obiektu. Bilans cieplny bez zmian.
Przebudowa nie wptywa na zmiane rodzaju oraz parametréw zrédta ciepta. Poprzez wymiane warstw pokrycia
dachu i zastosowaniu ptyt styropianowych XPS-100 (Amin 0,031) gr. 20cm. Polepszy sie wspdtczynnik przenikania
ciepta U dla stropodachu i bedzie wynosit min. 0,15 [W/(m2K)].

Kompleks budynkéw na dz. nr 130/2 (tj. Budynek Sali wielofunkcyjnej, Urzedu Gminy Zawonia oraz GOKu) zostang
poddane termomodernizacji stanowiacej kolejng inwestycje, objeta odrebna dokumentacja.

3.8. EKONOMICZNA ANALIZA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZA

Nie dotyczy. Planowana przebudowa nie wptywa na zmiane rodzaju oraz parametréw zrodta ciepta i energii w
obiekcie.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zakres prac obejmuje:

Przebudowe zaplecza sanitarnego przy sali

Remont Sali wielofunkcyjnej wraz z przebudowga sceny i wyodrebnieniem przestrzeni szatniowej

Przebudowa pomieszczen gospodarczych od strony wschodniej Sali.
— Zmiana lokalizacji wyjscia ewakuacyjnego od strony wschodnigj Sali.
— Wykonanie drzwi zewnetrznych, w $cianie wschodniej, do pomieszczenia bankomatu

Zakres opracowania nie obejmuje:

e Budowy i przebudowy instalacji elektrycznej, c.o., sanitarnej i wentylacyjnej ( zostanie to wykonane w
obiekcie wg odrebnej dokumentacji tj. projektu wykonawczego)

e Termomodernizagcji scian zewnetrznych. (Inwestor planuje wykona¢ termomodernizacje w zakresie
docieplenia przegrod zewnetrznych catego budynku, facznie z budynkami sasiadujacymi jako odrebna
inwestycje, wg. odrebnego opracowania). W planowanej termomodernizacji jako odrebnej inwestycji,
ze wzgledow ppoz nalezy bezwzglednie uwzgledni¢ wykonanie w elewacji paséw z welny
mineralnej wskazane w niniejszym opracowaniu.

Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykonczeniu elementéw
budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w Swietle oscieznicy.

Wszystkie elementy budowlane, ktére charakteryzuja sie nosnoscia, szczelnoscia i izolacyjnoscig ogniowa (R, E, )
powinny by¢ wykonywane jako rozwigzania systemowe oferowane przez ich producentéw zgodnie z aktualnymi
$wiadectwami dopuszczenia dot. ich odpornosci na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

4.1. Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysokos$¢ budynku po przebudowie

W wyniku planowanych prac budowlano-remontowych liczba kondygnacji, wysoko$¢ budynku oraz kubatura
brutto nie ulegna zmianie.

Parametry pomieszczen po przebudowie:
Powierzchnia uzytkowa pomieszczenh objetych opracowaniem: 217,35 m?
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Kubatura brutto: 1275,00 m3
4.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynkach nie przewiduje sie uzytkowania substancji palnych.

4.3. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?

4.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach

W czesci budynku objetego opracowaniem przewiduje sie docelowo max. 90 osob.

Czes¢ budynku objeta opracowaniem wydziela sie pozarowo i zalicza do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
(pom. od nr 0.01 do 0.05) oraz do ZL Ill (pom. od nr 0.06 do 0.09).

Pozostale czesci budynku bezposrednio przylegajace do czesci objetej opracowaniem stanowia strefe ZL III.

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystapi zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie pomieszczen oraz sktadowania substancji
grozacych wybuchem

4.6. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
Czes$¢ niska, jednokondygnacyjna zostata wydzielona jako strefa ZL | i zaliczono ja do klasy odpornosci ,D”

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej gtowna . Sciana L . .
budynku konstrukcj konstrukej strop” zewnetrzna' sclana . przekrycie
. a dachu 2) wewnetrzna® | dachu
a nosna .
D R 30 - REI30 EI130 EI30 -

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN dotyczaca zasad ustalania klas odp. ogn. elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Druga czes¢ budynku (tj. pom. nr 0.06, 0.07, 0.08 i 0.09), jako strefe ZL IlI, 3 -kondygnacyjna zaliczono do klasy
odpornosci ,,B”.

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci

pozarowej gtéowna . Sciana L . .

budynku konstrukcj konstrukcj strop? zewnetrzna: sclana . przekrycie
a noéna a dachu 2, wewnetrzna® | dachu

B R 120 R 30 REI60 El60 EI30 RE 30

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN dotyczaca zasad ustalania klas odp. ogn. elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Wykonczenie wnetrz - oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatow i wyrobow tatwo-zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach stuzagcym ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow tatwo-
zapalnych jest zabronione.
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4.7. Podzial na strefy pozarowe

Cze$¢ budynku objeta opracowaniem podzielona jest na 2 strefy pozarowe: ZL | i ZL lll. Cze$¢ niska z salg
wielofunkcyjng zaliczona do ZL | ma powierzchnie 180m2. Druga cze$¢ budynku objeta opracowaniem(tj. pom. nr
0.06, 0.07, 0.08 i 0.09) zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ma powierzchnig 37m2.

Czes¢ budynku objeta opracowaniem - czes¢ z salg wielofunkcyjna jest czescia niska — budynek w klasie ,D”
odpornosci pozarowej. Pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane sa w czesci 3-kondygnacyjnej budynku, ta czes¢
budynku w klasie ,,B” odpornosci pozarowej. Strefa pozarowa ZL | i ZL Ill nie przekracza 5000m?2.

Pozostale czesci budynku przylegte- sredniowysokie w klasie ,B” odpornosci pozarowej. Strefa pozarowa nie
przekracza 5000 m2.

4.8. Odlegtosci od obiektow sasiednich oraz planowanych na dziatce

Na dzialce objetej opracowaniem budynek z salg wielofunkcyjng przylega bezposrednio do budynku Urzedu
Gminy oraz budynku GOKu. Cze$¢ z salag wielofunkcyjna jest oddalona od ok. 17m od budynku zlokalizowanego
na dziatce sasiedniej tj. dz. nr 121/4 oraz w odlegtosci ok. 28m od budynku zlokalizowanego po przeciwnej stronie
ul. Trzebnickiej, na dz. nr 264/4.

4.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)

Diugosé przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach mierzona od najdalszego miegjsca, w ktérym moze przebywac
cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjna nie bedzie przekracza¢ 40 m i nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz 3
pomieszczenia. Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 10 m. Szerokos$¢ dojsé ewakuacyjnych wynosi
powyzej 140 cm.

W obiekcie zostanie wykonane oswietlenie awaryjne zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych
stanowigcym odrebne opracowanie.

4.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytaczniki pradu dla przedmiotowego obiektu zlokalizowany
na parterze w korytarzu (pom. 0.06) przy wyjsciu ewakuacyjnym. Wytaczenie napiecia w budynku za pomoca
wytacznika przeciwpozarowego nie pozbawi zasilania oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

4.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Zaprojektowano hydrant wewnetrzny hp 25 z wezem potsztywnym o dt. 30m, usytuowany w korytarzu (pom.
0.06) obok Sali wielofunkcyjnej. Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane oswietlenie ewakuacyjnego.

Nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. Na wszystkich przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez przegrody oddzielenie
pozarowego oraz strop nalezy zamontowac przepustnice przeciwpozarowe typu EIS.

4.12. Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa o wadze 2kg na kazde 100 m2.
Przy rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastepujace warunki:
— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,
— rozmieszczenie w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).
— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30m.

Miejsca ustawienia gasnic nalezy oznakowaé zgodnie z PN-92/N-01256-01 znaki bezpieczehstwa, ochrona
przeciwpozarowa
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4.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru. Drogi pozarowe

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw ZL okresla sie na podstawie wymagan
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). Dla budynku
uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto do 5000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m2 wymagana
ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s, natomiast dla
innych o parametrach przekraczajacych podane powyzej 20 dm3/s.
Analizowane budynki wymagaja dostarczenia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s.
W najblizszym otoczeniu znajduja sie 3 hydranty:

e jeden w odlegtosci okoto 20 m od przedmiotowego budynku i zlokalizowany jest na przedmiotowej

dziatce (po stronie pétnocnej)

e drugi w odlegtosci okoto 114 m od przedmiotowego budynku
Przedmiotowe budynki sg nizsze niz 12m i majg nie wiecej niz 3 kondygnacje. Do budynkdéw jest zapewnione
pofaczenie z droga pozarowa wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i
dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowej.

5. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa Sali wielofunkcyjnej nie wptynie negatywnie na srodowisko. Roboty budowlane i
remontowe beda wykonywane w godzinach od 8.00 — 20.00. Gruz, odpady po materiatach budowlanych
powstatych podczas wykonywania rob6t budowlanych beda sktadowane zabezpieczonych pojemnikach do czasu
odbioru przez firme posiadajaca odpowiednie zezwolenia. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz z pézniejszymi zmianami rozporzadzenia.

6. UWAGI KONCOWE

Prace budowlano-remontowe nalezy wykonywa¢ w zakresie okre$lonym w niniejszej dokumentacji projektowe;j,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych", zgodnie ze sztuka
budowlang oraz z zachowaniem wtasciwych przepisow BHP.

Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiaty oraz urzadzenia powinny posiada¢ wiasciwe atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonywanie robét budowlanych i nadzér nad ich wykonaniem nalezy powierzy¢ osobie lub firmie dysponujacej
osobami posiadajacymi odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wprowadzenie zmian w niniejszym opracowaniu jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu akceptacji
i pisemnej zgody autora opracowania projektowego z zachowaniem prawnej procedury wprowadzenia tych zmian.
Opracowanie niniejsze podlega prawnej ochronie na mocy ustawy o ochronie praw autorskich

i prawach pokrewnych.
Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny
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7. OCENA STANU TECHNICZNEGO
7.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sa:
- Wizja lokalna we wrzesniu 2020r..
- Dokumentacja fotograficzna
- Inwentaryzacja obiektu
- Archiwalna dokumentacja projektowa.

- Aktualne przepisy i normy do projektowana.
7.2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ budynku uzytecznosci publicznej mieszczaca sale wielofunkcyjna
wraz pomieszczeniami pomocniczymi . Zakres opracowania bedzie obejmowat elementy budynku objete
zakresem opracowania. Opracowanie ma na celu okreslenie mozliwosci technicznych wykonania przebudowy
Sali wielofunkcyjnej

7.3. OGOLNA OCENA STANU ISTNIEJACEGO | KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO.

W ocenie ogdlnej stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje ocen:

stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia) jest
dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia; cechy i wihasciwosci materiatow
odpowiadaja wymaganiom normy (0 — 15 % zuzycia technicznego),

stan techniczny zadowalajacy — element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest remont
biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji itp., (16 - 30 % zuzycia technicznego),

stan techniczny sredni — w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu; celowy jest czeSciowy remont kapitalny, (31 — 50 % zuzycia
technicznego),

stan techniczny mierny (niezadowalajacy) — w elementach budynku wystepuja lokalne

silne uszkodzenia, lokalne ubytki, celowy jest remont kapitalny, (51 — 70 % zuzycia
technicznego),
stan techniczny zlty - w elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy
i whasciwosci  wbudowanych  materiatbw maja  obnizong klase, (71 - 100 %
zuzycia technicznego).

Fundamenty - tawy fundamentowe wylewane, zbrojone stalg A-IIIN (RB500W) oraz A-l (St3S, St3SX). Pod
fundamentem wykonano warstwe chudego betonu B10 gr. 10cm. Nie stwierdzono oznak $wiadczacych o
nierbwnomiernym osiadaniu taw fundamentowych .Stan techniczny taw fundamentowych - dobry. Stopien
zuzycia technicznego elementu w przedziale 5-15%.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne - Posadowione na zelbetowej tawie fundamentowej,
murowana z pustakéw ceramicznych oraz cegty na zaprawie cementowo wapiennej. Sciany od wewnatrz
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym od zewnatrz ocieplone warstwa styropianu z wyprawga tynkarska.
W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono obecnosci na licu wewnetrznym S$cian peknie¢ i zarysowan
$wiadczacych o przekroczeniu dopuszczalnych standw nosnosci lub uzytkowalnosci. Stan techniczny $cian -
dobry. Stopien zuzycia technicznego elementu w przedziale 10-15%.
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Sciany dzialowe -murowane z cegty dziurawki na zaprawie cementowo wapiennej. Sciany otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono obecnosci na Scianach pekniec i
zarysowan swiadczacych o przekroczeniu dopuszczalnych standéw nosnosci lub uzytkowalnosci.

Stan techniczny $cian dziatowych - dobry. Stopien zuzycia technicznego elementu w przedziale 10-15%.

Stropodach — Konstrukcja stropodachu stalowa, gtéwnym elementem stalowe dzwigary kratownicowe, na
ktérych utozono stalowe ptatwie wykonane z ceownikéw. Gtéwna konstrukcja dachu zabezpieczona
antykorozyjnie farbg podktadowa. W takcie wizji lokalnej nie stwierdzono ognisk korozji.
Stan techniczny konstrukcji dachu - dobry. Stopien zuzycia technicznego do 15 %.
Poszycie dachu stanowi blacha trapezowa TR18 na ktérej utozono warstwy izolacji termicznej oraz
przeciwwodnej. Na spodniej stronie poszycia nie stwierdzono perforacji oraz ognisk korozji.
Stan techniczny poszycia dachu - dobry. Stopien zuzycia technicznego do 15 %.
Pokrycie dachowe stanowi papa termozgrzewalna, pokrycie dachu mocno spekane noszace slady napraw.
Element wymagajacy naprawy.
Stan techniczny pokrycia dachu - mierny. Stopien zuzycia technicznego powyzej 50 %.
Obroébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej bez oznak korozji wykonane poprawnie.
Stan techniczny obrébek blacharskich - dobry. Stopien zuzycia technicznego elementu ok. 5%.

7.4. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE OBCIAZENIA.

Elementy konstrukcji znajdujace sie w obszarze opracowania przenoszg obcigzenia pochodzace od jej ciezaru
wihasnego, obcigzenia $niegiem, wiatrem oraz obcigzen uzytkowych.

Przewidywalne obcigzenia po wykonaniu projektowanego zakresu prac :

- obciazenia state ( ciezarem wiasnym, gruntem ) — zwigkszenie obcigzenia statego, wynikajace z zastosowania
grubszej warstwy materiatéw izolacji termiczne;j.

- obcigzenia zmienne $niegiem — bez zmian
- obcigzenia zmienne wiatrem — bez zmian
- obcigzenia zmienne uzytkowe — bez zmian

7.5. WNIOSKI | ZALECENIA
Po przeprowadzonej analizie elementéw konstrukcji stwierdzono co nastepuje :

» Dokonane ogledziny i ocena techniczna istniejacej konstrukcji pozwalajg na stwierdzenie, ze znajduje
sie ona w dobrym stanie technicznym. Po wykonaniu prac objetych zakresem opracowania nie wystapi
zagrozenie bezpieczenstwa osdb przebywajacych w budynku oraz bezposrednim jego sasiedztwie.

» Projektowane prace przeprowadzone zgodnie z wymogami sztuki budowlanej nie spowoduja
przekroczenia standédw granicznych nosnosci oraz standéw granicznych uzytkowalnosci w konstrukgji
oraz nie spowodujg obnizenia ich przydatnosci do uzytkowania.

» W celu adaptacji konstrukcji dachu pod zwiekszone obcigzenie state nalezy wykonaé sprawdzenie
nosnosci elementéw konstrukcji dachu, w przypadku przekroczenia ktéregokolwiek ze stanow

granicznych nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienia.

» Prace budowlane zwigzane z przebudowa oraz wyburzeniami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Opracowat : mgr inz. Grzegorz Szydetko
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEDSIEWZIECIE, LOKALIZACIA:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY W ZAWONI
LOKALIZACJA: ul. Trzebnicka 11, DZ. NR: 130/2, OBREB: ZAWONIA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ZAWONIA

INWESTOR:
GMINNY OSRODEK KULTURY W ZAWONI
UL. Szkolna 1
55-106 ZAWONIA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PAVO Pracownia Architektury Pawet Wolny
ul. Wroctawska 26, 48-370 Paczkow
e-mail.: pawel@pavopracownia.pl, tel.: 692 489 075

1. Podstawa opracowania

Niniejsza informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003).

2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

e Zakres robdt obejmuje wykonanie metoda tradycyjna prac budowlano-montazowych oraz instalacyjnych:
e Roboty rozbidérkowe

e roboty betonowe pod posadzki,

e roboty zbrojarskie

e roboty izolacyjne

e roboty murarskie

e roboty montazowe

e roboty blacharskie

e roboty instalacyjne

e roboty tynkarskie i oktadzinowe,

e roboty posadzkarskie

e roboty malarskie i impregnacyjne,

e przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce znajduje sie budynki z salg wielofunkcyjna oraz przylegajacego do niego bezposrednio budynek
Urzedu Gminy Zawonia oraz budynek GOKu.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozeni bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
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Na zagospodarowywanym terenie nie wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.
Uznano, ze podczas realizacji robdt, wystapi zagrozenie:

1. upadkiem z wysokosci powyzej 5 m podczas prac zwigzanych z remontem dachu
6. Instruktaz pracownikoéw.

1. Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy.

2. Pracownicy nie moga przystapi¢ do pracy bez srodkéw ochrony osobistej (zwigzanych z wykonywana
praca zgodnie z przepisami BHP)

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu w strefach szczegéinego
zagrozenia.

1. Kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za dobér odpowiednich
sprzetdw i urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan.

2. Kierownik budowy bgdz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie porzadku na
budowie

8. Whioski koncowe.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ z uwagi na zagrozenia w pkt. 5 w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003r., poz.1126 § 6)
oraz szczegdtowego zakresu robdt budowlanych, o ktérych jest mowa w art.21a, ust.2 ustawy z dnia 07.07.1994r. —
Prawo Budowlane).

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wolny
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9. ZALACZNIKI

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O WPISIE DO IZBY
ARCHITEKTOW ORAZ 1ZBY INZYNIEROW

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 .

Znak sprawy: 44/0POKK/2011

DECYZJA nr 14 /OPOKK / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 1. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pozn. zm.) oraz art. 104 | 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Pawet tukasz WOLNY

urodzony w dniu 25 stycznia 1981 r. w Paczkowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

decyzji.

Przewodniczgcy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczgca OKK arch. Krystyna Piecuch A e
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka

Cztonek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Wolny
ul. Zawadzkiego 28A/1, 48-370 Paczkow
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru osédb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. ala
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| ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawel tukasz Wolny

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 fOPOKK f 2011,
jest wpisany na liste czlonkdw Dolnoslaskie] Okregowej Izby Architektaw RP
pod numerem: DS-1469,

Czlonek czynny od: 08-02-2012 r.

Data | miejsce wygenserowania zaswiadczenia: 30-09-2020 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1469-ADAA-8CDE-6BFD-42B8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjmy
zaswiadczenia w publienym serwisie internetowym Izby Architektow: wwaw.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposSrednio z whascivwg Okregowa Izbg Architektow RP,
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1ZBA ARCHITEETOW
REECEYPOSPOLITE] POLSKIE]

OPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KEWALIFIKACYINA

Opole, dnia 06 czerwca 2012 1.

Znak sprawy. 0TIOPOKK2012

DECYZJA nr 02 JOPOKK | 2012

Ma podstawie art. 12 usi. 1 pki 1 ust. 20 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy 2 dnia T lipca 1984 r. - Prawo
budawtane (tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p&én. zm ), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, indynierdw budownichwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz, 42 z péén. zm.}, § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadeenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwigtnia 2006 r. w sprawie samodziglnych funke)l technicznych w budownictwia (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz, 578
£ poin. am) oraz art, 104 0 107 § 1 0 4 ustawy = dnia 14 czerven 1050 r. - Kodoks postgpowania
admanistracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdEn. zm.}

stwierdza sig, Ze
Pan mgr int. arch. Maciej Zdzistaw REMPALSKI

wrodzony w dniu 14 marca 1981 r. w Nigmodliinie

posiada odpowiednie wyksziatcenie lechniczne i prakiyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od deooyzji preysiuguje Panu adwalania do Krajowaj Komisji Kwalifikacyjne lzby Architektow RP.
Odwodanie wnosi sie za posrednictwen organu, kidry wydal decyzje tj. Okregowe| Komisji
Kwalifikacyjrej] Opolskiej Okregowe| zby Architekiéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

dacyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Pigcuch o Ak
Sekretarz OKK arch, Lidia Jedrzejowska-Helka
Cezhonek QKK arch. Andrze] Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

CAymE;

1. Pan Macie] Rempalski
ul. H. Wieniswskiego 18, 48-100 Niermadlin
2. Gdy decyzja stania sie ostalacena:
1. Gldwrry Inspelior Nadzon Budowlanega - w cely wpisania |
do centralnega rejestu osdb pesiadageyeh uprawnienia budowlana.
2. Dpalska Okrggowa Rada lzby Archiekitow RF.

3. aa
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|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoglaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

magr inZ. arch. Maciej Zdzistaw Rempalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkegi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 02/0POKK/ 2012,

jest wpisany na liste czfonkow Dolnoglaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1516.

Czlonek czynmy od: 04-09-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczemia: 13-07-2020 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1516-D133-3B61-112F-AFAY

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjmy
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: wwow.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z whascivwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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DOLNOSLASKA
.| OKREGOWA
B | z B A
INFYMIERGW
BUDCIAMICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wrockaw, dnia 18 czerwca 2018 r,
OKK_ T131.7132-44 2201718

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych archiektow
araz inkynierdw budownictwa (lekst jednoiify: Dz U, z 2016r, poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust 4 pkt 3,
art 14 ust 1 pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017,
pue. 1332) waz §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruklury | Roewoju = dnia 11 wrzeénia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniv, ze
zostaly speinione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz po Ziodeniu egzaminu  na
uprawnienia budowlane z wynikiam pozyltywnym

Pan Grzegorz Jozef Szydeiko

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 sierpnia 1978 r. we Wroclawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0092/PWBKb/18

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W rwigzku 7 uwrglednieniem w calodci z3dania strony, na podstawie art. 107 &4 KPA odstepuie sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninisjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyinej Polskie] lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawia, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Dalnoslaskie] Okregowe
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty je dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (ltekst jednolify: Dz.U. z 2017,
poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia
pdwolania wobec organu, kKtory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Homisii Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskie) Okregowej 1zby Inzyniendw Budownictwa oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnigsienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOSLASHA OKREGOWA

CEA NS YR

Dlmmq: Falinl) Hah

1.Pan Grzegorz Jozef Szydedko Preewadnics ;
Ramiszdw 66
51-217 Wirockaw

2 Okregowa Rada Dolnodlgakia) Okregowaj
lzbvy Indyniendw Budownictwa

1. prof. dr ab, irul ﬁ-.n'rgﬁn.i Ezydlﬁ
2. mgr inz. Jacek Osiylko

3. Ghiweny Inspekior : i
Madzoru Budowtanego 3. mar inz. Mahygreata Mikdtajewska-
4.ala Janiaczyk - I.' _
o
strona 12 2
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MNa podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1. 2, 3, 4 i & ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust 1
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju 2 dnia 11 wizednia 2014 . w sprawie samodzlelnych funkeji
technicznych w budownictwie,

Pan Grzegorz Jozef Szydetko

Jest upowaniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

do:

— projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budawlanych | sprawowania nadzaru autorskiego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniv do konstrukcji oraz architektury
obiekiu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych eraz nadzoru | kantrali techniczng
wilwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— Sprawowania konlioli lechniczne] utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczer.

Na podstawie §10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzegnia 2014,
wsprawie samodzieinych funkejl technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodei konstrukeyjno-
budowlane;,

Sklad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA,
ZBA INZYNIEROW BLIDOVWHIC TWA

praf. dr hab. W Anidod’ Sz
Priewodniczacy Ok ®okiTi Kaalifiacying
1. prof. dr hab. inz! i Szydio
2. mgrinz. Jacek

strona 222
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® POLSKA
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnym:

DOS-K42-KH5-71R *

Pan Grzegorz Jozef Szydetko o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0263/18

adres zamieszkania Ramiszow 66 |, 51-217 Wroclaw

jest czfonkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesinia 2001 r. o podpisie slektroniczrym (D= U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pad wegledem skutkow prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikscyjrega 2aswiadeenia na
stronie Paolskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okragowe] lzby InZyniercw
Budaownictwa.
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DOLKROSLARKA

© DHAEGOWA

I 2 B A

i o INIYHIERGQW

SEVENL BUDOWAICTAE

CMEERE WA KOS KELLFHACYINA
O T 134 - 20004 Wriockaw, 07 czenwca 2004 r.

DECYZJA

HMa podsiwio arl. 24 ust, 1 pki 2 ustawy ¢ dnia 13 grudrig 2000 r. o samorzadasch zawuﬂa*;ﬁfﬂr?r;ﬂbﬁ
inzynierdw budownichwa oraz urbanistaw (Dz.LL 7 200r. Nr §, poz. 4%9:?ir1.z.md. :'réﬂru:m ?ﬂ:ﬂ,
i i Prawo b na (LU . 5 .

art, 1d sl 1 pkt 1 i2 ustawy Z onia T lpca 18841, Fo urwta 2003, ir 2L

7 pafn zm,) oraz§9 ust rozporsadzenia  Minialra Gn:_puﬂnr!cl Preestrzanne] Lﬂm
7 dnia 30 grucnia 19684 . w sprawie samedziginych funke]l techrscznych w h@mmu:hm rnz.u. : :
Nr B, por 38, 2 pddn, zm.), w Zwiazku zar. 104 Kodaksu postepiwania adminisiracynege (DZ.4 FO00r.
Nr B8, paz, 1071, 2 padn. Bm.}

Okregows Komisja Kwalifikacyina DONB
nadaje
Fanu
Wiadystaw Szydelko
msagister inkynier budowmciva _
urodzony dnia 25 wrzesnia 1954 r. w Trzebnicy

UPRAWHNIENIA EUDOWLANE
numer ewidencyjny 4/D05/04

i lanaj
do projekiowania bez ograniczen w specjalnogci lmnml_mnnu-hud:-w
s 5—.': w ograniczenym zakresie w specjalnascl architektonicznej

UZASADMHIENIE

Cikreqowa Kamisis Kwalifilkacygna Dusnodlaskiog Cicregoes] |2y Inyniendw Buwdownichs h:wmm:hmm:
fié podstwie profokolow = posigpowania kwalifikacyinego oraz i preeprowadzonega egzaniu, i
Mr ANOKKIOA = onla T creraca 2004, staierdzia, 2= Pan Witadyshaw Srrhh&muda_wym&::m F‘ﬁlr.arué
wyksztalcenia | prakiyke Zawooows o2 uzyskal pozytywny wyalk sgzamnu - komieC hﬁju:dmum' b
pprasnien bidowlanych do projedowania bez ograniczeh w speiainoic konsirukcyno- =1
W ogranicrorym zakresie w epeciainods architekbonicene.
Sroregiioeny Zaknes uprewnien jest okresiony na odwrock: ninlejsze decyzjl.
i 3 pamccticingeh funkoi
. o
i 42 wel, T wiw ustawy Prawo budeslanes = polstieg i Oy n
& m::w basdowrichyie shanoei wiis oo centravage mjestn Gibsnego I peaichor Mavd Bana Budowtaneg o oraz
wiits ra isia crionkde whidchee) izby samarzadu TracOaoenga. _
7 O niejace| decyzji shay cdwobnse 4o Frajowe) Kamisi Kwalfikacyrej Polskin) Irb:l Indyniertw Burdrwrictia
o Wiarsrawin, za podrecdricbwem Dkrggomwn Komisji Kaaliicasyimne DOIE wa Winclmeiu v beminie 1 (i ool dnia jej
dorgaainia

Crirzyma);

1. F'zgrnnw-lachr:mﬂ Szydetko
Mibochowicon 3T
58-300 Mlicz

2. Cicregowa Fada by

3. Gty spesion
Madzorn Budowlanegn

4, afa
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Wisdyslvw Szydetko |os5t wamiony )
rT‘H jainokCi umum](:y]mw:udn-um} - na podstawie ar. 12 ust. 1 phi 1 u!rt. 13 ust 4 ustawy
. F'Tmﬂmhrdﬂ*lw w Twinzku z § 4 sl 2 rozporzadaenia MGYE zdnim 30 grudnia 19941, W sprawe
i Ko ' Dudownictwie - do: :
Mﬂ%ﬁﬁmw budgwiarych | sprawowania nadzon auborskiego,
. :.pru.mmiu'i:mmdi technicane] UrZymania obsekiow brusdomwl anych
bez agrancienh.

Zgodnie z§ 5 ust, 3d w Zwigzku 7 ust, 3a pkt 1 jusk 3b pll.1_1 wiw rozpormdzenia MGREB, - rniejsze
uprawnierta budawlane, uprawniain rawnie do projektowaniac
! h' 1 a
::3:33 dejazdowych (D), drog Iokcanyehn (L), drog zhnu'-tzym_{?.h. wmmmlam:;:ﬂpm w S[rEwe
warinki lechnicenych, jakim powinmy odpawiadad drogl pullicane | F""ﬂ‘:’l:w o o e
) grog nie prEazneczomych do ruchi naziemnego | posbiu sAalbow p-u-mei'm-.u:_ fa rvu=||1 N ;I:atl:bw
d) drég o namierzchnl gruniowe jub trawkastej prEeznaczonych do nuchy naiemnegd E
powistrenych na herenie lotnisk, . % T,
#mhpfmﬂhm m:;ui:mmwnlanﬂii;:r;u;wlqslw nﬁlﬁw,'maﬂuhm, astaknd i kladek o rozpigiosc
pregstado 30 m,
g) budowy maostiw skiadanych wadlug stosownych insmkejl,
griowan i adek roboczych, ) ) :
ll.;} m:umﬂlﬂﬂlnumﬂmm_ 2 kbdrych mowa w lit. f)-h} nigwymagajacych uwzgledniania wpywcna
ekaploatac gomicze).

specid ] anicE 1 i i 5 ustawy Prass buodowlane,
" fmmﬁﬂﬁ%i;:ﬁpﬁﬁzﬁ:ﬂa;ﬂ :.r:l:n 1'95111. w sprawie samodrieliych funkji
techniczrych w budownictwie - do:
- projekiremnia i uplrav.mwan_ln nadiar a-.m:ﬂ:bagu.
- sprawowania konlroll Technicrne] ubrzymana obiekiw budawlanych
w agraniczonym zakresie.

pon Fporzadzeni i i salnndei aichiiekiamozne,

is z 1w zania MGPIE - minigsze upiawnians w specil h :

fhlr'r[n:ﬂ- ﬁpi:::ﬂwq d;npmgqldmmm burdymikonw mlﬁl'ﬁﬂ':-}'ﬂ'l- Jmﬂmﬁﬁn&mﬁ;hﬁ
iprenzch owiichem Fagrofosego OfaT gospodarczych shiladowych

galaktu m-..:_udimla projekitw Zaguspodarowansa dzialki, Zwigzanych z realizacia fych abibekite.

Il Niniesze Uprawnienia, zgodnia 7 § 2 powctanego ne wsbgple rosporzedzenia, nie cbejmuia dratainosei
zawodowe] w zakrasin projekiowana i busdowy- : : s
= i i 4 bechnicznyeh shuzacych do utrzymania rchy §iranspo ajowago,
- ﬂlmmlqnugzmw m:,mw | linowo-teranowych suzacych do publcznego pracwoll asib
w calich urystyczno-sportowych.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryikEaognem:

DOS-Y3M-G59-LIW *

Pan Whadystaw Szydetko o numerze ewidencyjnym DOS/B0/2396/01

adres zamieszkania Mitochowice 37 |, 56-300 Milicz

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Janusz Szezepanski, Preewodniczacy Rady Dodnoslaskie) Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

|Zgodnie art 5 ust 2 ustawy I dnia 15 wrzesnia 2000 r. o podpisie elekironscarym (D2 W, 2001 Nr 130 pox. 1450) dane w postaci
elelitranicene| opatrzone bezplecznym podpisem elektronicenym werydikowarym przy pomocy watnego kwalifiicwanego certyfiatu 53
riamowatne pod wrglgoem skuthdw prawnych dokumentom opatriongm podpisami wiasnongoznymi.)

* Weryfiacy; poprawnosol danych w niniejszym radwiadczeniu mozna sorawdzic za pomocy rumeru wergdilacyjrego zadwiadczenia na

stranie Folskie| lzby Inzyniendw Budownictaa www.piib.org.pl lub kontaktu|gc sig = biurem whadciwe] Dirggowe| lzby Intynicrow
Budownictwa.
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B. CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACJA
IN-1 - RZUT FRAGMENTU PIWNICY SKALA 1:100
IN-2 — RZUT PARTERU SKALA 1:100

ARCHITEKTURA

RYS. PZT - PLAN SYTUACYJNY
RYS. A-1 - RZUT PARTERU

RYS. A-2 - RZUT DACHU

RYS. A-3 — PRZEKROJE: A-A, B-B

SKALA 1:500
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
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