
 

 
 

NAZWA INWESTYCJI, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWONI 

LOKALIZACJA: ul. Trzebnicka 11, DZ. NR: 130/2, OBRĘB: ZAWONIA 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ZAWONIA 

KATEGORIA OBIEKTU: IX 
 

NAZWA INWESTORA: 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZAWONI 
UL. Szkolna 1 

55-106 ZAWONIA 
 
STADIUM: 

PROJEKT WYKONAWCZY 
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: 

PAVO Pracownia Architektury Paweł Wolny  
ul.  Wrocławska 26, 48-370 Paczków 

e-mail.: pawel@pavopracownia.pl, tel.: 692 489 075 
       
 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:                                                                                                                   PODPIS/PIECZĘĆ:               

 

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:                   mgr inż. arch. Paweł Wolny  
                                                                                         UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI   
                                                                                                      ARCHITEKTONICZNEJ NR 14/OPOKK/2011 
 
 
 

Konstrukcja projektant:    mgr inż. Grzegorz Szydełko 
      UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI  
        KONSTRUKCYJNEJ  NR DOŚ/0092/PWBKb/18 

 
 

08 LUTY 2021R. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
PRZEBUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W BUDYNKU GOK W ZAWONI, LOKALIZACJA: UL. TRZEBNICKA 11, 55-106 ZAWONIA 

 2 

 
SPIS TREŚCI 

A. CZĘŚĆ OPISOWA ............................................................................................................................................................................................. 3 

2. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA- OPIS TECHNICZNY ............................................................................................... 3 

2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO..................................................................................................................................................................... 3 

2.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA .................................................................................................................................................... 4 

3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE ................................................................................... 7 

3.1. PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE I PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ............................................................... 7 

3.2. WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE I BHP. ............................................................................................................................ 7 

3.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ................................................................................................................................................................ 7 

3.4. PRACE ROZBIÓRKOWE .............................................................................................................................................................................. 8 

3.5 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ............................................................................................................................................................... 8 

3.6. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH .........................................................................................11 

3.7. WYTYCZNE W ZAKRESIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK ........................................................................................12 

9. ZAŁĄCZNIKI ......................................................................................................................................................................................................15 

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ....................................................................................................................................................................................20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRZEBUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W BUDYNKU GOK W ZAWONI, LOKALIZACJA: UL. TRZEBNICKA 11, 55-106 ZAWONIA 

 3 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 

2. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA- OPIS TECHNICZNY  

2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

2.1.1 Ogólna charakterystyka budynku  

Powstanie najstarszej części budynku objętego opracowaniem szacuje się na rok ok. 1955. Cały budynek, ze 
względu na geometrię i wysokość możemy podzielić na 3 części: część parterową, w której zlokalizowana jest sala 
wielofunkcyjna, część 3-kondygnacyjną na rzucie prostokąta, w której zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Kultury, 
oraz część 3-kondygnacyjną w kształcie litery „L”, w której zlokalizowany jest Urząd Gminy Zawonia. Część 
budynku, w którym zlokalizowana jest sala powstała prawdopodobnie w latach 80-tych XX wieku i jest ona 
parterowa. Do tej części budynku przylega bezpośrednio od strony wschodniej budynek Urzędu Gminy Zawonia a 
od strony północnej – budynek GOKu z biblioteką miejską. Od strony zachodniej budynku zlokalizowany jest 
parking. W części parterowej budynku zlokalizowana jest sala wielofunkcyjna ze sceną, zapleczem technicznym i 
sanitarnym. Obok sali (od strony wschodniej) znajdują się pomieszczenia gospodarcze – w parterze budynku 
Urzędu Gminy tj. budynku 3-kondygnacyjnego.  Część budynku parterowego jest podpiwniczona, tj. w części pod 
sceną. W pomieszczeniach piwnicy pod sceną zlokalizowana jest kotłownia gazowa.  
Budynek został wzniesiony metodą tradycyjną murowaną, układ konstrukcyjny mieszany. Schody zewnętrzne i  
wewnętrzne żelbetowe. Cały budynek przekryty jest dachem płaskim krytym papą. 
 
2.1.2 Parametry charakteryzujące budynek 

Charakterystyczne wskaźniki 

Powierzchnia zabudowy całego budynku 557,00 m2 

Powierzchnia zabudowy części parterowej 212,00 m2 
Wysokość (w części parterowej) do okapu:  ~5,20-6,0  m 
Szerokość części parterowej: 9,70 m 
Długość części parterowej: 22,00 m 
Ilość kondygnacji nadziemnych (w części objętej opracowaniem) 1 
Ilość kondygnacji podziemnych (w części pod sceną) 1 
Wysokość pomieszczeń 2,50-3,86m 
 
Parametry pomieszczeń przed przebudową: 
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych opracowaniem:     214,15 m2 
Kubatura brutto:           1275,00 m3 
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2.1.3 Opis elementów budynku 
Charakterystyka ogólna: 
Część parterowa budynku została wzniesiona na planie prostokąta. Bryła budynku jest zwieńczona dachem 
płaskim, krytym papą. Elewacje tynkowane w kolorze żółtym, z dekoracyjnymi  malowanymi obwiedniami wokół 
otworów okiennych i drzwiowych. 
 
Konstrukcja budynku: 
Budynek wykonany w technologii murowanej, ściany nośne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Układ konstrukcyjny w budynku poprzeczny. Dach płaski o konstrukcji stalowej, składający się z 
wiązarów kratowych oraz walcowanych płatwi dachowych. Pokrycie dachu składa się z blachy fałdowej , wełny 
mineralnej oraz dwóch warstw papy. W Sali znajduje się sufit podwieszany typu S3  mocowany do rusztu 
stalowego. Schody wewnątrz budynku żelbetowe. Stropy w części 3 -kondygnacyjnej oraz nad piwnicą – 
żelbetowe. 
 
Stolarka drzwiowa i okienna. 
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna PCV w kolorze brązowym. 
 
Elementy wystroju wnętrz: 

 płyty drewnopodobne: jako okładzina ścienna na Sali do wys. 217cm od posadzki 
 Parkiet: wykończenie podłóg na Sali i na scenie 
 Lastriko: wykończenie podłóg na korytarzach 
 Płytki ceramiczne: wykończenie podłóg i ścian w łazienkach 

2.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

   
Widok Sali wielofunkcyjnej od strony południowej – część parterowa. 
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Widok Sali wielofunkcyjnej wewnątrz. 
 

     
Korytarz przed wejściem do Sali, wraz z zapleczem sanitarnym. 
 

    
 
Widok korytarza i pomieszczeń w części 3-kondygnacyjnej (obok Sali). 
 



 
PRZEBUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W BUDYNKU GOK W ZAWONI, LOKALIZACJA: UL. TRZEBNICKA 11, 55-106 ZAWONIA 

 6 

 
 
Stan zachowania konstrukcji dachu 
 

 
 
Stan zachowania pokrycia dachu 
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3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE  

3.1. PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE I PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Planowana inwestycja zakłada przebudowę istniejącej sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi  
w celu polepszenia funkcjonalności obiektu oraz dostosowania go dla osób z niepełnosprawnościami.   
Projektowany układ funkcjonalny zakłada : 

 salę wielofunkcyjną ze sceną i zapleczem technicznym (bezpośrednie przy scenie) 
 szatnię (wydzieloną z części pomieszczenia sali) 
 pomieszczenia sanitarne wydzielone dla mężczyzn, kobiet oraz wydzielone wc dla osób 

niepełnosprawnych 
 zaplecze techniczne i gospodarcze  

 
Sala wielofunkcyjna ma służyć okazjonalnym spotkaniom, konferencjom, imprezom okolicznościowym. Zakłada 
się, że w pomieszczeniu Sali wielofunkcyjnej będzie przebywało jednocześnie maksymalnie 90 osób. 
 

Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczeń: 

 
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń po przebudowie wyniesie:  217,35m2 
Kubatura brutto nie ulegnie zmianie  wyniesie:    1275,00 m3 

3.2. WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE I BHP. 

Struktura zatrudnienia: W Sali wielofunkcyjnej będą odbywały się spotkania okazjonalne, konferencje, 
imprezy okolicznościowe, w związku z powyższym nie przewiduje się zatrudnienia pracowników stałych. 
 
Przy sali wielofunkcyjnej przewidziano zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do max. ilości osób 
przewidywanych w Sali tj. max 90 osób. Pomieszczenia sanitarne należy wyposażyć w urządzenia sanitarne 
zgodnie z częścią rysunkową oraz w pojemniki na mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz kosze na 
śmieci, a toaletę dla niepełnosprawnych należy wyposażyć dodatkowo w odpowiednie uchwyty wskazane w 
części rysunkowej. 

W toalecie męskiej w pomieszczeniu z pisuarem należy zamontować wpust oraz zawór ze złączką.   
Nie planuje się wydzielenia pomieszczenia porządkowego. W toalecie męskiej należy umieścić zamykaną szafę ze 
zlewem porządkowym  z doprowadzoną woda oraz odpływem zostaną umieszczone w zamykanych szafach wraz 
ze środkami czyszczącymi (wysokość montażu zlewu 50-60 cm). 
Oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi światłem dziennym zawiera się w stosunku powierzchni 
okien (w świetle ościeżnic) do pow. posadzki 1:8.   
Obiekt zastanie wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną zgodnie z projektem wykonawczych 
wentylacji. 

3.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do prac budowlano-remontowych: 
1) wygrodzić i zabezpieczyć  teren objęty pracami  
2) zdemontować i zabezpieczyć elementy wystroju i wyposażenia 
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3) zdemontować i zabezpieczyć oprawy świetlne, grzejniki 
4) wykonać prace rozbiórkowe  

3.4. PRACE ROZBIÓRKOWE 

Rozbiórki i demontaże elementów. 
W części budynku objętej opracowaniem zaplanowano prace rozbiórkowe i demontaże tj.: 

1) prace rozbiórkowe w zakresie pokrycia dachowego 
2) prace rozbiórkowe w zakresie ścian wewnętrznych w istniejących toaletach 
3) prace rozbiórkowe w zakresie przebić otworów drzwiowych w istniejących ścianach 
4) prace rozbiórkowe w zakresie fragmentu sceny i drewnianych schodów na scenę 
5) rozbiórka betonowych schodów zlokalizowanych za sceną (w miejscu projektowanego pom. nr 0.09 
6) demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – zgodnie z częścią graficzną 
7) demontaż sufitu podwieszanego nad salą wielofunkcyjną i sceną 
8) rozebrać posadzki z parkietu 
9) rozebrać okładziny ścienne wewnętrzne 
10) skuć tynki wewnętrzne 

 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć wszystkie elementy wyposażenia oraz konstrukcji 
znajdujące się w obszarze objętym pracami rozbiórkowymi. Schody oraz nawis płyty sceny przeznaczone do 
rozbiórki należy wyburzać fragmentami poprzez  cięcie na mniejsze elementy które następnie będą rozbijane 
ręcznie lub mechanicznie. Trzon kominowy przeznaczony do wyburzenia, należy rozbierać etapami od góry do 
poziomu pokrycia dachu.  W trakcie prac nie należy  dopuszczać do  swobodnego upadku rozbieranych 
fragmentów konstrukcji oraz zrzucania urobku. Zabronione jest składowanie materiału z rozbiórki na dachu i 
wewnątrz pomieszczenia. Prace wyburzeniowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 

3.5 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

Projektowane ściany wewnętrzne 

Ściany wewnętrzne oraz zabudowy należy wykonać na podkonstrukcji stalowej z płyt gipsowo-kartonowych o gr. 
min 1,25 zgodnie z zaleceniami producenta. W pomieszczeniach mokrych należy zastosować płyty wodoszczelne 
typu H. Wypełnienie wełną mineralną. Szerokość przegród wg. części rysunkowej. 
Zamurowania istniejących otworów zaprojektowano z bloczków silikatowych gr. 12 cm.  
Otwory drzwiowe przewidziane do zamurowania wypełnić ceramiką poryzowaną lub cegłą ceramiczną. 
Zestawienie projektowanych ścian: 
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Izolacja dachu i pokrycie dachowe 

W dachu nad salą wielofunkcyjną należy wymienić pokrycie dachowe oraz warstwy ocieplenia. Po rozebraniu 
warstw dachu, należy oczycić istniejące dźwigary stalowe i zabezpieczyć antykorozyjnie. Nową izolację termiczną 
dachu wykonać z  płyt styropianowych XPS-100 (ʎmin 0,031) grubości 20cm układanych na  blasze trapezowej 
TR35/207 mocowanej na istniejących płatwiach. Wierzchnią warstwę dachu wykonać z membrany PVC w kolorze 
antracytowym. Należy wymienić wszystkie obróbki blacharskie na dachu na nowe z blachy powlekanej w kolorze 
RAL 7016. Projektowane warstwy dachu: 

 

Okładziny ścienne i podłogowe 

Istniejące wyprawy tynkarskie należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną oczyścić z zagruntować i pokryć 
warstwą gładzi gipsowej. Nowe tynki wewnętrzne wykonać jako cementowo-wapienne z gładzią gipsową lub 
gipsowe. Jako powłoki malarskie zastosować farby akrylowe. W pomieszczeniach mokrych należy zastosować 
okładzinę z płytek ceramicznych do wysokości ok 210 cm (zgodnie z krawędzią otworów drzwiowych).  
 
Posadzkę w Sali wielofunkcyjnej oraz na scenie należy wykonać z paneli winylowych. W pomieszczeniach 
gospodarczych należy wykonać w płytek ceramicznych, w części pomieszczeń zachować istniejącą posadzkę z 
lastriko – zgodnie z częścią rysunkową. W pomieszczeniach mokrych - toalety należy wykonać posadzkę z płytek 
ceramicznych na kleju. 
 
Sufity podwieszane 
Zaprojektowano sufity podwieszane kasetonowe, systemowe: w Sali wielofunkcyjnej  na wys. 3,80m, a 
pomieszczeniach sanitarnych na wys. 3,00m – zgodnie z częścią rysunkową. Sufity podwieszone należy wykonywać 
z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. W 
pomieszczeniach mokrych należy stosować płyty sufitowe odporne na działanie wilgoci. 

Schody na scenę 
Jako wejście na scenę projektuje się schody o konstrukcji stalowej, ażurowe, ze stopniami drewnianymi 
zabezpieczone obustronnie balustradą stalową z pochwytem na wysokości min. 110 cm, maksymalny prześwit 
pomiędzy elementami wypełnienia 12 cm. Stopnie z drewna dębowego, elementy stalowe w kolorze RAL 7016.    

Izolacje przeciwwilgociowe 
Pomieszczenia mokre izolować przeciwwilgociowo stosując pod posadzki i okładzinę ścienną folię w płynie lub 
inne mas na bazie żywic. 

System wentylacji 
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wywiewnej – wg. projektu 
wykonawczego branży sanitarnej. 

Kurtyny powietrzne 
W związku z brakiem przedsionków przy wejściach bezpośrednio z zewnątrz, w celu ochrony obiektu przed 
nadmiernym dopływem chłodnego powietrza zaprojektowana nad każdym wejściem elektryczne kurtyny 
powietrzne z nagrzewnicami – wg. projektu wykonawczego branży sanitarnej. 
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Wymiana grzejników i instalacji c.o. 
Należy wymienić grzejniki i instalację c.o. w części objętej opracowaniem zgodnie z rysunkami wykonawczymi 
branży sanitarnej.  

Instalacje wewnętrzne 
Instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne objęte są odrębnym opracowaniem – tj. Projektem Wykonawczym. 

Stolarka drzwiowa  
Drzwi wewnętrze należy wykonać jako drewniane lub płytowe MDF, HDF, sklejka oraz aluminiowe o odporności 
ogniowe EI60 – zgodnie z częścią rysunkową.  
Skrzydła drzwiowe do pom. mokrych należy wyposażyć w dolnej partii w otwory napowietrzające  o sumarycznym 
przekroju 0.022 m2.  
 
Kabiny w toaletach 
W toalecie męskie zaprojektowano kabinę z ustępową wykonaną jako systemową z laminatów np.: HPL. Wymiary 
(głębokość oraz szerokość) wg części rysunkowej. W toalecie damskiej zaprojektowano kabiny ustępowe 
wydzielone poprzez ścianki w systemie G-K. 
 
Nadproża 
W ścianach nad projektowanymi oraz  powiększonymi otworami należy zamontować nadproża z stalowych 
kątowników 150x100x10 wykonanych ze stali S235JR. Po osadzeniu profili należy połączyć je śrubami. Polaczenia 
śrubowe wykonać śrubami  min. M16 kl.8.8,  konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjne  poprzez malowanie.  
Przed osadzeniem kątownika należy wykonać bruzdę poziomą na półkę kątownika oraz bruzdę tworzącą wnękę 
na środnik wraz z łbem śruby ( lub nakrętką ). Kątownik należy osadzić we wnęce o głębokości ok. 3-4cm  
zapewniającej właściwe zakrycie tynkiem. Do osadzonych kątowników zamocować siatkę Rabitza, następnie 
wykonane nadproże otynkować. 
 
Ściana ażurowa osłonowa/żaluzje techniczne 
W celu zasłonięcia montowanych nad dachem urządzeń technicznych, pomiędzy osiami 1 i 2 nad połacią dachu 
należy wykonać ściankę osłonową ażurową/ tzw. żaluzje techniczne mocowaną do podkonstrukcji stalowej.  

Przykładowa ścianka osłonowa: 

 
 
Ściankę należy zamontować na podkonstrukcji stalowej wskazanej w części rysunkowej. Podkonstrukcję 
zaprojektowano z rygli i słupów wykonanych z profila Rk 100x4.0 mocowanych do ściany w osi nr 1 i osi nr  2 oraz 
wsporników stalowych w ścianie w osi 2 .  
 W celu montażu wsporników należy nadmurować ściankę w osi nr 2, wyprowadzając ją ok. 30cm ponad połać 
dachu. Ściankę należy zakończyć wieńcem żelbetowym 24x30cm wykonanym z betonu klasy C25/30 zbrojonego 
prętami żebrowanymi wykonanymi ze stali A-IIIN. Wsporniki stanowiące oparcie dla słupków ścianki utwierdzone 
w żelbetowym wieńcu 24x30 kończącym ścianę w osi 2. Łączenie wspornika z wieńcem poprzez kątowniki 
równoramienne 100x8.0 oraz śruby  M16 kl.8.8.  Połączenie śrubowe ,  słupa ze wspornikiem poprzez blachę 
czołową spawaną do wspornika, wykonać na śruby M16 kl. 8.8. 
Konstrukcję stalową należy wykonać ze stali S235 JR, zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie . Przy 
nadmurowywaniu ścianki w osi nr 2 należy pamiętać o otworowaniu pod instalacje wentylacji. 
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3.6. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Sala wielofunkcyjna przystosowana będzie dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Bezpośrednio przy sali zaprojektowano toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.  
W związku z powyższym, należy mieć to na względzie podczas doboru mebli i wyposażenia oraz ich montażu.  
Komunikację między pomieszczeniem Sali a wc, oraz na drodze ewakuacji należy wykonać bez progów.                                                            
 
3.6.1.  W łazience dla osób niepełnosprawnych, przy montażu wyposażenia należy stosować się do 
poniższych wytycznych: 
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3.7. WYTYCZNE W ZAKRESIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK 

3.7.1. Lustro uchylne do zamontowania w pomieszczeniu nr 0.03 – wc dla osób niepełnosprawnych 
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3.7.2. Systemowa kabina sanitarna (kolor szary, nr 171 lub 164 – do uzgodnienia z inwestorem po doborze 
płytek ściennych) 
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3.7.3. Ścianka pisuarowa (kolor szary, nr 171 lub 164 – do uzgodnienia z inwestorem po doborze płytek 
ściennych):
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9. ZAŁĄCZNIKI 

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO  IZBY 
ARCHITEKTÓW ORAZ  IZBY INŻYNIERÓW 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
ARCHITEKTURA 
A-1 – RZUT PARTERU          SKALA 1:100 
A-2 – RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH     SKALA 1:100 
A-3 – RZUT DACHU         SKALA 1:100 
A-4 - PRZEKRÓJ A-A        SKALA 1:50 
A-5 – PRZEKRÓJ B-B        SKALA 1:50 
A-6 – PRZEKRÓJ C-C        SKALA 1:50 
A-7 – DETAL A         SKALA 1:25 
A-8 – ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ     SKALA – 
A-9 – POM. 0.01 WC MĘSKIE – RZUT,WIDOKI ŚCIAN    SKALA 1:50 
A-10 – POM. 0.02 WC DAMSKIE- RZUT, WIDOKI ŚCIAN    SKALA 1:50 
A-11 – POM. 0.03 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – RZUT, WIDOKI ŚCIAN SKALA 1:50 
A-12 – SCHODY NA SCENĘ       SKALA 1:50 
 
 
 
 


