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SPISRYSUNKOW

Lp. Nr Nazwa rysunku Skala
rysunku

1 S-1 RZUT PARTERU - instalacja wod-kan i c.o. 1:100
2 S-2 ROZWINECIE - instalacja wod-kan --

3 S-3 ROZWINECIE - instalacja c.o.

4 S-4 RZUT PARTERU - instalacja wentylacji mechanigj 1:50
5 S-5 RZUT DACHU - instalacja wentylacji mechaniegn 1:50

6 S-6 PRZEKROJE - instalacja wentylacji mechanigzne 1:100
7 S-7 RZUT PARTERU - instalacja klimatyzacyjnej 1:100
8 S-8 ROZWINECIE - instalacja klimatyzacyjnej --

SPIS ZAt ACZNIKOW

Nr zalzcznika

Zawartoi¢

Lista elementéw uktadéw wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne

Thumiki akustyczne

Wentylator kanatlowy

Urzadzenia klimatyzacyjne

Podgrzewacze c.w.u.

Grzejniki ptytowe

Kurtyna powietrzna typu WING E150

OO N[O [(WIN|F

Nawiewniki wirowe DO-SR-F

2|Strona



1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

[1.1] - uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,
[1.2] - dane techniczno-ruchowe gdzen,
[1.3] - obowizujace normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy w zakrebrarty instalacji sanitarnych dla zadania
"Przebudowa sali wielofunkcyjnej w budynku GOKu aifoni*:

- instalacji wodocigowej wody bytowej,

- instalacji wodocigowej przeciwpgarowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania grzejnikowego,

- wentylacji mechanicznej.

3. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA

Parametry powietrza zewtnznego
Strefa klimatyczna:
- dla okresu letniego - 11,
- dla okresu zimowego -1,
Parametry powietrza zewtnznego przyto zgodnie z normmPN-76/B-03402.

t X Q

°C kJ/kg g/kg %
Okres letni 30,0 60,7 11,8 45
Okres zimowy -18,0 -15,9 0,9 100

Parametry powietrza w pomieszczeniach
Parametry powietrza w pomieszczeniach pitoyggodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690.

- sala wielofunkcyjna otz = 20°C,
- pomieszczenia zaplecza poz= 20°C,
- komunikagciji fo: = 20C
- pomieszczenia WC pok = 16°C

Parametry przegréd budowlanych
Parametry przegréd budowlanych pezgjzgodnie z PN-EN ISO 6946. Graniczne wsgitavspotczynnikow
przenikania ciepfa przgjo zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz w uzgouditie architektem.

3.1 Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze

Straty ciepta przez przegrody i infiltragpowietrza obliczonaduzie zgodnie z normami:

- PN-EN 1SO 6946 - Komponenty budowlane i elemdntgtynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budghkaVietoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

- PN-B-02402:82 - Temperatury ogrzewanych pomieszezbudynkach

- PN-B-02403:82 - Temperatury obliczeniowe zetnne

oraz zgodnie Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietri@02 r. Dz. U nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 r.

Obliczone zapotrzebowanie ciepta jest rowne 17,3 kW

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczego6lnych pomiefizoadane jest na rysunkach.
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3.2. Zapotrzebowanie ciepta na wentylag mechaniczry

Zapotrzebowanie ciepta na wentykaojechanicza
llos¢ ciepta niezhdm do podgrzania powietrZaviezego okrélono z zalenosci:

L. .
Q'l.'; = 3600 ) Jﬂp ) Cp * M wew — tzaw}i kW
gdzie:
Jo 0 - gestas¢ powietrza 1,2 kg/m3
cp - ciepto wiaciwe powietrza 1,005 kJ/kgK
twew - temperatura w pomieszczeniu °C
tzew -temperatura zewgtrzna -18 °C

4. INSTALACJA WODOCI AGOWA

4.1. Instalacja wodociagowa wody bytowe]
W opracowywanym budynku projektuje siykon& instalacg wody zimnej, cieptej i cyrkulacii.

Instalacja wody zimnej

Wody zimna doprowadzona jest do pomiesaczaplecza sali wielofunkcyjnej (pomieszczenia gaospoze
oraz toalety) z istniegej instalacji wodoeigowe;.

Instalacg zimnej wody do celéw bytowych zaprojektowano z murelowarstwowych typu MLC w
technologii firmy Uponor lub innego, rownowrgego o takich samych parametrach.

Przewody instalacji prowadziw bruzdachsciennych, przestrzeni sufitu podwieszanego kaiankach
instalacyjnych.

Przewody naley zamocowé do scian i stropdw za pomacuchwytéw mocujcych. Przy przégiu
przewoddéw przeZciany naley stosowa tuleje ochronne, wolnprzestrzé pomidzy rum a tulep nalezy
wypeinic kitem elastycznym. W miejscach momtaarmatury natey dodatkowo wykon& mocowanie
przewodu oraz zapewhimozliwos¢é demontau. Grubad¢é warstwy tynku powinna wynaSimin. 3cm dla
srednicy 16-25mm i minimum 4cm dla gkiszychsrednic. Dla wzmocnienia tynku zalece,siwtaszcza przy
wigkszychsrednicach, stosowanie siatki tynkarskiej.

Na etapie inwentaryzacji do celéw projektowych nielmve byto ustalenia tras istnigjej instalaciji
wodochgowej. Przewody prowadzong w scianach pod tynkiem lub pod posadzka pomieszcze

W trakcie realizacji zadania nale wykona odkrywki i przeanalizowa przebieg isrednice przewodow
istniejacej instalacji wodoaigowej. Na tej podstawie w porozumieniu z przedstalami inwestora
i projektantem naley ustalt punkty wpkcia nowoprojektowanych przewodéw.

Instalacja wody cieplej

Do lokalu doprowadzane jest zimna woda z istieigj instalacji wodoaigowej.

Ciepta woda #gytkowa przygotowywane jest w elektrycznych podgraerach pojemrigiowych. W
pomieszczeniach WC zaprojektowano trzy podumywatkgwdgrzewacze typu OW-E 10 (prod. Biawar) o
pojemndci 10,01 i mocy elektrycznej 2,0 kW.

W pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano zama@rtie podgrzewacza pojensemwego typu PSH
200 Trend (prod. Stiebel Eltron) o pojernio200,01 i mocy elektrycznej 3,0 kW. Wszystkie dahe
urzadzenia § cisnieniowe. Dla kadego podgrzewacza naje zapewnt wpiecie odptywu z zaworu
bezpieczéstwa do kanalizacji.

Instalacg ciepte] wody uzytkowej zaprojektowano z rur wielowarstwowych tyidl.C w technologii firmy
Uponor lub innego, réwnowaego o takich samych parametrach.

Armatura, kompensacja, izolacje

Przy zmianie kierunku prowadzenia przewodow z poziana pion w przestrzeniach sufitbw podwieszanych
nalezy zamontowd zawory odcinajce. Dodatkowo przed zmiarkierunku prowadzenia przewoddéw z pionu
na poziom przy podsgiach do przyboréw sanitarnych nalezamontowa zawory odcinajce, spustowe ze
spustem od strony pionow.
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Wszystkie przewody instalacji wody naje zaizolowa otuling termiczra Thermaflex zgodnie z Tab.
~Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponemtow Zat 2 do Rozporgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawi@runkow jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz mpgjszymi zmianami.

Nalezy zapewnt kompensag przewodow poprzez umigpe sposdb montowania ksztaltek oraz podpor.
Przy przejciach rur przez przegrody budowlane nglstosowa tuleje ochronne, a przestfzeiedzy rum a
tuleja ochrona powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym uiwiajacym jej wzdhgne
przemieszczanie i

Tuleje ochronne

Wszystkie przeicia rurocagow przez przegrody budowlane naleprowadzé w tulejach ochronnych
wykonanych np. z cienkoiennych rur z tworzywa lub rur stalowych.

Wszystkie przdicia instalacji przez przegrody pppnaley zabezpieczy systemowymi preparatami oraz
oznaczy systemow tabliczky wg technologii wybranego producenta systemu zabezg.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodagowej

Nowg instalacg ptukat z predkascia przeptywu nie mniejsgniz 1,0 m/s. Plukanie przeprowadzlwukrotnie
po probie szczelrdgi i po probie - dezynfekcji. Dezynfekcprowadzé roztworem wodnym polichlorynu
sodu o zawartai srodka dezynfekuajcego 20 + 30 mg/l czystego chloru. Roztwor pozostawprzewodzie
przez okres 24 h. Naginie ponownie nalg powtorzy¢ ptukanie tzw. czyszaze 5 x wymiana i 5 x ptukanie
koncowe.

Po dezynfekcji sprawd&ijakos¢ wody na zawart& wolnego chloru. 116¢ wody potrzebna na jedno ptukanie
wynosi 10-kroti objgtos¢ rurochgu.

Proby szczelndi instalacji wodocigowej

Préby szczeln@i instalacji wodocigowej naley przeprowadzi przed zakryciem instalacji, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wylamia i odbioru ruroagéw z tworzyw
sztucznych”.

Podczas proby wgbnej instalagj podd& dziataniu cénienia réwnego:

1,5 — krotnej wartéci najwyzszego meliwego cknienia roboczego dla instalacji wody zimnej i é&gp
Pprébne= 1,5 P roboczego nie mniej hj0 MPa.

cisnienie w okresie 30 minut naile dwukrotnie podnosgido pierwotnej wartei w odstpie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach probysoienie nie mae obniyé¢ sie wiecej niz o 0,6 bar. Podczas proby nale
utrzyma stah temperatug. Zmiana adnienia o 10 K prowadzi do odchylenia od 0,5 — Jafab

bezpdrednio po prébie wgpnej naley przeprowadzi prébe gtowrng 120 minutovs. W tym czasie énienie
nie maze obnky¢ sie 0 wiecej niz 0,2 bar.

predkosé przeptywu nie mniejsza il m/s.

4.2. Zagadnienia p.pa.

Do ochrony wewstrznej budynku zaprojektowano hydrant wetvany wyposaone w zawor hydrantowy
@25 mm montowane 1,35 m od podiogi i umieszczong/powych metalowych szafkach hydrantowych
montowanych na&cianach. Szafki zgodne z PN-EN 671-1[Z-25/30] npny SUPRON 3. Projektowany
hydrant zasipi istnieacy. Przewod zasilagy nowoprojektowanych hydrant najewpia¢ do istniegce]
instalacji wodocigowej w miejscu podtzenia istnigjcego hydrantu.
Hydrant naley wyposay¢ w waz ttoczny péisztywny diugaei 30 m. Instalagj p.paz., naley wykona z rur
stalowych podwojnie ocynkowanychyckonych na gwint. Rury hydrantowe pzp@rowadzt pod sufitem
lub w posadzce.
Wyposaenie hydrantu stanowi

- zawor kulowyg25mm,

- gumowy waz wodny ttoczny wg PN-86/C-94250/41,

— S$rubunek lgtowy @25 mm,

— pradownica uniwersalna z pragzanymi pozycjami wg DIN 14461

- stop,

— strumier zwarty,

— strumiex rozproszony.

5|Strona



Minimalna wydajné¢ poboru wody mierzona na wylocie zagownicy dla hydrantw25 wynosi 1,0dm3/s.
Cisnienie na zaworze odcirgym hydrantup25 powinno zapewnéawydajnagé¢ 1,0dm3/s, z uwzgtinieniem
zastosowanej dyszy qgownicy, i by nie mniejsze ki 0,2 MPa. Maksymalne @iienie robocze w instalacii
wodochgowej przeciwpgarowej na zaworze odcirgym nie powinno przekracéd,2MPa.

Zgodnie z Dz. U. Nr 80, poz. 563, rozdz. 5, § @3gp 5, 6, 7 i 8 z dnia 11 maja 2006r, riglénstalacje
zabezpieczy przed skutkami niekontrolowanego wyptywu wody gtalacji poprzez zastosowanie zaworow
odcinapcych doptyw wody uytkowej w przypadku pearu tak, aby zapewfiimozliwie jak najwicksze
cisnienie wody w instalacji hydrantowe] (przeciwpoowej).

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzteda pionami kanalizacyjnymi i poziomami
prowadzonymi pod posadzkprzyziemia i skierowane do istriepgo przydcza kanalizacji sanitarne;.
Zaprojektowano dwa wsgia kanalizacji sanitarnej z pomieszazeaplecza sali wielofunkcyjneScieki
sanitarne &da odprowadzone do sieci grawitacyjnie.

Przegcia przezsciany konstrukcyjne wykoraw rurach ochronnych a przestfizelystansow wypetni
szczeliwem plastycznym. Przewody kanalizacyjne guogi i pionowe wykonanalezy z rur kanalizacyjnych
niskoszumowych. Piony nate wyprowadzé nad dach budynku i zakozy¢ rurami wywiewnymi z PVC. U
dotu pionu nalgy montowa czyszczaki kanalizacyjne.

Trag przewodow pokazano na rysunkach. Piony kanalisecpgrowadai w szachtach lub obudowavg
projektu architektury. Wewstrzna kanalizacjadulzie odprowadzascieki z umywalek, natryskéw, zlewdw,
muszli us¢powych oraz kratekciekowych. Instalagjwykona nalezy zgodnie z , Warunkami wykonania i
odbioru rob6t budowlano — mortavych cz.1l — Instalacje sanitarne.

Materiat

Instalacg kanalizacyja sanitarm wewrgtrzna pod posadzk wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U klasy B-SN4 i C-SN8 (system — ,UPONAL — KG"ruary gladkie). Instalaejpowyzej posadzki
wykon& z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP (systemJPONAL HT” uszczelnianych pigcieniami

gumowymi).

Préby szczelnkei instalacji kanalizacyjnej
Badanie szczelrfoi urzadzen kanalizacyjnych powinno odpowiaglaasgpujacym warunkom:
» przewody kanalizacyjne spustowe sprawdziczasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
» poziome przewody kanalizacyjne poddardbie szczelrii cisnieniowej przez zalanie ich wad
cisnieniu nie wyszym n 2 msw (0,2 MPa).

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJIJNIKOWEGO

W sali wielofunkcyjnej oraz w pomieszczeniach zapée sali funkcjonuje instalacja ogrzewania
grzejnikowego zasilana z lokalnej kottowni gazowjzewody istniejcej instalacji centralnego ogrzewania
prowadzone g w bruzdachsciennych, pod posadzkub czs$ciowo po scianach pomieszcae W trakcie
inwentaryzacji do celéw projektowych na date sstalt przebiegu instalacji.

Zaprojektowano wymian istniepcej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowegdlrojektowane
przewody doprowadzaie czynnik grzewczy do grzejnikbw nayeprowadzé w strefie powyej sufitu
podwieszonego oraz w bruzdaddiennych. Przewody natg doprowadzé do pomieszczenia kottowi, ktére
znajduje s§ pod scena sali wielofunkcyjnej. Nowa instalacjeenawpia¢ do ukfadu istniejcej kottowni.

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

Elementy grzejne

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe wbudowanymi wktadkami zaworow
termostatycznych oraz armaguwdcinajca i zabezpieczaga.

Grzejniki V&N COSMO Plan MULTI z podiczeniem dolnymsfednica zasilania i powrotu GZ 34").
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Grzejniki wykonane z blachy stalowej (gr. 1mm). §riki dostarczaneasz przedni ptask ptyta, z gorm
pokrywa i ostonami bocznymi, zaworem 2z okiena nastaw, korkiem spustowym, Zbepka
I odpowietrznikiem. Na zaworze termostatycznym maamontowa gtowice termostatyczn
Parametry pracy grzejnikdw:

- cisnienie robocze 10bar (1,0MPa).

- temperatura robocza maksymalnie 410

Rurocggi i armatura

Przewody doprowadzge czynnik grzewczy do grzejnikbw prowadzongdsbw podiodze w izolacji
termicznej.

Wewrgtrzm instalacg c.o0. wykon& nalezy z rur wielowarstwowych systemu np. Uponor lub &wep lub
rownowane. Do hczenia stosowaksztattki systemowe zaprasowywane, razse, niklowane, o profilu
dostosowanym datzenia z rurami za pom@szczk zaciskowych typu U, wyposane w tuleje zaciskowe
ze stali nierdzewnej. Zastosowasrednice w zakresie 14x2,0 — 25x2,5 mm.aepénia rur z armatarlub
punktami poboru wykortaza pomog ksztaltek systemowych j.w. wypasaych w gwint, uszczelnéatasma
teflonowq.

Dobrane rury oraz ksztattkh zgodne z norsmPN-EN ISO 21003-5:2008 , Systemy przewodow rurowgch
rur wielowarstwowych do instalacji wewtnz budynkow czs¢ 1,2,3 i 5”, co winien potwierdéiproducent
deklaracy zgodndgci.

Podejcia pod grzejniki przewiduje @iw bruzdach. Rury prowadzone w szlichtach zabezpéepoprzez
zastosowanie rur ostonowych typu peszel.

Przewody naley prowadzé w taki sposob, aby nibiwa byla kompensacja wydhen cieplnych przez
wydtuzki U-ksztatltowe zgodnie z projektem i samokompejisaa zatamaniach trasy instalaciji.

Przy przejciach rur przez przegrody budowlane aglstosowa tuleje ochronne. Przestrzenigdzy rum, a
tuleja ochrona powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym uiweiajacym jej wzdhene
przemieszczanie i

Zawory przyhczeniowe dla grzejnikbw wigeych zaprojektowano akowe. Podeicia do grzejnikow
wiszacych prowadzonedula ze$ciany do zaworow d&owych.

Izolacja cieplna
Przewody instalacji c.o.. zaizolowaieplnie.

Grubdici izolacji zgodne z rozpogidzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkteghnicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie Dz. U. 02.75.690.

Lp | Srednica wewatrzna Min. grubéc izolacji cieplnej
- - mm

1 do22m 20

2 od 22 do 35mm 30

3 od 35 do 100mm réwnigiednicy wewetrznej rury

Materiat izolacji 0 wspétczynniku przewodzenia d¢emin. 0,035 W/(mK).

Regulacja mocy grzewczej

Regulacg hydrauliczr instalacji naley przeprowadzi przez odpowiedni dobd&irednic rurocigbw oraz
wstepma nastaw zaworu termostatycznego przy grzejnikach z wbudawakladka zaworova. Grzejniki
nalezy wyposay¢ w zawory termostatyczne oraz zawory odcioej adz przylkcze odcinajce. Zawor
regulacyjny z glowig termostatyczm zapewni indywidualne sterowanie rozdziatem i dasgteenergii
cieplnej do grzejnika, mag na celu utrzymanie temperatury wetvmnej w pomieszczeniu wiadanej
wysokdaici odpowiadajcej rzeczywistym potrzebom lutyczeniom aytkownikow. Monta oraz podiczenia
wszystkich grzejnikéw naky wykona zgodnie z zaleceniami DTR producenta.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji nalg wykona zgodnie z PN-91/B-02420, za pomo@utomatycznych

odpowietrznikbw ptywakowych zamontowanych we wskigdt najwyzszych punktach instalacii.
Standardowo na wszystkich grzejnikach montowanereszne odpowietrzniki. Odwodnienie instalaciji
wykona w pomieszczeniu kottowni za pompraworéw spustowych.

Instalacg rozprowadzt ze spadkiem 0,3% w kierunkuodta ciepta.

7|Strona



Préba szczelrigi
Prolg przeprowadd przed przydczeniem naczynia przeponowego i zaworu bezpiestaea. Wykond probg
cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywéveiperatur zgodnie z PN-81/B-10700/00.

6.2. Wytyczne branzowe

Instalacg grzewca nalery wykona zgodnie z wymaganiami technicznymi Cobrti Insteszyt 6 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewdzy

Branza budowlana:
— wykonaé przejscia przez sciany pod przewody instalacyjne,
— wykona¢ bruzdy w scianach pod przewody instalacyjne,
— rurociagi nalezy podpieraé lub podwieszaé przy uzyciu podpér wg KER (K atalog Elementéw
Rurociagdw) i odpowiednich systemoéw podpar ¢.

Brarva instalacyjna:
— wszystkie przewody zasilajacei powr otne zaizolowag,
— naizolagji oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika,
— oznakowa¢ elementy armatury i inne urzadzenia za pomoca plastikowych etykiet,
— przewody oczyscié i zabezpieczyé antykor ozyjnie,
— W najwyzszych i najnizszych punktach instalacji zamontowaé odpowietr zenia i spusty,
— potaczeniarurociggéw wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja,
— przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzié regulacje hydrauliczna wszystkich
instalacji grzewczych,
— przed rozruchem wykonaé¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z prdébami cisnieniowymi
instalagji,
— odbiory wykonaé¢ w opar ciu 0 obowiazuj ace przepisy,
— instalacje sanitarne powinny wykonywaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
wykonawcze,
— instalacje nalezy wykona¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe
instytucj e do tego upowaznione.
Stosowane wyroby:
— nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

7. KURTYNY POWIETRZNE

Nad drzwiami zewetrznymi do sali wielofunkcyjnej oraz pomieszazezaplecza zaprojektowano
zamontowanie kurtyn powietrznych elektrycznych zagikami o mocy 4,0 kW.

Na kazdymi drzwiami zewatrznymi zamontowane zostakurtyny typu WING E150 o diugai 1,5m (prod.
VTS). Kurtyny naley przymocowa do écian za pomag uchwytéw systemowych dostarczanych przez
producenta kurtyn.

8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego
Strumienie powietrza wentylgego obliczono z krotdei wymian:

V, =kIV;m®/h
gdzie:
Vi - strumiei powietrza wentyluicego, nth
k - krotna¢ wymian w pomieszczeniu,1/h
\% - kubatura pomieszczenia® m
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Dla pomieszczé higienicznych przyto ilosci powietrza wynikajce z przepisow BHP
(zgodnie z Dz. U. Nr 129, poz. 844):

- dla miski usgpowej 50 n¥h

- dla pisuaru 25fh.

Opis rozwazania
W pomieszczeniach Sali wielofunkcyjnej oraz pomigseniach zaplecza zaprojektowano:
- ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej l\Awentylacja zaplecza sali,
- uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewn&Vi - wentylacja sali wielofunkcyjnej,
- uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej W3 — wywi@ywomieszczenia zaplecza sali,
- uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej W4 — wywi@vypomieszczehigieniczno-sanitarnych.

Zestawienie strumieni powietrza wentylacyjnego

. . , : Wywiew
Lp Nr pom. Funkcja pomieszczenia Povv_|erzchn|a_1F Navy|ew Wy\{wew uktady
pomieszczenia ogolny 0golny :
wywiewne

nt nt/h nt/h nt/h

1 0.01 WC ngskie 8,45 150

2 00.2 WC damskie 6,00 150

3 0.03 WC dla niepetnosprawnych 4,20 50

4 0.04 Sala wielofunkcyjna 117,08 3150 2615

5 0.04a | Scena 32,01 350 400

6 0.05 Pomieszczenia techniczne 5,10 35

7 0.06 Korytarz 11,37 200

8 0.07 Pomieszczenie gospodarcze 6,10 200 200

9 0.08 Pomieszczenie gospodarcze 13,50 600 600

10 0.09 Pomieszczenie gospodarcze 6,20 200 200
11 0.10 Szatnia otwarta 5,47 100

12 0.11 Przedsionek 1,87

RAZEM 217,35 4500 4150 550

*- nawiew/wywiew pdéredni.

Zestawienie uktadow wentylacji mechanicznej

Lp Uktad Ly Lw
m/h m/h

1 Nwi | 1000 | 1000
2 Nw2 | 3500 | 3150
3 W3 200
4 W4 350
8.1. Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewneNW1

W pomieszczeniach zaplecza sali wielofunkcyjneyapgktowano uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny
z odzyskiem ciepta. k& powietrza okréono na postawie krotsoi wymian. Uktad obstugiwane jest przez
centrat wentylacyjn , ktéra zostanie zamontowana na dachu budynku.

Centrala wentylacyjna po stronie nawiewnej skladazsfiltra klasy minimum M5, sekcji wymiennika
przeciwpadowego oraz wentylatora. Po stronie wywiewnej @adatzbudowana jest z filtra klasy M5 oraz
wentylatora. Przed i za centgabd strony wentylowanego pomieszczenia przewidzsneamontowanie
kanatowych ttumikéw akustycznych. Tiumik dobranayprzalazeniu dopuszczalnego poziomu hatasu w
pomieszczeniach 40 B(A). Centtalalezy wyposay¢ w zadaszenie.

Pomkdzy obudow centrali a konstrukgjwsporca nalezy umiesci¢ przektadki wibroizolacyjne.

Swieze powietrza rozprowadzane jest kanatami wentylaegjn(typu A/l, spiro, sonodeck oraz flex)
prowadzonymi nad stropem pomieszgza nasipnie dostarczane jest do pomieszcpezez nawiewniki
sufitowe.
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Z pomieszcze powietrze czerpane jest przez anemostaty sufitd®mvietrze usuwane z pomiesztze
przesytane jest za pompckanatow wentylacyjnych (flex, spiro, sonodeck ipdy A/l) do centrali
wentylacyjnej. Przewody wentylacyjne prowadzonedpohu nalgy izolowa cieplnie weta mineralm gr.
80mm na folii aluminiowej oraz obudowataszczem z blachy ocynkowane.

Ukfad kanatow wentylacyjnych wypagany jest w przepustnice regulacyjne.

Ukfad wentylacyjny NW1 &dzie pracowa z pety, wydajnGcia w czasie godzin pracy obiektu. W przerwach
w uzytkowaniu pomieszczewydajndé bedzie zmniejszana do poziomu zapewagago potkrota wymiare.
Czerpnia powietrza wspdlna dla ukladéw N1 i N2 atzstzaprojektowana za poziomie dachu budynku.
Zastosowana zostata czerpnia ty§miennego. Wspélna wyrzutnia (W1, W2, W3) zaprojelkdna zostata
jako dachowa z wyrzutem pionowym. Wyrzutnia zamwatioa ledzie powyej krawedzi dachu ssiedniej
czesci budynku.

8.1. Uktad wentylacji mechanicznej sali wielofunkcyjnejNW2

W sali wielofunkcyjnej zaprojektowano uktad wengg@o nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepfa.sito
powietrza okrélono na postawie ikei przebywaicych osob. Uklad obstugiwane jest przez ceatral
wentylacyjr, umieszczos na dachu budynku.

Przewiduje si prag ukladu w czasie przebywaniaytkownikbw w wentylowanym pomieszczeniu. W
przerwach w gytkowaniu pomieszczenalezy zapewnt przynajmniej 0,5 krotmwymiarg powietrza.

Centrala wentylacyjna po stronie nawiewnej skladazsfiltra klasy minimum M5, sekcji wymiennika
obrotowego, nagrzewnicy wodnej oraz wentylatora.sRonie wywiewnej centrala zbudowana jest filtra
klasy M5 oraz wentylatora. Centrala wypasaa jest w petny uktad automatyki. Przed i za adatyd strony
wentylowanego pomieszczenia przewidziangzepustnice wieloptaszczyznowe odcigaj oraz kanatowe
tlumiki akustyczne. Centrahalery wyposay¢ w zadaszenie.

Pomkdzy obudow centrali a konstrukgjwsporca nalezy umiesci¢ przektadki wibroizolacyjne.

Nawiew do pomieszczenia zaprojektowano anemostasafiiowymi. Anemostaty nawiewne dobrano z
uwzglkdnieniem odpowiedniego zagu strumienia nawiewanego, i indukcji, niskiego spadku &iienia
oraz niskiego poziomu szumoéw. Nawiewniki wyposae & w skrzynki rozpgzne. Jako wywiewniki
dobrano anemostaty sufitowe wywiewne. Przewody waoyjne zaprojektowano jako stalowe typu spiro lub
A/l. Uklad wyposaono w przepustnice regulacyjne. Przewody wentylaeyrowadzone po dachu nale
izolowat cieplnie weta mineralr, gr. 80mm na folii aluminiowej oraz obudotvataszczem z blachy
ocynkowane;.

Czerpnia powietrza wspdlna dla ukladéw N1 i N2 atzsstzaprojektowana za poziomie dachu budynku.
Zastosowana zostata czerpnia tygmiennego. Wspélna wyrzutnia (W1, W2, W3) zaprojelkdoa zostata
jako dachowa z wyrzutem pionowym. Wyrzutnia zamwatioa ledzie powyej krawedzi dachu ssiedniej
czesci budynku.

8.2. Uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej — W3

Z jednego z pomieszcagospodarczych zaprojektowano niezaleuktad wywiewny (W3) z wentylatorem
kanatowym. Wyrzut powietrza planujee¢siwspélra wyrzutng dla uktadow W1, W2 i W3. Przed
wentylatorem zaprojektowano kanatowy ttumik akugtyc

Nawiew do pomieszczenia przewidziano za pamaktadu W1. Przewiduje siczasowy prag uktadu

wywiewnych.

8.3. Uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej — W4

W  pomieszczeniach toalet =zaprojektowano uktady waoji wywiewnej. Ild¢ powietrza

w kazdym uktadzie obliczono na postawie éibd przyborow sanitarnych. Przeptyw powietrza w aldeh
wymuszany bdzie przez wentylatory kanatowe. Przedzdgm wentylatorem zaprojektowano tlumiki
akustyczne. Powietrze z pomieszczenia usuwan@iesz anemostat i ngphie kanatami wentylacyjnymi
doprowadzane jest do wentylatorow. Z wentylatormakawego doprowadzane jest do wspolnego dla
wszystkich wywiewdw kanatu wentylacyjnego i wyrzutitiennej. Nawiew powietrza do sanitariatow
zaprojektowano jako poedni przez kratki kontaktowe zamontowane w drztviado pomieszcze
Minimalna powierzchnia kratek réwna jest 0,022. Do przestrzeni komunikacyjnéjwieze powietrze
nawiewane jest ukladem N2. Przewidujeiasovy prag ukladéw wywiewnych.
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8.4. Charakterystyka central wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiempta, z fabrycznie zamontowamutomatylk
uktadu sterowania.

Ukfad automatyki jest w petni zintegrowany z agzeniem. Centrala jest fabrycznie okablowana. Stanie
centrah wentylacyjrm odbywa s za pomog panelu steracego z ekranem LCD, zamontowanego
w dogodnym miejscu dla zytkownika. Panel steragy z polskim menu uniiwia obserwaci
podstawowych parametrow pracy agzenia (temperatury powietrza na poszczegoélnychéchach
przylaczeniowych, wydajn@ wentylatorow wyraone w nih, nt/s lub /s, komunikaty kbéw oraz
konieczndci wykonania serwisu, poziom wilgotém wzglgdnej w otoczeniu panelu sterowania, temperatura
powietrza w otoczeniu panelu sterowania, spra&odzysku ciepta, itp.) oraz zapewniaiosé regulacii
oraz programowania. Centrala wentylacyjna na etgpaslukcji przechodzi testy kontrolno-pomiarowe,
sprawdzana jest podilem poprawnéci montau oraz jakéci wykonania.

Szczegoétowe dane techniczne oraz parametry praggrigas w kartach doborowych uadzenia.

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale - wykoaagjodnie z z normami EN 1ISO 5136:2009

Certyfikacja uradzen

Certyfikat jakdci ISO 9001

Certyfikatsrodowiskowy 1SO 14001

Deklaracja zgodrimi zgodna z EN 60204

Znak CE

Atest PZH

Certyfikat Eurovent

Certyfikat RLT

Certyfikat TUV

Deklaracja zgodriwi z ErP 2018 - Rozpaosdzenie Komisji (UE) 1253/2014

Wymogi dotycace obudowy centrali

Obudowa centrali wykonana jest z dwoch warstw blamtynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL
7035. Pomidzy blachami znajduje giizolacja z wetny mineralnej o gruim 45 mm. Konstrukcja centrali
jest bezszkieletowa, co zapobiega tworzergursistkow cieplnych.

Drzwi inspekcyjne w urglzeniu mocowaneasna zawiasach. Dodatkowo, ze wafw bezpiecagstwa
sosowane $ zamki dwustopniowe pozwalgie na wyréwnanie nienia w przypadku Kkonieczéad
otworzenia drzwi inspekcyjnych w trakcie pracyaazenia.

Podczas transportu, centrala wentylacyjna zamocaweast na drewnianej palecie, dodatkowo w celu
zapobiegnjcia uszkodze, naraniki zabezpieczoneasprofilami z pianki, a calg owinigta jest fola
bezbarwng.

Klasasrodowiskowa odporrizi korozyjnej zgodnie z EN I1ISO 12944-2 C3
Wytrzymaitasi¢ obudowy zgodnie z EN 1886:2002 D1
Klasa szczelnixi zgodnie z EN 1886:2002 L1
Wspotczynnik przenikania ciepta zgonie z EN 188620 T3
Wspdotczynnik wptywu mostkdw cieplnych zgodnie z E8B6:2002 TB2
Stopier ochrony IP55
Thumienie obudowy w dB:
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8020 H
21 30 30 33 34 39 40

Wymogi dotycace wentylatoréw

W centralach wentylacyjnej zastosowano wentylatypu PLUG. Uradzenie posiada wentylatory z
napdem bezpfrednim, wywaone statycznie i dynamicznie zgodnie z ISO 194(hasgone w podkiladki
wibroizolujace.

Temperaturowy zakres pracy, gwaraastyj poprawa i bezawaryjn prag wentylatorow, wynosi od
-25°C do +4(°C. Zastosowanie szybkarzkzek gwarantuje tatwe i szybkie prace serwisowe.

Zastosowane wentylatory wyposme g w silniki EC. Uradzenia te charakteryzujsic wyjatkowo cichy
prac, dziki zastosowaniu bezszczotkowego wirnika w postaagmesu umieszczonego w obudowie. Silnik
posiada wbudowany uklad sterowania zapewojaptynm regulacg predkosci obrotowej, a co za tym idzie
ilosci ttoczonego powietrza. Regulacja odbywa @i zakresie 20-100% wydatku nominalnego centrali.
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Mozliwe jest wyhczenie pojedynczego wentylatora z poziomu panetmosiania (ustawienie zerowego
wydatku).

Wentylatory wyposzone @ w przewody impulsowe patzone z fabryczn automatyk, dzigki czemu
mozliwe jest wskazanie faktycznego przeptywu powietzzavzgkdnieniem jego gstaici.

Wymogi dotycace wymiennika odzysku ciepta

Wymiennik obrotowy

Wymiennik obrotowy wykonany jest z dwoch warstw dbig aluminiowej — gtadkiej oraz karbowane;.
Utozenie warstw tworzy trojtne kanaliki, przez ktére przeptywa powietrze, zap@jac tym samym din
powierzchn¢ odzysku ciepta.

Beben wymiennika zasilany jest poprzez niezajesilnik pmdu statego z falownikiem, zapewriaym
zmienry predkos¢ obrotowa wymiennika, co jest szczegolnie istotne podczasidazndci zwigkszenia
stopnia odzysku ciepta. Negp przenoszony jest poprzez koto pasowe oraz pabe&wy. Wymiennik
rotacyjny wyposzony jest w czujnik obrotéw, sprawdzay aktualm predkos¢ obrotows, a take
informujacy o zatrzymaniu gibgbna rotora.

Automatyka centrali wentylacyjnej zapewnia okresdwyp czyszczenia wymiennika obrotowego. Podczas,
gdy wymiennik ciepta nie obracaesprzy normalnej pracy centrali, automatyka wymusgma uptywie
okreslonego czasu kilkukrotne obrécenie bebna.

Szczegoblowe parametry odzysku ciepta lub chtodakae wilgoci przedstawioneasw kartach doborowych.
Wymiennik przeciwgdowy

Wymiennik przeciwpgdowy wykonany jest z blach aluminiowych. Standardomyposaony jest w ukfad
zabezpieczafpy przed przemarzegiem. Uklad zabezpieczgy w przypadku ryzyka pojawieniagsiodu
miedzy lamelami wymiennika zamyka przepustnipowietrza na wymienniku otwieksj jednoczénie
przelot obok — tzw. by-pass. Ciepte powietrze z jgszrtzé w tym czasie rozmeéa wymiennik ciepla.
Za wymiennikiem, po stronie powietrza wyrzucanega@ewntrz znajduje si odkraplacz oraz taca ociekowa
wykonana ze stali nierdzewnej. Centrala wygoga jest rownigw krociec odprowadzenia skroplin.

Wymogi dotycace filtrow

Klasa filtra nawiewnego M5
Klasa filtra wywiewnego M5
Dopuszczalny przeciek na filtrze zgodnie z EN 12862 F9

Centrala wentylacyjna wyposana jest w specjalny system mocowania filtrow pdaygay na doktadne
uszczelnienie ramki filtra w przekroju przeptywuwietrza. Drzwi rewizyjne wyposane § w uszczelk
dociskajca, ktora dodatkowo zapewnia odpowieglkias: szczelnéci.

W miejscu montau filtrow wyprowadzone zostaty przewody impulsowaapzone z automatykcentrali,
dzigki ktérym w sposob aplty sprawdzany jest poziom zabrudzenia filtrow, & gzekroczeniu warfgi
krytycznej, uytkownik zostaje poinformowany o koniecZed wymiany odpowiednim komunikatem na
panelu sterowania. Automatyka centrali wypase jest w specjalny tryb testowania filtréw, oknes
sprawdzajcy stopié zanieczyszczenia. System CAV zastosowany w auy@macentrali, pozwala na
zachowanie statego wydatku powietrza niezaike od stopnia zabrudzenia filtrow.

Wymogi dotycace ukladu sterowania

Centrala wentylacyjna fabrycznie wypaeaa jest w petni okablowany i zintegrowany systeromatyki.
Nastawa poszczegoélnych parametréw pracy odbywanaipanelu sterowania wypasaym w kolorowy,
dotykowy wyswietlacz o przeitnej 3,5” z intuicyjnym menu wegyku polskim.

Panel sterowania pgizony jest z centralwentylacyjra przewodem czteigtowym zakaczonym wtyczl
RJ-9.

Automatyka centrali zapewnia miwos$¢é precyzyjnej nastawy i regulacji poszczegolnychapaatrow
urzadzenia, tj. pracy wentylatoréw, ukladu odzysku tEepwydajndci nagrzewnicy, jak rownie
zaawansowanymi funkcjami takimi jak: regulacja jai@owietrza w zalenosci od wskaza zewrgtrznego
czujnika jakdci powietrza, harmonogram czasowy zaliwoscia zaprogramowania do 20 zdaifizea dol;
kompensacja temperatury zestnznej z maliwoscia zaprogramowania czterech punktéw odpowiaciajh
pocatkowi i koncowi kompensacji, dwa punkty dla lata oraz dwa dimy; tryb nadrzdny (OVR),
uruchamiany sygnatem zewtrenym, ktOry zmienia parametry pracy centrali zgedz wymaganiami
uzytkownika; chiodzenie nocne latem pozwat& na schtodzenie powietrza w okresie letnim zimnym
powietrzem zewgtrznym (tzw. free cooling); sterowanie zesmznym nawizaczem powietrza, po
zastosowaniu dodatkowego czujnika wilggirip praca nazadanie, ktéra wjgczy centrad wentylacyjm
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dziatapcy w trybie stand-by po przekroczeniu uprzedniofinitevanego granicznego poziomu jdko
powietrza (np. CQ).
Panel sterowania wypasgany jest w dodatkowy czujnik temperatury i wilgofnopowietrza przedstawiggy
faktyczne parametry powietrza w pomieszczeniu,dnkh zostat zamontowany.
Automatyka wypos#ona jest w zintegrowany modut siecioyebServer)ktory umaliwia podlczenie
centrali wentylacyjnej do sieci wewtnznej w obiekcie, systemu zdalnego zazania budynkieniBMS) jak
rowniez sterowanie centralz poziomu aplikacji na smartfon i tablet (dgstn z oficjalnych sklepow —
AppStore oraz Google Play). Pactenie centrali do Internetu usliovia sterowanie urgdzeniem z
dowolnego miejsca przez standardgwzeghdarke internetovy bez koniecznéi instalowania dodatkowego
oprogramowania (wymagany staly adres IP).
Komunikacja z urzdzeniem meée odbywa si¢ na kilka sposobow:

a) Standardowy panel sterowania

b) Przeghdarka internetowa

c) Tablet lub smartfon

d) System zarmlzania budynkiem po protokole Modbus RTU, Modbu$E, BACnet IP, Ethernet

e) Podhczenie przez standardowe weg RS-485 (BMS) lub wtyczkEthernet RJ-45.

Mozliwe jest sterowanie do 30 wdzer z poziomu jednego panelu sterowania. Centraleznglefaczyc w
sie¢ LAN, kazdemu urzdzeniu naleéy nad& indywidualny adres, tzw. ModbusID. Wymagany conmag;j
jeden panel sterowania.
Automatyka posiada wbudowany harmonogram czasownyoaiwoscia nastawy do 20 zdaraena dolg,
osobno dla kadego dnia tygodnia. Dodatkowaydkownik maze zaprogramow@alO okresow urlopowych.
Panel sterowania pokazuje rgmtiace parametry:

1. llos¢ powietrza nawiewanego i wygjanego z pomieszcazéms/h, my/s, I/h)
Temperatury powietrza nawiewanego i wgEinego z pomieszaz€’C)
Sprawnd¢ odzysku ciepta (%)
llos¢ odzyskanej energii (kW)
Status czujnika jakai powietrza (np. C&— ppm, wilgotnéci — % RH)
Biezacy status pracy w czasie rzeczywistym (praca nagrizgy, chtodnicy, wymiennika ciepta itp.)
Aktualne alarmy oraz ich histeri

NoohwN

Automatyka centrali ma réwniemazliwosé realizowania zaawansowanych funkcji takich jaktodkenie
nocne latem, kompensacja temperatury zgkgnej, regulacja jalk&ei powietrza, kompensacjae$jcscCi
powietrza zewetrznego, regulacja strefowa (dodatkowa chtodnidabi/nagrzewnica) z nitiwoscia
obstwenia do trzech niezaleych stref, regulacja recyrkulacji (na podstawiekawsh czujnika jakdci
powietrza, harmonogramu tygodniowego lub zewsmym sygnatem 0-10V), regulacja wilgotco
powietrza (sterowanie zewinznym nawifaczem powietrza).

Regulacja przeptywu

Regulacja przeptywu odbywaesz poziomu automatyki centrali. Centrala wentylaeyjw standardzie
utrzymuje staty wydatek powietrza (funkcja CAV).azza toze w przypadku np. zabrudzenia $itréw
automatyka centrali zwkszy obroty wentylatoréw celem utrzymania zadanegdatku. Wydatek mee by¢
regulowany ¢cznie (w zakresie 20-100% nominalnego wydatku,kekiem 1 ni/h), badz automatycznie w
zaleznosci od wskaza na przyktad czujnika stenia dwutlenku wgla lub innego czujnika jakoi powietrza
Centrala ma midiwos¢ pracy w trybie zmiennej ikmi powietrza (funkcja VAV). Woéwczas wydatek
wentylatorow regulowany jest w zateici od wskaza dodatkowych czujnikbw énienia (zamawiane
osobno). W tym przypadku wentylatorgda reagowaly w sposéb ptynny na zmiangnéénia w kanale
wentylacyjnym — przy zamketiu przepustnic powietrza w jednym z pomiesicaerosnie cknienie w
kanale, a centrala wentylacyjna zmniejszy przeppowietrza, aby powrdéi do pierwotnego poziomu
cisnienia; w przypadku otworzenia przepustniéni@nie w kanatach maleje, a centrala gwsezy wydatek,
aby powroat do pierwotnego poziomudgiienia.

Urzadzenie ma mdiwos¢é regulowania iléci powietrza poprzez sygnat 0-10V podawany bémamio na
ptyte gtdbwma automatyki (funkcja DCV). Wydatek powietrza regubmy jest w zakresie 0-100% (co
odpowiada sygnatowi 0-10V) na podstawie zetnanego zadajnika sygnatu. Sygnat podawany jest w
miejsce czujnikdw énienia normalnie wykorzystywanych w trybie VAV.
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Uzytkownik ma rownie mozliwosé stworzenia krzywej kompensacji temperatury zegvemej. Okrélone
zostaj cztery temperatury odpowiadag startowi i zatrzymaniu skompensacji temperaturowej — dwa dla
lata oraz dwa dla zimy. Przy aktywnej funkcji, cata wentylacyjna w okresie zimowym zmniejstadzie
wydajna¢ wentylatorow, aby nie wychtadezgpomieszczé, natomiast w lecie, aby niepotrzebnie ich nie
nagrzewa.

llos¢ powietrza dostarczanego do pomies#ciast scisle uzaleniona od gstdsci powietrza. Automatyka
centrali uwzgédnia zmiany iléci powietrza w zalenosci od jego gstasci odpowiednio zwikszapc lub
zmniejszajc obroty wentylatora, dzki czemu do pomieszcaedostarczana jest faktycznie zadanacilo
powietrza.

Regulacja temperatury

Nagrzewnica elektryczna:

Centrala wentylacyjna wypogana jest w nagrzewngcelektryczm, zapewniajca podniesienie temperatury
powietrza po odzysku ciepta do waxtd zadanej. W zaleosci od wymaga inwestycyjnych sterowanie
odbywa st sygnatem O0-1, lub skokowo, po uprzednim @leeiu ilosci stopni grzania. Wowczas
nagrzewnica elektryczna podzielona jest na kilkxjgea praca kadej z sekcji uzalmiona jest od warunkéw
przed nagrzewnic Sekcje uruchamiajsie kolejno w zalenosci od wymaganej temperatury za grzatkami. Na
etapie zamowienia nabwy jest wybor mocy grzewczej kdej sekcji nagrzewnicy elektrycznej.

Temperatura powietrza regulowana jest wzabéci od jednej z wybranych funkgciji:

- nawiew: utrzymywana jest temperatura  powietrza zpb@ednio za  nagrzewnic

- wywiew: temperatura powietrza za nagrzewnakreslona jest w sposob automatyczny na podstawie
pomiaru temperatury na kidu wycagowym tak, aby w miejscu pomiaru utrzymana byta ared
temperatura.

-balans: temperatura powietrza za nagrzegvolaeslona jest w sposéb automatyczny i utrzymywanarest
poziomie temperatury zmierzonej na écd wycagowym.

8.1. Wytyczne wykonania

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Do wykonania instalacji wentylacji wywiewnej zastesno przewody o przekroju prosibkym i o
przekroju kotowym.

Przewody o przekroju prostakiym kanaly i ksztaltki o przekroju prostghym z blachy stalowej
ocynkowanej wg PN-EN 10142 + A1, PN-89/H-92125sklazczelnixi A wg PN-B-76001:1996

Przewody o przekroju kotowym stosoévélypu Spiro. Kanaty i ksztattki systemu spiro z dblai tam
stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10142 + Al, PN-89125, klasa szczeldéci A wg PN-B-
76001:1996.

Nominalny wymiarsrednic dotyczy wewgtrznejsrednicy kanatu lub ksztaftki.

Materiaty, z ktérych wykonaneaswyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych oy odpowiada
warunkom stosowania w instalacjach. Stéapmbezpieczenia antykorozyjnego obudowadzm powinno
odpowiadé co najmniej widciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie a@wdgowinny by
gltadkie, bez zataniia wgniecé, ostrych krawdzi i uszkodzé powtok ochronnych. Szczelfb polaczen
urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylagypi powinna odpowiadawymaganiom
szczelnéci tych przewodow. Naly zapewnd tatwy dosgp do uradzen i elementow wentylacyjnych w celu
ich obstugi, konserwaciji lub wymiany.

Przewody podwiesgiwg BN-67/8865-26 Wentylacja - Podwieszenia kanatow wentylacyjnyasbanych
oraz PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw. Podweéaie i podpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymakeziowe.

Elementy podwieszetaczy¢ za pomos srub i naketek z zastosowaniem amortyzatorow drgBlementy
podwieszé nie powinny posiada wgniecé, zatlama i peknig¢ i rOownomiernie pokryte powiak
antykorozyjm.

Zamocowanie ukgzen i elementdw wentylacyjnych powinno dywykonane z uwzghbnieniem
dodatkowych obaizen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi. Bdzenia i elementy instalacii
wentylacyjnej powinny by zamontowane zgodnie z instrukcproducenta oraz miedopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Zawiesia montowa do elementéw konstrukcyjnych stropdéw lébian. Podpory kanatébw w rozstawie w
zaleznosci od przekroju kanatu. Natg dazy¢ do tego, aby kaly element instalacji wentylacji byt podparty w
dwdch punktach tak, aby odea¢ kotnierze oraz miejsca pmizen.
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Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powitngad odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegia¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna ¢ bystalona z uwzgtnieniem ich
wytrzymataci i wytrzymatcci przewodow tak, aby uggie sieci przewodow nie wplywato na jej szczétno
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadi&onstrukciji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipov przenosi obciazenia wynikajice z ceézardw:

- przewoddw;

— materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji niezamocowanych niezale zamontowanych w sieci przewodow, np.

ttumikow, przepustnic itp.;

Elementy zamocowania podpér lub podwigszid konstrukcji budowlanej powinny ndievspotczynnik
bezpieczéstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do oblicoeveégo obcizenia.
Pionowe elementy podwiesz®raz poziome elementy podpér powinny énvespotczynnik bezpiechstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plesnasci pod wptywem obliczeniowego olgenia.
Poziome elementy podwieszée podpdr powinny mi€ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego olaenia
oraz by takiej konstrukcji, aby ugcie midzy ich poiczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 diegisci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych.
Polczenia midzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesZepodpdr powinny mié wspotczynnik
bezpieczéstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do grarpastycznéci pod wptywem obliczeniowego
obciazenia.
Podpory i podwieszenia powinny dyykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadetateriatow
elastycznych lub wibroizolatorow.
Przewody powinny by wyposaone w otwory rewizyjne speinigge wymagania Polskiej Normy dotyce;
elementéw przewodow utatwiglych konserwaej umazliwiajace oczyszczenie wtrza tych przewodéw, a
takze innych urzdzen i elementéw instalaciji, o ile ich konstrukcja piezwala na czyszczenie w inny sposéb
niz poprzez te otwory. Wykonanie otworow rewizyjnyde powinno obnia¢ wytrzymataci i szczelnéci
przewodow, jak rowniewtasndaci cieplnych, akustycznych i przeciwgarowych. Elementy usztywnigje i
inne elementy wypogania przewodow powinny Bytak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia
przewodow. Niedopuszczalne jest stosowanigmtgerforowanych lub innych elementow trudnych do
czyszczenia. Nie natg stosowa wewmtrz przewoddw ostro zakozonychsrub lub innych elementéw,
ktore mog powodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie anizer czyszczacych. Nie dopuszczaesi
ostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i diiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw
rewizyjnych i drzwi rewizyjne urdzer powinny s¢ tatwo otwierg. W przewodach o przekroju kotowym o
srednicy nominalnej mniejszej h200mm naley stosowa zdejmowane zdepki lub tréjniki z zalepkami do
czyszczenia. W przypadku przewodow oekgzych srednicach naley stosowad tréjniki o minimalnej
srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku keyywania otworéw rewizyjnych na kou
przewodu, ich wymiary powinny kByréwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Nalezy zapewnd dostp do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanyohd stropem
podwieszonym.
Otwory rewizyjne nalgy wykonywa na odcinkach poziomych w ten sposéb by odkgipomicdzy
otworami nie byta wiksza nk 10 m, dodatkowo porgaizy otworami nie powinno ldyzamontowane wcej
niz dwa tuki lub kolana odcie wickszym nt 45 st.

Thumiki akustyczne
Nalezy zastosowa ttumiki akustyczne prostakne na kanatach nawiewnych i wywiewnych, czerpnych
i wyrzutowych oraz ttumiki okygte na kanatach instalacji wywiewnych z sanitarato

Rownowaenie hydrauliczne instalacji wentylacyjnej

W celu zbilansowania rozptywOw powietrza zastosawaprzepustnice regulacyjne typu SPIl oraz
przepustnice wieloptaszczyznowe. Przed oddanietalagi naley przeprowadzi regulacje hydrauliczn
instalacji wentylacyjnej.

Otwory rewizyjne i maliwos¢ czyszczenia kanatow
Na kanatach wentylacyjnych nale wykona otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami zawartymi w
~Wymagania COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wylema i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
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9. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

W sali wielofunkcyjnej zaprojektowano uktad odpralmapcy zyski ciepta. Zadaniem instalacji
klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw cieptachmmzcych od promieniowania stonecznego oraz
powstajcych w pomieszczeniu. Najgkiszy udziat w sumie zyskéw mgjzyski pochodzce od
promieniowania stonecznego przend@ggo przez powierzchnie przeszklone (okna), od o0s6b
przebywagcych w pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przemdzenia elektroniczne a tak ciepto
bedace efektem ubocznymiwietlenia pomieszcze

Obliczenie zyskdw ciepta przez przegrody przezretzy nieprzezroczyste przeprowadzono na podstawie
wytycznych zawartych w ,Wentylacja i KklimatyzacjaFerencowicz, Przydeidy, ,Ogrzewanie i
klimatyzacja” Recknagel.

Na podstawie obliczonego w zapotrzebowania chi@gugektowano system typu VRF.

Zaprojektowane rozwianie polega na zamontowaniu we sali wielofunkgyfnronowych kasetonowych
urzadzen chtodniczych. Jednostki kasetonowe pglevyposay¢ w pompki skroplin. Jednostka zegirzna
umieszczona jest nacianie zewntrznej budynku. Zewgtrze uradzenie chtodniczce musi posigda
odpowiedny przestrzé zapewniagca wymagane strefy serwisowe oraz wzajemne odéegtoniedzy
urzadzeniami. Przewody freonowe prowadzonedab w bruzdach sciennych lub przestrzeni sufitu
podwieszonego.

Czynnik chtodniczy rozprowadzony jest przewodamedaianymi 4czonymi przez lutowanie(lut twardy).
Wszystkie przewody izolowanes 9zolacph zimnochronn, kauczukow typu K-Flex o grubéci 13 mm
wewmtrz budynku i 25 mm na zewtnz budynku. Przewody prowadzone na zetnn budynku nalgy
dodatkowo zabezpiec&yrzez prowadzenie w ptaszczu z blachy stalowenkayanej.

10. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Wszystkie urzdzenia klimatyzacyjnej powinny zostavyposaone w instalag odprowadzania skroplin
zaréwno z jednostek wewtmznych jaki i zewntrznych. W razie potrzeby jednostki westrzne naley
wyposay¢ w pompki skroplin. Przewody odprowadaag skropliny powinny zostéawpiete przez syfon do
piondw istniejcej kanalizacji sanitarnej. Przewody skroplin pawinby¢ prowadzone z odpowiednim
spadkiem.

W razie potrzeby ugglzenia mog spetni& rowniez funkcje ogrzewania.

11. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

- doprowadz zasilanie elektryczne do wentylatorow, central tykeyjnych, uradzen chtodniczych,
podgrzewacza wody oraz kurtyn powietrznych,

— wykon& uziemienie instalacji wentylacyjnych odprowadzggch tadunki elektrostatyczne,

- wykon& instalacje automatycznej regulaciji.

Doprowadzt zasilenie elektryczne do nagtijacych uradzei:

Lp Urzgdzenie |74 Ny U/l

- - kpl. kw VIA
Centrala wentylacyjna typu VERSO-R-4000-H-E-R1-

1 |F7/M5-C5.1-L/A 1 4.0 400/4,2
Nagrzewnica elektryczna 13,6 400/21,7
Centrala wentylacyjna typu ERSO-CF-1300-H-E-R1-

2 |F7/M5-C5.1-X 1 0,76 230125
nagrzewnica elektryczna 1,0 400/6,5

3 | Wentylator kanatowy typu TD 250/100 Silant 3 1,02 230/0,1

4 | Wentylator kanatowy typu TD 350/125 Silant 1 0,021 230/0,1

5 | Agregat klimatyzacyjny typu ARUN120LSS0 1 5,8 380

6 | Pojemnéciowy podgrzewacz typu PSH 200 Trend 1 3,0

7 | Pojemnéciowy podgrzewacz typu 3 2,0

8 | Kurtyna powietrzna typu WING E150 3 4,18
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12. UWAGI KO NCOWE

Po przegciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za beepsistwo na budowie, wkgiwa
organizag robot, prawidtow jakos¢ robot oraz zabezpieczenie materiatow i sfprz

Wszystkie roboty wykona naley zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wy&oia

i odbioru rob6t budowlano-montawych COBRTI INSTAL — Zeszyt 3 Warunki techniczng/kenania i
odbioru sieci wodoagowych oraz Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonamiaodbioru sieci
kanalizacyjnych, zasadami wspotczesnej wiedzy tiezhej oraz obowizujacymi normami, przepisami, a
takze instrukcjami montaeowymi dostarczonymi przez wytwércow materiatow zagzer. Nalezy stosowa
materiaty posiadage dopuszczenia do stosowania w budownictwie wmiemiu Ustawy Prawo Budowlane
oraz przepiséw zwrzanych. Wszelkie zmiany rozazan, a take zastosowanych materiatow i atlzen
nalezy uzgodné z projektantem. Za zgadorojektanta, dopuszczagstastosowanie innych, réwnowech
materiatdw i urzdzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w moeniu ustawy Prawo
Budowlane, wraz z dokumentami pas@anymi oraz posiadaje wszelkie niezfdine oznaczenia i certyfikaty.

1. Wykonawca zakresu rob6t instalacyjnych, powinierpozag& si¢ z calécia dokumentacii
jednoczénie i dokoné koordynaciji dla poszczegolnych zakresow robdét.

2. Wszelkie zmiany rozwizan a take zastosowanych materialow i wdzen naley uzgodné z
projektantem. Za zgadorojektanta, dopuszczagsdastosowanie innych, rownoseg/ch materiatow i
urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3. Niezalemnie od stopnia doktaddoi i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestadafiniujacej
ustug; do wykonania, Wykonawca zobawany jest do uzyskania dobrego rezultatadowego. W
zwiazku z tym wykonane instalacje mgszapewnt utrzymanie zatoonych parametrow.

4. Specyfikacje i opisy uwzgtiniajpy standard minimalny dla materiatdw i instalacjieztedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykena mae zaproponowaalternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymagars¢éandardu — do akceptacji przez
Inwestora.

5. Rysunki i czs¢ opisowa g dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi. Wszystkie elementy ¢t
w specyfikacji (opisie), a nie ¢te na rysunkach lub ¢te na rysunkach a niegtg w specyfikaciji
winne by traktowane tak jakby byly gie w obu.

6. W przypadku rozbienosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nate zgltost to
projektantowi, ktéry zobowizany lgdzie do pisemnego rozstrzygoia problemu.

7. W przypadku hbidu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien w§ia
sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane matewinny odpowiada polskim normom,
posiadé niezlzdne atesty i spetntaobowhzujace przepisy.

9. Instalacje nalkey wykona zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i aathi robot
budowlano-montaowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystovzasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, oraz obaygujacymi normami, przepisami, a tak instrukcjami montaowymi
dostarczonymi przez wytwércoéw materiatéw i adzen

10. Konstrukcje wsporcze pod instalacje prowadgzponad powierzchaidachu wg proj. konstrukciji.

11. Nalezy stosowa materialy posiadage dopuszczenia do stosowania w budownictwie wmoeoiu
Ustawy Prawo Budowlane wraz z dokumentami paamymi oraz posiadgge wszelkie niezgne
oznaczenia i certyfikaty
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