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ISTNIEJĄCE ELEMENTY KONSTR. BUDYNKU

5. OKAPNIK PODRYNNOWY

6. PŁYTA OSB 18mm 

8. TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA FASADOWA min 5cm 

4. RYNNA

7. ZŁĄCZE KĄTOWE ZK 15X15X2,5X65mm CO 40cm

3. OKAPNIK RYNNOWY

2. PŁYTY STYROPIANOWE XPS 100

9. PAROIZOLACJA

1. MEMBRANA PVC KOLOR ANTRACYT

11. WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ

13. KOTWY MONTAŻOWE

12. USZCZELKA

MOCOWANE NA WKRĘTY MONTAŻOWE, L=30mm

10. BLACHA TRAPEZOWA TR35/207
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AutoCAD SHX Text
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI. 2. PRZYGOTOWAĆ WYSUNIĘCIE OKAPU POD PRZYSZŁĄ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU 3. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE ANTRACYT RAL 7016 4. WSZYSTKE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA. 
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