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SCIANKA ZAKONCZONA WIENCEM ZELBETOWYM 24x24 cm
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5 SCHODY STALE STALOWE DO DEMONTAZU

PRZYKLADOWA OSEONA/ZALUZJE TECHNICZNE

UWAGI:

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYM! ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAMI.

2. WSZYSTKE ZMIANY NALEZY

UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

4. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA POSADZCE | SCIANACH IZOLACJE PRZECIWWODNA, FOLIE

5. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONACI USZCZELNIC
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.

RAZ PRZEB NSTALA )l AJA
ROZPOCZECIEM ROBOT.W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
9. SUFITY PODWIESZANE WYKONAC ZGODNIE Z SYSTEMEM | MOCOWANIAMI DANEGO PRODUCENTA

6. PODCZAS MUROWANIA SCIANKI PONAD DACH NALEZY PAMIETAC O PRZEJSCIACH INSTALACH WENTYLACJ.
7. W SCIANCE OSLONOWEJ AZUROWEJ DOSTOSOWAC OTWOR DLA CZERPNI POWIETRZA

ODLEGAJACYCH PRZEB A RA
POWIADOMIC PROJEKTANTA.
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ISTNIEJACE DZWIGARY / ,
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