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PLAN MULTI

E podtaczenia

@ | 4xGCW 1/2"
2 x GZ 3/4" z prawej strony
(z lewej na zamowienie)

B CciShienie probne
1,3 MPa

o ciSnienie pracy
al
.0 MPa

" temperatura zasilania

WYDAJNOSC CIEPLNA
Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2 na
Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie.

MATERIAL

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna
z EN 442-1 i ptaska, ocynkowana ptyta stalowa o
grubosci 1,0 mm.

WYPOSAZENIE

Produkt fabrycznie jest dostarczany tacznie z pta-
ska przednia ptyta, z gérna pokrywa i ostonami
bocznymi, zaworem z okreslong nastawa, korkiem
spustowym, zaslepka i odpowietrznikiem. Grzejnik
pracuje w systemach jedno- i dwururowych uni-
wersalnie jako grzejnik zaworowy z podtaczeniem
Z podtaczeniem z prawej strony (z lewej na zamo-
wienie) lub jako grzejnik kompaktowy.

MALOWANIE

Powifoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardza-
na termicznie.

Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.
Na zyczenie dostawa grzejnikdw w innych kolorach
RAL i sanitarnych za doptatg (aktualny cennik grzej-
nikow ptytowych COSMO).

OPAKOWANIE

1. Ostona powierzchni z tektury litej
2. Ostona naroznikow z tektury falistej
3. Folia termokurczliwa

4. Styropianowa ostona zaworu
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OPIS PRODUKTU

PLAN MULTI wyposazone fabrycznie w zespot
zaworowy i przystosowane do kilku mozliwosci
podtgczenia, to urzadzenia wskazujace standar-
dy. Przekonujg do siebie poprzez skrocenie czasu
montazu i swojg wielostronnosc.

Na optymalne funkcjonowanie kompletnego zesta-
wu grzejnik-zawor, sktada sie wysoka wydajnosc
cieplna i tatwos$¢ montazu, a dzieki ,wymuszeniu”
zastosowania gtowicy termostatycznej zrozumia-
tym staje sie oszczednos$¢ energii podczas pracy
systemu grzewczego.

COSMO PLAN MULTI z podfaczeniem dolnym na-
daje sie zarowno do systemow instalacji dwururo-
wych jak i jednorurowych poprzez zastosowanie
rozdzielacza do instalacji jednorurowej. Oprocz
dolnego podtaczenia standardowo z prawej strony,
dzieki swojej wielostronnosci umozliwia réwniez
inne, znane z grzejnikdw kompaktowych podfgcze-
nia instalacji; jednostronne Iub krzyzowe.

Dla systeméw dwururowych grzejnik dostar-
czany jest fabrycznie z okre$Slong nastawa k
odpowiednia do mocy grzejnika.

v

Na specjalne zamowienie jest mozliwos¢ dostawy
grzejnika zaworowego z wktadkg o zmniejszonym
przeptywie (nr 013G0361), tzw. wkiadka zotta.
Dzieki uniwersalnym przytaczom zasilania i po-
wrotu GZ 3/4" mozna podigczy¢ do grzejnika rury
wykonane z miedzi, stali, lub tworzywa sztuczne-
g0 (przy zastosowaniu odpowiedniego ztacza lub
zestawu przytgczeniowego z podwojnym kurkiem
kulowym - wyposazenie dodatkowe).

Bezposrednio na zawor termostatyczny (bez ada-
ptera) mozna montowa¢ nastepujgce gtowice
termostatyczne (nie objete programem dostawy):
COSMO, CosmOHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW
5115, seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell
thera-DA, Oventrop Uni XD. Na zawdr montowana
jest jego ostona z tworzywa sztucznego.

Parametry pracy grzejnikOw wynosza: cisnienie ro-
bocze 10 bar (1,0 MPa) oraz temperatura robocza
maks. 110°C. W instalacjach jednorurowych nalezy
przewidzie¢ maksymalna moc obwodu ok. 10 kW
przy AT =T,-T,=20K (przy T, = 90 °C).




INSTALACJA DWURUROWA - NASTAWA

| WARTOSCI

COSMO grzejniki z wbudowanym zaworem $3
gotowe do pracy w instalacji dwururowej. Kaz-
dy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w zawor
z okreslong nastawg k odpowiednig do mocy grzej-
nika a dodatkowo pierscien nastawy wyroznia sie
odpowiadajacym okreslonej nastawie kolorem.

Wskazowka:

W przypadku indywidualnych i koniecznych zmian,
mozna dokonac korekty nastawy bezposrednio na
zaworze.

Bezposrednio na zawoér termostatyczny (poz. A)
mozna montowaC  glowice  termostatyczne
— nie objete programem dostawy - COSMO,
CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115,
seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell
thera-DA, Oventrop Uni XD oraz bezposrednio
na zawOr montowana jest jego ostona (poz. B)
Z tworzywa sztucznego.

k,-tabela wartosci

nastawa 1,1 3,9 5,2 6,5 N

wartosc k, do 0,13 0,30 0,42 0,56 0,72

kolor

pierscienia biaty czarny zielony niebieski czerwony

Oczywiscie korekty nastaw zawordOw mozna wWpro-
wadzac takze pod cisnieniem roboczym.
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INSTALACJA JEDNORUROWA - NASTAWA
| WARTOSCI

W ponizszym przykladzie nastawa musi by¢
ustawiona na wartos¢ k, = N.

Bezposrednio na zawor termostatyczny (poz. A)
mozna montowa¢  glowice termostatyczne
— nie objete programem dostawy - COSMO,
CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115,
seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell
thera-DA, Oventrop Uni XD oraz bezposrednio
na zawor montowana jest jego ostona (poz. B)
Z tworzywa sztucznego.

Uwaga:

Przy instalowaniu podwdjnego kurka kulowego na-
lezy zwrdéciC uwage na wirasciwy montaz wktadek
zasilania (M i powrotu 2.

B

B A

CosmoHEAD

Too ]

-
B

B

& =EIN

H: X |

E GZ 3/4"

wkiadka zasilania
wktadka powrotna
nakretka kotpakowa

=
6]

/

ostona $ruby dtawiacej

kurek kulowy
GZ 3/4"

13/4

I/R

7 E—

1%
{‘
D 1/h

~—
0 I/p
—

oy
21|

1
5

40 l/l-.\

200
250

21/ -

\‘ “
D
e — £
=0 I/p
600

~—
\

\\w b
\\ 350

I

w
obroty osi rozdzielacza

[

31/,

50% /
o f/
‘N 45% Y
g &
E 2
2
< 40% 3
= o
N 3
i §
©
'_g 35% S
= ~
(2]
] /
wykres 2 30%
strata cisnienia [mbar] - 1 3 5|7
eksploatacja w instalacji 2 4 6

jednorurowej z zakresem
proporcjonalnosci 2K

WARTOSC NASTAW:

udziat grzejnika 30%: 3,50 obrotu *
udziat grzejnika 35%: 3,00 obrotu *
udziat grzejnika 40%: 2,50 obrotu *
udziat grzejnika 45%: 2,00 obrotu *
udziat grzejnika 50%: 1,75 obrotu *
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*_.. przed nastawieniem nalezy obro6cic 0$ rozdzie-
lacza obejSciowego w prawo do oporu.

Oczywiscie korekty nastaw zaworow mozna wWpro-
wadzac takze pod cisnieniem roboczym.

Uwzgledni¢ nalezy maksymalng moc obwodu dla
instalacji jednorurowych ok. 10kW przy
AT=T-T,=20K (przy T, =90 °C).



PODLACZENIA - INSTALACJA DWURUROWA

A: podiaczenie jednostronne

B: podtaczenie jednostronne

C: podtaczenie dolne
Uwaga: zmniejszenie wydajnosci

D: podtaczenie krzyzowe

Uwaga:

Przy montowaniu GRZEJNIKOW PLAN MULTI jako
grzejnikbw kompaktowych, nalezy zaslepke
Z tworzywa sztucznego GW 3/4" zastapic zaslepka
mosiezna lub niklowana. Na zyczenie, dostarczamy
zestaw o0 numerze artykutu GOOUMOOOOA.
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