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PLAN MULTI

13 bar

10 bar
max.

pod !czenia
4 x GW 1/2” 
2 x GZ 3/4” z prawej strony
(z lewej na zamówienie)

ci"nienie próbne  
1,3 MPa

ci"nienie pracy
1,0 MPa

temperatura zasilania
110 °C

ej strony

 

ilania

WYDAJNO#$ CIEPLNA

Badania przeprowadzono zgodnie z EN 442-2 na 

Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie.

MATERIA%

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna 

z EN 442-1 i p aska, ocynkowana p yta stalowa o 

grubo!ci 1,0 mm.

WYPOSA&ENIE

Produkt fabrycznie jest dostarczany  "cznie z p a-

sk" przedni" p yt", z górn" pokryw"  i os onami 

bocznymi, zaworem z okre!lon" nastaw", korkiem 

spustowym, za!lepk" i odpowietrznikiem. Grzejnik 

pracuje w systemach jedno- i dwururowych uni-

wersalnie jako grzejnik zaworowy z pod "czeniem 

z pod "czeniem z prawej strony (z lewej na zamó-

wienie) lub jako grzejnik kompaktowy.

MALOWANIE

Pow oka gruntuj"ca wg DIN 55900 cz. 1, utwardza-

na termicznie. 

Pow oka wyko#czeniowa wg DIN 55900 cz. 2. 

Na $yczenie dostawa grzejników w innych kolorach 

RAL i sanitarnych za dop at" (aktualny cennik grzej-

ników p ytowych COSMO).

OPAKOWANIE

1. Os ona powierzchni z tektury litej

2. Os ona naro$ników z tektury falistej

3. Folia termokurczliwa

4. Styropianowa os ona zaworu
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PRZEGL'D TYPÓW
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OPIS PRODUKTU

PLAN MULTI wyposa$one fabrycznie w zespó  

zaworowy i przystosowane do kilku mo$liwo!ci 

pod "czenia, to urz"dzenia wskazuj"ce standar-

dy. Przekonuj" do siebie poprzez skrócenie czasu 

monta$u i swoj" wielostronno!%. 

Na optymalne funkcjonowanie kompletnego zesta-

wu grzejnik-zawór, sk ada si& wysoka wydajno!% 

cieplna i  atwo!% monta$u, a dzi&ki  „wymuszeniu” 

zastosowania g owicy termostatycznej zrozumia-

 ym staje si& oszcz&dno!% energii podczas pracy 

systemu grzewczego.

COSMO PLAN MULTI z pod "czeniem dolnym na-

daje si& zarówno do systemów instalacji dwururo-

wych jak i jednorurowych poprzez zastosowanie 

rozdzielacza do instalacji jednorurowej. Oprócz 

dolnego pod "czenia standardowo z prawej strony, 

dzi&ki swojej wielostronno!ci umo$liwia równie$ 

inne, znane z grzejników kompaktowych pod "cze-

nia instalacji; jednostronne lub krzy$owe. 

Dla systemów dwururowych grzejnik dostar-

czany jest fabrycznie z okre"lon! nastaw! k
v
  

odpowiedni! do mocy grzejnika. 

Na specjalne zamówienie jest mo$liwo!% dostawy 

grzejnika zaworowego z wk adk" o zmniejszonym 

przep ywie (nr 013G0361), tzw. wk adka $ó ta.

Dzi&ki uniwersalnym  przy "czom zasilania i po-

wrotu GZ 3/4” mo$na pod "czy% do grzejnika rury 

wykonane  z miedzi, stali, lub tworzywa sztuczne-

go (przy zastosowaniu odpowiedniego z "cza lub 

zestawu przy "czeniowego z podwójnym kurkiem 

kulowym - wyposa$enie dodatkowe). 

Bezpo!rednio na zawór termostatyczny (bez ada-

ptera) mo$na montowa% nast&puj"ce g owice 

termostatyczne (nie obj&te programem dostawy):  

COSMO, CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 

5115, seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell 

thera-DA, Oventrop Uni XD. Na zawór montowana 

jest jego os ona z tworzywa sztucznego. 

Parametry pracy grzejników wynosz": ci!nienie ro-

bocze 10 bar (1,0 MPa) oraz temperatura robocza 

maks. 110°C. W instalacjach jednorurowych nale$y 

przewidzie% maksymaln" moc obwodu ok. 10 kW 

przy 'T = T
1
-T

2 
= 20 K (przy T

1
 = 90 °C).

PLAN MULTI
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PLAN MULTI

INSTALACJA DWURUROWA - NASTAWA 

I WARTO#CI

COSMO grzejniki z wbudowanym zaworem s" 

gotowe do pracy w instalacji dwururowej. Ka$-

dy grzejnik wyposa$ony jest fabrycznie w zawór 

z okre!lon" nastaw" k
v
 odpowiedni" do mocy grzej-

nika a dodatkowo pier!cie# nastawy wyró$nia si& 

odpowiadaj"cym okre!lonej nastawie kolorem.

Wskazówka:

W przypadku indywidualnych i koniecznych zmian, 

mo$na dokona% korekty nastawy bezpo!rednio na 

zaworze. 

Bezpo!rednio na zawór termostatyczny (poz. A)

mo$na montowa% g owice termostatyczne 

– nie obj&te programem dostawy - COSMO, 

CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115, 

seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell 

thera-DA, Oventrop Uni XD oraz bezpo!rednio 

na zawór montowana jest jego os ona (poz. B) 

z tworzywa sztucznego.
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nastawy

znacznik

SZCZEGÓ% „X“:

 wykres 1

strata ci!nienia [mbar] - eksploatacja w instalacji dwururowej 
z zakresem proporcjonalno!ci 2K

 Oczywi!cie korekty nastaw zaworów mo$na wpro-

wadza% tak$e pod ci!nieniem roboczym.

k
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-tabela warto"ci
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warto!% k
v
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INSTALACJA JEDNORUROWA - NASTAWA 

I WARTO#CI

W poni)szym przyk adzie nastawa musi by( 

ustawiona na warto"( k
v
 = N.

Bezpo!rednio na zawór termostatyczny (poz. A)

mo$na montowa% g owice termostatyczne 

– nie obj&te programem dostawy - COSMO, 

CosmoHEAD, Danfoss (RA 2994, RAW 5115, 

seria RAX), Heimeier VK, Herz D, Honeywell 

thera-DA, Oventrop Uni XD oraz bezpo!rednio 

na zawór montowana jest jego os ona (poz. B) 

z tworzywa sztucznego. 

Uwaga:

Przy instalowaniu podwójnego kurka kulowego na-

le$y zwróci% uwag& na w a!ciwy monta$ wk adek 

zasilania 1  i powrotu 2 .

  WARTO#$ NASTAW:

udzia  grzejnika  30%: 3,50 obrotu *

udzia  grzejnika  35%: 3,00 obrotu *

udzia  grzejnika  40%: 2,50 obrotu *

udzia  grzejnika  45%: 2,00 obrotu *

udzia  grzejnika  50%: 1,75 obrotu *

   *... przed nastawieniem nale$y obróci% o! rozdzie-

lacza obej!ciowego w prawo do oporu.   

Oczywi!cie korekty nastaw zaworów mo$na wpro-

wadza% tak$e pod ci!nieniem roboczym.

Uwzgl&dni% nale$y maksymaln" moc obwodu dla 

instalacji jednorurowych ok. 10kW przy 

'T = T
1
-T

2
 = 20 K (przy T

1
  = 90 °C).

 wykres 2
strata ci!nienia [mbar] - 
eksploatacja w instalacji 
jednorurowej z zakresem 
proporcjonalno!ci 2K

CosmoHEAD

PLAN MULTI

wk adka zasilania 1

wk adka powrotna 2  
nakr&tka ko pakowa
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A: pod !czenie jednostronne

C: pod !czenie dolne

Uwaga: zmniejszenie wydajno!ci

B: pod !czenie jednostronne

D: pod !czenie krzy$owe

PLAN MULTI

 Uwaga: 

Przy montowaniu GRZEJNIKÓW PLAN MULTI jako 

grzejników kompaktowych, nale$y za!lepk& 

z tworzywa sztucznego GW 3/4” zast"pi% za!lepk" 

mosi&$n" lub niklowan". Na $yczenie, dostarczamy 

zestaw o numerze artyku u G00UM0000A.

POD%'CZENIA – INSTALACJA DWURUROWA


