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A. CZESC OPISOWA
2. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA- OPIS TECHNICZNY
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.1 Ogodlna charakterystyka budynku

Powstanie najstarszej czesci budynku objetego opracowaniem szacuje sie na rok ok. 1955. Caty budynek, ze
wzgledu na geometrie i wysoko$¢ mozemy podzieli¢ na 3 czesci: cze$¢ parterowa, w ktorej zlokalizowana jest sala
wielofunkcyjna, czes$¢ 3-kondygnacyjna na rzucie prostokata, w ktorej zlokalizowany jest Gminny Osrodek Kultury,
oraz cze$¢ 3-kondygnacyjna w ksztatcie litery ,L", w ktérej zlokalizowany jest Urzad Gminy Zawonia. Czegs¢
budynku, w ktérym zlokalizowana jest sala powstata prawdopodobnie w latach 80-tych XX wieku i jest ona
parterowa. Do tej czesci budynku przylega bezposrednio od strony wschodniej budynek Urzedu Gminy Zawonia a
od strony pétnocnej — budynek GOKu z biblioteka miejska. Od strony zachodniej budynku zlokalizowany jest
parking. W czesci parterowej budynku zlokalizowana jest sala wielofunkcyjna ze sceng, zapleczem technicznym i
sanitarnym. Obok sali (od strony wschodniej) znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze — w parterze budynku
Urzedu Gminy tj. budynku 3-kondygnacyjnego. Czes¢ budynku parterowego jest podpiwniczona, tj. w czesci pod
sceng. W pomieszczeniach piwnicy pod sceng zlokalizowana jest kottownia gazowa.

Budynek zostat wzniesiony metoda tradycyjng murowana, uktad konstrukcyjny mieszany. Schody zewnetrzne i
wewnetrzne Zelbetowe. Caty budynek przekryty jest dachem ptaskim krytym papa.

2.1.2 Parametry charakteryzujace budynek

Charakterystyczne wskazniki

Powierzchnia zabudowy catego budynku 557,00 m?
Powierzchnia zabudowy czesci parterowe;j 212,00 m?
Wysokos$¢ (w czesci parterowej) do okapu: ~5,20-6,0 m
Szerokos¢ czesci parterowej: 9,70 m
Dtugos¢ czesci parterowej: 22,00 m

llos¢ kondygnacji nadziemnych (w czesci objetej opracowaniem) 1

llos¢ kondygnacji podziemnych (w czesci pod sceng) 1

Wysokosé pomieszczen 2,50-3,86m

Parametry pomieszczen przed przebudowa:
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem: 214,15 m?
Kubatura brutto: 1275,00 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU

L.E. NAZWA POMIESZCZNIA POW. (m2)
0.01 HOLL WEJSCIOWY 10,61
0.02 WC DAMSKIE 3,70
0.03 WC MESKIE 3,80
0.04 SALA WIELOFUNKCYJNA 121,52
0.04a SCENA 32,01
0.05 POM. TECHNICZNE 5,10
0.06 KORYTARZ 23,91
0.07 POM. GOSPODARCZE 13,50
ACZNIE PARTER 214,15
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2.1.3 Opis elementéw budynku

Charakterystyka ogélna:

Cze$¢ parterowa budynku zostata wzniesiona na planie prostokata. Bryta budynku jest zwienczona dachem
ptaskim, krytym papa. Elewacje tynkowane w kolorze zéttym, z dekoracyjnymi malowanymi obwiedniami wokot
otwordow okiennych i drzwiowych.

Konstrukcja budynku:

Budynek wykonany w technologii murowanej, sciany nosne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Uktad konstrukcyjny w budynku poprzeczny. Dach ptaski o konstrukgcji stalowej, sktadajacy sie z
wigzaréw kratowych oraz walcowanych ptatwi dachowych. Pokrycie dachu sktada sie z blachy fatdowej , welny
mineralnej oraz dwdch warstw papy. W Sali znajduje sie sufit podwieszany typu S3 mocowany do rusztu
stalowego. Schody wewnatrz budynku zelbetowe. Stropy w czesci 3 -kondygnacyjnej oraz nad piwnica —
zelbetowe.

Stolarka drzwiowa i okienna.
Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PCV w kolorze bragzowym.

Elementy wystroju wnetrz:
- ptyty drewnopodobne: jako okfadzina scienna na Sali do wys. 217cm od posadzki
- Parkiet: wykonczenie podtog na Sali i na scenie
— Lastriko: wykonczenie podtdg na korytarzach
—  Plytki ceramiczne: wykonczenie podtdg i scian w tazienkach

2.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Korytarz przed wejsciem do Sali, wraz z zapleczem sanitarnym.

Widok korytarza i pomieszczen w czesci 3-kondygnacyjnej (obok Sali).
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Stan zachowania pokrycia dachu
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
3.1. PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Planowana inwestycja zaktada przebudowe istniejacej sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi

w celu polepszenia funkcjonalnosci obiektu oraz dostosowania go dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Projektowany uktad funkcjonalny zaktada :

sale wielofunkcyjna ze scena i zapleczem technicznym (bezposrednie przy scenie)

— szatnie (wydzielona z czesci pomieszczenia sali)

— pomieszczenia sanitarne wydzielone dla mezczyzn, kobiet oraz wydzielone wc dla oséb
niepetnosprawnych

— zaplecze techniczne i gospodarcze

Sala wielofunkcyjna ma stuzy¢ okazjonalnym spotkaniom, konferencjom, imprezom okolicznosciowym. Zaktada
sie, ze w pomieszczeniu Sali wielofunkcyjnej bedzie przebywato jednoczesnie maksymalnie 90 osob.

Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczen:

L.P. NAZWA POMIESZCZNIA POW. (m2)
0.01 WC MESKIE 8,45
0.02 WC DAMSKIE 6,00
0.03 WC NIEPEENOSPRAWNI 4,20
0.04 SALA WIELOFUNKCYJUNA 117,08
0.04a SCENA 32,01
0.05 POM. TECHNICZNE 5,10
0.06 KORYTARZ 1,37
0.07 POM. GOSPODARCZE 6,10
0.08 POM. GOSPODARCZE 13,50
0.09 POM. GOSPODARCZE 6,20
0.10 SZATNIA OTWARTA 5,47
0.11 PRZEDSIONEK 1,87
LACZNIE PARTER 217,35

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen po przebudowie wyniesie: 217,35m2
Kubatura brutto nie ulegnie zmianie wyniesie: 1275,00 m3

3.2. WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE | BHP.

Struktura zatrudnienia: W Sali wielofunkcyjnej beda odbywaly sie spotkania okazjonalne, konferencje,
imprezy okolicznosciowe, w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zatrudnienia pracownikow statych.

Przy sali wielofunkcyjnej przewidziano zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do max. ilosci osob
przewidywanych w Sali tj. max 90 osdb. Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne
zgodnie z czescig rysunkowa oraz w pojemniki na mydto, reczniki papierowe, papier toaletowy oraz kosze na
$mieci, a toalete dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ dodatkowo w odpowiednie uchwyty wskazane w
czesci rysunkowe;.

W toalecie meskiej w pomieszczeniu z pisuarem nalezy zamontowac wpust oraz zawdr ze ztaczka.

Nie planuje sie wydzielenia pomieszczenia porzadkowego. W toalecie meskiej nalezy umiesci¢ zamykang szafe ze
zlewem porzadkowym z doprowadzong woda oraz odptywem zostang umieszczone w zamykanych szafach wraz
ze Srodkami czyszczacymi (wysokos$¢ montazu zlewu 50-60 cm).

Oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi swiattem dziennym zawiera sie w stosunku powierzchni
okien (w $wietle oscieznic) do pow. posadzki 1:8.

Obiekt zastanie wyposazony w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna zgodnie z projektem wykonawczych
wentylagji.

3.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlano-remontowych:
1) wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren objety pracami
2) zdemontowac i zabezpieczy¢ elementy wystroju i wyposazenia
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3) zdemontowad i zabezpieczy¢ oprawy swietlne, grzejniki
4) wykona¢ prace rozbiorkowe

3.4. PRACE ROZBIORKOWE

Rozbiérki i demontaze elementéw.

W czesci budynku objetej opracowaniem zaplanowano prace rozbiérkowe i demontaze tj.:

1) prace rozbiorkowe w zakresie pokrycia dachowego

2) prace rozbiorkowe w zakresie $cian wewnetrznych w istniejacych toaletach

3) prace rozbiérkowe w zakresie przebi¢ otworéw drzwiowych w istniejgcych $cianach
4) prace rozbiérkowe w zakresie fragmentu sceny i drewnianych schodéw na scene
5) rozbidrka betonowych schoddw zlokalizowanych za scena (w miejscu projektowanego pom. nr 0.09

6) demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej — zgodnie z czescia graficzna

7) demontaz sufitu podwieszanego nad salg wielofunkcyjna i scena
8) rozebrac posadzki z parkietu

9) rozebrac oktadziny Scienne wewnetrzne

10) sku¢ tynki wewnetrzne

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy wyposazenia oraz konstrukgji
znajdujace sie w obszarze objetym pracami rozbiorkowymi. Schody oraz nawis ptyty sceny przeznaczone do
rozbiérki nalezy wyburza¢ fragmentami poprzez ciecie na mniejsze elementy ktére nastepnie beda rozbijane
recznie lub mechanicznie. Trzon kominowy przeznaczony do wyburzenia, nalezy rozbiera¢ etapami od géry do
poziomu pokrycia dachu. W trakcie prac nie nalezy dopuszczaé do swobodnego upadku rozbieranych
fragmentéw konstrukcji oraz zrzucania urobku. Zabronione jest sktadowanie materiatu z rozbidrki na dachu i
wewnatrz pomieszczenia. Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia.
3.5 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Projektowane $ciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne oraz zabudowy nalezy wykonaé na podkonstrukcji stalowej z ptyt gipsowo-kartonowych o gr.
min 1,25 zgodnie z zaleceniami producenta. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowa¢ ptyty wodoszczelne

typu H. Wypetnienie wetng mineralng. Szerokos¢ przegréd wg. czesci rysunkowe).

Zamurowania istniejacych otwordéw zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm.
Otwory drzwiowe przewidziane do zamurowania wypetni¢ ceramikg poryzowana lub cegta ceramiczna.

Zestawienie projektowanych scian:

| SW1 [PeYTY GIPSOWO—KARTONOWE — PODWOINE POSZYCIE 2x1.25 ¢m
SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILII STALOWYCH WG
TECHNOLOGI PRODUCENTA/WYPEENIENIE WEENA MINERALNA 5.0 em
PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE — PODWOUNE POSZYCIE 2x1.25 ¢m
[ SW2 [PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE* 1.25 cm
SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH WG
TECHNOLOGII PRODUCENTA/WYPEENIENIE WEENA MINERALNA S0 6
PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE* 1.25 cm
[ SW3 [TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5 cm
BLOCZEK SILIKATOWY 12.0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5 cm
[ swa [TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY 1.5 ¢m
BLOCZEK SILIKATOWY 24,0 ¢cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5 cm
[ SW5 |[TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 15 cm
BLOCZEK SILIKATOWY 8.0 cm
TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1.5 em
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‘ SZ1 |TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY 1.0 cm
WEENA MINERALNA (LAMBDA = 0,031 W/mK) 13.0 cm
BLOCZEK SILIKATOWY 12.0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.5 cm

*W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAC PEYTY WODOSZCZELNE (POM. SANITARNE) ORAZ
ZASTOSOWAC OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH NA WYS. 2,1m, DODATKOWO
ZASTOSOWAC PLYTKI CERAMICZNE NA SCIANACH NA WYS. 2,im W POMIESZCZENIACH
GOSPODARCZYCH NR 0.08, 0.09, SCIANY POZOSTALYCH POMIESZCZEN MALOWAC

Izolacja dachu i pokrycie dachowe

W dachu nad salg wielofunkcyjna nalezy wymieni¢ pokrycie dachowe oraz warstwy ocieplenia. Po rozebraniu
warstw dachu, nalezy oczycic istniejace dzwigary stalowe i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nowa izolacje termiczng
dachu wykonaé z ptyt styropianowych XPS-100 (Amin 0,031) grubosci 20cm uktadanych na blasze trapezowej
TR35/207 mocowanej na istniejacych ptatwiach. Wierzchnig warstwe dachu wykonac¢ z membrany PVC w kolorze
antracytowym. Nalezy wymienié wszystkie obrobki blacharskie na dachu na nowe z blachy powlekanej w kolorze
RAL 7016. Projektowane warstwy dachu:

| D1 [MEMBRANA PVC — KOLOR ANTRACYT 0.02 cm
PLYTY STYROPIANOWE XPS —100  4=0,031 20.0 cm
PAROIZOLACJA - cm
BLACHA TRAPEZOWA TR35/207 gr.0,63mm 3.5 cm
NA ISTNIEJACYCH PEATWIACH | DZWIGARACH STALOWYCH

Oktadziny scienne i podlogowe

Istniejace wyprawy tynkarskie nalezy uzupetni¢ zaprawa cementowo-wapienng oczysci¢ z zagruntowac i pokryé
warstwa gtadzi gipsowej. Nowe tynki wewnetrzne wykona¢ jako cementowo-wapienne z gtadzig gipsowa lub
gipsowe. Jako powtoki malarskie zastosowac farby akrylowe. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac
oktadzine z ptytek ceramicznych do wysokosci ok 210 cm (zgodnie z krawedzig otwordéw drzwiowych).

Posadzke w Sali wielofunkcyjnej oraz na scenie nalezy wykona¢ z paneli winylowych. W pomieszczeniach
gospodarczych nalezy wykona¢ w ptytek ceramicznych, w czesci pomieszczeh zachowac istniejacag posadzke z
lastriko — zgodnie z czesdcig rysunkowa. W pomieszczeniach mokrych - toalety nalezy wykonaé posadzke z ptytek
ceramicznych na kleju.

Sufity podwieszane

Zaprojektowano sufity podwieszane kasetonowe, systemowe: w Sali wielofunkcyjnej na wys. 3,80m, a
pomieszczeniach sanitarnych na wys. 3,00m — zgodnie z czescig rysunkowa. Sufity podwieszone nalezy wykonywaé
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. W
pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyty sufitowe odporne na dziatanie wilgoci.

Schody na scene

Jako wejscie na scene projektuje sie schody o konstrukcji stalowej, azurowe, ze stopniami drewnianymi
zabezpieczone obustronnie balustradg stalowa z pochwytem na wysokosci min. 110 cm, maksymalny przeswit
pomiedzy elementami wypetnienia 12 cm. Stopnie z drewna debowego, elementy stalowe w kolorze RAL 7016.

Izolacje przeciwwilgociowe
Pomieszczenia mokre izolowac przeciwwilgociowo stosujgc pod posadzki i oktadzine scienng folie w ptynie lub
inne mas na bazie zywic.

System wentylacji
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wywiewnej — wg. projektu
wykonawczego branzy sanitarnej.

Kurtyny powietrzne

W zwiazku z brakiem przedsionkow przy wejsciach bezposrednio z zewnatrz, w celu ochrony obiektu przed
nadmiernym doptywem chtodnego powietrza zaprojektowana nad kazdym wejsciem elektryczne kurtyny
powietrzne z nagrzewnicami — wg. projektu wykonawczego branzy sanitarne;.
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Wymiana grzejnikéw i instalacji c.o.
Nalezy wymieni¢ grzejniki i instalacje c.0. w czesci objetej opracowaniem zgodnie z rysunkami wykonawczymi
branzy sanitarne;j.

Instalacje wewnetrzne
Instalacje wewnetrzne sanitarne i elektryczne objete sg odrebnym opracowaniem — tj. Projektem Wykonawczym.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrze nalezy wykonac jako drewniane lub ptytowe MDF, HDF, sklejka oraz aluminiowe o odpornosci
ogniowe EI60 — zgodnie z czescig rysunkowa.

Skrzydta drzwiowe do pom. mokrych nalezy wyposazy¢ w dolnej partii w otwory napowietrzajagce o sumarycznym
przekroju 0.022 m2.

Kabiny w toaletach

W toalecie meskie zaprojektowano kabine z ustepowa wykonang jako systemowa z laminatéw np.: HPL. Wymiary
(gtebokos¢ oraz szerokosc) wg czesci rysunkowej. W toalecie damskiej zaprojektowano kabiny ustepowe
wydzielone poprzez Scianki w systemie G-K.

Nadproza

W $cianach nad projektowanymi oraz powiekszonymi otworami nalezy zamontowac nadproza z stalowych
katownikow 150x100x10 wykonanych ze stali S235JR. Po osadzeniu profili nalezy potaczy¢ je Srubami. Polaczenia
Srubowe wykonaé srubami min. M16 kl.8.8, konstrukcje zabezpieczyé antykorozyjne poprzez malowanie.

Przed osadzeniem katownika nalezy wykonac bruzde pozioma na pdtke katownika oraz bruzde tworzaca wneke
na Srodnik wraz z tbem sruby ( lub nakretka ). Katownik nalezy osadzi¢ we wnece o gtebokosci ok. 3-4cm
zapewniajacej wiasciwe zakrycie tynkiem. Do osadzonych katownikéw zamocowal siatke Rabitza, nastepnie
wykonane nadproze otynkowac.

Sciana azurowa ostonowa/zaluzje techniczne
W celu zastoniecia montowanych nad dachem urzadzen technicznych, pomiedzy osiami 1 i 2 nad potacig dachu
nalezy wykonac $cianke ostonowa azurowa/ tzw. zaluzje techniczne mocowang do podkonstrukgji stalowe;j.

Scianke nalezy zamontowa¢ na podkonstrukcji stalowej wskazanej w czesci rysunkowej. Podkonstrukcje
zaprojektowano z rygli i stupdw wykonanych z profila Rk 100x4.0 mocowanych do sciany w osi nr 1 osi nr 2 oraz
wspornikéw stalowych w Scianie w osi 2 .

W celu montazu wspornikéw nalezy nadmurowac scianke w osi nr 2, wyprowadzajac ja ok. 30cm ponad potaé
dachu. Scianke nalezy zakohczy¢ wieficem zelbetowym 24x30cm wykonanym z betonu klasy C25/30 zbrojonego
pretami zebrowanymi wykonanymi ze stali A-IlIN. Wsporniki stanowigce oparcie dla stupkdéw Scianki utwierdzone
w zelbetowym wiencu 24x30 konczacym sciane w osi 2. taczenie wspornika z wiencem poprzez katowniki
réwnoramienne 100x8.0 oraz sruby M16 kl.8.8. Potaczenie Srubowe , stupa ze wspornikiem poprzez blache
czotowa spawana do wspornika, wykona¢ na sruby M16 kl. 8.8.

Konstrukcje stalowa nalezy wykona¢ ze stali S235 JR, zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie . Przy
nadmurowywaniu scianki w osi nr 2 nalezy pamietac¢ o otworowaniu pod instalacje wentylacji.
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3.6. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Sala wielofunkcyjna przystosowana bedzie dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wdzkach

inwalidzkich. Bezposrednio przy sali zaprojektowano toalete dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.

W zwiazku z powyzszym, nalezy mie¢ to na wzgledzie podczas doboru mebli i wyposazenia oraz ich montazu.

Komunikacje miedzy pomieszczeniem Sali a wc, oraz na drodze ewakuacji nalezy wykona¢ bez progéw.

3.6.1. W lazience dla oséb niepeilnosprawnych, przy montazu wyposazenia nalezy stosowa¢ sie do

ponizszych wytycznych:
m porecze:

- montowane w odlegtosci 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci 70-85 cm

(gdma krawedz poreczy), (patrz rys. 53, 54)
- o dlugosci 75-90 cm (podnoszone z obu stron muszli), (patrz rys. 53, 54)

- w przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza sie montowanie
jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na state — po przeciwnej stronie
wzgledem miejsca odstawczego, na wysokosci 70-85 cm od posadzki, diugosci min. 80 cm,

mocowane 20-30 cm®' od Sciany za miska ustepowa,
m Spluczka:
- uruchamianie sptuczki moze sie odbywac automatycznie lub recznie, nie moze by¢
to spluczka obstugiwana za pomoca nogi,
- przycisk spluczki powinien sie znajdowac z boku miski ustepowej na wysokosci
nieprzekraczajgcej 80-110 cm,

m podajnik papieru toaletowego powinien sie znajdowac na wysokosci 60-70 cm od posadzki,

w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowej.

= Wysokosc umywalki:
- goma krawedz na wysokosci 75-85 cm od posadzki,
- dolna krawedz nie nizej niz 60-70 cm od posadzki®?,

m przesirzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach 90x150cm, z czZego nie wigcej

niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalkg®,
m baterie:

- powinny by¢ uruchamiane dzwignig (najlepiej z przediuzonym uchwytem), przyciskiem

lub automatycznie,
- nie nalezy stosowac baterii obslugiwanych przy pomocy kurkow,

m lustro powinno by¢ zamontowane w taki sposob, aby jego dolna krawedz znajdowata sie
nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki — powinno mie¢ mozliwos¢ regulacji osi poziome;j,
s dozownik mydia, suszarkareczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki

na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki,
m porecze:

- montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm, w odleglosci nie mniejszej

niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka.

80: 110em L é i et 1100
przveisk spluczki AMem.. AR Ry max, 100 cm, _ :
7 boku miski ustEPuw?j « ZA5:855m. L .' “-.. T
_I!'E:f}-".-l‘:f;'_l.?l:l':"“”“_.___" E !5.':".?.'3.1'.!.11.—..._ i | E 'E " '.?. s
43- 48 cm =] 1 o 2 miry. & cm
--------------- Famm ey — I I-__ JJ‘:' E uw
E | [ E
e * : : e
rp)n.dScm 1 J0om "

-0 cm
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3.7. WYTYCZNE W ZAKRESIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA LAZIENEK

Dane techniczne

* Wykonczenie ramy Matowe

3.7.1. Lustro uchylne do zamontowania w pomieszczeniu nr 0.03 — wc dla oséb niepetnosprawnych

* Materiat Stal nierdzewna AISI 304 (rama, blacha), laminowane szkto (lustro)

mm, gtebokosé 80 mm (uchwyt)

* Mocowanie lustra 2 metalowe wsporniki

+ Wymiary lustra Wysokos¢ 800 mm, szerokos¢ 600 mm, gtebokosé 75 mm (lustro), wysokosé 495 mm, szerokos
* Grubosé 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

* taczenie elementéw uchwytu 2 sruby z nakretkami ze stali nierdzewne]j
* taczenie lustra z uchwytem 8 srub M6
+ Mocowanie uchwytu do sciany 4 sruby M8

+ Kotki rozporowe 4 uniwersalne kotki nylonowe
* Gwarancja 2 lata "door-to-door”

600

N

75
—
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3.7.2. Systemowa kabina sanitarna (kolor szary, nr 171 lub 164 - do uzgodnienia z inwestorem po doborze
plytek sciennych)

NAZWA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

KABI

KARTA PRODUKTU

NA SANITARNA TYP COMPACT 12 mm INOX

ZALETY PRODUKTU

obiekty uzytecznosci publicznej

(hotele, banki, centra biznesowe, restauracje)
obiekty sportowe i rekreacyjne

(baseny, kryte ptywalnie, fitness kluby, hale
widowiskowo-sportowe)

obiekty oSwiatowe

(szkoty, przedszkola, uczelnie)

budynki przemystowe

(hale produkcyjno-magazynowe)

centra handlowe

obiekty stuzby zdrowia

(szpitale, przychodnie, laboratoria)
jednostki wojskowe i policyjne

DANE TECHNICZNE

niezwykta wytrzymatosé na skutek solidnej konstrukcji
wysoka jakos¢ uzytego materiatu charakteryzujgcego
sie wysokg odpornoscig na dziatanie wody, pary
wodnej, ciepta i niskich temperatur

wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna uzytego materiatu
doskonate potgczenie trwatosci, estetyki

i funkcjonalnosci

konkurencyjnosc kosztéw w stosunku do tradycyjnych
rozwigzan

tatwos¢ czyszczenia i utrzymania czystosci
bezpieczerstwo uzytkowania dzieki odpowiedniej
konstrukcji

konstrukcja oparta na modutach

tatwos¢ montazu

wytwarzany zgodnie z wymaganiami klienta
mozliwos$¢ dowolnej aranzacji kolorystycznej
mozliwos¢ wykonania nadruku cyfrowego

MATERIAL:

WYSOKOSC CALKOWITA ZABUDOWY:

PRZESTRZEN POMIEDZY PODtOGA A KONSTRUKCIA:

SZEROKOSC DRZW

SPOSOB ZAMKNIECIA:

KONSTRUKCJA NOSNIA:

KOLORY PODSTAWOWE:

101 191 515 134 132 149 125

171 164 7190

wysokocisnieniowy laminat dekoracyjny (HPL)
grubosci 12 mm

2050 mm

150 mm

801 - 1010 mm

gatka, zasuwka ze stali nierdzewne;j

elementy ze stali nierdzewnej

ZASTOSOWANE OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ:

zawias

zasuwka

gatka

noga katownik

PRZEBUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W BUDYNKU GOK W ZAWONI, LOKALIZACJA: UL. TRZEBNICKA 11, 55-106 ZAWONIA

13



3.7.3. Scianka pisuarowa (kolor szary, nr 171 lub 164 - do uzgodnienia z inwestorem po doborze plytek

KARTA PRODUKTU

sciennych):

NAZWA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

SCIANKA DZIALtOWA PISUAROWA TYP COMPACT 12 mm

ZALETY PRODUKTU

e obiekty uzytecznosci publicznej
(hotele, banki, centra biznesowe, restauracje)
e obiekty sportowe i rekreacyjne
(baseny, kryte ptywalnie, fitness kluby, hale
widowiskowo-sportowe)
e obiekty oswiatowe
(szkoty, przedszkola, uczelnie)
e budynki przemystowe
(hale produkcyjno-magazynowe)
centra handlowe
obiekty stuzby zdrowia
(szpitale, przychodnie, laboratoria)
e jednostki wojskowe i policyjne

DANE TECHNICZNE

niezwykta wytrzymatosé na skutek solidnej konstrukcji
wysoka jakos¢ uzytego materiatu charakteryzujacego
sie wysokg odpornoscig na dziatanie wody, pary
wodnej, ciepta i niskich temperatur

wysoka wytrzymatosé mechaniczna uzytego materiatu
doskonate potaczenie trwatosci, estetyki

i funkcjonalnosci

konkurencyjnos¢ kosztéw w stosunku do tradycyjnych
rozwiazan

tatwosé czyszczenia i utrzymania czystosci
bezpieczenstwo uzytkowania dzieki odpowiedniej
konstrukgji

tatwos¢ montazu

MATERIAL:

WYMIAR SCIAN
KONSTRUKCJA NOSNIA:

KOLORY PODSTAWOWE:

132

101 191 515

149 125 171 164 7190

wysokocisnieniowy laminat dekoracyjny (HPL)
grubosci 12 mm

420 x 900 mm

listwa nascienna wykonana z laminatu HPL

RYSUNEK TECHNICZNY:
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9. ZALACZNIKI

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ ZASWIADCZENIA O WPISIE DO 1ZBY
ARCHITEKTOW ORAZ 1ZBY INZYNIEROW

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 .

Znak sprawy: 44/OPOKK/2011

DECYZJA nr 14 /JOPOKK / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pézn. zm) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Pawet tukasz WOLNY

urodzony w dniu 25 stycznia 1981 r. w Paczkowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoséci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch A/ S
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka

Cztonek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuija:

1. Pan Pawet Wolny
ul. Zawadzkiego 28A/1, 48-370 Paczkow
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP.

3. ala
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| ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawel tukasz Wolny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 14 fOPOKK f 2011,

jest wpisany na liste czlonkdw Dolnoslaskie] Okregowej Izby Architektaw RP
pod numerem: DS-1469,

Czlonek czynny od: 08-02-2012 r.

Data | miejsce wygenserowania zaswiadczenia: 30-09-2020 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1469-ADAA-8CDE-6BFD-42B8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjmy
zaswiadczenia w publienym serwisie internetowym Izby Architektow: wwaw.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposSrednio z whascivwg Okregowa Izbg Architektow RP,
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DOLNOSLASKA
.| OKREGOWA
B | z B A
INFYMIERGW
BUDCIAMICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wrockaw, dnia 18 czerwca 2018 r,
OKK_ T131.7132-44 2201718

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych archiektow
araz inkynierdw budownictwa (lekst jednoiify: Dz U, z 2016r, poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust 4 pkt 3,
art 14 ust 1 pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017,
pue. 1332) waz §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruklury | Roewoju = dnia 11 wrzeénia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniv, ze
zostaly speinione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz po Ziodeniu egzaminu  na
uprawnienia budowlane z wynikiam pozyltywnym

Pan Grzegorz Jozef Szydeiko

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 sierpnia 1978 r. we Wroclawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0092/PWBKb/18

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W rwigzku 7 uwrglednieniem w calodci z3dania strony, na podstawie art. 107 &4 KPA odstepuie sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninisjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyinej Polskie] lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawia, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Dalnoslaskie] Okregowe
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty je dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (ltekst jednolify: Dz.U. z 2017,
poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, kidry wydal decyzje. £ dniem doreczena Okregowej Komisji Kwalifikacyjne|
Dolnoslaskie) Okregowej 1zby Inzyniendw Budownictwa oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnigsienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOSLASHA OKREGOWA

CEA NS YR

Otrzymujg: ool di Hah S p—
1.Pan Grzegorz Jozef Szydedko Przesodnicza b K " :

Ramiszdw 66 . s

£1-217 Wrockaw 1. prof.-dr Yab, mJl Antoni Szydio
2 Okregowa Rada Dolnodlgakia) Okregowaj

lzby Inyniendw Budownicha 2. mgr inz. Jacek Us ko

3. Ghiweny Inspekior : i
Madzoru Budowtanego 3. mar inz. Mahygreata Mikdtajewska-
4.ala Janiaczyk - I.' _
o
strona 12 2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i & ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzednia 2014 1w sprawie samodziginych funkcji
technicznych w budownictwia,

Pan Grzegorz Jozef Szydelko

jest upowaEniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

do:

— projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzor autorskiego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

= kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
ohiektu,

- kierowania wyltwarzaniem konstrukcyjnych elementtw budowlanych oraz nadzoru | kontrali techniczng
wilwarzania tych elamentdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— Sprawowania konlioli lechniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

Na podstawie § 10 whw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 20141
w sprawie samodzielnych funkell technicznych w  budownicheie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodei konstrukcyjno-
budowlansj,

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA,
2B INGY NIEROW BILIDIOWHMIC TWA

prof. dr hab. nigd Sy
Priswiadniczaoy Ok RS Kaalifiacying,
1. prof. dr hab. jfz! i Szydio
2. mgring. Jacek
3. mgr inz. Maigorzata Mikefaj = aniaczyk

strona 2z 2
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze wearyfikacyjnym:

DOS-BIL-SL2-EI19 *

Pan Grzegorz Jozef Szydetko o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0263/18

adres zamieszkania Ramiszaw 66 , 51-217 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoglgskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacie poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Ckregowej 1zby Ingynierdw
Budownictwa.
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B. CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA
A-1—RZUT PARTERU

A-2 — RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH

A-3 - RZUT DACHU

A-4 - PRZEKROJ A-A

A-5 — PRZEKROJ B-B

A-6 — PRZEKROJ C-C

A-7 - DETAL A

A-8 — ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)

A-9 — POM. 0.01 WC MESKIE — RZUT,WIDOKI SCIAN

A-10 — POM. 0.02 WC DAMSKIE- RZUT, WIDOKI SCIAN

A-11 - POM. 0.03 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH — RZUT, WIDOKI SCIAN
A-12 — SCHODY NA SCENE

SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:25
SKALA -
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
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