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PRZEKROJ C-C

LEGENDA
_____ ZAKRES OBJETY OPRACOWANIEM
f—_
PRZEGRODY ISTNIEJACE
S, /" |PROJEKTOWANE PRZEGRODY G-K
77
PROJEKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE, WYPEENIENIA
L,/ 7| WYBURZENIA I DEMONTAZE
OZNACZENIE POMIESZCZENIA
=3
% B | OZNACZENIE OTWORU DRZWIOWEGO | OKIENNEGO
SW OZNACZENIE PROJEKTOWANEU PRZEGRODY

[ SW1 [PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE — PODWGINE POSZYCIE 2x1.25 cm
SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH WG
TECHNOLOGI PRODUCENTA/WYPEENIENIE WEENA MINERALNA 5.0 cm
PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE — PODWOINE POSZYCIE 2x1.25 cm
[ W5 [TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY 1.5 cm
BLOCZEK SILIKATOWY 8.0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 15 cm
STZ1 |PEYTKI GRESOWE /PANELE WINYLOWE,/PLYTKI CERAMICZNE
ZGODNIE Z RZUTEM 1.0-2.0 cm
ISTNIEJACY JASTRYCH CEMENTOWY
ISTNIEJACA PODLOGA NA GRUNCIE
[ D1 [MEMBRANA PVC — KOLOR ANTRACYT 0.02 cm
PLYTY STYROPIANOWE XPS —100  A=0,031 20.0 cm

PAROIZOLACJA - cm

BLACHA TRAPEZOWA TR35/207 gr.0,63mm 3.5 ecm
NA ISTNIEJACYCH PEATWIACH | DZWIGARACH STALOWYCH
ISTNIEJACE PLATWE C65 6.5 cm

ISTNIEJACE DZWIGARY
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY NA WIESZAKACH SYSTEMOWYCH*

* Sufity podwieszone nalezy wykonywa€ z materiaéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach mokrych
stosowa¢ systemowe ptyty sufitowe odporne na zawilgocenia.

UWAGI:

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAMI.

2. WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

4. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA POSADZCE | SCIANACH IZOLACJE, PRZECIWWODNA, FOLIE,
PLYNNA.

5. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONACI USZCZELNIC
ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.

6. A A Al
ROZPOCZECIEM ROBOT.W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANTA.

7. SUFITY PODWIESZANE WYKONAC ZGODNIE Z SYSTEMEM | MOCOWANIAMI DANEGO PRODUCENTA
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