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WYPOSAZENIE POM. ZAPLECZA KUCHENNEGO
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Pojemnosciowy podgrzewacz

i istniejace piony typu PSH 200 Trend, moc elektryczna 3,0 kW
! wymiary 510mm/h=1705mm
I 150 masa 260,0 kg
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU

L.P. NAZWA POMIESZCZNIA
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LACZNIE PARTER

WYLICZENIE 1ILOSCI URZADZEK SANITARNYCH:
1. WC DAMSKIE: 1 UMYWALKA+1 USTEP/20KOBIET, RAZEM 2

USTEPY+ 2 UMYWALKI=

DLA NPS: 1

WC MESKIE: 1PISUAR+1U
W UMYWALKA+1
MAX ILOSC OSOB WG ZAPEWNIENIA ZAPLECZA

MAX 40 KOBIET

STEP/30 MEZCZYZN

USTEP/20 0SOB

SANITARNEGO TO 90 0SOB.

PROJEKTANCI BRANZOWI:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

MGR INZ. JUSTYNA KORS

UPRAW. BUDOWL. W SPEC. INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH WENTYLAC.,
GAZOWYCH, WODOCIAG. i KANALIZAC. NR DOS/0469/PWBS/19

/”OE/TI/IOEC/OW}/ podgrzewacz

UWAGI:

1. ROZPATRYWAC tACZNIE 7 RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAMI.

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA

MGR INZ. MAGDALENA KORS

UPRAW. BUDOWL. W SPEC. INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH WENTYLAC.,
GAZOWYCH, WODOCIAG. | KANALIZAC. NR 74/D0$/05

ciepfef qoo’y typu OW-E 10

2. WSZYSTKE ZMIANY NALEZY UZGODNIC 7 PROJEK TANTEM.

3 WSZYSIKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

4. WSZYSTKIE ROZWAZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. | MATERIAKOWE POWINNY POSIADAC ODPOWEDNIE CERTYFIKATY |

ATESTY ORAZ POMNNY BYC WYKONANE SCISLE WG ZALECEN | INSTRUKCJI PRODUCENTA.
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA POSADZCE | SCIANACH IZ0LACJE PRZECIWWODNA, FOLIE P YNNA.
7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIFLENIA P.POZ NALEZY WYKONACI USZCZELNIC ZGODNIE 7

ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZN YM.

8 NALEZY WYKONAC DODATKOWA PODKONSTRUKCJE W SCIANACH G—K W PRZYPADKU ZAWESZENIA ELEMENTOW

WYPOSAZENIA T, URZADZENIA, MEBLE (ZGODNIE 7 ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU).
10. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAC DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWES

11. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACU PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE NALEZY SPRAWDZIC PRZED

ROZPOCZECIEM ROBOT.

W PRZYPADKU STWERDZENIA NIEZGODNOSCI POWADOMIC PROJEK TANTA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
- PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY
‘ ul. Wroctawska 26, 48-370 Paczkow
- NIP: 7532131634, REGON:161522297
GLOWNY PROJEKTANT PODPIS/PIECZEC

MGR INZ. ARCH. PAWEL WOLNY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN NR 14/0POKK/2011

SPRAWDZAJACY

MGR INZ. ARCH. MACIEJ REMPALSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN NR 02/OPOKK/2012

PODPIS/PIECZEC

INWESTOR

GMINA ZAWONIA
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W ZAWONI
DZ. NR 130/2, OBREB: ZAWONIA, JEDN.EWIDENC.:ZAWONIA

BRANZA

INSTALACJE SANITARNE

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU - instalacja wod-kan i c.o.

NR RYSUNKU REWIZJA

S-1 00

SKALA DATA
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