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ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEN NR 02/0POKK/2012
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UwAG ’ GMINA ZAWONIA
1. ROZPATRYWAC LACINIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM | SPECYFIKACJAMI. ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia
2. WSZYSTKE ZWMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEK TANTEM.
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH. —
4. WSZYSTKIE ROZWAZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. | MATERIALOWE POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY /| -
ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG ZALECEN | INSTRUKCJ PRODUCENTA. GMI NEIEZGEOngCR)(\SVE)AKCAZKESE'II'UBgYD JVNQAL‘JW ONI
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC NA POSADZCE | SCIANACH IZOLACJE PRZECIWWODNA, FOLIE PEYNNA. DZ. NR 130/2, OBREB: ZAWONIA, JEDN.EWIDENC.:ZAWONIA
7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA P.POZ NALEZY WYKONACI USZCZELNIC ZGODNIE 7
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