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150m
Dtugo$¢ najdtuzszego
rurociggu

9

Réznica wysokosci
pomiedzy jednostkami

40m
Réznica wysokosci
pomiedzy jedn. zewn.

i jedn. wewn. \/-

MULTI V.

. Kompaktowy rozmiar

-

I

£

g Konwencjo- N €

~ nalny MULTIV S E

| 8HP 8HP @
— 920mm — —— 950mm —

2. Mozliwosci instalacyjne

Dtugos¢ najdtuzszego rurociggu 150m
(réwnowazna) (175m)

Sumaryczna dtugosc instalacji

Najdtuzsza linia za 1. rozgatezieniem
(zastosowanie warunkowe)

Réznica wysokosci

jedn. zewn. - jedn. wewn.

Réznica wysokosci jedn. wewn

* jedn. zewn. ponizej jedn. wewn.
** jedn. zewn. powyzej jedn. wewn.

3. Zakres pracy
« Ogrzewanie: -20 - 18°C WB
« Chtodzenie: -5 - 43°C DB

Korzysci Zastosowanie
« Mata przestrzefi montazowa
« Elastyczna instalacja
- Waskie i lekkie agregaty w réznej wydajnosci
(4~ 12HP)
- Szeroka gama jednostek wewnetrznych

« Budynki wielorodzinne

« Rezydencje/ Domy jednorodzinne (z matym balkonem)
- Mate biura/ Restauracje / Sklepy detaliczne

WYSOKA WYDAJNOSC
Sprezarka inwerterowa 4-tej generacji

System MULTI V S posiada wysokowydajng sprezarke inwerterowg o zakresie czestotliwosci pracy 15 ~ 150Hz.

Najwyzsza Swiatowa klasa predkosci sprezarki
- Zdolno$¢ szybkiej reakdji

- Kompaktowa konstrukgja rdzenia (silnik z uzwojeniem skupionym)
- Praca od 15Hz Poprawa wydajnosci przy obcigzeniu czgsciowym.

150
120 l
20
15

Konwencjonalna

Zakres pracy (Hz)

mMuLTiV.e

6 zaworéw obejsciowych
Maksymalna niezawodnos¢ sprezarki
dzieki 6 zaworom obejsciowym.

- Wigksza niz w przypadku 4 zawo-
row obejsciowych ochrona sprezarki
przed uszkodzeniem spowo-
dowanym wysokim sprezaniem
czynnika chtodniczego

Sprezarka wysokoci$nieniowa

- Zachowanie optymalnej lepkosci oleju dzieki wysokiej temperaturze
i cignieniu.

- Nie potrzeba pompy olejowej. (Wzrost wydajnosci)

Strefa
wysokiego !

Strefa
niskiego |
ci$nienia |

Sprezarka niskoci$nieniowa Sprezarka wysokocisnieniowa

Sprezarka inwerterowa typu Scroll

- Wysokowydajna inwerterowa sprezarka spiralna
- Niski poziom wibracji/ Niski poziom hatasu
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MULTIV S

WYSOKA EFEKTYWNOSC
Wysoka efektywnos¢ energetyczna

EER (chtodzenie) COP (ogrzewanie)

&

J 371 ’
371

Konwencjonalny — MMILILTE V. & Konwencjonalny — MMILILTI V. &

EER

* Poréwnanie dla modelu 6KM w trybie chtodzenia * Poréwnanie dla modelu 6KM w trybie ogrzewania

Niezawodna sprezarka inwerterowa
Sprezarki inwerterowe MULTI V S sg wysoce wydajne i niezawodne co ma duze znaczenie dla zastosowar komercyjnych

Poréwnanie wydajnosci sprezarek

mMmuLTIV.e

Wysoka niezawodnos¢ i wydajnos¢ dla wszystkich modeli.
- Modele 4, 5 i 6 HP: Sprezarka rotacyjna
- Modele 8, 10i 12 HP: Sprezarka spiralna

— Sprezarka spiralna

Wydajnosé

— Sprezarka rotacyjna

4HP 6HP 8HP 12HP

Rotacyjna Spiralna

4 7 10 HP

* Na podstawie testéw wewngtrznych

070

Optymalny obieg czynnika chtodniczego w wymienniku ciepta

Zmienny obieg czynnika chtodniczego w wymienniku ciepta to pierwsze na Swiecie rozwigzanie, ktére w inteligentny sposéb
dobiera optymalng Sciezke zaréwno w trybie ogrzewania, jak i chtodzenia, czego skutkiem jest wzrost wydajnosci o 5%.

L munVo Konwencjonaln

Technologia zmiennego obiegu wymiennika ciepta dostosowuje Liczba i kierunki przeptywoéw sg ustalone niezaleznie od tem-
liczbe przeptywow do aktualnej temperatury i trybu pracy, peratury i trybu pracy. Ustalony przeptyw obiegu ogranicza

o przyczynia sie do zwiekszenia wydajnosci energetycznej. wydajnosé.
\ - . =
b - - -
» -
-
- - [
Chtodzenie Ogrzewanie Chtodzenie Ogrzewanie
Maksymalizacja wydajnosci w kazdym trybie pracy Obnizenie wydajnosci w kazdym trybie pracy
g g I
: : o
Ogrzewanie . Ogrzewanie
Chtodzenie Chtodzenie
1 2 3 4 Liczba przeptywow 1 2 3 a Liczba przeptywow

Wymiennik ciepta z lamelami typu Wide Louver Plus

Wzrost efektywnosci eneretycznej wymiennika powyzej 7%

Chtodzenie Ogrzewanie
€ g
z 2
[ g
¢ <
g 5
E E
g
: _J [ J 107
£ £
g §
H 100%) = 100%)

Konwencjonalny Lamele Wide Louver Plus Konwencjonalny Lamele Wide Louver Plus
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WYSOKA WYDAJNOSC
Czujnik cisnienia
Kontrola temperatury i ciSnienia Szybka reakcja

Bezposredni pomiar i regulacja cisnienia przy wykorzystaniu czujnika Kontrola ci$nienia pozwala na osiggniecie zgdanej temperatury w trybie
ciénienia zapewnia szybszg i doktadniejsza reakcje na zmiany obcigzenia. chtodzenia w czasie do 14% krétszym.

O— Kontrola ci$nienia i temperatury ~ O- - Kontrola temperatury

ol
T
g
B
H H
(W : .

2 e 14%

Czujnik Czujnik 12 szybciej

ki iski
wysokego nisidego 14%
cisnienia cisnienia

Czas

Bardzo doktadna kontrola daje wiekszy komfort uzytkownikom.

*Na i danych

Inteligentna kontrola wydajnosci pracy

MULTIV S w sposdb ciagty koryguje temperature nawiewu jednostek wewnetrznych stosownie do zapotrzebowania mocy,
co optymalizuje wydajno$¢ energetyczna.

K Kontrola wydajnosci pracy (SLC) }
t
L. Po 20 minutach
Korzysci:

- Zwigkszona wydajnos¢ energetyczna podczas fazy rozruchu dzieki 3-stopniowej inteligentnej kontroli obcigzenia (SLC).
- Temperatura nawiewanego powietrza jest regulowana w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i wewnetrznej.
- Zapewniony odpowiedni poziom komfortu w trybie chtodzenia i ogrzewania.

°
= Ay
g 2 Podczas uruchomienia
R Temperatura
H
o o
a2 zewnetrzna
-
2 — N Zmiana powodowana
é‘- - ’/_/—\l/ temperaturg
T~ S wewnetrzn;
2 : ——— gtrzng
— Oszczednosé energii do 30%
z
= .
e - ~ = = tagodny (Poziom 1)
5 T Operacja
- - - - Spybki(Poziom?) [ e
£ TT— Petna moc (Poziom 3)
—— Kontrola SLC
Daiak domydl
Czas

NIEZAWODNOSC

Wysoka niezawodnos¢ obiegu czynnika chtodniczego

MULTI V S gwarantuje wysoka niezawodno$¢ pracy, dzieki zaawansowanej technologii podzespotéw jak: separator oleju,

akumulator, silnik wentylatora i uktad dochtadzania.

1. Cyklonowy separator oleju

- Wysoce niezawodna i skuteczna separacja oleju poprzez jego
odwirowanie z wykorzystaniem metody cyklonowej

- Wysoka sprawnos¢ odzysku oraz znakomita odpornos¢
na wysokg temperature i ci$nienie.

1\ Czynnik chtodniczy

Czynnik chtodniczy
+olej

—

Centryfugi
cyklonowe

Separator oleju

3. Silnik BLDC wentylatora

- Silnik wentylatora BLDC jest bardzie]
wydajny niz konwencjonalny silnik AC,

oferuje dodatkowa oszczednos¢ energii %
na poziomie 40% przy matych i 20% 5
przy duzych predkosciach obrotowych.

#=

1 silnik BLDC T

Silnik AC

Wydainodé (%)

500 1000

Predkos¢ obrotowa silnika (obr/min)

2. Akumulator o duzej objetosci

- Zwigkszong niezawodno$¢ dzieki zastosowaniu
akumulatora o duzej objetosci (zwiekszenie
objetosci o 138% w poréwnaniu z akumulatorem
konwencjonalnym).

- Zapobiega zasysaniu ciektego czynnika chtodniczego
do sprezarki.

Akumulator

4. Dwuwarstwowu sub-cooler
w postaci rury spiralnej

- Spiralna struktura wymiennika pozwala na
zredukowanie opordw przeptywu i zwiekszenie
powierzchni wymiany ciepta.

— Mozliwo$¢ stosowania dtugich instalacji (do 175m)
przy duzych réznicach wysokosci (do 50 m).
— Redukcja poziomu hatasu

F o

Dwuwarstwowy subcooler

073

DILSONa3r

N
m
=
=
AT
=
=
N
=
m




JEDNOSTKI ZEWNETRZNE - CHARAKTERYSTYKA

MULTIV S

N
m
=
=

AT
=
=
N
=
m

DILSONa3r

NIEZAWODNOSC
Liniowa kontrola sprezu dyspozycyjnego ESP Cicha praca nocna

W celu zapewnienia wydajnej pracy nowa konstrukcja wentylatora pozwala uzyska¢ przeptyw wiekszej objetosci powietrza W trybie pracy nocnej nastepuje redukcja hatasu o 14% w poréwnaniu z pracg normalna.

i charakteryzuje sie wiekszym sprezem dyspozycyjnym. Zaletg tego rozwigzania jest niski poziom generowanego hatasu.

Wydajnos¢
Konstrukcja wentylatora Obciagenie 8“:;“(;-
Nowy wentylator osiowy posiada topatki o profilowanej, zabkowanej Konstrukcja topatek wentylatora Super Canon pozwala zwigkszy¢ ( )
krawedzi, osadzone na odwréconej piascie, co zapewnia wysoka przeptyw powietrza o 50m?/min. oraz zmniejszy¢ poziom hatasu
wydajnos¢, niewielki poziom hatasu, a takze zwieksza przeptyw powietrza. 0 4dB(A). Perforowana L

powierzchnia
Poziom dzwigku

Profilowana Odwrécona naprowadzajaca Noc
krawedz piasta Aktywacja trybu Koniec trybu
50dB (A)
Stopien 1
Stopien 2 ((( ’
526mm .o
Stopient 3 Dziefi Noc
800 12:00 16:00 2000 0:00 400 800 1200 16:00

Wentylator Super Canon * Poziom d2wigku w trybie normalnym (10HP): 58dB(A)
* Poziom diwigku w trybie nocnym (3. stopien)(10HP):
56dB(A), 53dB(A), 50dB(A)
* Cignienie zmierzone w
odlegtosé 1m / wysokosé 1,5 m

Czas

(10) 4/ 5HP (10) 5/ 6HP Cienkie ostrze (30)10/12HP Zakrzywiona -
(30)4/5/6/8HP topatki krawedz topatki

Zaawansowana technologia E.S.P.

Technologia pozwala na liniowa kontrole sprezu dyspozycyjnego zapewniajac optymalny przeptyw powietrza Rozszerzone m02liW0§Ci Prowadzenia instalacji

w kazdych warunkach pracy. Nawet w przypadku wysokich budynkéw.

Technologiainwerterowa MULTIV S oraz technologia kontroli obiegu chtodniczego pozwalajg na zastosowanie dtuzszych instalacji
i wiekszych réznic wysokosci. Pozwala to na proste i wygodne projektowanie systeméw klimatyzacji w sklepach, biurach, a nawet

muLTiV.e wiezowcach.
Mozliwosci instalacyjne 4 kierunki instalacji
+ +  KontrolaESP. | Wysoki sprez dyspozycyjny 300m - tatwoé¢ instaladji dzieki mozliwosci wyjécia
— tgczna dtugos¢ instalacji w 4 kierunkach
........... erre— i15m 50m
175m Résnica Catkowite
. rzewyzszenie
Wentylator Ostona « Liniowa kontrola przeptywu szdalsia pozioméw :ant \IVyZ‘ 2en!
- Zastosowanie nowej ostony Jedgesta jedn. wewn. staad
Wysokisprez dyspozyainy 1 N R

E.S.P: sprez dyspozycyjny
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FUNKCJONALNOSC
Udoskonalone funkcje detekciji i diagnostyki btedow

Wprowadzenie funkcji detekcji i diagnostyki btedéw, jak automatyczny rozruch, automatyczna kontrola ilosci czynnika
chtodniczego, funkcja czarnej skrzynki, symultaniczna diagnostyka oraz automatyczne dozowanie czynnika chtodniczego, oferuje
uzytkownikowi optymalne rozwigzanie w zakresie niezawodnosci oraz tatwos¢ konserwacji.

o \\\\\\\\} T

il

- Tryb automatycznego rozruchu
- Automatyczne dozowanie czynnika chtodniczego
FDD |- Automatyczna kontrola ilosci czynnika chtodniczego i napetnianie
MICOM - Mozliwos¢ dostepu do aplikacji LGMV monitorujgcej stan pracy
systemu MULTI'V przy pomocy smartfonu
- Funkgcja czarnej skrzynki
- Kontrola btedéw przytaczy instalacji i komunikacji

M
il

System chtodzenia elektroniki

Specjalna konstrukcja radiatora ptyty gtéwnej oraz odpowiedni przeptyw powietrza zwigkszyto o ponad 3% wydajnos¢ systemu
Multi VV S.

System chtodzenia ptyty gtéwnej Technologia wymiennika ciepta

- Radiator o duzej powierzchni wymiany ciepta
- Optymalny przeptyw powietrza przez aluminiowy radiator
pozwalajgcy na efektywna wymiane ciepta.

- Ukosny ksztatt ramy ptyty gtéwnej powoduje efektywny przeptyw
powietrza (powietrze zassane przez wentylator)
- Ograniczenie strat wydajnosci grzewczej / chtodniczej

Radiator

Przeptyw

powietrza

Widok z przodu Widok z tytu
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Bezprzewodowa kontrola parametrow pracy

Aplikacja Mobile LGMV, po zainstalowaniu modutu LGMV  Wi-Fi, umozliwia uzytkownikom kontrolowanie pracy systemu
MULTI V S. Instalatorzy i serwisanci przy pomocy smartfonu moga sprawdza¢ parametry pracy podzespotéw zaréwno agregatu
jak i podtaczonych jednostek wewnetrznych.

Instalator/ Serwisant  Aplikacja Mobile
LGMV

Rodzaj potgczenia: Wi-Fi / Korzysta z aplikacji Mobile LGMV wymagany jest modut Wi-Fi MV.

Wymagania sprzetowe smartfonu

Nazwa aplikacji System oper. Zalecana specyfikacja Zasieg skutecznej komunikacji bezprzewodowej

2048 x 1536 (optymalna) /
1024 %768

i0S (tylko iPad) Appi0S8.0/8.1

« Efektywny zasigg: 10m (otwarta przestrzen)
« Efektywny zasigg moze si¢ zmniejszy¢ ze wzgledu
na warunki otoczenia.

Aplikacja
Mobile LGMV o Android 4.4
Andio (Android 3.x, Honeycomb nie jest obstugiwany)

480 x 800/ 720x 1280,
768x1280/768x 1024/
1080x 1920

Kompatybilnos¢ z systemem sterowania budynkiem (BMS)

Systemy Multi V S majg mozliwos¢ zsynchronizowania z wiekszoscig systeméw centralnego sterowania budynkiem.

Kompatybilno$¢ z systemem sieci domowej

- Sterowanie podstawowe (wt/ wyt, zmiana trybu, ustawienie temperatury,
predkos¢ wentylatora) :

- Funkdja blokady, informacja o btedzie i prezentacja kodu btedu : 1

Lokalny system BMS (zewnetrzne zarzadzanie)

Kontrola bezpieczeristwa B

i Oéwietlenie
Wspétpraca = '—a g
by
BACnet % Telefon zastepezy |
LonWorks - e = :
Modbus _ S é’ Monitoring
KNX ! Caujniki
Dry Contact :
Komunikacja :
RS485 ; Sterownik zdalny

* Szczegétowy opis w rozdziale sterowanie centralne
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ARUNO40GSS0 / ARUNO40OGSRO / ARUNO50GSLO

LG bierze udziat w programie certyfikacji systeméw VRF EUROVENT.
Sprawdzenie waznosci certyfikatu: www.eurovent-certification.com

——rvo

HP 4
Model Nazwa jednostki ARUNO040GSSO / ARUNO40GSRO ARUNOS0GSLO
. Chtodzenie 121 14,0
Wydajnosé
Ogrzewanie 12,5 15,0
Chtodzenie 3,57 378
Pobér mocy "
Ogrzewanie 2,91 375
339 3,70
43 40
Podwéjna rotacyjna, inwerterowa BLDC Podwéjna rotacyjna, inwerterowa BLDC
Poj cm?/obr. 44,2 44
Sprezarka
Moc silnika 4000 4000

Metoda rozruchu

Rozruch za pomoca falownika

Rozruch za pomoca falownika

Rodzaj Wentylator osiowy Wentylator osiowy
Moc silnika x liczba 124x1 124x1
Wentylator Przeptyw powietrza 60 60
Silnik Inwerterowy DC Inwerterowy DC
Wylot 2 boku/z géry zboku 2z boku
mm (cale) @9,52(3/8) ©@9,52(3/8)

Przytacza rur

mm (cale) @ 15,88(5/8) ©15,88(5/8)
Wymiary (S x W x G) 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330
Waga netto 69 73
Poziom ciénienia Chtodzenie 50 52
akustycznego Ogrzewanie 52 58
Poziom mocy akustycznej 66 68
Przewdd sterowania (VCTF-SB) 2x1,0-1,5 2x1,0-1,5
Rodzaj R410A R410A
llog¢ fabryczna 18 2,4
Czynnik chtodniczy GWP 20875 20875
Ekwiwalent C 38 50
Regulator Elektroniczny zawér rozprezny Elektroniczny zawér rozprezny
FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
1300 1300
220-240, 1, 50 220-240, 1, 50
220, 1,60 220, 1,60
8 10

Uway
1. Warunki badar Eurovent: jednostki tylko typu

- Bardziej szczegétowe warunki badar dostepne w przepisach dotyczacych certyfikacji EUROVENT.

- Wartosci zmierzone dla jednostek typu dostepne na stronie internetowej EUROVENT.
2. Wydajnosci zostaty w j warunkach:

- Temperatura chtodzenia: Temp. wewn. 27°C term. suchy (DB) / 19°C term. mokry (WB); Temp. zewn. 35°C term. suchy (DB) / 24°C term. mokry (WB)
- Temperatura ogrzewania: Temp. wewn. 20°C term. suchy (DB) / 15°C term. mokry (WB); Temp. zewn. 7°C term. suchy (DB) / 6°C term. mokry (WB)

3. Maksymalny wspétczynnik kombinacji wynosi 160%.
4. Rozmiary przewodéw elektrycznych musza spetniaé obowiazujace przepisy lokalne i pafistwowe.

5. Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

6. Wartosci poziomu dzwigku zostaty zmierzone w komorze bezechowej, w zwigzku z czym wartosci mierzone po zamontowaniu moga rézni¢ sig od podanych ze wzgledu na inne warunki otoczenia.
7.W sci od 6w pracy wspé
8. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

ik mocy moze zmieniac sig nie wigcej niz +1%.

ARUNO50GSS0 / ARUNOS0GSRO
ARUNO060GSS0 / ARUNO60GSRO

LG bierze udziat w programie certyfikacji systeméw VRF EUROVENT.
Sprawdzenie waznosci certyfikatu: www.eurovent-certification.com

5

HP
Model Nazwa jednostki ARUNO50GSSO / ARUNOS0GSRO ARUN060GSSO0 / ARUNO60GSRO

Chtodzenie Kw 14,0 15,5
Ogrzewanie KW 16,0 18,0

Wydajnosé

Chtodzenie kw 3,51 4,18

Pobér mocy
Ogrzewanie KW 3,60 4,31

EER 3,99 37

4,44 4,18

Podwéjna rotacyjna, inwerterowa BLDC Podwéjna rotacyjna, inwerterowa BLDC

Pojemnos¢ skokowa cm*/obr. 44,2 44,2

Moc silnika 4000 4000

Metoda rozruchu Rozruch za pomocg falownika Rozruch za pomocg falownika

Rodzaj Wentylator osiowy Wentylator osiowy
Moc silnika x liczba w 124x2 124x2
Wentylator Przeplyw powietrza m*/m 110 110
Silnik Inwerterowy DC Inwerterowy DC
Wylot 2boku/z géry 2 boku 2 boku
Ciecz mm (cale) 39,52(3/8) ©9,52(3/8)
Przytacza rur
Gaz mm (cale) @ 15,88(5/8) ©19,05(3/4)
950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330
Waga netto 94 94
Poziom ciénienia Chtodzenie 51 52
akustycznego Ogrzewanie ) 53 54
Poziom mocy akustycznej 67 69
2x1,0-1,5 2x1,0-1,5
R410A R410A
30 30
Czynnik chtodniczy GWP 20875 20875
Ekwiwalent CO, 63 63
Elektroniczny zawér rozprezny Elektroniczny zawér rozprezny
FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
1300 1300
220-240, 1, 50 220-240, 1, 50
220,1,60 220, 1,60
10 13
Uwagi:
1. Warunki badan Eurovent: jednostki tylko typu
- Bardziej szczegétowe warunki badar dostepne w przepisach dotyczacych certyfikacji EUROVENT.
- Wartosci zmierzone dla jednostek typu dostepne na stronie internetowej EUROVENT.
2. Wydajnosci zostaty w warunkach:

- Temperatura chtodzenia: Temp. wewn. 27°C term. suchy (DB) / 19°C term. mokry (WB); Temp. zewn. 35°C term. suchy (DB) / 24°C term. mokry (WB)

- Temperatura ogrzewania: Temp. wewn. 20°C term. suchy (DB) / 15°C term. mokry (WB); Temp. zewn. 7°C term. suchy (DB) / 6°C term. mokry (WB)

Maksymalny wspétczynnik kombinacji wynosi 160%.

Rozmiary przewodéw elektrycznych musza spetniaé obowiazujace przepisy lokalne i pafistwowe.

Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Wartosci poziomu d2wigku zostaty zmierzone w komorze bezechowej, w zwiazku z czym wartosci mierzone po zamontowaniu moga rézni¢ sig od podanych ze wzgledu na inne warunki otoczenia.
W zaleznosci od warunkéw pracy wspétczynnik mocy moze zmieniaé sig nie wigcej niz +1%.

8. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

NownHw
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080

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE - DANE TECHNICZNE

MULTIV S

HP

Model Nazwa jednostki

LG bierze udziat w programie certyfikacji systeméw VRF EUROVENT.
Sprawdzenie waznosci certyfikatu: www.eurovent-certification.com

ARUNO40LSSO / ARUNOS50LSSO / ARUNO60LSSO
ARUNO40LSRO / ARUNOS50LSRO / ARUNO60LSRO

, Chtodzenie
Wydajnosé ”
Ogrzewanie

Chtodzenie

Pobér mocy "
Ogrzewanie

Pojemnos¢ skokowa cm?/obr.
Sprezarka —
Moc silnika

a4
ARUNO040LSSO / ARUNO4OLSRO ARUNO50LSSO / ARUNOSOLSRO ARUNO60LSSO / ARUNO60LSRO
12,1 14,0 15,5
12,5 16,0 18,0
2,88 356 4,18
2,76 3,60 4,31
4,20 393 371
4,53 4,44 4,18
Podwdjna rotacyjna, inwerterowa BLDC | Podwéjna rotacyjna, inwerterowa BLDC | Podwéjna rotacyjna, inwerterowa BLDC
44,2 44,2 44,2
4000 4000 4000

Metoda rozruchu

Rodzaj

Rozruch za pomoca falownika

Wentylator osiowy

Rozruch za pomoca falownika

Wentylator osiowy

Rozruch za pomoca falownika

Wentylator osiowy

Moc silnika x liczba w

Wentylator Przeptyw powietrza m?/min

2 boku/z géry

Ciecz mm (cale)

Przykacza rur
mm (cale)

Wymiary (S x W x G)

Waga netto

Poziom ciénienia Chtodzenie

akustycznego Ogrzewanie

Poziom mocy akustycznej

Przewdd sterowania (VCTF-SB)

Rodzaj

Ilos¢ fabryczna

Czynnik chiodniczy ~ GWP

Ekwiwalent C

Regulator

Maksymalna liczba jednostek wewnetrznycl

124x2 124x2 124x2
110 110 110
Inwerterowy DC Inwerterowy DC Inwerterowy DC
z boku z boku z boku
©9,52(3/8) ©9,52(3/8) ©9,52(3/8)
15,88(5/8) ©15,88(5/8) ©19,05(3/4)
950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330 950 x 1380 x 330
96 96 96
50 51 52
52 53 54
66 67 69
2x1,0-1,5 2x1,0-1,5 2x1,0-1,5
R410A R410A R410A
30 30 30
20875 20875 20875
63 63 63
Elektroniczny zawér rozprezny Elektroniczny zawér rozprezny Elektroniczny zawér rozprezny
FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
1300 1300 1300
380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50
380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60
8 10 13

Uwa
1. Warunki badar Eurovent:

jednostki tylko typu

- Bardziej szczegétowe warunki badar dostepne w przepisach dotyczacych certyfikacji EUROVENT.

- Wartosci zmierzone dla

jednostek typu

2. Wydajnosci zostaly w warunkach:

dostepne na stronie internetowej EUROVENT.

- Temperatura chtodzenia: Temp. wewn. 27°C term. suchy (DB) / 19°C term. mokry (WB); Temp. zewn. 35°C term. suchy (DB) / 24°C term. mokry (WB)
- Temperatura ogrzewania: Temp. wewn. 20°C term. suchy (DB) / 15°C term. mokry (WB); Temp. zewn. 7°C term. suchy (DB) / 6°C term. mokry (WB)

3. Maksymalny wspétczynnik kombinacji wynosi 160%.
4. Rozmiary przewodéw elektrycznych musza spetniac obowigzujace prze

pisy lokalne i paristwowe.

5. Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

6. Wartosci poziomu dzwigku zostaty zmierzone w komorze bezechowe], w zwigzku z czym wartos

7.W od 6w pracy
8. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

ik mocy moze zmienia¢ sig nie wigcej niz £1%.

jierzone po zamontowaniu moga rézni¢ sig od podanych ze wzgledu na inne warunki otoczenia.

Nazwa jednostki
Chtodzenie
Ogrzewanie
Chtodzenie
B Ogrzewanie

EER

Pojemnos¢ skokowa
Moc silnika

Metoda rozruchu
Rodzaj

Moc silnika x liczba

Wentylator Przeptyw powietrza

Ciecz
Przytacza rur
Gaz

Wymiary (S x W x G) mm

Waga netto

Poziom ciénienia Chtodzenie
akustycznego Ogrzewanie

Poziom mocy akustycznej

Przewéd sterowania (V! xmm:

Rodzaj

lloé¢ fabryczna
Czynnik chtodniczy GWP

Ekwiwalent CO,

Regu lator

chtodniczy

Zasilanie

Maksymalna lic

Uwagi:
1. Warunki badari Eurovent:

cm*/obr.

w

m?/min
zboku/z gdry

mm (cale)

mm (cale)

LG bierze udziat w programie certyfikacji systeméw VRF EUROVENT.
Sprawdzenie waznosci certyfikatu: www.eurovent-certification.com

ARUNO80LSSO / ARUNT00LSSO / ARUN120LSSO

L s | o | 12 |

ARUNO8OLSSO ARUN100LSSO ARUN120LSSO
22,4 28,0 33,6
24,5 30,6 36,7
6,27 8,70 10,50
6,28 7,56 9,66
3,57 3,22 3,20
3,90 4,05 3,80
Spiralna hermetyczna Spiralna hermetyczna Spiralna hermetyczna

43,8 62,1 62,1

4200 5300 5300

Rozruch bezposredni

Rozruch bezposredni

Rozruch bezposredni

Wentylator émigtowy Wentylator émigtowy Wentylator $migtowy
124x2 250x2 250x2
140 190 190
Inwerterowy DC Inwerterowy DC Inwerterowy DC
z boku z boku z boku
©9,52(3/8) ©9,52(3/8) 12,7(1/2)
©19,05(3/4) @ 22,2(7/8) ©28,58(11/8)
950 x 1380 x 330 1090 x 1625 x 380 1090 x 1625x 380
115 144 157
57 58 60
57 58 60
74 77 78
2x1,0-1,5 2x1,0-1,5 2x1,0-1,5
R410A R410A R410A
35 45 6,0
20875 20875 20875
73 9,4 12,5
Elektroniczny zawér rozprezny Elektroniczny zaw6r rozprezny Elektroniczny zaw6r rozprezny
FVC68D (PVE) FVC68D (PVE) FVC68D (PVE)
2400 2600 3400
380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50
380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60
13 16 20

jednostki

tylko typu

- Bardziej szczegétowe warunki badari dostepne w przepisach dotyczacych certyfikacji EUROVENT.

- Wartosci zmierzone dla

jednostek

2. Wydajnosci zostaty w

typu
warunkach:

dostepne na stronie internetowej EUROVENT.

- Temperatura chtodzenia: Temp. wewn. 27°C term. suchy (DB) / 19°C term. mokry (WB); Temp. zewn. 35°C term. suchy (DB) / 24°C term. mokry (WB)
- Temperatura ogrzewania: Temp. wewn. 20°C term. suchy (DB) / 15°C term. mokry (WB); Temp. zewn. 7°C term. suchy (DB) / 6°C term. mokry (WB)

NownHw

Maksymalny wspétczynnik kombinacji wynosi 160%.
Rozmiary przewodéw elektrycznych musza spetniaé obowiazujace przepisy lokalne i pafistwowe.

Ze wzgledu na nasza polityke innowacji niektére dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Wartosci poziomu d2wigku zostaty zmierzone w komorze bezechowej, w zwiazku z czym wartosci mierzone po zamontowaniu moga rézni¢ sig od podanych ze wzgledu na inne warunki otoczenia.
W zaleznosci od warunkéw pracy wspétczynnik mocy moze zmieniaé sig nie wigcej niz +1%.

8. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
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