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Wirowy nawiewnik sufitowy typu DO-SR-F
Opis

Wirowy nawiewnik sufitowy typu DO-SR-F jest przeznaczony dla
pomieszczen komfortu z duzg iloscia wymian powietrza.
Dostepne sg dwa rodzaje ptyty czotowej: kwadratowa (typ DOA-
SR-F) i kotowa (typ DOR-SR-F). State lamele s3 czesciag ptyty
czotowej i zapewniajg wirowy, poziomy wyptyw strumienia
powietrza z nawiewnika, ktdry moze by¢ stosowany rowniez jako
element wywiewny. Mozliwe jest zastosowanie do nawiewu i
wyciagu.

Nawiewnik wirowy nadaje sie dobrze do instalacji ze zmiennym
przeptywem. Wysokie predkosci wyptywu gwarantujg powstanie
stabilnego strumienia powietrza. Strumien nie odrywa sie od
stufitu nawet przy matych przeptywach. Jezeli przy doborze
warto$¢ x,, (m) (zasieg krytyczny) jest mniejsza od wartosci x (m)
(zasieg poziomy), to obliczenie predkosci strumienia powietrza
powinno zosta¢ przeprowadzone z wykorzystaniem wartosci xy,
(m) (zasieg krytyczny), a nie x (m) (zasieg poziomy).

W kroccu skrzynki przytacznej mozna za doptatg zamontowaé
punkt pomiarowy ilosci powietrza. Doktadno$¢ pomiaru wynosi +
5 % dla predkosci w kroccu 2-5 m/s i prostym odcinku naptywu
min 1 x D. Pomiar przy zamontowanym nawiewniku. Przestawiajac
przepustnice regulacyjng mozna tatwo i doktadnie ustawi¢ zgdany
przeptyw dla nawiewnika.

Aby umozliwi¢ stosowanie robota do czyszczenia kanatow
wentylacyjnych trzeba zaméwi¢ skrzynke przytaczng (-SGK) w
wykonaniu (-ROB), w ktérym mozna zdemontowa¢ perforowang
kierownice powietrza, przepustnice oraz element do pomiaru
przeptywu.

Uwaga:
Nawiewnik DO-SR-F jest stosowany tylko w potaczeniu ze
skrzynka przytaczna typu SGK.

Dane techniczne

jak dla wirowego nawiewnika typu DQJ-SR / SQ

Nalezy uwzgledni¢ ponizsze wspotczynniki poprawkowe
Wspdtczynniki poprawkowe

dla DO-SR-F jak dla DQJA-SR przy wyptywie powietrza "A"

NW
400 500 600 /625
Vmax_(M/s) x 1,1 x1,1 x1,15
Xge  ((m) x0,8 x0,8 x0,8
i (-) x 0,42 x 0,42 x 0,42
v () x2,4 x2,4 x2,4
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Materiat

Ptyta czotowa
- blacha stalowa lakierowana na kolor RAL 9010 (biaty),

- Dblacha stalowa lakierowana, w innym kolorze RAL (za
doptata)

- aluminium w kolorze naturalnym, anodowane E6/EV1

Wykonanie
DOA-SR-F - ptyta czotowa kwadratowa
DOR-SR-F - ptyta czotowa okragta

Wyposazenie dodatkowe
Skrzynka przytaczna (-SGK)

-z blachy stalowej ocynkowanej, z uchwytami montazowymi
Przepustnica (-DK)

-z blachy stalowej ocynkowanej

- Zamocowanie przepustnicy z tworzywa sztucznego
Uszczelka gumowa (-GD)

- specjalna guma
Wykonanie ROB (-ROB)

- z mozliwoScia demontazu - Kkierownicy z
perforowanej, przepustnicy regulacyjnej i
punktu pomiaru przeptywu powietrza.

Pomiar przyptywu iloSci powietrza (-VME)

- zamocowanie z blachy stalowej ocynkowanej

- element pomiarowy z tworzywa sztucznego

- podtaczenie z aluminium
Izolacja wewnatrz (-li)

- izolacja termiczna wewnatrz skrzynki przytaczne;j
Izolacja zewnatrz (-la)

- izolacja termiczna na zewnatrz skrzynki przytacznej

blachy

Zamocowanie
Montaz widoczny (-SM)
- nie wystepuje!
Ukryty montaz (-VM)
- mocowanie do poprzeczki (trawersu) za pomocg $ruby M6

wg DIN EN ISO 4762 mozliwe tylko do skrzynki przytaczne; (-
SGK).

Stan na: 23.08.2007
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Wirowy nawiewnik sufitowy typu DO-SR-F

Wykonanie i wymiary
Wymiary
DOA-SR-F / DOR-SR-F z SGK-Z (dla nawiewu)
Zawieszenie poza dostawg 50 ca.65 o
, /
* = -
S IEEm e N
£ w/ e =
£
o 1—Ta
\ ] L= =
2 X
9 oKd wewnatrz n—’
- o/eA
DOA-SR-F / DOR-SR-F z SGK-A (dla wywiewu)
Zawieszenie poza dostawg 50 oE €a.65, 9
+ ' £ ] 3
wf |o ' N
| g
| g
= 1 1%
= |
—— 0 Q)
| = X
C i ] 1 [
| 2 oKd wewnatrz -
- o/eA
Dostarczane wielkos$ci
NW DOA-SR-F DOR-SR-F SGK-Z SGK-A
oA T gA T oE gKd H h gD oE gKd H h abD
400 398 400 445 353 295 250 158 445 353 335 290 198
500 498 19 500 7 545 453 335 290 198 545 453 385 340 248
600 598 600 670 553 385 340 248 670 553 435 390 298
625 623 625 670 553 385 340 248 670 553 435 390 298
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Wirowy nawiewnik sufitowy typu DO-SR-F

Wyposazenie dodatkowe - wymiary Legenda

Pomiar przyptywu ilosci powietrza (-VME) Vmax  (M/s) = maksymalna predko$¢ strumienia powietrza
X (M) = krytyczny zasieg strumienia powietrza
i (-) = wspotczynnik indukcii
v () = wspotczynnik redukcji roznicy temperatury

NW  (mm) = wielko$¢

Uszczelka gumowa (-GD)

) Szczegot X
i
NUO) |
|
! W
1. .20

Izolacja dla SGK
wewnatrz (-1i) zewnatrz (-1a)
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Wirowy nawiewnik sufitowy typu DO-SR-F

Dane do zamowienia Wyposazenie
Wirowy nawiewnik sufitowy dodatkowe: Skrzynka przytaczna
typu SGK
I
| " | : . |
Ptyta czotowa kwadratowa Ptyta czotowa okragta : -
DOA-SR-F DOR-SR-F e e
| . |
| . |
| : | | . |
v blachy stalowej lakierowane z aluminium b —— i
RAL 9010 (biaty) naturalnie anodowanego ez przepustnicy z prze;l))u; nica
| ' ] I : I
NW | : |
400 \ \ 500 \ | 600 | 625 bez gumowego Z gumowym
] T uszczelnienia uszczelnieniem
1 - -GD
Ukryty montaz | . |
-VM | i |
(mozliwy tylko w potaczeniu ze skrzynka przytaczna) bez pomiaru Z pomiarem
przeptywu ilosci powietrza przeptywu ilosci powietrza
- -VME
| . |
i
| - |
wykonanie standardowe Wykonanie ROB
- -ROB
[ I
| |
bez z z
izolaciji izolacjg izolacja
wewnatrz zewnatrz
-li -la

Przyktad zamodwienia:
DOA-SR-F-625-VM-SGK-Z

Jezeli w zaméwieniu nie zostang podane petne dane
dostarczone bedzie wykonanie jak w pogrubieniu!
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Wirowy nawiewnik sufitowy typu DO-SR-F
Opis

Wirowy nawiewnik sufitowy typu DOA-SR-F przeznaczony do
nawiewu i wywiewu powietrza, z kwadratowg ptyta czotows.
Szczegélnie przydatny w klimatyzacji komfortu, przy duzej ilosci
wymian i w instalacjach VAV ze zmienng iloScig powietrza (miedzy
40 - 100%). Zbudowany z kwadratowej ptyty czotowej, wykonanej
z blachy stalowej, lakierowanej wysokiej jakosci lakierem
proszkowym na kolor RAL (RAL 9010, biaty, standard), ze statymi
lamelami, z ukrytym montazem (VM) z poziomym nawiewem
powietrza. Stosowany do -14K, konstrukcja przewidziana do
czyszczenia zgodnie z VDI 6022.

Produkt: SCHAKO typu DOA-SR-F

-z okragta ptyta czotowa
Produkt: SCHAKO typu DOR-SR-F

- ptyta czotowa z aluminium naturalnego, anodowanego (E6/EV1)

Wyposazenie dodatkowe:
- skrzynka przytaczna (SGK) z blachy stalowej ocynkowanej, z
uchwytami montazowymi.
- w wykonaniu nawiewnym z kierownicg z blachy perforowanej
- wykonanie wywiewne bez blachy perforowane;
-z przepustnicg regulacyjng (-DK) w skrzynce przytacznej, do
regulacjiilosci powietrza, dostepng od strony pomieszczenia,
bez koniecznosci demontazu ptyty czotowe;j.

-z pomiarem przeptywu ilosci powietrza (-VME)

- w wykonaniu ROB (-ROB): z mozliwoscig demontazu -
kierownicy z blachy perforowanej, przepustnicy regulacyjnej i
punktu pomiaru przeptywu powietrza.

-z uszczelkg gumowa (-GD), na kroccu skrzynki.
- zizolacja termiczng

- wewnatrz (-i)

- zewnatrz (-1a)
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