OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW LUB ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pt.:
»Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2774P w m. Miedzichowo (Poznanska)

- Modernizacja drogi w Miedzichowie”

1. Stan istniejgcy oraz ocena stanu technicznego

Ocena stanu technicznego:

Ocenie stanu technicznego podlega odcinek drogi powiatowej nr 2774P w m. Miedzichowo na odcinku A
0+000 — B 0+052 — C — 0+369 m. Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej istnieje 0 nawierzchni twardej
ulepszonej mineralno - asfaltowej o szerokosci zmiennej od 5,00 do 8,00 m.

Jezdnia posiada odwodnienie, odbywa sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej na odcinku ulicznym
a na odcinku drogowym odbywa powierzchniowo sie do poboczy i zieleni przydrozne;j.

Proces niszczenia nawierzchni rozpoczat sie kilka lat temu od drobnych ubytkéw ziaren grysowych,
zaprawy bitumicznej oraz spekan wioskowatych w gérnej czesci warstwy Scieralnej. Czes¢ ubytkéw
powierzchniowych jest otwarta — nieodporna na przenikanie wody i dostawanie sie jej w dolne warstwy
podbudowy.

Nawierzchnia wymaga zamkniecia otwartych ubytkoéw, tak by unikng¢ postepowania dalszej degradaciji
nawierzchni. Zaleca sie wykonanie naktadki min.asf. celem odtworzenia przekroju poprzecznego jezdni
w ukfadzie daszkowym (odcinki proste) 2%, ktdra to uszczelnieni catg powierzchnie jezdni min.asf..
Jezdnia: Aktualnie droga powiatowa poddana przebudowie istnieje o nawierzchni min asf., posiada
jezdnie dwukierunkowa o szerokosci 5,00 m do 8,00 m. Pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne
zapewniajg jej odpowiednie odwodnienie.

Zjazdy: Zjazdy istniejg o nawierzchni z kostki betonowej/min.-asf.

Chodniki: Chodniki istniejg o nawierzchni z kostki betonowej.

Pobocza: Pobocza dla w/w drogi istniejg o nawierzchni z kruszyw.

Odwodnienie: Odwodnienie rozpatrywanego odcinka drogi powiatowej istnieje jako powierzchniowe przy
wykorzystaniu  spadkéw  poprzecznych oraz istniejagcych  pochylen  podluznych niwelety
z odprowadzeniem woéd opadowych i roztopowych do istn. kanalizacji deszczowej, poboczy z kruszyw
i pasow zieleni przydrozne;.

Przepust pod droga: pod korong drogi w ciggu rowu zlokalizowany jest przepust drogowy.

Zielen: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego porosnieta jest trawa.

2. Przeznaczenie obiektu, rodzaj, zakres i sposob wykonania robét obiektu:

Obiekt, rodzaj, zakres: Modernizacja istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej nr 2774P w miejscowosci

Miedzichowo ulica Poznanska. Poczatek trasy przyjeto w km 0+000 - A, koniec projektowanego odcinka
przyjeto w km 0+369 - C. Odcinek A-B o dtugosci 52 mb obejmujg drogi gminne niepubliczne. Odcinek
B-C o dtugosci 317 mb obejmuje droge publiczng — powiatowg o klasie technicznej L.

Sposoéb wykonania robét budowlanych: roboty zostang wykonane przez wybrang firme wykonawcza,

ktéra to wykonana zadanie za pomocg sprzetu zmechanizowanego izasobu ludzkiego
wg obowigzujgcych norm i przepiséw.

Geometria: Na poczatku oraz koncu przedmiotowego odcinka w/w drogi powiatowej istnieje koniecznosé
dowigzania sie do sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni o naw. min. — asfaltowej

(utozenia warstwy $cieralnej i wyréwnawczych uzyskujgc spadek poprzeczny daszkowy 2%). Istniejgce



spadki podtuzne nie ulegng zmianie, niweleta zostanie wyniesiona o grubo$¢ projektowanej naktadki przy
jednoczesnym zachowaniu istniejgcych spadkow podtuznych niwelety.

Jezdnia: Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wzmocnienia za pomocg mas. Projekt zaktada
wyniesienie sie niweletg jezdni 0 poziom projektowanych warstw min.-asf., nie przewiduje sie obnizenia
niwelety jezdni. Pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne po wykonaniu wyréwnaniu i naktadki min.-asf.
zapewnig jej odpowiednie odwodnienie. Droga powiatowa bedzie posiada¢ jezdnie dwukierunkowag
0 nawierzchni min asf.

Zjazdy: Czes$¢ zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej istniejgce w dobrym stanie technicznym
przeznaczono do regulacji wysokosciowej - przetozenie. Cze$¢ zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej
o ztym stanie technicznym przeznaczona jest do wymiany na nowe.

Chodniki: Niniejsze opracowanie obejmuje wymiane na nowe oraz poszerzenie nawierzchni chodnikow
0 nawierzchni z kostki betonowe.

Pobocza: Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg poboczy z kruszyw do poziomu nowej naktadki
mineralno - asfaltowej: Scinke poboczy, uzupetnienie przestrzeni do poziomu naktadki mineralno -
asfaltowej gruntem kat. 1/2 o tgcznej grubosci 12 cm zageszczone do wskaznika zageszczenia 1s>=0,98.
Pochylenie poprzeczne pobocza o szer. 1,00 m zaprojektowano o spadku réwnym 8%. Zostang one
przeznaczone do odtworzenia i regulacji wysokosciowej.

Odwodnienie: Odwodnienie rozpatrywanego odcinka drogi powiatowej istnieje jako powierzchniowe przy
wykorzystaniu przyjetych w projekcie spadkéw poprzecznych oraz istniejgcych pochylen podtuznych
niwelety z odprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych do poboczy gruntowych, pasoéw zieleni
przydroznej oraz do istn. kanalizacji deszczowej o $rednicy 250, ktérej kanat zostanie wymieniony na
nowy. Dodatkowo zostang zamontowane studnie rewizyjne fi 1000 w miejscach zgodnych
z Projektem zagospodarowania terenu. Istniejgce studzienki deszczowe wpustowe betonowe fi 500
zostang wymienione na nowe betonowe kraweznikowo - jezdniowe fi 500. Cze$¢ studzienek
deszczowych wpustowych nabudowanych bezposrednio na istniejgcym kanale deszczowym zostanie
wymieniona na studnie betonowe rewizyjne fi 1000. Studzienki wpustowe zostang podtgczone
do istniejgcego kanatu deszczowego za pomocg przytaczy o srednicy fi 200 PVC. Istniejgce przytgcza
o ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe fi 200 PVC.

Przepust pod droga: Istniejgcy przepust o ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowy, bez

zmiany jego parametrow.
Zielen: Zakres robot obejmuje wykonanie prac na terenach zielnych zielonych. Istniejacy pas zieleni

przydroznej nalezy odtworzyc¢.

Orientacyjna kolejno$é wykonywania prac:

= oznakowanie tymczasowe, wytyczenie obiektu, roboty przygotowawcze, geodezja itp.
= roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, zatadunek, transport, odwodnienie, itp.

= regulacja wysokosciowa elementow ograniczajgcych nawierzchnie,

= ulozenie projektowanych elementéw ograniczajgcych nawierzchnie,

* wymiana istniejgcych podbudoéw i nawierzchni scieralnych na nowe,

= regulacja wysokosciowa nawierzchni Scieralnych,

= regulacja i odtworzenie poboczy gruntowych,

= roboty wykonczeniowe (oznakowanie, uporzgdkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna itp.).



4. 0Ogodlna charakterystyka drogi:

= dtugosétrasy A-B 52m

= dtugosétrasuB-C 317 m

= dtugosétrasyA-B-C 369 m

= klasa techniczna drogi publicznej oL

= rodzaj nawierzchni jezdni mineralno - asfaltowa AC

= szerokos¢ jezdni 7,00 m (odcinki proste) bez sciekéw

7,40 (odcinki proste) z Sciekami
Dodatkowo poszerzenia na
odcinkach przejsciowych oraz

skrzyzowaniach

= szerokos¢ pasow ruchu 2x3,50m

= szerokos$¢ chodnika 2,00 m (samej kostki)

= szerokos¢ poboczy 0,75 - 1,00m, gruntowe, Is >= 0,98
= odwodnienie Odwodnienie rozpatrywanego

odcinka drogi powiatowej istnieje
jako powierzchniowe
z odprowadzeniem wod opadowych
i roztopowych do poboczy z
kruszyw, pasdéw zieleni przydroznej
oraz do istn. kanalizacji deszczowej,
ktorej kanat zostanie wymieniony na
nowe.

= pozostata przestrzen istn. zielen przydrozna odtworzona

5. Przekroje konstrukcyjne:

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm:

* Proj. wykonanie koryta.

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.

= Proj. kraweznik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej.

= Proj. kraweznik wyniesiony bedzie w stosunku do nawierzchni jezdni o +12cm, na zjazdach
wyniesiony w stosunku do jezdni + 2/4 cm, a na przejSciach dla pieszych wyniesiony w stosunku

do jezdni +0/1 cm.

Obrzeze betonowe 8x30 cm:

= Proj. wykonanie koryta.
= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.
= Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej.

= Proj. obrzeze zanizone bedzie w stosunku do nawierzchni $cieralnych o 1 cm.



Obrzeze betonowe 10x30 cm:

= Proj. wykonanie koryta.
= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.
= Proj. obrzeze betonowe 10x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej.

= Proj. obrzeze zanizone bedzie w stosunku do nawierzchni scieralnych o 1 cm.

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej o szer. 20 cm:

= Proj. wykonanie koryta.

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15

= Proj. $ciek szer. 20 cm z kostki bet. o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr.3 cm

= Proj. $ciek zanizony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 - 2 cm. Scieki projektuje
sie o0 szerokosci 20 cm z kostki betonowej grubosci 8 cm koloru szarego. Przedmiotowe Scieki
zostang obnizone w stosunku do nawierzchni Scieralnej o — 1 - 2 cm. Kostke uktadaé na podsypce

cementowo - piaskowe;j i tawie betonowe;.

Konstrukcja wymiany nieno$nych krawedzi jezdni i odtworzenia po kd:

= Proj. wykonanie koryta.

= Proj. warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm,

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. Mech. o uziarn. 0/63 mm o gr. 20 cm,
= Proj. podbudowa zasadnicza z AC22P (beton asfaltowy) o gr. 7 cm,

* Proj. siatka z kordu stalowego

= Proj. warstwa wigzgca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego z AC16W o $r. gr. 4-6 cm,

» Proj. warstwa $cieralna z AC11S (beton asfaltowy) o gr. 4 cm.

Konstrukcja naktadki jezdni oraz zjazdéw min-asf. .

= [Istn. naw. min.-asf. na podbudowach asfaltowych, kamiennych, betonowych
= Proj. siatka z kordu stalowego
= Proj. warstwa wigzgca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego z AC16W o sr. gr. 4-6 cm,

»  Proj. warstwa $cieralna z AC11S o gr. 4 cm

Konstrukcja zjazdow — wymiana na nowe:

= Proj. wykonanie koryta.
= Proj. warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm
=  Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubo$ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

Konstrukcja chodnika - poszerzenie:

*  Proj. wykonanie koryta.
= Proj. warstwa podsypki piaskowej gr. 15 cm

= Proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piask. gr. 3 cm

Konstrukcja chodnika —-wymiana na nowe:

=  Proj. wykonanie koryta.
» Proj. warstwa podsypki piaskowej gr. 15 cm



= Proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piask. gr. 3 cm

Zielen:
= Proj. koszenie traw, chwastow i samosiewow
= Proj. $cinanie darniny, profilowanie, zageszczanie, plantowanie
= Proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem

= roj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem traw
Proj. wyk t k h t b t

Projektowana konstrukcja pobocza z kruszyw (pofrez + emulsja asfaltowa + grys)

=  Proj. $cinka poboczy,
= Proj. uzupehnienie przestrzeni do poziomu nakfadki mineralno — asfaltowej pofrezem i grysami
o tacznej grubosci 12 cm,

= Proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia poboczy 1s>=0,98,

Odwodnienie:

Odwodnienie rozpatrywanego odcinka drogi powiatowej istnieje jako powierzchniowe przy wykorzystaniu

przyjetych w projekcie spadkoéw poprzecznych oraz istniejgcych pochylen podtuznych niwelety

z odprowadzeniem woéd opadowych i roztopowych do poboczy gruntowych, paséw zieleni przydroznej

oraz do istn. kanalizacji deszczowej o srednicy 250, ktérej kanat zostanie wymieniony na nowy.

Dodatkowo zostang zamontowane studnie rewizyjne fi 1000 w miejscach zgodnych

z Projektem zagospodarowania terenu. Istniejgce studzienki deszczowe wpustowe betonowe fi 500

zostang wymienione na nowe betonowe kraweznikowo - jezdniowe fi 500. Czes$¢ studzienek

deszczowych wpustowych nabudowanych bezposrednio na istniejgcym kanale deszczowym zostanie

wymieniona na studnie betonowe rewizyjne fi 1000. Studzienki wpustowe zostang podigczone

do istniejgcego kanatu deszczowego za pomoca przytaczy o srednicy fi 200 PVC. Istniejgce przytacza

o ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe fi 200 PVC.

= |stniejgce elementy sieci kanalizacji deszczowej (kanaly, przytacza, studnie, studzienki, wiazy,
wpusty itp.) nalezy wymieni¢ na nowe, poddac probie szczelnosci.

= Dla sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inspekcje TV. Plyte CD wraz z opisem nalezy
zatgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

=  Wszystkie studnie rewizyjne, zawory wody gazu, tele, hydranty itp. media nalezy podda¢ regulaciji
wysokosciowej do wysokosci projektowanych nawierzchni Scieralnych i terenéw zielonych.
Elementy te nalezy odkué i ponownie odtworzy¢ po ich wyregulowaniu wysokosciowym.

= |stniejgce studzienki deszczowe wpustowe betonowe fi 500 nalezy zlikwidowaé zgodnie z
wskazaniem w Projekcie Zagospodarowania terenu (Rys. nr 2)

= |stniejgcy studnie rewizyjng nalezy wymieni¢ na nowg betonowa fi 1000 mm.



Parametry kanalizacji deszczowe;j:

Kanaty PVC/PP SN 8 DN250 mm.

Przytgcza PVC SN 8 DN200 mm.

Studnie rewizyjne betonowe DN1000 z prefabrykowang kinetg przelotowa.

Studzienki deszczowe betonowe DN500 z pierscieniem odcigzajgcym, plytg podtrzymujgca
i osadnikiem wraz z dennicg betonowa.

Wpusty zeliwne kraweznikowo — jezdniowe.

Studnie nalezy posadowi¢ na bet. o gr min. 15 cm, beton utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Na wlotach i wylotach kanatéw ze studzienek stosowac oryginalne pierscienie uszczelniajgce.
Przejscia przez Sciany studzienek — szczelne i elastyczne.

Rzedne goéry wtazéw dostosowac do niwelet istn. i proj. nawierzchni oraz terenow.

Za pomocg prébnych przekopow dokonac lokalizacji kabli i sieci oraz innych przytgczy branzowych.
Na czas wykonywania robét kable zabezpieczy¢ i ewentualnie podwieszaé. Wszelkie sieci branzowe
chroni¢ przed uszkodzeniami.

Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne. Rurocigg montowac zgodnie z wytycznymi producenta
rur: rurociag utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm; obsypaé piaskiem; stopien zageszczenia
podsypki zgodny z normami.

W miejscach spodziewanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac¢ wykopy recznie. Dokonaé
inwentaryzaciji uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopow probnych.

Budowe zabezpieczy¢ zgodnie z czasowg organizacjg ruchu. Chroni¢ znaki geodezyjne. Odtworzyé
w przypadku ich zniszczenia.

Prace zmienne prowadzi¢ realizujgc odwodnienie wykopu.

Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

Stosowac niezbedne elementy towarzyszace.

. Organizacja ruchu

Statg organizacje ruchu nalezy wykonaé zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

Czasowg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry pozostaje do wykonania
po stronie Wykonawcy.

Dla zaistniatych zmian na etapie budowy w projekcie statej organizacji ruchu, nalezy wykonac
ponownie projekt statej organizacji ruchu, nalezy go zaopiniowac¢ i zatwierdzi¢ na koszt Wykonawcy.
Istniejgce oznakowanie pionowe w obrebie budowy nalezy wymieni¢ na nowe.

Istniejgce oznakowanie poziome w obrebie budowy nalezy odtworzy¢.

Oznakowanie aktywne: Zestaw aktywnych znakéw D-6 zostat zaprojektowany w celu poprawy
bezpieczenstwa pieszych w momencie, gdy znajdujg sie bezposrednio na przejsciu dla pieszych
lub jego najblizszej okolicy. Zadaniem znakéw aktywnych D-6 jest przekazywanie informacji
dla kierujgcych pojazdami o zblizaniu sie do przejscia dla pieszych z odpowiednio duzej odlegtosci
tak, aby kierowca moégt zachowa¢ wiasciwg ostroznos¢. Znaki te charakteryzujg sie wysytaniem
ostrzezenia o niebezpiecznym miejscu w postaci znaku $wietlnego widocznego dla zblizajgcych sie

kierowcow.



10. Kanat technologiczny

Dane techniczne podstawowe

Kanalizacja podstawowa przekroj KTul, KTpl.

Ktul (DVK110 + mikrokanalizacja DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40).

Ktpl (DVK110 + mikrokanalizacja DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40 + DVK160/SRS-G160).

Studnie kablowe SKR — 2.

Kabel inspekcyjny 2x2x0,8 kohce i potgczenia lokalizowa¢ w studniach kablowych w montowanych
na $cianach puszkach tworzywowych.

Schemat modutu podstawowego KTu1 oraz KTp1 kanatu technologicznego.

| O |
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Kanat technologiczny KTu1 Kanat technologiczny KTp1

Projektowane zagospodarowanie terenu

Kanat technologiczny (kanat plus studnie rewizyjne): Kanat technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne [Dz.U. z 2015 r., poz. 680] oraz
wytycznymi GDDKIA Wytyczne dla kanatdéw technologicznych, Poznan, styczen 2017 r.

Kanat technologiczny nalezy wykonaé zgodnie z PZT o przekroju podstawowym KTul, KTpl.

Gtéwny kanat technologiczny wykonac jako przekréj KTu1.

Przejscia pod droga i zjazdami wykonac jako przekréj KTp1.

W miejscach zataman, rozgatezieh oraz zgodnie z wytycznymi inwestora nalezy zastosowac studnie
kablowe wyzej wymienione.

Rury obsypac piaskiem do wysokosci 5 cm nad poziomem goérnej powierzchni rury. Po utozeniu
kanatu, zasypywa¢ go 20 cm i utozy¢ kabel inspekcyjny. Dalej warstwami przesianej ziemi
zasypywac co 20 cm i ubijaé mechanicznie. Cato$¢ zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998
zasypki przekopdéw poprzecznych przez jezdnie wykonaé na gtebokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia co najmniej 1,00. W terenach zielonych dopuszcza sie wskaznik zageszczenia 0,97 a
dla pobocza wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna byé taka, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rury wynosita: 0,5 m dla terenéw zielonych,
0,5 m w poboczu drogi, 0,5 m dla ciggéw pieszych i rowerowych.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka,
by goérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie 0,5 m pod warstwg konstrukcji drogi, lecz
jednoczesnie nie mniej niz 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi.



Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

Studnie kablowe: projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-2. Montaz studni powinien byé

wykonany wg instrukcji producenta studni oraz zgodnie z:

= ZN-OPL-011-96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne. —
Warszawa, 1996.

= ZN-OPL12/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015.

= ZN-OPL13/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015

= ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania. — Warszawa, 2015.,

= ZN-OPL022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015., ZN-OPL023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2016., ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie
kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa,
1999.

= Studnie kablowe muszg posiada¢ aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci. Klasa obcigzenia
D400 dla wszystkich nawierzchni jezdnych, zjazdow, parkingdw a dla pozostatych miejsc min.
B125.

= Zwienczenia studni kablowych powinny odznaczaé sie odpornoscia na nacisk z gory
o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach: 125 — dla drég i obszaréw dla pieszych,
powierzchni rownorzednych, parkingéw lub terenéw parkowania samochodéw osobowych;

= Zwienczenia studni kablowych powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej obecnosci
w studni gazu palnego.

= Wszystkie studnie wyposazy¢ w pokrywy typu ciezkiego z wywietrznikiem oraz
w zasuwy/zamki ryglowane uniemozliwiajgce dostep do kanalizacji teletechnicznej osobom
niepowotanym. Pokrywy posiada¢ majg nazwe Wtasciciela sieci w formie skrétowej.

= Kotnierze studni i pokrywy oraz okucia winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

= Konstrukcja studni zabezpieczona w powtoke antywilgociowg. W przypadku braku mozliwosci

posadowienia prefabrykowanej studni kablowej, nalezy wymurowaé jg z bloczkéw betonowych
o tych samych lub podobnych wymiarach.
Studnie do montazu dostarczane przez producenta muszg by¢ pomalowane warstwg izolacyjna.

Wprowadzenie rur do studni kablowych: Studnie nalezy odkopa¢ od strony wprowadzenia rur
dla kanalizacji. Wykona¢ w $cianie wybicia lub wiercenia dla budowanych rurociggéw kanalizacji
kablowych. Wejscia rur obrobi¢ mieszankg betonowg. Cato$¢ Sciany zewnetrznej studni zaizolowac
mieszankg bitumiczng i zasypac ubijajgc ziemie mechanicznie warstwami. Wejscia / wyj$cia z rury
w studniach kablowych uszczelnia¢ przed falowym przenikaniem gazu oraz zamulaniem rur.

Reqgulacja pokryw: W miejscach, gdzie sg projektowane studnie kablowe nalezy dokonaé regulacji
pokryw studni kablowych tak, aby gérna warstwa pokrywy bylta w jednym poziomie
z nawierzchnig chodnika. W takich miejscach jak zielence zaleca sie, aby gérna powierzchnia pokrywy
byta wyniesiona 5 cm powyzej poziomu przylegtego terenu. Ma to na celu przeciwdziatanie porastaniu
trawy na ramach i pokrywach studni.

Budowa kanatu technologicznego: taczenia rur wykonaé za pomocg dedykowanych zigczek
wodoszczelnych. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu budowy, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Przed utozeniem rur, wykop powinien
by¢ wykonany zgodnie z normg ZN-15/OPL-12, a dno wykopu wyréwnane. Rury uktadamy
zabudowujgc dedykowane przekfadki dystansowe i wypetniajgc przerwy pomiedzy rurami zgodnie
z normg Zn-5/0OPL-12. Rury obsypa¢ piaskiem do wysokosci 5 cm nad poziomem gérnej powierzchni
rury. Po utozeniu kanatu, zasypaé¢ go 20 cm warstwami przesianej ziemi ubijanymi mechanicznie.
Catos¢ zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 zasypki przekopdéw poprzecznych przez jezdnie
wykonaé na gtebokosci min. 1,20 m i uzyska¢ wskaznik zageszczenia min. 1,00. W terenach zielonych
dopuszcza sie wskaznik zageszczenia min. 0,97, w poboczach min. 0,98. Tasme ostrzegawczg o
szerokosci 200 +- 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym, z perforowanymi




otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga kanat technologiczny” i nazwe
wiasciciela umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatow technologicznych w potowie gtebokosci
ich utozenia.

Uwagi koncowe: Prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem. Stosowac¢ wylgcznie
materiaty, ktére sg dopuszczone do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Stosujgc zamienniki, nie mozna ich zastosowal bez przedstawienia certyfikatow oraz aprobat
technicznych potwierdzajgcych ich wiasciwosci techniczne. Dokumentacje nalezy odczytywaé, jako
integralng catos¢. Naniesiona lokalizacja obiektow i urzgdzen podziemnych jest orientacyjna. Nie
wyklucza sie istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu. Po zakonczeniu budowy nalezy
wykona¢ kalibracje i prébe szczelnosci wybudowanego kanatu technologicznego.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Kosmacz



