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podbudowy cementowa C 1,5/2 MPa o gr.15 cm
podbudowa z KESM C90/3 o frakcji 0-31,5 gr.25 cm
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Rozbiorka i wbudowanie 15 m
kraweznika 15 x 30
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Uwzglednienie przebudowy istniejgce;j
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LEGENDA

Proj nawierzchnia z betonu asfaltowego -
(skrzyzowania, jezdnia)

Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk gr 8cm -

kolor grafitowy (zjazdy indywidualne na posesje, miejsca postojowe)

Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk gr 8cm -
kolor szary (chodnik)

Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk gr 8cm -
kolor czerwony ($ciezka rowerowa)

- Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk gr 8cm -
kolor szary (zjazdy publiczne)

Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk gr 8cm -
kolor czerwony (ciag pieszo-rowerowy)

Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk gr 8cm -
kolor czerwony (wyniesione przejscia dla pieszych)

—— Proj kraweznik bet. 100x30x15 - "wysoki 12cm"
= = = = Proj krawgznik bet. 100x30x15 - "niski 4cm”

Proj opornik drogowy bet. 100x25x12
Proj obrzeze bet. 100x30x8

Proj kanalizacja deszczowa

Proj wpust deszczowy

Istniejgce o$wietlenie do przeniesienia

KT-312
SKR-1 . .
—+— — — Proj kanat technologiczny

Drzewo przeznaczone do wycinki

Nieruchomosci przeznaczone do podziatu

Nieruchomosci objete zakresem opracowania

O Nieruchomosci przeznaczone do przejecia przez Inwestora

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Poprawa bezpieczenstwa oraz rozbudowa skrzyzowania
Alei 1000lecia z ul. Browarowa wraz
z rozbudowg drogi gminnej - Alei 1000 Lecia w m. Czersk

Inwestor: Burmistrz Czerska

Proi kl;lazwa rys(LjJnku ) Skala 1:500
rojekt zagospodaarowania
terenu Nrrys 2
‘ Branza ‘ Imig i nazwisko Uprawnienia ‘ Podpis ‘
Projektant

ins i Upr. bud.
br. drogowa | M9r inZ. Daniel Folehr P(%M/0101/POOD/11

Sprawdzit mgr inz. Upr. bud.
br. drogowa Tomasz Antolak ZAP/0021/PWBD/17

7 marzec 2019r

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany
opracowano metodg elektroniczng na bazie mapy
sytuacyjno-wysokoéciowej, ktora jest zgodna
z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego O$rodka
Dokumentacji Geodez jn(g' i Kartograficznej w Chojnicach
KERG 6640.1310.2019



Marek Szyca
Linia

Marek Szyca
Linia

Marek Szyca
Linia

Marek Szyca
Linia

Marek Szyca
Linia

Marek Szyca
Linia

Marek Szyca
Linia

Marek Szyca
Linia

Marek Szyca
Linia

Marek Szyca
Pole tekstowe
zakres zadania

Marek Szyca
Strzałka

Marek Szyca
Pole tekstowe
Uwzględnienie przebudowy istniejącej studzienki ściekowej na nową

Marek Szyca
Strzałka

Marek Szyca
Pole tekstowe
przełożenie 120 m2 nawierzchni z kostki betonowej
podbudowy cementowa C 1,5/2 MPa o gr.15 cm
podbudowa z KŁSM C90/3 o frakcji 0-31,5 gr.25 cm



Marek Szyca
Strzałka

Marek Szyca
Linia

Marek Szyca
Linia

Marek Szyca
Pole tekstowe
Rozbiórka i wbudowanie 21 m nowego krawężnika 15 x 30

Marek Szyca
Pole tekstowe
Rozbiórka i wbudowanie 15 m nowego krawężnika 15 x 30

Marek Szyca
Strzałka

Marek Szyca
Pole tekstowe
Do wykonania chodnik wzdłuż parkingu z dopasowaniem się do istniejącego chodnika

Marek Szyca
Strzałka

Marek Szyca
Strzałka

Marek Szyca
Strzałka

Marek Szyca
Linia wymiaru
6,01 m 

Marek Szyca
Linia

Marek Szyca
Linia

Marek Szyca
Linia

Marek Szyca
Linia

Marek Szyca
Strzałka




