OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Analizator jakości zasilania umożliwiający wszechstronny pomiar, analizę i rejestrację parametrów sieci energetycznych 50/60 Hz oraz jakość energii elektrycznej zgodnie z europejską normą EN 50160 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Wymagane parametry mierzone:
· Napięcia L1, L2, L3, N-PE – wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie min. Do 760 V względem ziemi , możliwość współpracy
z przekładnikami napięciowymi,
· Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe) – wartości średnie, minimalne
i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów prądowych),możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi i cewkami Rogowskiego,
· Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU),
· Częstotliwość w zakresie 40 Hz – 70 Hz,
· Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna),
· Rejestracja mocy:
– Metoda Użytkownika,
– IEEE 1459,
· Energia czynna (EP), bierna (EQ), pozorna (ES), w ujęciu czterokwadrantowym
· Współczynnik mocy (Power Factor), cosφ, tgφ (w ujęciu czterokwadrantowym),
· Współczynnik K (przeciążenie transformatora spowodowane harmonicznymi),
· Harmoniczne do 40-tej w napięciu i prądzie,
· Interharmoniczne mierzone jako grupy,
· Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia,
· Wskaźnik krótkookresowego (PST ) oraz długookresowego (PLT ) 
· Asymetria napięć (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A) i prądów,
· Rejestracja zdarzeń dla prądu i napięcia wraz z oscylogramami (do 1 s) oraz wykresami RMS ½ z maksymalnym czasem rejestracji 30 s,
· Rejestracja oscylogramów prądu i napięcia po każdym okresie uśredniania.
· Pomiar sygnałów sterujących do 3000 Hz
· Wszystkie parametry rejestrowane zgodnie z klasą A normy EN 61000-4-30.

Przyrząd  przystosowany do pracy w sieciach:
· o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz.
· o napięciach znamionowych:
64/110 V; 110/190 V; 115/200 V; 120/208 V; 127/220 V; 133/230 V; 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; 254/440 V; 265/460 V; 277/480 V; 290/500 V; 400/690 V; 480/830 V (dla sieci z przewodem N)
· prądu stałego

Układy sieci:
· jednofazowy
· dwufazowy z przewodem neutralnym
· trójfazowy – gwiazda z i bez przewodu neutralnego
· trójfazowy – trójkąt
· trójfazowy – gwiazda i trójkąt w układzie Arona
· z przekładnikami napięciowymi i prądowymi



Warunki - wymagania  środowiskowe:
· zakres temperatur pracy: -20oC…+55oC,
· zakres temperatur przechowywania: -30oC…+60oC,
· wilgotność: 10…90% z możliwą kondensacją,
· szczelność: IP 65.

Parametry  dodatkowe analizatora:

Specjalistyczny program niezbędny do pracy z analizatorem umożliwiający :
• konfigurację analizatora,
• odczyt danych z rejestratora,
• podgląd parametrów sieci w czasie rzeczywistym (z możliwością odczytu przez modem GSM),
• kasowanie danych w analizatorze,
• przedstawianie danych w formie tabel,
• przedstawianie danych w formie wykresów,
• analizowanie danych pod kątem normy PN-EN 50160, rozporządzenia systemowego i innych zdefiniowanych przez użytkownika warunków odniesienia,
• niezależną obsługę wielu analizatorów,
• aktualizację do nowszych wersji przez stronę WWW

Program  powinien pozwalać na  odczyt wybranych parametrów oraz ich prezentację graficzną 
w czasie rzeczywistym, niezależnie od rejestracji zapisywanej do pamięci. 
Dodatkowo Użytkownik powinien mieć możliwość  bieżącej obserwacji i analizy parametrów jak:
• wykresy przebiegów napięcia i prądu (oscyloskop),
• wykresy napięcia i prądu w czasie,
• wykres wskazowy,
• pomiary wielu parametrów,
• harmoniczne i moce harmonicznych .

UZUPEŁNIENIE:
- torba przeznaczona do bezpiecznego przenoszenia sprzętu pomiarowego
- akumulator Litowo-jonowy, 3,7 V, 9,25 Wh, możliwość wymiany przez użytkownika
[bookmark: _GoBack]- czas ładowania <6h, czas pracy akumulatora  - 4h w przypadku standardowego  trybu pracy, do 5,5h w trybie oszczędzania energii
- Przechowywanie danych wewnętrzna pamięć flash (przeznaczona do samodzielnej zmiany przez użytkownika)
- rozmiar pamięci: rejestrująca dziesięć 2-tygodniowych sesji rejestrowania
z 1-minutowymi interwałami i 500 zdarzeniami,
- dokumentacja w wersji elektronicznej i papierowej w ilości pięciu kompletów,
-  przeprowadzenie szkolenia praktycznego z obsługi urządzenia jak i funkcjonalności oprogramowania komunikacyjnego dla 4 grup, 2 osobowych.
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