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Zestawienie stali dla strudni wysokosic h=5m

Diugosc catkowita [m]

. Srednica| Dtugosé poj.
Poz. |llos¢ [szi] oreta preta [mm] o ?“% o Tu,__m

1 1 ¢ 10 62 770 62,8 -

2 23 $ 12 5800 - 133,4

3 16 ¢ 10 1250 20,0 -
Dlugosc catkowita [m] 82,8 1334
Ciezar jednostkowy [kG/m] 0,617 0,888
Ciezar catkowity wig ¢ [kG] 51,1 118,5
Ciezartaczny 1szt. studni [kG] 169,5
llos¢ studni do wykonania [szt] 6,0
Ciezar catkowity [kG] 1017,2

Objetos¢ betonu:

— korek V=6x0,22m3=1,4m3
— wnetrze V=6x5,4m3=32,4m3

Przekréj A—A
skala |1:10

UWAGI:
1. Prety zbrojeniowe zwymiarowano po osi.

Beton konstrukcyjny: C30/37
Beton niekonstrukcyjny: C12/15
Stal zbrojeniowa: kl. AllIN
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"PYLON" PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—WYKONAWCZE

P/YJON

Ktadka spacerowa nad rzekq Walsza w gminie Pieniezno

il

Tytut:
Zbrojenie wnetrza

studni wew=1200
I wysokosci h=5,0m

Projektowat
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