Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 1

llos¢ . Wartos¢ netto Stawka x
l.p. Opis (szt./ Cena jedrt':’ stkowa (cena jedn. netto x VAT x/Varl;tc?s,c BttRE-I\-/:?
kpl) netto il0$¢) %) (Warto$¢ netto )
0.2, 0.5 - szatnie personelu (piwnica)
Szafa BHP podwdjna 2-drzwiowa, (rys. pogladowy - rys. 2):
- konstrukcja monolityczna z statymi potkami o maksymalnym udzwigu min. 25 kg.,
zgrzewana lub spawana z wykohczeniem bezpiecznym krawedzi i rantéw blachy,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze korpus kolory do
ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), drzwi kolory
do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 6 koloréw do wyboru),
- korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubosci min. 0,8 mm, pozostate
elementy (wyposazenia komor) z blachy o grubosci min. 0,5 mm,
1. |- cokét szafy o wysokosci 4,7 cm — 5 cm wykonany z blachy ocynkowanej o grubosci 20
min 0,8 mm,
- drzwi otwierane na zewnatrz, zawieszone na zawiasach kotkowych, wyposazone w
perforacje wentylacyjng i zamek cylindryczny na klucz ptaski (3 klucze w zestawie),
- czes$c¢ ubraniowa (czysta/brudna) wyposazona w drgzek do wieszakow,
- wymiary zewnetrzne szafy:
a. wysokos¢: 185cm (+-1cm),
b. szerokos¢ : 80 cm (+ - 1 cm),
c. gtebokos¢ : 50 cm (+ - 1 cm),
tawka do szatniowa.
- stelaz tawki, wykonany z profili zamknietych stalowych o grubosci 30 mm x 30 mm,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze do ustalenia z
Zamawiajacym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru),
o | siedzisko wykonane ze sklejki liciastej 15 mm — 20 mm, 5
" |- nézki zakonczone plastikowymi uszczelkami,
- wymiary zewnetrzne tawki:
a. wysokos¢:40cm (+-1cm),
b. szerokos¢ : 150 cm ( + - 1 cm),
c. gtebokos¢ : 40-43 cm (+ - 1 cm),
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0.10, 0.11, 0.12 — pomieszczenie techniczne (piwnica)

Regat metalowy stojacy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje wysokosci
potek co 25 mm — 30 mm,

- 3 metalowe potki wzmacniane wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min. 0,8mm
0 min. udzwigu pojedynczej potki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-

3 poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, 6
- montaz: skrecany
- wymiary zewnetrzne regatu:
a. wysokos¢ : 120 cm (+- 1 cm),
b. szerokos¢ : 100 cm ( + - 1 cm),
c. stebokos$¢ : 40 cm (+ - 1 cm),

5, 6, 18, 19, 37, 38, 104, 105, 115, 117, 118 — Sala chorych (parter, | pietro)

Szafa pacjenta pojedyncza jednodrzwiowa, ( rys. pogladowy - rys. 1):
- konstrukcja monolityczna z 4 statymi pétkami o maksymalnym udzwigu min. 25 kg.,
zgrzewana lub spawana z wykohczeniem bezpiecznym krawedzi i rantéw blachy,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze korpus kolory do
ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), drzwi kolory
do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 6 koloréw do wyboru),
- korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubosci min. 0,8 mm, pozostate

4 elementy (wyposazenia komor) z blachy o grubosci min. 0,5 mm, 32

- cokot szafy o wysokosci 4,7 — 5 cm wykonany z blachy ocynkowanej o grubosci min.
0,8 mm,

- drzwi otwierane na zewnatrz, zawieszone na zawiasach kotkowych, wyposazone w
perforacje wentylacyjng i zamek cylindryczny na klucz ptaski (3 klucze w zestawie),

- wymiary zewnetrzne szafy:

a. wysokos¢ : 185¢cm (+-1cm),

b. szerokosc : 50 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 45 cm (+ - 1 cm),

Strona2z 12



21, 32 — Magazyn bielizny brudnej i czystej

Regat metalowy stojacy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje wysokosci
potek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pdtek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej pétki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany,

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200 cm (+- 1 cm),

b. szerokos¢ : 120 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokosé : 40 cm (+ - 1 cm),

Regat metalowy stojgcy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje wysokosci
potek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pétek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej potki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany,

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200 cm (+- 1 cm),

b. szerokos¢ : 100 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 50 cm (+ - 1 cm),

Regat metalowy stojacy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje wysokosci
potek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pdtek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej pétki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany,

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200 cm (+- 1 cm),

b. szerokos¢ : 70 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokosé : 50 cm (+ - 1 cm),
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Regat metalowy stojacy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje wysokosci
potek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pdtek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej pétki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany,

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200 cm (+- 1 cm),

b. szerokosc : 60 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokosé : 75 cm (+ - 1 cm),

Regat metalowy stojgcy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje wysokosci
potek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pétek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej potki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany,

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200 cm (+ - 1 cm),

b. szerokos¢ : 100 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 75 cm (+ - 1 cm),

10.

Regat metalowy stojacy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje wysokosci
potek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pdtek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej pétki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200 cm (+-1cm),

b. szerokosc¢ : 70 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 50 cm (+ - 1 cm),
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30 — Komunikacja, korytarz (parter)

1.

Regat monolityczny na obuwie 4 potkowy spawany lub zgrzewany (rys pogladowy - rys.
3):

- stelaz i potki regatu wykonany z zamknietych profili stalowych o grubosci min. 25mm x
25mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze do
ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), 3
- nézki zakonczone plastikowymi uszczelkami,
- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢: 140 cm (+-1cm),

b. szerokos¢ : 100 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 37 cm (+ - 1 cm),

Razem tgczna wartosé (suma) pakietu nr 1:
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Zatacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 2
llos¢ . Wartos¢ netto Stawka |Wartos¢é BRUTTO
l.p. Opis (szt./ (e lenirtlt(:) SLETE (cena jedn. netto x VAT (Warto$¢ netto +
kpl) ilo$¢) (%) VAT)

-1.2 - pralnia / suszarka (piwnica)

Regat metalowy stojacy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje
wysokosci pétek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pétek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej potki 100 kg,

- wykohczenie stelaza i potek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo- 2
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,
- montaz: skrecany,

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokosc¢ : 200 cm (+ -1 cm),

b. szerokos¢ : 100 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 60 cm (+ - 1 cm),

-1.3 - magazyn (piwnica)

Regat metalowy stojacy,
- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje
wysokosci potek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pétek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej potki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo- 4
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,
- montaz: skrecany

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200 cm (+-1 cm),

b. szerokos¢ : 100 cm ( + -1 cm),

c. gtebokos¢ : 60 cm (+ - 1 cm),
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Regat metalowy stojacy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje
wysokosci potek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pétek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej potki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany,

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200 cm (+-1 cm),

b. szerokos¢ : 60 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 60 cm (+ - 1 cm),

Regat metalowy stojacy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje
wysokosci potek co 25 mm — 30 mm,

- 4 metalowe potki wzmacniane wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min. 0,8mm
0 min. udzwigu pojedynczej po6tki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200 cm (bez ndzek)

b. szerokos¢ : 100 cm (+-1 cm)

c. gtebokosé : 60 cm (+ - 1 cm)

magazyn pod schodami, pomieszczenie pod schodami (piwnica)

Regat metalowy stojacy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje
wysokosci pétek co 25 mm — 30 mm,

- 4 metalowe poétki wzmacniane wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min. 0,8mm
o min. udzwigu pojedynczej potki 100 kg,

- wykohczenie stelaza i potek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200 cm (+-1cm)

b. szerokos¢ : 100 cm ( + -1 cm)

c. glebokos¢ : 60 cm (+ -1 cm)

Strona 7z 12



Regat metalowy stojacy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje
wysokosci potek co 25 mm — 30 mm,

- 4 metalowe potki wzmacniane wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min. 0,8mm
0 min. udzwigu pojedynczej po6tki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 150 cm (+ -1 cm)

b. szerokos¢ : 100 cm (+-1 cm)

c. glebokos¢ : 60 cm (+ - 1 cm)
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0,27 — brudownik pod schodami (parter)

Regat metalowy stojacy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje
wysokosci pétek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pétek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej p6tki 100 kg,

- wykohczenie stelaza i potek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-

£ poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny, 2
- montaz: skrecany
- wymiary zewnetrzne regatu:
a. wysokosc : 200 cm (+ -1 cm)
b. szerokos¢ : 100 cm ( + - 1 cm)
c. gtebokos¢ : 60 cm (+ -1 cm)
Szafa gospodarcza podwdjna 2-drzwiowa, (rys. pogladowy - rys. 1):
- konstrukcja monolityczna z 4 statymi pétkami o maksymalnym udzwigu min. 25 kg.,
zgrzewana lub spawana z wykohczeniem bezpiecznym krawedzi i rantow blachy,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze korpus kolory
do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), drzwi
kolory do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 6 koloréw do wyboru),
- korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubosci min. 0.8 mm, pozostate
elementy (wyposazenia komor) z blachy o grubosci min. 0,5 mm,

8. |- cokot szafy o wysokosci 4,7 — 5 cm wykonany z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1

0,8 mm,

- drzwi otwierane na zewnatrz, zawieszone na zawiasach kotkowych, wyposazone w
perforacje wentylacyjng i zamek trzypunktowy na klucz ptaski (3 klucze w zestawie),

- wyposazona w wieszak na mopy z haczykami,

- wymiary zewnetrzne szafy:

a. wysokosc¢ : 185cm (+-1cm),

b. szerokos¢ : 60 cm (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 50 cm (+ - 1 cm),

Razem taczna wartos¢ (suma) pakietu nr 2:
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Zatacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 3
llos¢ . Wartos¢ netto Stawka |Wartosé BRUTTO
L.p. Opis (szt./ Cena ]?Iftltc:) stkowa (cena jedn. netto x VAT (Warto$¢ netto + Producent i model
kpl) il0$6) (%) VAT)
XV

Szafa lekarska dwudrzwiowa,

- wykonana z blachy czarnej o grubosci 0,8-1 mm

- dwa skrzydta drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kotkowych;

- drzwi i boki szafy posiadajgce przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane
zamkiem baskwilowym, ryglujgcym w trzech punktach i wykonczonych uchwytem
klamkowym;

- szafa wyposazona w 4 potki wykonane ze szkfa hartowanego o maksymalnym udzwigu
min. 25 kg.

- malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze biatym (np
RAL 9010 lub zblizony);

- wymiary zewnetrzne szafy:

a. wysokos¢ : 180 cm (bez ndzek)

b. szeroko$¢ : 90 cm ( + - 1 cm)

c. gtebokos¢ : 42 cm (+ -1 cm)

- nozki z blachy ze stopkami regulowanymi

Producent :

Model :
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Zatacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 4

Opis

llos¢
(szt./
kpl)

Cena jednostkowa
netto

Wartos¢ netto
(cena jedn. netto x
ilosc)

Stawka
VAT
(%)

Wartosé BRUTTO
(Warto$¢ netto +
VAT)

Producent i model

Inne

Fotel lekarski obrotowy, z podtokietnikami, tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte
tatwo zmywalng tkaning, umozliwiajgca fatwe utrzymanie higieny, dezynfekcje.
Regulowana wysokos¢ siedziska i kat nachylenia oparcia. Piecioramienna podstawa
wykonana z tworzywa z kétkami.

Wymiary:

Min. wysokos$é: max 40 cm;

Max. wysokos$¢: min. 54 cm;

Szeroko$¢ oparcia: 41 cm - 42 cm;

Wysokos$¢ oparcia: 48 cm (+ - 1 cm);

Srednica podstawy: 60 cm

Kolory obicia do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 6 koloréw do
wyboru).

10

Producent :

Model :
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Zatacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 5

Opis

llos¢
(szt./
kpl)

Cena jednostkowa
netto

Wartos¢ netto
(cena jedn. netto x
ilosc)

Stawka
VAT
(%)

Wartosé¢ BRUTTO
(Wartosc¢ netto + VAT)

Producent i model

XX

Krzesto konferencyjne

- 4 nogi

-miekkie tapicerowane siedzisko i oparcie (materiat : skaj, kolor ciemnoszary);
-state podtokietniki z naktadkami z tworzywa sztucznego;

-elementy metalowe malowane proszkowo na kolor : RAL 9006 (alu) lub réwnowazny
(zblizony kolor), mat;

-wyposazone w stopki chronigce przed zarysowaniami;

-szerokos¢ siedziska : 450 mm;

-gtebokos¢ siedziska : 460 mm;

-szerokos$¢ catkowita : 500 mm;

-catkowita wysokosc¢ : 830 mm.

Ksztatt zblizony do :

10

Producent :

Model :
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