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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

NAZWA OPRACOWANIA:

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych oraz
oswietlenia drogowego i rozbidrka linii napowietrznych nN 0,4kV w Czyzewie przy
ulicach Zambrowskiej, Koscielnej, Mazowieckiej w pasie drogi krajowej nr 63
odcinki AB, CD, EFG, RS oraz w pasie drogi wojewddzkiej 690 odcinki GH, JKLL.
Po dziatkach: 65/5, 65/9, 65/14, 65/12, 65/15, 65/13, 225/4 — Etap 1.

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych oraz
oswietlenia drogowego i rozbidrka linii napowietrznych nN 0,4kV w Czyzewie przy
ulicach Zambrowskiej, Koscielnej, Mazowieckiej.

Po dziatkach: 64/3, 65/8, 65/11, 65/16, 255/5, 875, 876 — Etap 2.

Inwestor :
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CZYZEW ul. Mazowiecka 34,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych oraz
owietlenia drogowego i rozbiérka linii napowietrznych nN 0,4kV w Czyzewie przy
ulicach Zambrowskiej, Koscielnej, Mazowieckiej w pasie drogi krajowej nr 63
odcinki AB, CD, EFG, RS oraz w pasie drogi wojewédzkiej 690 odcinki GH, JKLE..
Po dzialkach: 65/5, 65/9, 65/14, 65/12, 65/15, 65/13, 225/4 — Etap 1.

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych oraz
oswietlenia drogowego i rozbiorka linii napowietrznych nN 0,4kV w Czyiewie przy
ulicach Zambrowskiej, Ko$cielnej, Mazowieckiej.

Po dzialkach: 64/3, 65/8, 65/11, 65/16, 255/5, 875, 876 — Etap 2.

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania odbioru robét
zwigzanych z budowa linii elektroenergetycznych kablowych komunalnych i oswietleniowych w
Czyzewie przy ulicy Zambrowskiej, Koscielnej, Mazowieckigj.

2. Zakres stosowania,

Specyfikacja techniczna stanowi dokument do przetargu na realizacje ww. robét:
CPV —45316110-9 ~ instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego.
CPV - 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

3. Zakres robét,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad i norm prowadzenia robét zwiazanych z

budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego.

Zakres robot obejmuje nastepujace czynnosei:

- wykopanie wykopu po projektowanej trasie kabla,

- uwlozenie rur ostonowych w wykopie,

- ulozenie kabla w rurach ostonowyeh,

- ulozenie kabla w wykopie,

- ulozenie kabla na stupach betonowych,

- wykonanie wykopéw dla stupéw pod prefabrykowane fundamenty,

- wykonanie obrébki zyt kabli wraz z pomiarami ich parametréw,

- montaz prefabrykowanych fundamentdw betonowych,

- montaz stupdw odwietleniowych stylowych,

- montaz wysiggnikéw wraz z oprawami o$wietlenia ulicznego,

- montaz zigezy i oprawek bezpiecznikowych,

- montaz gniazdek wtykowych 1/ 230V / IP44,

- wciagnigeie przewodéw do stupdw i wysiegnikow,

- podigczenie przewodéw pod zaciski,

- podlgezenie kabli do linii napowietrznej nN 0,4 kV,

- montaz zfacza kablowo-pomiarowego nN 0,4kV,

- montaz zlgeza pomiarowo — sterowniczego nN 0,4 kV,
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Okreslenia podstawowe:

stup oswietleniowy ~ stalowa konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie na fundamencie stuzgea do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m,

wysiggnik — stalowy element wsporezy mocowany na wierzchotku stupa na ktérym nastepnie
zamocowana jest oprawa oswietleniowa,

oprawa oswietleniowa - urzadzenie sluzace do odpowiedniego rozprowadzenia strurnienia
swietlnego wystanego przez zrodlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do zamocowania
1 polgczenia z instalacjg elektryczna,

lampa SON — wysokoprezne sodowe zrédio §wiatha,

zlgcze bezpiecznikowa 1ZK ~ stuzy do polaczenia zyt kabli oraz zabezpieczenia oprawy
oswietleniowej za pomocg wkiadki bezpiecznikowej, montowane w zhgezu stupowym,

oprawka bezpiecznikowa — shuzy do polaczenia zyt przewodéw oraz zabezpicczenia oprawy
oswietleniowej za pomocg wkiadki bezpiecznikowej, montowane na przewodzie linii napowietrznej,
przewod YDY — sluzy do potaczenia oprawy odwietlenia ulicznego z siecia, prowadzony w stupie i
wysiegniku,

kabel YKXS — urzgdzenie elektroenergetyczne z zylami miedzianymi w izolacji z polietylenu
usieciowanego stuzace do przewodzenia pradu elektrycznego, przystosowany do pracy pod i nad
Ziemia,

fundament prefabrykowany F-130 konstrukeja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do
utrzymania stupa wraz z oprawa o$wietleniowa,

gniazdo wtykowe 1f/ 230V — urzadzenie elektryczne stuzgce do przytaczenia innych urzadzen
zakonczonych wtyczka, odporne na promienie UV,

wneka stupowa — migjsce na zamocowanie ztacza bezpiecznikowego znajdujaca sie w dolnej czesci
shipa,

trasa kablowa — pas terenu przeznaczony do ulozenia kabla,

skrzyzowanie — migjsce na trasie kabiowej, w ktérym jakakolwiek czesel rzutu poziomego kabla
przecina lub pokrywa jakikolwiek czgsei rzutu poziomego innego urzadzenia podziemnego.
zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegioéé miedzy kablem a innym
urzgdzeniem podziemnym lub drogg jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszezalna dla danych warunkéw
ukfadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje
skrzyzowanie,

ostona kablowa - element wykonany ze stali lub plastiku przeznaczony do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesei przewodzacych, dostgpnych w wypadku
pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych,

Podstawowe materialy,

zroda swiatla i oprawy — jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla
$wietlenia drogowego stosowad #rédla $wiatla i oprawy spelniajace wymagania PN-83/E-06305. Ze
wzgledu na wysokg skutecznodé §wietlna, trwatosé i stalo$¢ strumienia $wietlnego w czasie, zaleca
si¢ stosowanie wysokopreznych energooszezednych famp sodowych. Oprawy powinny
charakteryzowac sig szerokim ograniczonym rozsylem $wiatta. Ze wzgleddw eksploatacyjnych
stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukeji szezelnej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami
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zewngtrznymi IP 65/43 i klasg ochronnosei I1. Elementy oprawy, takie jak ukfad optyczny i korpus,
powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych.

- wysiggniki — powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja o nachyleniu pod katem 10° od
poziomu oraz dostosowane do opraw i stupdw os$wietleniowych uzywanych do oswietlenia drog,
zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowane. Sktadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno
by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

- shupy typu WDR o wysokosci 7,7 m — okragle wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 3 mm,
mocowane na fundamencie zelbetowym F-130.

- shupy typu WDR o wysokosei 5,6 m — okragle wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 3 mm,
mocowane na fundamencie zelbetowym F-130.

- kable ~ uzywane do zasilenia stupéw odwietleniowych oswietlenia ulicznego powinny spetniaé
wymagania PN-HD 603 $1:2002. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV, o
zylach aluminiowych w izolagji z polietylenu usieciowanego. Przekréj 2yt powinien by¢ dobrany w
zaleznosei od dopuszezalnego spadku napiecia, dopuszezalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz speinia¢ warunki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

= przewody YDY - przewody uzywane do zasilania opraw oswietleniowych powinny spelniaé
wymagania PN-87/E-90056. Zaleca sig stosowanie przewodédw o napicciu znamionowym 450/750
V, o zylach miedzianych w izolacji polwinitowe]. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w taki sposéb
aby spetniat kryteria na: dopuszczalny spadek napiccia, dopuszezalnej temperatury nagrzania
przewodu przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy
stosowac przewdd miedziany typu YDY 2x2,5 mm? taczacy oprawe o$wietleniows z kablem
zasilajacym.

6. Wykonanie robét.

Lkiadanie kabli.

Wykonanie wykopu pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa. Kable nalezy uktadaé w
wykopie wykonanym po trasie wytyczonej przez geodete uprawnionego. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z normg SEP N SEP-E-004, Kable powinny byé ukladane w sposéb wykluczajgey ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie
powinna by¢ nizsza od wartosci podane] przez producenta.

Kable ukfada¢ w wykopie na glebokosci 1,0 m na calej dlugosei w rurze ostonowej. Kabel w rurze
przysypa¢ warstwa gruniu rodzimego bez kamieni o grubosci 40 cm, Na grunt rodzimy utozy¢ folig
koloru niebieskiego. Na foli¢ nasypaé pozostaly grunt rodzimy takze bez kamieni. Kabel przysypywac i
warstwami ubija¢. Ukladajgc kabel zostawié zapasy w ziemi ( 1,0 m ) przy ziaczach. Zyty kabla w
ztaczach i slupach oswietleniowych oznaczyé termokurczliwymi oznacznikami faz ZOK.

Kable bgdg krzyzowat si¢ z drogami, wjazdami oraz innymi urzgdzeniami podziemnymi.

W migjscach skrzyzowania zachowaé wymagane odlegtosct od urzagdzen podziemnych.

Kabel w miejscach skrzyzowania z drogami i wjazdami ukladaé w rurach ostonowych o wysokiej
odpornosei na zginanie 1 §ciskanie. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do
ich wnetrza wody. Kabel ulozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiadad tabliczki
identyfikacyjne. Kable wychodzace z ziemi na stupy nN nalezy chroni¢ ostong kablows montowang
bezposrednio do zerdzi, do wysokosci 2,5 m.

Po wykonaniu linii kablowe;j nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkdw kabla
miernikiem o napieciu probierczym nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze byé
mniejsza niz 200 MQ.

Wykopy pod fundamenty.
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Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw pod fundamenty, wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe]j oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznoéci od gigbokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruniu, Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sig r¢czne
wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych, Zasypanie fundamentu nalezy dokonaé gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami
grubosei do 20 cm i zageszezad ubijakami recznymi lub zageszezarkg wibracyjng. Wskaznik
zageszezenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12,

Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdb aby nie spowodowad uszkodzen fundamentu i kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu i kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu
lub odwiezé na miejsce wskazane przez inspektora nadzorujgcego.

Montaz fundamentéw prefabrvkowanych.

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu okreslonymi przez producenta.
Fundament nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie Abizolem R. Fundament
powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu w wykopie na podltozu z zageszezonego Zwiru o grubosci
10cm. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia. Fundament powinien by¢ tak
ustawiony aby jego gérna krawedz licowatla z poziomem gruntu.

Montaz stupéw stylowych.

Stupy nalezy ustawia¢ dZwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane. Gigbokosé
posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wediug dokumentacji projektowej. Stup nalezy
ustawiad tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony drogi oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20
cm od powierzchni gruntu,

Montaz gniazd 1f/ 230V,

Montaz gniazda pojedynczego 230V w stopaiu ochrony 1P44. Gniazdo powinno by¢ w kolorze stupa
(czarne). Gniazdo powinno byé odporne na promieniowanie UV. Proj. gniazda na stupach postuzg w
okresie $wigtecznym do podigczenia elementdéw oswietlenia dekoracyjnego.

Montaz zlacz stupowych typu IZK.

Zlacza 1ZK nalezy montowaé we wngkach stupowych. Podczas montazu przewoddw do zaciskow
nalezy sprawdzi¢ jako$é i poprawnosé polgezets. Sruby zaciskéw zabezpicezyé antykorozyjnie cienka
warstwg wazeliny technicznej.

Montaz wysiegnikdw,

Wysiegniki do montazu na stupach o$wietlenia ulicznego S nalezy wykonywaé po ustawieniu sfupa.
Montaz powinien odbywa¢é sie z podnoénika samochodowego. Czes¢ pionows wysiggnika nalezy wsungé
na wierzcholek stupa i po sprawdzeniu poprawnos$ci zamocowania unieruchomié srubami, znajdujgcymi
sie¢ w komplecie z wysiggnikiem.

Montaz opraw o$wietleniowych.

Montaz opraw na wysiegnikach powinien odbywac sie z podnoénika samochodowego. Kazdg oprawg
przed zamontowaniem nalezy wlgczy¢ pod napiecie i sprawdzié jej dzialanie (sprawdzenie zadwiecenia
sie lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim weiagnieciu przewoddw zasilajgcych do slupa i
wysiegnika. Nalezy stosowaé przewody o izolacji polwinitowej z zylami miedzianymi o przekroju zyty
nie mniejszym niz 2,5 mm’. Od zlacza bezpiecznikowego do oprawy oswietleniowej nalezy prowadzié
przewody typu YDY. Oprawy o$wietleniowe nalezy mocowad na wysiggnikach w sposdb wskazany
przez producenta, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy.
Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwatly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru,
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Szafa o§wietleniowa SO.
Szafa o$wietleniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 60439-1 oraz Dokumentacji
Projektowej. Obudowa szafy jako konstrukcja wolnostojgca w obudowie izolacyjnej o stopniu ochrony
IP43 [21] na fundamencie termoutwardzalnym w zastosowaniu zewnelrznym,
Szafa powinna posiadac nastepujace cztony z oddzielnym zamknieciem:
* zasilajacy dostosowany do podlaczenia kabla o przekroju zyt do 70 mm?®, z miejscem na licznik
energii elekirycznej, wyposazony w gtéwny roziacznik zasilania,
* odbiorczo-sterujacy sktadajacy si¢ z stycznika zatgczajacego zasilanie, psl odptywowych z
zabezpieczeniami nadprgdowymi umozliwiajgcymi podigezenie kabli do 35mm?, ukladu
sterowania, instalacji wewngtrznej (gniazdko wtyczkowe) oraz listwy do podigczenia sterowania

ZeWNErznego.
Uklad sterowania oswietleniem powinien posiadaé przekagnik CPA wspdlpracujacy z przekaznikiem
zdalnego sterowania.
Zlacza zintegrowane kablowo-pomiarowe nN 0.4kV,
Zigeza kablowe i rozdzielnice powinny spelniaé wymagania normy PN-EN 60439-1 [11] i PN-EN 60529,
Obudowy wykonane z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony 1P43, trudnopalne, odporne na
czynniki atmosferyczne i promieniowanic ultrafioletowe, zamykane na zamek w systemiec MASTER
KEY z dodatkowym uchem na ktddke energetyczng,
Obudowy wolnostojace na fundamencie termoutwardzalnym.
Na obudowie tabliczka znamionowa wyrobu, na zewngtrznej stronie drzwiczek trwala tabliczka
ostrzegawczg, na wewnetrznej i zewnetrznej stronie drzwiczek numer zlacza.
Z{gcza kablowe wyposazone w roztaczniki bezpiecznikowe.
Szafki pomiarowe wyposazone w tablice licznikowe 3 fazowe, zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci
wylgeznika instalacyjnego, listwy zaciskowe. Uklad pomiarowy powinien byé wykonany wg wymagai
PGE Dystrybucja S.A, Oddziat Biatystok RE Bielsk Podlaski.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa,
Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowaé szybkie samoczynne wylgezenie
zasilania w ukiadzie sieci TN-C. Jako ochrone uzupetniajgcq projektuje uziemienie z zastosowaniem
bednarki ocynkowanej o przekroju 25x4 mm ktére nalezy wykona¢ wzdtuz calej trasy linii kablowej.
Ochrona w ukfadzie TN-C — polega na polaczeniu czgsci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach zaktoceniowych odlgczenie
zasilania. Do dodatkowego uziemienie ochronnego podiaczy¢ wszystkie stupy. Wykona¢ uziom o
wartosci rezystancji nie przekraczajacej 10 Q. Zaleca sie wykonywanie dodatkowych uzioméw
pionowych z uzyciem pretdw stalowych & 17 mm o powierzchni pomiedziowane;.

Montaz uziemieti.

Uziom poziomy sztuczny mozna wykonrywac z tasma, z drutéw, pretéw, rur lekkich, ksztaltownikdw
walcowanych, jednak z zastrzezeniem najmniejszego przekroju ocynkowanego 100 mm.

Potaczenia elementow uzioméw wykonaé poprzez zigeza srubowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Na stupach i w ztgczach zaciski probiercze nalezy umieszcza¢ w taki sposéb, aby byly fatwo

dostgpne w czasie pomiaru rezystancji uziomu. Uzioméw aie wolno zabezpieczad przed korozjg
powiokami nie przewodzacymi. Uziom poziomy ukladaé w wykopie odrgbnym na glebokosei min.

0,6 m badZ w rowie kablowym w odlegtogei 20 ¢m ponizej kabla. Uziom uzupetni¢ miejscami uziomem
szpilkowym (pionowym) o glebokoéei pogrgzenia nie mniejszej niz 4,5 m. Uziom szpilko wykonaé z
uzyciem pretdw stalowych o $rednicy minimum 17 mm posiadajacych powloke z miedzi o gruboéci min.
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0,25 mm. Uziom poziomy ze szpilkowym laczy na zaciski krzyzowe Srubowe z zabezpieczeniem
antykorozyjnym. Wykona¢ wyprowadzenia uziomu do kazdego stupa os$wietleniowego oraz do shupéw na
ktére bedg wyprowadzane kable nN. W na stupach tych wykonaé polaczenie przewodu PEN do przewodu
uziemiajacego. Wykonane uziemienia powinny posiadaé wartoé¢ R<i0 Q.

7. Obmiar robdt.
Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej :losci wykonanych robét i wykorzystanych
do budowy materiatdw.

8. Odbior robdét.

Odbidr robét jest to ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce w ramach tego zakresu przeprowadzona

przez Inwestora, umozliwiajaca dokonanie rozliczenia finansowego robdt. Zasady postepowania z

wadliwie wykonanymi ¢lementami rob6t. Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w

odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji zostang przez Inwestora odrzucone, Wszystkie elementy

robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ninigjszej specyfikacji zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie. Do protokotu edbiora Wykonawca
przygotowuje nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowy, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczae) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robdt, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,

- dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiaréw (oryginaly),

- protokoly z pomiarow achrony przeciwporazeniowe; (protokoly pomiardw),

- protokoly z pomiaréw rezystancii izolacji kabli elektroenergetycznych,

- protokoly z pomiaréw rezystancji izolacji przewodéw,

- protokoly z pomiardw rezystancji uziemienia ochronnego,

- protokoly odbioréw czgséciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonaweza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. Przepisy zwigzane.

SEP N SEP-E-004 _ Elcktroenergetyczne i sygnalizacyine linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-68/B-06050 _ Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.
PN-76/E-02032 _ Oswietlenie drog publicznych.

PN-CEN/TR 13201-1:2005(U) _ Oswietlenie drég — Czesé 1. Wybor klas oswietlenia,

PN-CEN/TR 13201-2:2005(U) _ Oswictlenie drég — Czgéé 2. Wymagania owietleniowe.
PN-55/E-05021 _ Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obeigzalnosci przewoddw i kabli.
PN-83/E-06305 _ Elektryczne oprawy o$wietleniowe. T ypowe wymagania i badania.
PN-79/E-06314 _ Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzie.

PN-93/E-90401 _ Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napigeie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable energetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 k.,
BN-83/8836-02 _ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania | badania przy odbiorze.
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BN-79/9068-01 _ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukeji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

10. BHP

Roboty nalezy wykonaé za pomocg dzwigu i podnoénika przy wylaczonej i obustronnie uziemionej sieci
nN komunalnej i o$wietlenia ulicznego, zachowujac odpowiednie odleglogei od urzadzen bedacych pod
napigciem. Zachowac¢ szczegolng ostroznosé ze wzgledu na ruch pojazdow i przechodzacych
przechodniow. Miejsce wykonania robét nalezy wygrodzié i oznakowaé stosujac zapory oraz tasmy

ostrzegawcze.
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