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Nazwa opracowania:

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV
komunalnych oraz o$wietlenia drogowego i rozbiérka linii
napowietrznych nN 0,4kV w Czyzewie przy ulicach
Zambrowskiej, Koscielnej, Mazowieckiej w pasie drogi krajowej
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych
oraz oswietlenia drogowego i rozbiérka linii napowietrznych nN 0,4kV w
CzyZzewie przy ulicach Zambrowskiej, Koscielnej, Mazowieckiej w pasie
drogi krajowej nr 63 odcinki AB, CD, EFG, RS oraz w pasie drogi
wojewddzkiej 690 odcinki GH, JKLL.

Po dziatkach: 65/5, 65/9, 65/14, 65/12, 65/1 3, 225/4.
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych oraz o$wietlenia
drogowego i rozbiérka linii napowietrznych nN 0,4kV w Czyzewie przy ulicach
Zambrowskiej, Koscielnej, Mazowieckiej w pasie drogi krajowej nr 63 odcinki AB, CD,
EFG, RS oraz w pasie drogi wojewddzkiej 690 odcinki GH, JKLL.

Po dziatkach: 65/5, 65/9, 65/14, 65/12, 65/13, 225/4.

ZAKRES RZECZOWY ROBOTY.

1. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV o$wietlenia drogowego
typu YKXS 4x16 mm?/ 196 m
odcinek CD / 13 m / droga GDDKIA
odcinek EFG / 46 m / droga GDDKIA
odcinek GH /9 m / droga PZDW
odcinek JKLt. / 128 m / droga PZDW

2. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej komunalnej nN 0,4 kV
typu YAKXS 4x120 mm?/ 17 m:
odcinek AB /4 m / droga GDDKIA
odcinek CD / 13 m / droga GDDKIA

3. Budowa — montaz stupow os$wietlenia drogowego - 4 szt.

4. Rozbiorka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV
typu AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25 mm? — 32 m odcinek RS




/ PGE Dystrybucja S.A.
/"ﬂ'f Oddziat Biatystok

PGE Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopadai1
tel.: (85) 676 63 00, fax: (85) 676 63 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariatre3.ob@pgedystrybucja.pl

Bielsk Podlaski 18.12.2015

L.dz. RE3/TS/ 9604 /17/2015

Gmina Czyzew
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyzew

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek okresla sie nastepujgce warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci
elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang:

Przebudowg centrum miejscowosci Czyiew,
1. Miejsce wystepujgcej kolizji:
Czyzew ul. Cmentarna, ul. Duzy Rynek (dziatki nr 875, 876, 877, 881, 65/11, 198, 65/5, 65/16).

2. Sieci wehodzace w kolizje z projektowang budowa, bedace wtasnoécig Spotki:

e Linia napowietrzna niskiego napigcia typu AsXSn 4x70mm? + AsXSn 2x25mm? na odcinku

dtugosci 151m

o Przylgcza napowietrzne

o Przyfacza kablowe
Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spétkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. Linii napowietrznych i kablowych niskiego napiecia

b) wykona¢ projekt budowlany | wykonawczy, zawierajagcy oddzielng czg$¢é dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:
1) Niezbednego demontazu stanowisk stupowych w liniach nN; \;g\na\e‘“
2) Budowy kablowej linii ziemnej nN; X O;am
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PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 846-25-83-885, REGON' 060552840, Kapital zalkiadowy: 9 729 424 160 zI w petni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A.
o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 11111 0010 2858 §194, www.pgedystrybucja,pl



c) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada
11, 17-100 Bielsk Podlaski ‘

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyskac pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub dokonaé zgtoszenia z
art. 30 Ustawy z dnia 7.07.19%4 r, Prawo Budowlane {t.).
Dz, U, 2 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.),

e) uzyskaé zgody wiascicieli gruntow, na ktdrych 20stang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzgdzone w formie umdw. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej -
zgody zawartej z wiascicielem dziaiki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z
trasy) potwierdzone podpisami stron,

f}  spowodowal ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosdci, na ktdrych zostang
usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosdci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 2
siedzibg w Lublinie (dla oséb fizyezaych dodatkowo: ,akt notarialny ustanawiajacy stuzebnodé
przesytu musi byé zawarty przed demontaiem urzadren”). Stuzebnoséé¢ powinna by¢ ustanowiona
jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy ustanowieniu stuzebnosci przesylu na nieruchomosci,
integralng czescig aktu notarialnego jest zatgcznik graficzny z okreéleniem terenu nieruchomosci
objetego stuzebnoscis.

g) Stuiebnos¢ powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomosci
w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycrnej, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz
z niezbednym sprzetem, do urzgdzen stanowigcych wiasnosé PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych
sig na nieruchomodci w celu usunigcia awarii, kontroli, przeglagdu, modernizacji, rozbudowy oraz
dostepu do uktadu pomiarowo - rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuiebno$¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do kslegi wieczystej. Powyzsza stuzebno$é bedzie polegata na prawie
korzystania z pasa gruntu o szerokosci Zm na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w
przypadku infrastruktury elektroenergetyczne) - na prawie dostepu do niej (prawo dojécia i
dojazdu}, wraz z niezbednym sprzgtem, jej modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym
wymiany iwyprowadzania nowych obwoddw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania
remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji |
demontaiu urzadzed elektroenergetycznych.

h} przeniesé/odiworzyé urzadzenia zwiazane z usunigciem kolizji,

i} zdemontowad urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

J) pokry¢ koszty demontazu urzgdzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

k} rozliczy¢ sie ze Spdtka z materiatéw pochodzacych z demontaiu urzgdzed zwigzanych z
usunieciem kolizji.

I} Przedioiy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesigcznej gwarancji,
liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe
i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna 7 siedzibe w Lublinie, 20-340 Lubtin, uf, Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcdw
prowadzonego przex Sad Rejonowy Lublin-Wsehdd w Lublinie 2 siedzibg w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NI 846-25-93-855, REGON: 080552640, Kapilal zakludowy: ¢ 72¢ 424 160 2l w peini oplacony. Konlo bankowe: Bank PEKAQ S.A.
o/Warszawa. Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 60168 1111 0010 2859 5194, www . pgodystrybucja.pi



6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajacej o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkdw.

7. Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zafgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.,

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasno$¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktére] zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejace urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catoéci bad? w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spétki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigie sig z obowigzkiem  wydania Spéice do niezakiéconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza | akceptuje
powyisze,

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktorej zawarte hedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, e w przypadku wspétfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢
inwestycjg w sposdb, ktéry umoiliwi Inwestorowi wydanie Spotce do niezaktdconego posiadania
czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzed elektroenergetycznych), ktéra ulegla
przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10. Termin waznoéci Warunkéw ustala sie na dwa lata od daty ich wydania.

11.0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwolania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za poérednictwem
Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

noéé
Za Zgodoéw'\adczamc
inz. Maciel Gz

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinfe, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 2 1A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniky, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A.
o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Za zgo

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczgcia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy pomiedzy
Stronami.
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PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W BIALYMSTOKU :
ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok, fel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153
. email: sekretariat@padw.wrotapodiasia,pl, hitp:/ibip.pzdw.wrotapodiasia.p!
REGON 050667863, NIP 542-25.66-904

Biatystok, «/¢/luty 2016r.
WGN.505.12.2016

Burmistrz Cryzewa

ul. Mazowiecka 34
18 - 220 Czyiew

Dotyezy: prawa do dysponowania gruniem.

Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Bialymstoku w odpowiedzi na Wasze pismo v dnia
01.02.2016r. , dzialajac na podstawic art. 22 ust. 2 ustawy 7 dnia 2] marca 1985r. o drogach
publicznyeh ( Dz U, z 2015 r. poz. 460 ) oraz Uchwaly nr 190/2897/09 Zarzadu Wojewddztwa
Podlaskiego z dnia 20 paZdziernika 2009r., stawia do dyspozycji inwestora: Burmistrza CzyZewa,
czgst obszary dzialek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 65/13 i 225/4potozone] w obrebie
Czyzew — Osada gm. Czyzew i 31/3 , polozonej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 690 Cryiew -
Ciechanowiec - Siemijatycze, na cel budowlany zwigzany z: rewitalizacja Rynkv w Czyzewie,
wymiang nawierzehni pieszych, oswietleniem ulicznym, odprowadzeniem wody z fonmtanny do
studzienki kanalizacyjnej.

Inwestor ma prawo dysponowad terenem stosownie do wymagas art. 32 ust. 4 p- 2 ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409) w zakresic obszarowym okreslonym w

projekeie budowy zjazdu. Prawo do dysponowania terenem  nic stanowi podstawy do zajecia terenu.

s6 7. Ofﬁ'g:‘na‘em

nos
za Zgodoéw'\adczam

. acie) G U

Sprawg prowadzi: Bogusiaw M. Panasiuk tel. (85) 67 67 147, baguslave panasiuk@pzdw.wrotapodiasiap!



_GENERALNY DYREKTOR Biatystok, dnia0]#05-2016 roku
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

0.BI.Z-3.4341.47.2016.AD
DECYZJA L/49/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2015 r., poz. 460, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Czyzew z dnia 4 kwietnia 2016 roku, dorgczonego do tutejszego Oddziatu
GDDKIA w dniu 8 kwietnia 2016 roku, w sprawie uzgodnienia rozbiérki linii napowietrznej
nN 0,4 kV (odcinek R-S) oraz lokalizacji komunalnej linii elektroenergetycznej kablowej
nN 0,4 kV (odcinek A-B i C-D) w pasie drogowym drogi krajowej nr 63 w obrebie
miejscowosci Czyzew
zezwalam na:

1. Lokalizacje komunalnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz rozbidrke

istniejacej linii napowietrznej nN 0,4 kV w pasie drogowym drogi krajowej nr 63, tj. na

dziatce o nr geod. 65/5 w obrebie Czyzew Osada, zgodnie z planem sytuacyjnym,

stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji, na nastepujacych warunkach:

1.1.roboty zwigzane z budowg elektroenergetycznej linii kablowej nN oraz rozbidérke linii
napowietrznej nN nalezy wykonaé zgodnie z warunkami z pisma znak:
PRDM|DT|44|2015 z dnia 4 kwietnia 2016 roku (zatacznik nr 2) Przedsiebiorstwa
Robdt Drogowo-Mostowych ,MIKST” Sp. z 0.0., 07-100 Wegréw, ul. Gdariska 69A,
wykonawcy przebudowy ronda w ciggu dk 63 w miejscowosci Czyzew - roboty
W pasie drogowym nie moga powodowaé utraty gwarancji udzielonej na w/w roboty
drogowe, :

1.2.roboty nalezy wykonywaé bez zajmowania jezdni drogi oraz powodowania utrudnien
w ruchu na drodze, pod warunkiem catkowitej odbudowy pozostatej czesci pasa
drogowego,

1.3.szczegdtowe warunki robét w pasie drogowym, w tym odbudowe poszczegdinych
jego elementédw Inwestor uzgodni z Rejonem w Zambrowie oraz w porozumieniu
z Przedsiebiorstwem Robdt Drogowo-Mostowych ,MIKST” Sp. z 0.0.,

1.4.przejscie poprzeczne komunalnej elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV pod
drogq krajowa nalezy wykonaé w rurze ostonowej na catej szerokosci pasa
drogowego, metodq przewiertu na gtebokodci min. 1,6 m ponizej rzednej krawedzi
jezdni drogi, bez naruszania podziemnych urzadzen drogi, w sposdéb zapewniajacy
zachowanie istniejacej statecznosci i noénodci podtoza oraz nawierzchni,

1.5.w przypadku kolizji elektroenergetycznej linii kablowej z isthiejagcymi urzgdzeniami
i obiektami infrastruktury technicznej, Inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektéw,

1.6.Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Biatymstoku nie bierze
odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen i obiektéw
infrastruktury technicznej podczas robét polegajacych na wybudowaniu linii kablowej
oraz rozbiérce linii napowietrznej,

1.7.utrzymanie komunalnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV nalezy do
Inwestora. ;

2. Dysponowanie na czas prowadzenia robét nieruchomoscig stanowigcq pas grogewynona z oryginatem

wyzej okreslonych warunkach. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nacczas i ‘
robét nie stanowi zezwolenia na wejécie w teren i prowadzenie robét w pasie drogowyim:c cl JnL

Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych w pasie drogowym Inwestor,
na podstawie art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, zobowigzany jest:

-do uzyskania pozwolenia na budowe fub zgioszenia budowy aibo wykonywania robot
budowlanych,
~przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, do uzgodnienia projektu budowlanego

z Generalng Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Biatymstoku,
ij 1/3
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—-do uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na zajecie pasa drogowego stosownie do
art. 40 ustawy o drogach publicznych oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

Whniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa drogowego,

zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia

warunkow udzielania zezwolert na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481,

z pézn. zm.) nalezy ztozy¢ do Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat

w Biatymstoku Rejon w Zambrowie, ul. Magazynowa 14, przedktadajac:

szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic

i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego

odcinka,

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch
drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych,

- informacje o sposobie zabezpieczenia robdt w granicach pasa drogowego drogi

krajowej,

oswiadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowe obiektu umieszczonego w pasie

drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robdét wiasciwemu organowi

administracji  architektoniczno-budowlanej, lub zamiarze budowy przytgczy
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych

i telekomunikacyjnych, dla ktérych sporzgadzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej

mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego,

- projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym,

- uzgodniony z Przedsiebiorstwem Robdt Drogowo-Mostowych ,MIKST” Sp. z o.o.
harmonogram robét prowadzonych w pasie drogowym drogi krajowej.

Za umieszczenie komunalnej elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV w pasie

drogowym oraz za zajecie pasa drogowego na czas robdét beda pobierane optaty zgodnie

z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 w/w ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa

lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, koszt tego przelozenia

ponosi jego wiasciciel.

Uzasadnienie

W zwigzku z tym, Ze decyzja spetnia w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r., poz. 23) odstepuje sie od jej uzasadnienia.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze
na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zwrdcic sie do Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia niniejszej decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nalezy
wnies¢ za posrednictwem Oddziatu w Biatymstoku Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad, 15-703 Biatystok, ul. Zwyciestwa 2.

Zwolniono z opfaty skarbowej na podstawie Czesci III ust. 44 kol. 4 pkt 9 zatgcznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z pdzn. zm.).

Generalny Dyrektor
DECYZJA NINIEJSZA E . /
STALA SIE OSTATECZNA Drog Krajowych i Autostrad
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Otrzymuje:
1. Gmina Czyzew
18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34

Do wiadomosci:
1. Przedsiebiorstwo Robot Drogowo-Mostowych ,MIKST” Sp. z o.0., 07-100 Wegrow,

ul. Gdanska 69A
‘ 2. Stanowisko ds. Gwarancji w/m
3. Rejon w Zambrowie

¢ {

{ ]

I

i

B

A
7a zgodno$¢ Z oryginatem
) ; poéW‘tadczam

' 12, Maciej Czech L

13

Administratorem Panl/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych | Autostrad z sledziba w Warszawie,
ul. Wronla 53. Dane sg przetwarzane wylacznie w celu ustosunkowania sle | udzlelenia odpowiedzl na Pani/Pana

! korespondencje, jak réwnlez w calu archiwizacil. Przysiuguje Pani/Panu prawo dostgpu do swolch danych oraz ich poprawlania.
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Protokét z Narady Koordynacyjnej

Sposéb przeprowadzenia narady

Zebranie zainteresowanych podmiotow

Termin przeprowadzenia narady

04.05.2016

Miejsce przeprowadzenia narady

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,

ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Znak sprawy

GN.6630.16.2016

Opis przedmiotu narady

Sie¢ energetyczna komunalna i o$wietleniowa w:

- miescie Czyzew, obrgbie geodezyjnym Czyzew-
Osada, gminie Czyzew na dziatkach oznaczonych
numerem ewidencyjnym: 875, 876, 877, 64/3, 198,
65/11, 65/9, 65/5, 65/8, 863, 65/16, 65/14, 65/12,
65/13,225/4,225/5

Imi¢ i nazwisko oraz inne dane

identyfikujgce wnioskodawee

ELMAK
Maciej Czech
ul, Zwirki i Wigury 40/25
18-100 Lapy

Imig i Nazwisko oraz stanowisko

stuzbowe przewodniczgcego

Teresa Lapinska, Inspektor w Wydziale Geodezji,

Kartografii, Katastru i Nieruchomosci
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Orange Polska S.A. ELMAK Macigj Czech
Domena Hurt ul. Zwirki | Wigury 40/25
Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 18-100 kapy

Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa
Adres do korespondencii:

ul. Cieszyriska 3, 15-371 Biatystok

tel.: 85 747 28 10; fax: 85 747 28 38

Bialystok, data 26.04.2016

Numer pisma:  TODDRA-26308-84/16/AR
Temat: Uzgodnienie projektowanych kabli elektronergetycznych nN 0,4 kV w Czyzewie ul, Zambrowska, Mazowiecka

i Kodcielna

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy PZT w ramach projektowanych kabli elektroenergetycznych nN 0,4 kv

w obrebie ulic: Zambrowskiej, Mazowieckiej i Koscielnej w Czyzewie w zakresie skrzyzowania z doziemnymi
kablami telekomunikacyjnymi oraz kanalizacjg kablowg OPL. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest
spetnienie nastgpujgcych warunkéw, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powotujge sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA SA. i bedzie
zgtaszane organom scigania.

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres: |
ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Biatystok

ul. Cieszyniska 3

15-371 Biatystok

fax/ 85 664 84 97

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznoscl rgcznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Biatymstoku;

Lokalizacjg podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcle robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejacg sieé
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA SA. pokazano na zatgczonym podktadzie
geodezyjnym kolorem pomarariczowym;

Za zgoanéé Z ory

5
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ginaiem

poéwiadCZam

Orange Polska Spéla Akeyjna« siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jorozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsighiorcéw prowadzonego przez Sad Rojonowy dla m.st. Warszawy aci-ei C ZeCh
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejostru Sadowego ped numerem 0000010681: REGON 012 100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937 072 !.eﬁJ'ZlonM.
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4. W strefie projektowanych wykopow kable doziemne | kanalizacje kablowa zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem
Andrzejem Suchockim | tel. 85 664 84 94. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, 1. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Biatymstoku ul. Cieszyriska 3 tel. 85 664 84 94,

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami
i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
raczna wysokos¢ roszezen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

8. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi 0 Infrastrukturze 3-Warszawa otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planow z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

( /)
gt
Andrzej Rybicki

Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatgcznik: 2 kpl. planoéw sytuacyjnych.
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) “s‘miin Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
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z dnia: 2015-10-29

STAROSTIO AYYKAZ PEDMIOTOW | SKOROWIDZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH

NAZWISKO 1 IMIE (NAZWA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA

st o e - w ;o= ———=

Gmina : 201303_4-CZYZEW

PIETRAS BARBARA (EUGENIUSZ, JANINA)

NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

- s e

ws 1/16 7.2

05-230 KOBYLKA ul. PAPROCI 34L / 1

MOCZULSKI JERZY (EUGENIUSZ,JANINA) ws  15/16M1 18-220 C2YZEW ul. CMENTARNA 6
MOCZULSKA TERESA (ANTONI, IRENA) ws Ml 18-220 CZY2EW ul. CMENTARNA 6
CZYZEW-OSADA 062 60/1 0.3061 LM1W/00019116/1) G270
GMINA CZYZEW wl 1/1 4.1 18-220 CZYZEW ul. MAZOWIECKA 34
CZYZEW~OSADA 062 875 0.0494 29065) G3
CZYZEW~OSADA 062 64/8 0.0322 29065]) G3
CZY2EW-OSADA 071 876 0.0525% 29065) G3
CZY2EW-OSADA 071 881 0.0219 29065) G3
CZYZEW-OSADA 071 430/3 0.0074 [poio2.: PIWNA] [KW 21G0) G3
CZYZEW-OSADA 071 762/1 0.0200 [KW LM1W/00019988/4) G3
CZYZEW-OSADA 071 65/10 0.0120 (KW LM1W/00019489/6) G3
CZYZEW-OSADA 071 65/11 0.3506 [KW LM1W/00018489/6) G3
C2ZYZEW-OSADA 071 65/16 0.5330 (KW LM1W/00019489/6) G3
CZYZEW-OSADA 071 261/10 0.0287 (KW LM1W/00019489/6) G3
CZYZEW-OSADA 071 261/12 0.0108 (ul:ZAREBSKA] (KW LM1W/00019489/6) G3
CZYZEW-OSADA 071 64/3 0.0487 (KW 29065) G3
CZYZEW-OSADA 071 877 0.0576 (KW 29065) G3
CZYZEW-OSADA 071 435/2 0.0179 [potoz.: MALY RYNEK] LM1W/00019490/6) G3
CZYZEW-OSADA 071 440/6 0.0089 [poloZ.: MALY RYNEK) LM1W/00027424/2) G3
CZYZEW-OSADA 071 436/1 0.0006 [potoz.: MALY RYNEK] G3
CZY2EW-OSADA 071 437/1 0.0011 [polo#.: MALY RYNEK] G3
CZYZEW-CSADA 071 441/1 0.0009 [poloZ.: MALY RYNEK] G3
n2Y2EW-OSADA 071 438/2 0.0179 (poloz.: MALY RYNEK) LMIW/00027424/2) G3
GMINA CZYZEW wl 1/1 4.1 18B-220 CZY2EW ul. MAZOWIECKA 34
CZYZEW-OSADA 062 198 0.0731 [ul:UL.CMENTARNA] (KW LM1W/00019490/6) G19
CZYZEW-OSADA on 665 0.0029 (KW LMI1W/00019490/6) G19
CZYZEW-OSADA 0 225/5 0.2071 [KW LM1W/00019490/6) G19
C2YZEW-OSADA 071 65/8 0.0084 (KW LM1W/00019490/6] G19
CZYZEW-0SADA 071 863 0.1840 (ul:UL.KOSCIELNA - STR. NR 11A] (KW LM1W/00013490/6] G19
CZYZEW-OSADA 071 650/2 0.0018 ([poloz.: MALY RYNEK] [KW LM1W/00019490/6) G19
CZY2EW-OSADA 071 650/3 0.0001 [poioz.: MALY RYNEK) [KW LM1W/00019490/6) G19
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA wl 1/1 9 CzYZEW OSADA ul. DUZY RYNEK 15
P.W.SW.PLOTRA I PAWEA W CZYZEWIE OSADZIE
CZYZEW~OSADA 071 66 0.3620 [KW 26774) G4
CZYZEW-OSADA 062 65/1 1.9099 (KW 26774] G4
SKARE PANSTWA wl 1/1 1
GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD za 1/1 1.3  15-703 BIALYSTOK ul. ZWYCIESTWA 2
ODD4IAL W BIALYMSTOKU
CZY2EW-OSADA 071 65/5 0.2754 (KW LM1W/00034025/7) G699
CZYZEW-OSADA 013 202/1 1.1906 [poioz.: UL.NURSKA] [KW LM1W/00034025/7] G639
CZYZEW-OSADA 071 861/5 0.0051 LM1W/00034025/7} G699
CZYZEW-OSADA 071 65/9 0.0557 (KW LM1W/00034025/7) G699
CZY2EW-OSADA 071 65/14 0.0337 [KW LM1W/00034025/7)
CLY2EW-OSADA 071 65/15 0.0079 (KW LM1W/00034025/7]
CZY2EW-OSADA 071 261/9 0.0122 (kKw LM1W/00034025/7)
CZYZEW-OSADA 071 261/11 0.0111 [KW LM1W/00034025/7]
CZY2EW-0SADA 064 193/1 0.0217 [KW LM1W/00034025/7)
12Y2EW-OSADA 071 107 0.0100 [KW LM1W/00034025/7)
LZY2EW-OSADA 071 627/2 0.0263 [KW LM1W/00034025/7)
CZY2EW-OSADA 071 65/3 0.0173 [KW LM1W/00034025/7)
CZYZEW-OSADA 071 261/7 0.0092 [KW LM1W/00034025/7)
CZY2EW-OSADA 071 261/8 0.0068 [KW LM1W/00034025/7)
CZYZEW-OSADA 071 627/1 0.0039 [KW LM1W/00034025/7)
CZYZEW-0SADA 071 65/12 0.0637 (KW LM1W/00034025/7)
CZY2EW-0SADA 071 62/7 0.0030 [KW LM1W/00034025/7)
CZY2EW-0OSADA 071 846/1 0.0004 [KW LM1W/00034025/7]
CZYZEW-OSADA 071 106 0.0085 [KW LM1W/00034025/7)
SIENICKA DANUTA KRYSTYNA (WACEAW,HHALINA) ws 5/8 7.2  18-220 CZY2EW ul. KOSCIELNA 1
SIENICKI DARIUSZ (2YGMUNT,DANUTA) ws 1/8 7.1  18-220 CZY2EW ul. MATA 11
SIENICKI ELUKASZ CEZARY (ZYGMUNT, DANUTA) ws 1/8 7.1  18-220 CZYZEW ul. KOSCIELNA 1
SOKOL JOLANTA MARIA (ZYGMUNT, DANUTA) ws 1/8 7.2 18-220 C2ZY2EW ul. KOSCIELNA 1A
CZYLZEW-OSADA 071 862/% 0.0302 LM1W/00038354/0) G736
CZY2ZEW-OSADA 071 862/2 0.0871 LM1W/00038354/0) 5736
SOKO:L JOLANTA MARIA (ZYGMUNT, DANUTA) ws 1/2 1.2 CZYZEW ul. KOSCIELNA 1A
SOKOL MAREK ({STANISLAW, JADWIGA) ws 1/2 1.2 CZYZEW OSADA ul. KOSCIELNA 1A
CZYZEW-0SADA 071 861/3 0.0591 LM1W/00031788/2] G652
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s Y KAZ PODMIOTOW | SKOROWIDZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH
tel. (8?,:477’ 0200, 4770201, 477 02 02 z dnia: 2015-10-29
27524 17, fox (86) 275 31 53 Strona 3
NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW, UDZIAL, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)
NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA
ZANOWSK1 WEODZIMIERZ~HENRYK (WEADYSEAW, KAZIMIERA) wl 1/1M 7.2 CZYZEW OSADA ul. MAZOWIECKA 40
ZANOWSKA EWA-URSZULA (JOZEF, URSZULA) wl M 7.2 CZYZEW OSADA ul. MAZOWIECKA 40
CZYZEW-OSADA 071 113/23 0.0082 (XKW 33241) G513
KALUPA DOROTA MIROSLAWA (TADEUSZ,ELZBIETA) ws 1/2 7.2  1B-220 C2YZEW OSADA ul. DUZY RYNEK 1
NIEMYJSKA ELZBIETA (FRANCISZEK,STEFANIA) ws 1/2 7.2 18-220 C2YZEW ul. KOSCIELNA 6
CZYZEW-QSADA 071 113/26 0.0122 [KW 33570) G297
KALUPA DOROTA MIROSLAWA (TADEUSZ,ELZBIETA) ws 1/2 7.2  18-220 CZYZEW CSADA ul. DUZY RYNEK 1
NIEMYJSKI TADEUSZ (ANTONI,JANINA) ws 1/2M 1.2 18-220 CZYZEW ul. KOSCIELNA 6
NIEMYJSKA ELZBIETA (FRANCISZEK,STEFANIA) ws M 7.2 18-220 CZYZEW ul. KOSCIELNA 6
CZYZEW-OSADA 071 113/25 0.0100 [ul:DU2Y RYNEK 2] [KW 4101) G296
KALUPA DOROTA MIROSLAWA (TADEUSZ,ELZBIETA} ws 1/2 1.2  18-220 CZYZEW OSADA ul. DU2Y RYNEK 1
NIEMYJSKI TADEUSZ (ANTONI, JANINA) ws 1/2M 7.2  18-220 CZYZEW ul. KOSCIELNA 6
NIEMYJSKA ELZBIETA (FRANCISZEK, STEFANIA) ws M 7.2 18-220 C2YZEW ul. KOSCIELNA 6
CZY2EW-0SADA 071 113/27 0.0049 (ul:DUZY RYNEK 1] [KW 4102) G298
NOWACKA ZOFIA (ALEKSANDER,ANIELA) ws 4/6 7.2  18-220 CZYZEW OSADA ul. ZAREBSKA 2
NOWACKI WIKTOR (ALEKSANDER,ZOKIA) ws 1/6 7.2  18-220 CZY2EW OSADA ul. ZAREBSKA 2
PIOTROWSKA ALEKSANDRA (ALEKSANDER, ZOFIA) ws 1/6 7.2 USA
CZY2EW-~QSADA 071 62/6 0.0342 [ul:DUZY RYNEK] [KW 2188] G121
CZY2ZEW-OSADA 0171 62/8 0.0407 [P.S.98/06] G121
NEJMAN DANUTA (FRANCISZEK,MIROSLAWA) wl 1/1M 7,2  07-409 OSTROLEKA ul. PLATYNOWA 3
NEJMAN KRZYSZTOF (EDWARD,MARIANNA) wl M 07-409 OSTROLEKA ul. PLATYNOWA 3
CZYZEW-OSADA 071 BA6/2 0.0688 [ul:NURSKA 2] (KW LM1W/00037831/1] G737
DREWNOWSKI JOZEF (EUGENIUSZ,JANINA) wl 1/1M 7.2  18-220 KRZECZKOWO SZEPIELAKI (POC2TA: CZYZEW OSADA) 7
DREWNOWSKA DANUTA (HENRYK, LUCYMA) wl M 18-220 KRZECZKOWO SZEPIELAKI (POCZTA: CZYZEW OSADA) 7
CZYZEW-OSADA 071 628/1 0.0178 (KW 14511) G514
KACZYNSKA AGATA ELZBIETA (STANISLAW, TERESA) ws 1/2 7.2  18-220 CZYZEW OSADA (POCZTA: CZYZEW) ul. DUZY RYNEK 17
KACZYNSKA TERESA (FRANCISZEK, MARIANNA) ws 1/2 7.2  18-220 C2Y2EW OSADA (POCZTA: C2ZYZEW) ul. DUZY RYNEK 17
C2Y2EW-OSADA 071 127/1 0.0301 (KW LMIW/00038755/1) G227
KUTYLOWSKI WACLAW (KAZIMIERZ, JADWIGA) wl 1/1M 7.2  CZYZEW OSADA ul. DUZY RYNEK 18
KUTYLOWSKA JADWIGA (CZESLAW, JANINA) wl M CZYZEW OSADA ul. DUZY RYNEK 18
CZYZEW-OSADA 071 128/1 0.0332 [ul:DUZY RYNEK 25) (KW 3046] G254
GODLEWSKI LESZEK (FRANCISZEK,STEFANIA) wl 1/1 7.1 CZYZEW OSADA ul. ZAMBROWSKA 2
CZYZEW-OSADA 071 128/2 0.0150 [KW 15553] 6597
GODLEWSKI LESZEK (FRANCISZEK, STEFANIA) wl 1/1M 7.1  CZY2EW OSADA ul. ZAMBROWSKA 2
GODLEWSKA ANNA-TERESA (JAN,NATALIA) wl M CZYZEW OSADA ul. ZAREBSKA 4
CZY2EW-QOSADA 071 128/3 0.0114 [KW 16211) G544
SIENICKA ANASTAZJA HANNA (HIPOLIT,ZOFIA) wl 1/1 7.1 18-220 CZY2EW OSADA (POCZTA: CZY2EW) ul. KUSOCINSKIEGO 32
CZYZEW-0SADA 071 128/6 0.0289 [ul:DUZY RYNEK 28] [KW 3647) G272
WEASCICIEL NIEUSTALONY wl 1/1 15.3 -
CZYZEW-OSADA 072 549 0.0082 G756
KOSTRZYNSKA ELZBIETA JOLANTA (HIPOLIT,ZOFIA) ws 1/2 7.2 18-230 CIECHANOWIEC ul. AKACJOWA 7
PIETRZYKOWSKI WALDEMAR TADEUSZ (HIPOLIT, ZOFIA) ws 1/4 7.1  18-220 DMOCHY-GLINKI (POCZTA: CZYZEW) 33 i
SIENICKA ANASTAZJA HANNA (HIPOLIT,ZOFIA) ws 1/4 7.1  18-220 CZYZEW OSADA (POCZTA: CZYZEW) ul. KUSOCINSKIEGO 32
CZYZEW-OSADA 071 152 0.0278 [KW LM1W/00015698/6] G527
WOJEWODZTWO PODLASKIE wl 1/1 13  15-888 BIALYSTOK ul. KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO 1
PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W BIALYMSTOKU za 1/1 13.2  15-620 BIALYSTOK ul. ELEWATORSKA 6
CZYZEW-0SADA 071 225/4 0.5593 [KW LM1W/00034026/4) G18
CZYZEW-OSADA 071 65/13 0.0656 [KW LM1W/00034026/4) G18
ZREUSKA STANISLAW (HENRYK,ALEKSANDRA) wl 1/1M 7.2  18-220 CZY2EW OSADA (POCZTA: CZYZEW) ul. DUZY RYNEK 13
ZALUSKA MARIOLA AGATA (TADEUSZ,KRYSTYNA) wl M 18-220 CZYZEW ul. DUZY RYNEK 13

ROSTY

Z up. 871/
mochowska

mgr Katarz

o inate
Zrca KIEROWNR X Wi lg{éhoéé z orygina
Kastografit, Kataston { Nicpghgd poéw'\adgza
inZ Macie)



data: 30 maj 2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam ze :

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych oraz o$wietlenia
drogowego i rozbiérka linii napowietrznych nN 0,4kV w Czyzewie przy ulicach
Zambrowskiej, Koscielnej, Mazowieckiej w pasie drogi krajowej nr 63 odcinki AB, CD,
EFG, RS oraz w pasie drogi wojewddzkiej 690 odcinki GH, JKLL..
Po dziatkach: 65/5, 65/9, 65/14, 65/12, 65/13, 225/4.

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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OPIS TECHNICZNY.
Projekt niniejszy zostal wykonany na zlecenie Inwestora w celu stworzenia podstawy
prawnej i technicznej budowy elektroenergetycznych linii kablowych komunalnych nN 0,4kV

oraz o$wietlenia drogowego w Czyzewie przy ul. Zambrowskiej, Koscielnej, Mazowieckie;.

Podstawa opracowania.

1. Umowa z Inwestorem
2. Warunki usunigcia kolizji.
3. Wyrysy z mapy zasadniczej w skali 1:500.
4. Obowigzujace normy i przepisy.
Zakres opracowania.
l. Linie elektroenergetyczne kablowe os$wietlenia drogowego nN 0,4kV,
2. Linia elektroenergetyczna kablowa komunalna nN 0,4k V.
3. Budowa-montaz stupéw o$wietleniowych nN 0,4kV.
4. Rozbiorka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4k V.

Stan istniejgcy.

W Czyzewie przy ulicach Dyzy Rynek, Maty Rynek, Zambrowskiej, Koscielnej,
Cmentarnej i Mazowieckiej istniejg elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe nN 0,4 kV
kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem tego terenu. Wigkszo$¢ linii komunalnych
(wyeksploatowanych) zostanie zaprojektowana i przebudowana kosztem wiasciciela — PGE
Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok — projekt w fazie realizacji.

Zalozenia projektowe.

Zaprojektowa¢ nalezy linie kablowe niskiego napiecia o$wietlenia drogowego oraz
nalezy usung¢ kolizje linii napowietrznej komunalnej kolidujacej z planowanym nowym
zagospodarowaniem obszaru Duzy Rynek i Maty Rynek w polozonego wzdtuz drogi krajowej nr
nr 63 (ul. Zambrowska) oraz drogi woj ewodzkiej nr 690 (ul. Mazowiecka).

Uwaga.

Cato$¢ opracowania podzielono na 2 etapy. Niniejsze opracowanie stanowi 1 cze$¢ inwestycji.
Etap 1. (Projekt - pozwolenie na budowe wydaje Wojewoda Podlaski).

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych oraz

oswietlenia drogowego i rozbiérka linii napowietrznych nN 0,4kV w Czyzewie przy

ulicach Zambrowskiej, Koscielnej, Mazowieckiej w pasie drogi krajowej nr 63 odcinki

AB, CD, EFG, RS oraz w pasie drogi wojewddzkiej 690 odcinki GH, JKLE.

Po dziatkach: 65/5, 65/9, 65/14, 65/12, 65/13, 225/4
Etap 2. (Projekt - pozwolenie na budowe wydaje Starosta Wysokomazowiecki).

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych oraz
oswietlenia drogowego i rozbidrka linii napowietrznych nN 0,4kV w Czyzewie przy

ulicach Zambrowskiej, Koscielnej, Mazowieckie;. 1

Po dziatkach: 225/5, 65/8, 863, 65/16, 65/11, 881, 877, 64/3, 198, 876, 875. \

1 Czyzew ul. Zambrowska, Koscielna, Mazowiecka - opis techniczny — PB Etap 1



Etapy sq ze sobg powigzane technicznie i ich realizacja bedzie prowadzona jednoczesnie.
Projekt niniejszy zostal skoordynowany z projektem opracowywanym przez PGE. Niniejszy
projekt nie jest funkcjonalnie zalezny od opracowania PGE, jednakze obie inwestycje beda
prowadzone réwnolegle ze wzgledu na specyfike przebudowywanej sieci energetyczne;.

Linie elektroenergetyczne kablowe o$wietlenia drogowego nN 0,4kV.
Projektuje elekiroenergetyczne linie kablowe nN 0.4 kV do celéw oéwicetlenia drogowego

w pasie drogi krajowej nr 63 i w pasie drogi wojewddzkiej nr 690 z zastosowaniem kabli typu
YKXS 4x16mm? o sumarycznej diugosei trasy 196 m, w ukladzie pracy sieci TN-C.
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe nastepuj geych odeinkéw kablowych os$wietleniowych:
odcinek CD /13 m / droga GDDKiA
odcinek EFG /46 m / droga GDDKIiA
odeinek GH/9 m/ droga PZDW
odeinek JKLE /128 m / droga PZDW
Projektowane linie kablowe beda sig krzyzowaly oraz zblizaly z istniejacymi urzadzeniami i
obiektami. Kable na calej dtugosci trasu ukladaé w rurze ostonowe] DVR-110. Nalezy stosowaé
rury koloru niebieskiego. Do uszczelnienia przepustéw zastosowaé dlawnice czopowe typu
EK180/110. Przy skrzyzowaniach proj. kabli nN z istn. urzgdzeniami zachowad nastgpujgce
odleglosei:

-z wodociagiem — wo150, wo50, wo40 — minimum 40 ¢cm

-z kanalizacjg $cickowo — ks600, ks300, ks150 — minimum 85 cm

-z kanalizacjg deszczowo — kd400, kd300, kd200 — minimum 65 cm

- gazocigg — gnl 10, gn90 - minimum 35 cm

-z kablami energetycznymi SN — minimum 15 cm

-z kablami telekomunikacyinymi — minimum 15 cm
Skrzyzowanie z drogg krajowa oraz wojewodzka halezy wykona¢ metodg przewiertu. Przewiert
wykona¢ w sposdb zapewniajacy odleglosé minimum 1,6 m ponizej rzednej krawedzi jezdni, Na
pozostatej czgsei trasy kable z rurg uktadag linig falista w wykopie o gtebokosci 0,8 m. Kable
przysypac 25 em warstwg gruntu rodzimego bez kamieni. Na grunt rodzimy wtozy¢ folie koloru
niebieskiego. Na foli¢ nasypa¢ pozostaty grunt rodzimy takze bez kamieni. Kable przysypywaé i
warstwami ubija¢. Uktadajge kable zostawié zapasy w ziemi ( 1,0 m ) przy stupach. Zyty kabli w
ztgezach slupéw o$wictleniowych oznaczyé termokurczliwymi oznacznikami faz ZOK-2.
Kabel nalezy znakowa¢ zaczepiajge tabliczki identyfikacyjne w nastepujacych miejscach:
a) na kablu w ziemi co 10 m,
b) nakablu w szafce SO,
¢) nakablu w zigczu stupowym,
d} na shipie w miejscu wyjscia kabla z ostony kablowej.
Tabliczki informacyjne powinny zawieraé nastepujace informacje: typ kabla, dlugo$é catkowita,
adres, rok budowy, wiasciciela. Kable na stupach linif napowietrznych do wysokosei 2,5 m
zabezpieczy¢ prized uszkodzeniami mechanicznymi zakladajgc rure ostonowsg BE-75. Kable na
stupach linii napowietrznych ukiada¢ na uchwytach dystansowych S079,6. Kable na stupach
podigezy¢ do przewodoéw linii napowietrznej nN do obwodéw oswietleniowych. Kable w szafce
SO oraz w zigezach stupowych po zdjeciu powloki ochronnej zabezpieczy¢ przed wilgocia
obkurczajgc palczatki AK4-6-35.

2 Cazyzewul Zambrowska, Koscielna, Mazowiecka - opis techniczny - PB fHap




Linia elektroenergetyczna kablowa komunalna nN 0,4kV.

W zwigzku z demontazem odcinka linii napowietrznej komunalno-o$wietleniowej typu
AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25mm? nalezy wykonaé wyprowadzenie linii kablowej komunalnej z
istn. stupa nN (punkt A) w kierunku proj. stupa nr 4 typu K-10,5/12 w celu powigzania z
istniejaca siecia.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe nastepujacych odcinkéw kablowych komunalnych:

a) linia kablowa typu YAKXS 4x120 mm? / odcinek AB /4 m / droga GDDKIA,

b) linia kablowa typu YAKXS 4x120 mm?/ odcinek CD/ 13 m / droga GDDKiA
Projektowana linia kablowa bedzie sie krzyzowata oraz zblizala z istniejacymi urzadzeniami i
obiektami. Na catej diugosci trasy kabel ukladaé w rurze ostonowej DVR-110. Nalezy stosowac
rury koloru niebieskiego. Do uszczelnienia przepustow zastosowaé dtawnice czopowe typu
EK180/110. Przy skrzyzowaniach proj. kabla nN z istn. urzgdzeniami zachowaé analogiczne
odlegtosci jak dla kabli o$wietleniowych.

Skrzyzowanie z drogg krajowa nalezy wykonaé metodg przewiertu. Przewiert wykona¢ w
sposob zapewniajgcy odlegto$é minimum 1,6 m ponizej rzgdnej krawedzi jezdni. Na pozostatej
czgSci trasy kable z rurg uktadaé linig falista w wykopie o glebokosci 0,8 m. Kable przysypaé 25
¢m warstwg gruntu rodzimego bez kamieni. Na grunt rodzimy utozy¢ folig koloru niebieskiego.
Na folig nasypa¢ pozostaty grunt rodzimy takze bez kamieni. Kable przysypywaé i warstwami
ubija¢. Uktadajgc kabel zostawi¢ zapasy w ziemi ( 1,0 m) przy stupach oraz ztgczu. Kabel
nalezy znakowac zaczepiajac tabliczki identyfikacyjne w nastgpujacych miejscach:

na kablu w ziemi co 10 m, na kablu w zlgczach. Tabliczki powinny posiada¢ trwale wykonane
napisy odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Tabliczki powinny zawieraé
nastepujace informacje: typ kabla, dtugos¢ catkowity, adres, rok budowy, wlasciciela.

Budowa-montaz stupéw oswietleniowych nN 0,4kV.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe 4 stupoéw w pasie drogi wojewddzkie;.
Projektuj¢ stylowe stalowe stupy oswietleniowe typu WDR o wysokosci okoto 8 m.
Stup posadowi¢ na fundamencie betonowym F-130. Oprawy typu 05 Dawid wraz ze zrédtem
Swiatta montowa¢ na ramieniach typu R117. W zkgezu stupowym zainstalowad izolacyjne zlacza
kablowe IZK. W sktad 1 kompletu wehodzg: ztgcze bezpiecznikowe typu IZK-2.01 — 1 szt.,
zlgcza fazowe typu IZK-2.02 — 2 szt. oraz ztgcze zerowe typu IZK-3.03 — 1szt. W zlaczu
bezpiecznikowym zainstalowaé wkiadke BiWtz-6A. Od ztacza bezpiecznikowego do oprawy
oswietleniowej weiggna¢ przewéd YDY 2x2,5 mm?, Wykona¢ numeracjg stupdéw — na biatym
tle cyfry koloru czerwonego o wysokosci 10 cm.

Rozbiérka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV,

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbiorke nastepujacych elementéw sieci nN 0,4 kV:
a) odcinek RS - linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x50mm?” + AsXSn 2x25mm? — 32 m.
Roboty rozbiérkowe prowadzié z zastosowaniem sprzgtu mechanicznego takiego jak dzwig oraz
podnosnik montazowy z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W pierwszej kolejnosci
zdemontowa¢ przewody a w nastepnej stupy. Podczas demontazu stupédw nalezy je wezesniej B
odkopa¢ do glebokosci 1,5 m. Zdemontowane materiaty przekaza¢ wiascicielowi.
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Ochrona przeciwprzepigciowa linii nN 0,4 kV.

Jako ochrone przed przepigciami w sieci nN projektuje ograniczniki typu ASA-A 500-5
ktore nalezy zainstalowaé na przewodach linii napowietrznych w nastepujgcych miejscach:
istn. stup nr 1 ul. Zambrowska, istn. stup nr 1 ul, Koscielna, proj. stup nr 4 ul. Cmentarna.

Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia.

W sieci nN system dodatkowej ochrony od porazes — samoczynne wylgczenie zasilania
W wymaganym czasie z zastosowaniem bezpiecznikéw (wkiadek) topikowych WTN.
Po zakoriczeniu robdt wykonaé pomiary skutecznosci ochrony prreciwporaieniowej w sieci
nN. WartoSci z pomiaréw poréwnac 7 wynikami obliczen.
Projektuj¢ dodatkowe uziemienie ochronne wykonane jako powierzchniowo — glebinowe z
zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz pretdw pomiedziowanych systemu
galmar. Uziemienie powierzchniowe wykonaé w wykopie kablowym ukladajac bednarke na dnie
rowu kablowego na glebokosci 100 cm. Na bednarke nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego o
grubosci 20 cm a nastepnie utozyé kabel. Uziomy pionowe wykona¢ miejscowo w odlegtosci
okoto 40 m od siebie. Warto$¢ wspdlnego uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Q.
Wszystkie projektowane stupy potaczyé z uziemieniem.

Uwagi.

Przed przystapieniem do prac projektowane urzadzenia nalezy wytyczyé geodezyijnie.
Po zakonczeniu prac wykonane urzadzenia zainwentaryzowaé powykonawczo. Obydwie
czynnosci powinien wykona¢ geodeta uprawniony.
Na terenie przysztego placu budowy znajduja sie czynne linie elektroenergetyczne.
Praca na tych urzadzeniach jest dopuszczalna po uprzednim ich wylaczeniu przez pracownikéw
energetyki i przygotowaniu miejsca pracy.
Przed przystapieniem do prac w pasach drogowych wykonawca powinien wystgpi¢ do ich
wiascicieli (zarzadedw) o uzyskanie decyzji zezwalajgcej na zajgcie pasa drogowego.
Po zakoriczeniu robét teren przywrécié¢ do stanu pierwotnego.
Po zasileniu odbiorcy z nowej sieci sprawdzi¢ kolejnos¢ faz.
Nawierzchnie naruszone podczas prowadzenia prac — odbudowaé do stanu pierwotnego.
Wykopy pod kable w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych takich jak kable energetyczne
i telekomunikacyjne, wodociagi nalezy prowadzié recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PRZEDMIOT INWESTYCJI.

1.1. Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego :

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych oraz oéwietlenia
drogowego i rozbidrka linii napowietrznych nN 0,4kV w Czyzewie przy ulicach
Zambrowskiej, Ko$cielnej, Mazowieckiej w pasie drogi krajowej nr 63 odcinki AB, CD,
EFG, RS oraz w pasie drogi wojewodzkiej 690 odcinki GH, JKLL.,

Po dziatkach: 65/5, 65/9, 65/14, 65/12, 65/13, 225/4,

1.2, Technologia wykonania :

Projektowana sie¢ energetyczna jako kablowa podziemna oraz napowietrzna.

Stacja transformatorowa kontenerowa w obudowie betonowe;.

1:3 Uktad funkcjonalno — przestrzenny:

Projektowane sieci zasila¢ bedg istniejacych i nowych odbiorcéw energii elektrycznej.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENLU.

W obrebie placu budowy znajdujg sie juz urzadzenia energetyczne z ktérych sg juz
zasilani istniejacy odbiorcy energii elektryczne;.

Na terenie inwestygji znajdujg sig nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:
kable elektroenergetyczne nN | linie energetyczne napowietrzne i kablowe nN 0.4kV,

kable telekomunikacyjne, kanalizacja, wodociggi.

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projekt niniejszy obejmuje budowe i rozbiérke urzadzen elektroenergetycznych w
Czyzewie przy ul. Zambrowskiej, Kocielnej oraz Mazowieckiej. W granicach
opracowania budowane bedg nastepujgce urzgdzenia elektroenergetyczne:

3.1.  Linie kablowe komunalne i odwietlenia drogowego nN 0,4 kV.

PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJL.
4.1 Linie kablowe nN 0,4 kV o$wietlenia drogowego typu YKXS 4x16mm?- 196 m.
4.2 Linie kablowe nN 0,4 kV komunalne typu YAKXS 4x120 mm? =17 m.

DANE INFORMACYJNE O TERENIE.

5.1 Obszar na ktérym projektowana jest niniejsza inwestycja znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskie;.

5.2 Obszar na ktorym projektowana jest niniejsza inwestycja nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologiczne;.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEL.
6.1 Obszar na ktérym projektowana jest niniejsza inwestycja nie znajduje sig w strefie
eksploatacji gérnicze;.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA TERENY PRZYLEGLE.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek po
ktérych przebiega i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania wynika z nastepujgcych przepisow:

a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997, 54, poz. 384) Art. 51 pkt. 3

b) Polska Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Pkt. 19.
c) Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Pkt. 3

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane urzgdzenia nie sg zaliczane do przedsiewzieé emitujace pola
elektroenergetyczne i mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.




