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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa opracowania:

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych
oraz oswietlenia drogowego, rozbiérka linii napowietrznej nN 0,4kV

w Czyzewie — Duzy Rynek i Maty Rynek.

Po dziatkach:225/5, 65/8, 863, 65/16, 65/11, 881, 877, 64/3, 198, 876, 875.

Adres budowy: miasto: CZYZEW
ulice: Zambrowska, Cmentarna, Koscielna, Mazowiecka.
gmina — Czyzew
powiat: wysokomazowiecki
wojewodztwo — podlaskie

Inwestor : GMINA CZYZEW
ul. Mazowiecka 34,
18-220 Czyzew

Autorzy opracowania:

Branza elektryczna: Projektant — Maciej Czech
upr. bud. do projektowania nr PDL/0074/POQOE/09
POIIB numer ewidencyjny PDL/IE/0330/04

Data: 27 czerwiec 2016 r.
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych
oraz o$wietlenia drogowego, rozbiorka linii napowietrznej nN 0,4kV
w Czyzewie — Duzy Rynek i Maty Rynek.

Po dziatkach: 225/5, 65/8, 863, 65/16, 65/11, 881, 877, 64/3, 198, 876, 875.

Spis zawartosci projektu.
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych
oraz o$wietlenia drogowego, rozbidrka linii napowietrznej nN 0,4kV

w Czyzewie — Duzy Rynek i Maly Rynek.

Po dziatkach:225/5, 65/8, 863, 65/16, 65/11, 881, 877, 64/3, 198, 876, 875.

ZAKRES RZECZOWY ROBOTY.

. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV — 1101 m.
typu YKXS 4x16 mm?2.

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV — 223 m.
typu YAKXS 4x120 mm2,

- Budowa - montaz stupéw o$wietlenia ulicznego — 52 szt.

. Budowa — montaz stupa nN 0,4kV typu K-10,5/12 — 1 szt.

. Budowa — montaz ztgczy kablowych

a) zigcze kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK3+ZP2 / 1 kpl.

b) ztacze kablowo-pomiarowo-sterownicze ZK-SO / 1 kpl.

. Rozbidrka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV
typu AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25 mm? - 149 m.

inz. elektryk Maciei Czech
uprawnienia tbudc i




PGE Dystrybucja S.A,
/mv Oddzlal Biatystok

PGE ) Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada11
tel.: (85) 676 63 00, fax: (85) 676 63 09
PGE Dystrybucja $.A. e-mail: sekretariatre3.ob@pgedystrybucja.pl

Bielsk Podlaski 18.12,2015

L.dz. RE3./TS/ 9604 /17/2015

Gmina Czyiew
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyzew

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek okresla sig nastgpujace warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci
elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowana:

Przebudowa centfum miejscowosci Czyzew,
1. Miejsce wystepujgcej kolizji:
Czyiew ul. Cmentarna, ul. Duzy Rynek (dziatki nr 875, 876, 877, 881, 65/11, 198, 65/5, 65/16).

2. Sieci wechodzace w kolizje z projektowang budowa, bedace wiasnoscia Spotki:

e Linia napowietrzna niskiego napigcia typu AsXSn 4x70mm? + AsXSn 2x25mm? na odcinku

dtugosci 151m

° Przytacza napowietrzne

e Przyfgcza kablowe
Stan techniczny przedmiotowych urzgdzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego maja stuzyé, Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. Linii napowietrznych i kablowych niskiego napiecia

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czg$¢é dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych: \o®
1) Niezbgdnego demontazu stanowisk stupowych w liniach nN; ‘ O(\Jg'\“a
2) Budowy kablowej linii ziemnej nN; o¢°9éi:¢°13me
7279 0 \\\iad\e\ SN

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z sledziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 720 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A.
o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada
11, 17-100 Bielsk Podlaski :

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznychy,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokona¢ zgtoszenia z
art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.).
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.),

e) uzyskaé zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umdéw. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wiaécicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z
trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowaé ustanowienie wtasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych zostang
usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny ustanawiajacy stuzebnos$¢
przesytu musi by¢ zawarty przed demontazem urzadzeri”). Stuzebno$¢ powinna by¢ ustanowiona
jednorazowo, na czas nieokre$lony. Przy ustanowieniu stuzebnosdci przesytu na nieruchomosci,
integralng czescig aktu notarialnego jest zatacznik graficzny z okreéleniem terenu nieruchomosci
objetego stuzebnoscig.

g) Stuzebnoé¢ powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomosci
w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do zapewnienia dostgpu, wraz
z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wilasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych
sie na nieruchomosci w celu usuniecia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz
dostepu do ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnos¢ przesytu wzdiuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyisza stuzebno$¢ bedzie polegata na prawie
korzystania z pasa gruntu o szerokosci 2m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w
przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie dostgpu do niej (prawo dojécia |
dojazdu), wraz z niezbednym sprzgtem, jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy, w tym
wymiany iwyprowadzania nowych obwodéw, jak réwniez konserwacii, przeprowadzania
remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i
demontazu urzgdzen elektroenergetycznych.

h) przenieéé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) zdemontowaé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) pokryé koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

k) rozliczy¢ sie ze Spdtka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z
usunieciem kolizji.

[) Przedtoiyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowiaze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesigcznej gwarancji,
liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe
i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z sledziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 948-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A.
o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreélajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgycej o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkdw. ’

7. Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreélajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wtasno$¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzgdzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czeéci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg si¢ wtasnoécig Spétki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki, Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spdtka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowiazkiem  wydania Spéice do niezakiéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzed elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkq umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspdtfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé
inwestycje w sposdb, ktéry umoiliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania
czg$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10. Termin waznoéci Warunkdw ustala si¢ na dwa lata od daty ich wydania.

11. 0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A za po$rednictwem
Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z sledziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A.
oWarszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy pomiedzy
Stronami.
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prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziai Gospodarczy pod nr KRS; 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060652840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PERAO S.A.
o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Protokét z Narady Koordynacyijne;j

1 ODPIS

CTADNACTIA Diser
J!r\;".{}.jin‘ WIA
w Wysoki

Sposéb przeprowadzenia narady

Zebranie zainteresowanych podmiotow

Termin przeprowadzenia narady

04.05.2016

Miejsce przeprowadzenia narady

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,

ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Znak sprawy

GN.6630.16.2016

Opis przedmiotu narady

Sie¢ energetyczna komunalna i o§wietleniowa w:

- miescie Czyzew, obrebie geodezyjnym Czyzew-
Osada, gminie Czyzew na dziatkach oznaczonych
numerem ewidencyjnym: 875, 876, 877, 64/3, 198,
65/11, 65/9, 65/5, 65/8, 863, 65/16, 65/14, 65/12,
65/13, 225/4, 225/5

Imig i nazwisko oraz inne dane

identyfikujace wnioskodawce

ELMAK
Maciej Czech
ul. Zwirki i Wigury 40/25
18-100 Lapy

Imig i Nazwisko oraz stanowisko

stuzbowe przewodniczacego

Teresa Lapinska, Inspektor w Wydziale Geodezji,

Kartografii, Katastru i Nieruchomo$ci

Za zgodnoéc‘; 7 oryginatem

poswiadczam
inz. Maciej Czech \L
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Orange Polska S.A. ELMAK Maciej Czech
Domena Hurt ul. Zwirki i Wigury 40/25
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury 18-100 kapy

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa
Adres do korespondencii:

ul. Cieszynska 3, 15-371 Biatystok

tel.: 85 747 28 10; fax: 85 747 28 38

Biatystok, data 26.04.2016

Numer pisma:  TODDRA-26308-84/16/AR
Temat: Uzgodnienie projektowanych kabli elektronergetycznych nN 0,4 kV w Czyzewie ul, Zambrowska, Mazowiecka
i Koscielna

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy PZT w ramach projektowanych kabli elektroenergetycznych nN 0,4 kV
w obrebie ulic: Zambrowskiej, Mazowieckiej i Koscielnej w Czyzewie w zakresie skrzyzowania z doziemnymi
kablami telekomunikacyjnymi oraz kanalizacjg kablowg OPL. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest
spetfnienie nastgpujgcych warunkdw, ktore sa integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA SA. i bedzie
zgtaszane organom $cigania.

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo n‘aIeZy
kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Biatystok

ul. Cieszyriska 3

156-371 Biatystok

fax/ 85 664 84 97

2. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
I przepisami obowigzujgcymi w budownictwie igcznoscl recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Techniczne] Klienta

w Biatymstoku;

3. Lokalizacjp podziemnych urzgdzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca siec
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatagczonym podkiadzi
geodezyjnym kolorem pomarariczowym;




4. W strefie projektowanych wykopow kable doziemne i - kanalizacj¢ kablowa zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem

kG

Andrzejem Suchockim , tel. 85 664 84 94. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Biatymstoku ul. Cieszynska 3 tel. 85 664 84 94;

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane sadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc Kkolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne;j akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami
i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
raczna Wysokosc roszczerh ORANGE POLSKA S. AW stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac

nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi 0 Infrastrukturze 3-Warszawa otrzymat do
celow stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

/46‘ 4’1 <
Andrzej Rybicki

Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatacznik: 2 kpl. planow sytuacyjnych.




STAROSTWO RNV KAZ BEOMIOTOW | SKOROWIDZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH

w Wysokiem

-%.200 Wysolie Mazowieckis, ul. Ludowa T5A
<i (86} 47702 00, 47702 01, 477 02 02
2752417, fax (86).275 31.53

z dnia: 2015-10-29

NAZWISKO I IMIE (NAZWA)

53 5 £ e B

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALKI POLOZENIE DZIAEKI, PODSTAWA NABYCIA,
Gmina : 201303_4-CZYZEW

PIETRAS BARBARA (EUGENIUSZ,JANINA) ws 1/16 7.2 05-230 KOBYEKA ul. PAPROCI 34L / 1

MOCZULSKI JERZY (EUGENIUSZ,JANINA) ws 15/16M1 7.1  18-220 CZYZEW ul. CMENTARNA 6

MOCZULSKA TERESA (ANTONI, IRENA) ws Ml 18-220 CZYZEW ul. CMENTARNA 6
CZYZEW-0SADA 062 60/1 0.3061 [KW LM1W/00019116/1] G270

GMINA CZYZEW wl 1/1 4.1 18-220 CZY2EW ul. MAZOWIECKA 34
CZY2EW-OSADA 062 875 0.0494 (KW 29065) G3
CZYZEW-OSADA 062 64/8 0.0322 [KW 29065) G3
CZYZEW-0SADA 071 876 0.0525 [KW 29065) r¢}n;\~ TWN T G3
CZYZEW-0SADA 071 881 0.0219 [KW 29065] ki YITWO POWIATO W tG3
CZYZEW-0SADA 071 430/3 0.0074 [potoZ.: PIWNA) (KW 2100) ““Sﬂxﬁ‘lviir'\u(k“,n G3
CZYZEW-QOSADA 071 762/1 0.0200 [KW LM1w/00019988/4] 18-200 Wysokie Mazow . Ludewa 15 /63
CZYZEW-OSADA 071 65/10 0.0120 [KW LM1W/00019489/6) tel, (86) 4 "J}( y
CZYZEW-OSADA 071 65/11 0.3506 [KW LM1W/00019489/6) a7e
CZYZEW-0SADA 071 65/16 0.5330 [KW LM1W/00019489/6
CZYZEW-0SADA 071 261/10 0.0287 [KW LM1W/00019489/6]
CZYZEW-OSADA 071 261/12 0.0108 [ul:ZAREBSKA] [KW LM1W/00019489/6]
CZY2ZEW-OSADA 071 64/3 0.0487 [KW 29065)
CZY2ZEW-OSADA 071 8717 0.0576 [KW 29065)
CZYZEW-OSADA 071 435/2 0.0179 [poloz.: MALY RYNEK) (KW LM1W/00019490/6)
CZYZEW-OSADA 071 440/6 0.0089 (potoz.: MALY RYNEK] [KW LM1W/00027424/2)
CZYZEW-OSADA 071 436/1 0.0006 [poloz.: MALY RYNEK] [KW 2442]
CZYZEW-0SADA 071 437/1 0.0011 [poloz.: MALY RYNEK] (KW 2444]
CZYZEW-0SADA 071 441/1 0.0009 [poloz.: MALY RYNEK] [KW 2443]
CZYZEW-OSADA 071 438/2 0.0179 [poloz.: MALY RYNEK) [KW LM1W/00027424/2)

GMINA CZY2EW wl 1/1 4.1 18-220 CZYZEW ul. MAZOWIECKA 34
CZYZEW-OSADA 062 198 0.0731 (ul:UL.CMENTARNA] [KW LM1W/00019490/6) G19
CZYZEW-OSADA 071 665 0.0029 (KW LM1W/000194580/6] G19
CZYZEW-0SADA 071 225/5 0.2071 [KW LM1W/00019490/6) G19
CZYZEW-0SADA 071 65/8 0.0084 [KW LM1W/00019490/6] G19
CZYZEW-0SADA 071 863 0.1840 [ul:UL.KOSCIELNA - STR. NR 11A) [KW LM1W/00019430/6) G19
CZYZEW-0SADA 071 650/2 0.0018 [potoz.: MALY RYNEK) [KW LM1W/00019490/6) G19
CZYZEW-OSADA 071 650/3 0.0001 [potoz.: MALY RYNEK) [KW LM1W/00019490/6) G19

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA wl 1/1 9 CZYZEW OSADA ul. DUZY RYNEK 15

P.W.SW.PIOTRA I PAWEA W CZYZEWIE OSADZIE

CZYZEW-OSADA 071 66 0.3620 [KW 26774) G4
CZYZ2EW-OSADA 062 65/1 1.9099 (KW 26774) G4

SKARB PANSTWA wl 1/1 1

GENERALNA DYREKCJUA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD za 1/1 1.3 15-703 BIALYSTOK ul. ZWYCIESTWA 2

ODDZIAL W BIALYMSTOKU

CZYZ2EW-OSADA 071 65/5 0.2754 [KW LM1W/00034025/7) G699
CZYZEW-OSADA 073 202/1 1.1906 [poloz.: UL.NURSKA] [KW LMIW/00034025/7] G699
CZYZEW-OSADA 071 861/5 0.0051 (KW LM1W/00034025/7) G699
CZYZEW-OSADA 071 65/9 0.0557 (KW LM1W/00034025/7) G699
CZYZEW-OSADA 071 65/14 0.0337 (KW LM1W/00034025/7) G699
CZYZEW~-OSADA 071 65/15 0.0079 [KW LM1W/00034025/7) G699
CZYZEW-0SADA 071 261/9 0.0122 [KW LM1W/00034025/7) G699
CZYZEW-0SADA 071 261/11 0.0111 [KW LM1W/00034025/7) G699
CZYZEW-OSADA 064 193/1 0.0217 [KW LM1W/00034025/7) G699
CZYZEW-OSADA 071 107 0.0100 [KW LM1W/00034025/7) G699
CZY2ZEW-OSADA 071 627/2 0.0263 [KW LM1W/00034025/7) G699
CZYZ2EW-OSADA 071 65/3 0.0173 (KW LM1W/00034025/7) G699
CZYZEW-OSADA 071 261/7 0.0092 [KW LM1W/00034025/7) G699
CZYZEW-0OSADA 071 261/8 0.0068 [KW LM1W/00034025/7) G699
CZYZEW-OSADA 071 627/1 0.0039 [KW LM1W/00034025/7) G699
CZYZEW-0SADA 071 65/12 0.0637 [KW LM1W/00034025/7) G699
CZYZEW-OSADA 071 62/7 0.0030 [KW LM1W/00034025/7] G699
CZY2EW-OSADA 071 846/1 0.0004 [KW LM1W/00034025/7) G699
CZY2ZEW-OSADA 071 106 0.0085 [KW LM1W/00034025/7) G699

SIENICKA DANUTA KRYSTYNA (WACEAW,HALINA) ws 5/8 7.2 18-220 CZY2ZEW ul. KOSCIELNA 1

SIENICKI DARIUSZ (ZYGMUNT, DANUTA) ws 1/8 7.1  18-220 CZYZEW ul. MARLA 11

SIENICKI LUKASZ CEZARY (ZYGMUNT, DANUTA) ws 1/8 7.1  18-220 CZYZEW ul. KOSCIELNA 1

SOKOL JOLANTA MARIA (ZYGMUNT, DANUTA) ws 1/8 7.2 18-220 CZYZEW ul. KOSCIELNA 1A
CZY2EW-OSADA 071 B62/5 0.0302 (KW LM1W/00038354/0) G736
CZYZEW-OSADA 071 862/2 0.0871 [KW LM1W/00038354/0] G736

SOKO:L JOLANTA MARIA (ZYGMUNT, DANUTA) ws 1/2 7,2 18-220 CZYZEW ul. KOSCIELNA 1A

SOKOL MAREK (STANISEAW, JADWIGA) ws 1/2 7.2 18-220 CZYZEW OSADA ul. KOSCIELNA 1A
CZY2EW-OSADA 071 861/3 0.0591 [KW LM1W/00031788/2] G652

Z up. STAROSTY
mgr Katarz mochowska \ :
Wysokie Maz. dnia ..2.9.PAZ. 20 ”
Z-ca KIEROWN o7 : g;
; D - Kontografii, Katastr | Nieruchomosci Tmatem
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam ze :

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych

oraz oswietlenia drogowego, rozbioérka linii napowietrznej nN 0,4kV

w Czyzewie — Duzy Rynek i Maty Rynek.
Po dziatkach:225/5, 65/8, 863, 65/16, 65/11, 881, 877, 64/3, 198, 876, 875.

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg.




OPIS TECHNICZNY.

Projekt niniejszy zostal wykonany na zlecenie Inwestora w celu stworzenia podstawy
prawnej 1 technicznej budowy elektroenergetycznych linii kablowych komunalnych nN 0,4kV
oraz oswietlenia drogowego w Czyzewie w obszarze Duzy Rynek i Maty Rynek przy ul.
Zambrowskiej, Koscielnej, Cmentarnej, Mazowieckie;.

Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem.
Warunki usunigcia kolizji.
Wyrysy z mapy zasadniczej w skali 1:500.
Obowigzujace normy i przepisy.

S I O R

Zakres opracowania.
Linia elektroenergetyczna kablowa o$wietlenia drogowego nN 0,4kV.
Linia elektroenergetyczna kablowa komunalna nN 0,4kV.
Linia elektroenergetyczna napowietrzna komunalna nN 0,4k V.
Rozbidrka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV.

2w

Stan istniejacy.

W Czyzewie przy ulicach Dyzy Rynek, Maty Rynek, Zambrowskiej, Koscielnej,
Cmentarnej i Mazowieckiej istniejg elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe nN 0,4 kV
kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem tego terenu. Wigkszos$¢ linii komunalnych
(wyeksploatowanych) zostanie zaprojektowana i przebudowana kosztem wiasciciela — PGE
Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok — projekt w fazie realizacji.

Zalozenia projektowe.

Zaprojektowac¢ nalezy linie kablowe niskiego napiecia oswietlenia drogowego oraz
nalezy usung¢ kolizje¢ linii napowietrznej komunalnej kolidujgcej z planowanym nowym
zagospodarowaniem obszaru Duzy Rynek i Maty Rynek w potozonego wzdtuz drogi krajowej nr
nr 63 (ul. Zambrowska) oraz drogi wojewddzkiej nr 690 (ul. Mazowiecka).

Uwaga.

Calos¢ opracowania podzielono na 2 etapy. Niniejsze opracowanie stanowi 1 cze$¢ inwestycji.
Etap 1. (Projekt — zgloszenie zamiaru budowy zatwierdza Wojewoda Podlaski).
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych oraz
oswietlenia drogowego i rozbidrka linii napowietrznych nN 0,4kV w Czyzewie przy
ulicach Zambrowskiej, Koscielnej, Mazowieckiej w pasie drogi krajowej nr 63 odcinki

AB, CD, EFG, RS oraz w pasie drogi wojewddzkiej 690 odcinki GH, JKLE.

Po dziatkach: 65/5, 65/9, 65/14, 65/12, 65/13, 225/4
Etap 2. (Projekt - zgloszenie zamiaru budowy zatwierdza Starosta Wysokomazowiecki).

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych oraz
oswietlenia drogowego i rozbidrka linii napowietrznych nN 0,4kV w Czyzewie przy
ulicach Zambrowskiej, Koscielnej, Mazowieckiej.

Po dziatkach: 225/5, 65/8, 863, 65/16, 65/11, 881, 877, 64/3, 198, 876, 875.

Etapy sg ze sobg powigzane technicznie i ich realizacja bedzie prowadzona jednoczesnie.

1 Czyzew ul. Zambrowska, Koscielna, Mazowiecka - opis techniczny — PB Etap 2



Projekt niniejszy zostat skoordynowany z projektem opracowywanym przez PGE! Ninigjszy 5/ 43
projekt nie jest funkcjonalnie zalezny od opracowania PGE, jednakze obie inwestycje beda
prowadzone réwnolegle ze wzglgdu na specyfike przebudowywanej sieci energetycznej.

Linie kablowe nN 0,4 kV — o$wietlenia drogowego.

Projektuj¢ elektroenergetyczng lini¢ kablowa nN 0,4 kV o$wietlenia drogowego typu YKXS
4x16mm’ o dlugosei trasy 1101 m (196 m odr. opracowanie — etap1) w uktadzie pracy TN-C.
Projektowane linie kablowe beda si¢ krzyzowaty oraz zblizaly z istniejacymi urzadzeniami i
obiektami. Na calej dtugosci trasy linii kablowych kable uktadaé w rurze ostonowej fi 75mm.
Nalezy stosowac¢ rury koloru niebieskiego. Do uszczelnienia przepustéw zastosowaé dlawnice
czopowe typu EK180/75. Przy skrzyzowaniach proj. kabli nN z istn. urzadzeniami zachowaé
nastepujace odleglosci:

-z wodociggiem — wo150, wo50, wo40 — minimum 40 cm

-z kanalizacja $ciekowo — ks600, ks300, ks150 — minimum 85 ¢cm

-z kanalizacjg deszczowo — kd400, kd300, kd200 — minimum 65 cm

-z kablami telekomunikacyjnymi — minimum 15 ¢cm
Skrzyzowanie z droga nalezy wykona¢ metoda przewiertu. Przewiert wykonaé¢ w sposéb
zapewniajgcy odlegtosé minimum 1,6 m gérnej krawedzi rury od powierzchni drogi. Na
pozostalej czesci trasy kable z rurg ukfadaé linig falista w wykopie o glebokosci 0,8 m na
podsypce piaskowej 10 cm. Kable przysypaé¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwa gruntu
rodzimego. Na grunt rodzimy utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Na folie nasypaé pozostaty grunt
rodzimy. Kable przysypywa¢ i warstwami ubijaé. Uktadajac kable zostawié zapasy w ziemi ( 1,0
m ) przy stupach. Zyly kabli w zlaczach stupow os$wietleniowych oznaczy¢ termokurczliwymi
oznacznikami faz ZOK-2,
Kabel nalezy znakowac zaczepiajac tabliczki identyfikacyjne w nastepujacych miejscach:
a) na kablu w ziemi co 10 m,
b) na kablu w ztaczu i szafce SO,
¢) na kablu w ztgczu stupowym,
d) na stupie w miejscu wyjscia kabla z ostony kablowe;j.
Tabliczki informacyjne powinny zawieraé nastepujgce informacje: typ kabla, dlugo$¢ catkowita,
adres, rok budowy, wiasciciela. Kable na stupach do wysokosci 2,5 m zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi zakladajac rure ostonowa SVA-75. Kable uktadaé na uchwytach
dystansowych SO79,6. Kable na stupach podiaczy¢ do przewodéw linii napowietrznej nN do
obwodu o$wietleniowego. Kable w ziaczach pomiarowym oraz w zlaczach stupowych po
zdjeciu powtoki ochronnej zabezpieczy¢ przed wilgocia obkurczajac palczatki AK4 6-35.

Linie kablowe nN 0,4 kV — komunalne.

W zwigzku z demontazem odcinka linii napowietrznej komunalno-o$wietleniowej typu
AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25mm? nalezy wykona¢ wyprowadzenie linii kablowej komunalnej z
istn. stupa nN 0,4kV nr (punkt A) w kierunku proj. stupa nr 4 typu K-10,5/12 do zasilania
istniejgcych obiektdw i powigzania z istniejgcymi kablami.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe nastepujacych linii kablowych nN 0,4 kV:

YAKXS 4x120 mm* - 139 m (32 m odrgbne opracowanie — etap 1 odcinek CD) — odcinek od
istn. stupa nr 1 typu (punkt A) do ZKP na dzialce nr 198.

YAKXS 4x120 mm® — 84 m — od ZKP na dziatce nr 198 do proj. stupa nr 4 typu K-10,5/12.
Projektowany kabel bedzie sig krzyzowa¢ oraz zblizaé z istniejacymi urzadzeniami i obiektami.
Na calej diugosci trasy kabel uklada¢ w rurze ostonowej DVR-110. Nalezy stosowaé rury koloru \

2 Czyzew ul. Zambrowska, Koscielna, Mazowiecka - opis techniczny — PB Etap 2
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niebieskiego. Do uszczelnienia przepustow zastosowaé diawnice czopowe typuBK180/110. Przy
skrzyzowaniach proj. kabla nN z istn. urzadzeniami zachowaé nastepujace odlegtosci:

-z wodociagiem — wo150, wo50, wo40 — minimum 40 cm
z kanalizacja sciekowo — ks600, ks300, ks150 — minimum 85 cm
z kanalizacja deszczowo — kd400, kd300, kd200 — minimum 65 cm
z kablami telekomunikacyjnymi — minimum 15 ¢cm
Kabel z rurg uktadac linig falista w wykopie o glebokosci 0,8 m na podsypce piaskowej 10 cm.
Kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Na grunt
rodzimy utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Na folie nasypaé pozostaly grunt rodzimy. Kabel
przysypywac i warstwami ubija¢. Uktadajac kabel zostawié zapasy w ziemi ( 1,0 m ) przy
stupach oraz ztaczu. Kabel nalezy znakowaé zaczepiajac tabliczki identyfikacyjne w
nastgpujgcych miejscach: na kablu w ziemi co 10 m, na kablu w stacji trafo i w zigczach.
Tabliczki powinny posiada¢ trwale wykonane napisy odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Tabliczki powinny zawiera¢ nastepujace informacje: typ kabla, dhugo$é
catkowita, adres, rok budowy, wtasciciela.

Slupy i oprawy oswietleniowe.

Projektujg stylowe stalowe stupy oswietleniowe typu WDR o wysokosci 7,7 m. Stup
posadowi¢ na fundamencie betonowym F-130. Oprawy typu 05 Dawid wraz ze zrédiem $wiatla
montowac na ramieniach typu R117. W zlgczu stupowym zainstalowaé izolacyjne zlacza
kablowe IZK. W sktad 1 kompletu wchodza: ztgcze bezpiecznikowe typu IZK-2.01 — 1 szt.,
zfacza fazowe typu IZK-2.02 — 2 szt. oraz ztacze zerowe typu 1ZK-3.03 — 1szt. W zigczu
bezpiecznikowym zainstalowaé wktadke BiWtz-6A. Od ztacza bezpiecznikowego do oprawy
oswietleniowej weiagnaé przewdéd YDY 2x2,5 mm?. Zastosowaé oprawy o$wietleniowe Dawid.
Oprawy powinny by¢ wyposazone lampe sosowg SON-T PIA 70W.

Wykona¢ numeracje stupéw — na biatym tle cyfry koloru czerwonego o wysokosci 10 cm.

Dodatkowe wyposazenie stupow.

Stupy wyposazy¢ w pojedyncze gniazdo 230V w stopniu ochrony IP44. Gniazdo
zamocowac¢ 1.0 m ponizej korony. Gniazdo powinno by¢ w kolorze stupa (czarne). Gniazdo
powinno by¢ odporne na promieniowanie UV. Proj. gniazda na stupach postuza w okresie
Swigtecznym do podtgczenia elementow o§wietlenia dekoracyjnego. Zabezpieczenie gniazd —
bezpiecznik DO1-10A.

Zljycza kablowe i pomiarowe ZKP
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe nastepujacych zlaczy zintegrowanych:
a) zigcze kablowe ZKP typu ZK3+ZP2 na dziatce nr 198 / 1 kpl.
b) ztacze kablowe typu ZK-S0/ 1 kpl.
Do wykonania ztgcz zastosowaé termoutwardzalne elementy firmy Incobex.
Z¥gcze ZKP wykonaé z nastepujgcych elementéw: obudowa ST-80x57 dla ZK3, obudowa ST-
80x57/2 dla ZK2, fundament FT-80. Ztacze kablowe ZK3 wyposazyé¢ w dwa roztaczniki
bezpiecznikowe RBK-1 (In=250A) i jeden roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00 (In=160A).
Szyny PEN w ztgczach kablowych potaczy¢ z uziemieniem zigczy. Ziacza kablowe
przystosowa¢ do wyprowadzenia kabli zalicznikowych. Zachowa¢ kolorystyke przewodow
fazowych: czarne —zasilajgce, czerwone — zalicznikowe w kierunku odbiorcy. Ztacza wyposazyé
w zamek baskwilowy mimosrodowy z zamknigciem na wktadke patentowa i ktddke
energetyczng. Klucze od wkladki przekaza¢ odbiorcy. W ztaczach na drzwiczkach od wewnatrz
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umiesci¢ schemat zasilania ztgcza. Na drzwiczkach na zewnatrz umiescié opisy 6dpowiednio
ZK..., TL oraz numer ztacza kablowego nadany przez RE w trakcie budowy.

Wykonanie zlgcza zintegrowanego powinno spetniaé standardy okreslone przez PGE.
Schematy zltaczy zamieszczono w projekceie wykonawczym.

Budowa — montaz zlacza pomiarowo-sterowniczego ZK-SO.

ZK-S0 - Projektuje szafke o$wietleniowa kablowg SO jako wolnostojaca ktérg nalezy
usytuowac przy istn. stupie nr 1 zlokalizowanym w pasie drogi miejskiej ul. Kodcicelna.

Proj. szafkg SO nalezy zasili¢ kablem YKXS 4x16 z linii napowietrznej oswietleniowej. Licznik
energii zostanie przeniesiony z istn. szafki SO przewidzianej do demontazu. Szafke SO nalezy
wykona¢ w nast¢pujacych obudowach ST-40x88 (czton zlgczowo-pomiarowy), ST-80x88 (czton
sterowniczo-rozdzielczy), posadowionych na fundamentach FT40+ FT-80.

Szafka powinna by¢ wyposazona w przetacznik obrotowy 1-0-2 umozliwiajacy
przetaczanie sterowania z automatycznego na reczne oraz gniazdko serwisowe 230V. Do
zabezpieczania obwodéw sterowania przewidziano wylaczniki instalacyjne S301B. Aparaty
modufowe dodatkowo nalezy montowaé w obudowach w stopniu ochrony IP20. Jako
zabezpieczenia w torze zasilajacym oraz na odplywach przewidziano roztgczniki
bezpiecznikowe RBK-00 z wkiadkami topikowymi WTNgG. Podlgczenie kabla zasilajacego i
kabli odptywowych wykonaé bezposrednio do zaciskéw rozigcznikow. Zaciski roztgcznikdw
powinny by¢ przystosowane do podtaczania kabli bez prasowania koncoéwek. Przed
podigczeniem projektowanych kabli nalezy je zarobié zaktadajac palczatki termokurczliwe AK4
oraz na koncach zyt termokurczliwe oznaczniki faz. Zyke kabla ktora przychodzi impuls
sterujgcy nalezy wpié na wydzielony zacisk KE61. Dodatkowo zyke ktora przychodzi impuls
sterujgcy nalezy oznaczy¢ zagrzewajac rurg termokurczliwg RC3S 19/6 w kolorze czerwonym o
dtugosei 20 cm.

Na pofgczenia w torach pragdowych gléwnych stosowaé przewody LgY-16 mm?.

Na potaczenia w torach obwoddéw sterujgcych zastosowaé przewody LgY-2,5 mm®.
Po podtaczeniu wszystkich kabli wnetrze fundamentu nalezy wypehi¢ keramzytem do
wysokosci 15 cm nad poziom gruntu.

Budowa — montaz slupa niskiego napiecia nN 0,4kV,

Projektuj¢ budowe - montaz stupa niskiego napiecia nN 0,4 kV ktdry nalezy usytuowaé
W osi istniejgcej linii nN na ul. Cmentarnej. Stup elektroenergetyczny nN 0,4 kV projektuje wg:
»Albumu linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samono$nymi o przekroju 25-120 mm? LnniB Tom I — linie napowietrzne wielotorowe niskiego
napigcia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi
wirowanych E i ELV. Opracowanie ELprojekt Poznan, luty 2003r.”
Proj. stup nr 4 typu K-10,5/12 wykonaé z pojedynczej zerdzi wirowanej E-10,5m/12kN.
Posadowi¢ na glebokosci 2,5 m, zastosowaé ustdj U2b.
Wykona¢ zabezpieczenie podziemnych czgsci proj. shupow poprzez dwukrotne malowanie
Abizolem-R do wysokosci 0,5 m nad poziom gruntu.
Wykona¢ numeracje stupa — tabliczka z biatym tlem cyfry koloru czarnego o wysokosci 10 cm.

Rozbiérka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV,
Niniejsze opracowanie obejmuje demontaz nastgpujacych elementéw sieci:
- linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25mm? — 149 m, (32 m odrebne
opracowanie — etap 1 odcinek RS).
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Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zastosowaniem sprzetu mechamcznego takiego jak dzw1g oraz
podnosnik montazowy z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W pierwszej kolejnosci
zdemontowa¢ przewody a w nastgpnej stupy. Podczas demontazu stupdéw nalezy je wczeshiej
odkopa¢ do glebokosci 1,5 m. Zdemontowane materiaty nalezy unieszkodliwi¢ (zutylizowad).

Ochrona przeciwprzepigciowa.
Jako ochrong przed przepigciami stanowié¢ bedg ograniczniki przepie¢ zainstalowane na

stacji transformatorowe;j.

Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia.

W proj. liniach kablowych — szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci
IN-C. Projektuj¢ dodatkowe uziemienie ochronne wykonane jako powierzchniowo — glebinowe
z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz pretéw pomiedziowanych systemu
~GALMAR?”. Uziemienie powierzchniowe wykonaé w wykopie kablowym uktadajac bednarke
na dnie rowu kablowego na glgbokosci 100 cm. Na bednarke nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego
o grubosci 20 cm a nastgpnie utozy¢ kabel. Uziomy pionowe wykonaé pod kazdym z
projektowanych stupéw oswietleniowych. Wartogé wspolnego uziemienia nie powinna
przekracza¢ wartosci 10 Q. Wszystkie projektowane stupy polaczyé z uziemieniem.

Uziemienia.

Projektujg uziemienia powierzchniowo — glebinowe z zastosowaniem bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretow pomiedziowanych o $rednicy 17,2 mm.
Wymagane wartosci uziemien dla poszczegdlnych elementéw sieci:

- uziemienie projektowanych stup o§wietleniowych R <10 Q.

- uziemienie projektowanego stup nN 0,4kV nr4 R <10 Q.

- uziemienie ztgezy kablowo-pomiarowych ZKP R <10 Q.

Uwagi.

Przed przystapieniem do prac projektowane urzadzenia nalezy wytyczy¢ geodezyjnie,

Po zakofczeniu prac wykonane urzadzenia zainwentaryzowaé powykonawczo Obydwie
czynnosci powinien wykona¢ geodeta uprawniony.

Na terenie przysztego placu budowy znajduja sie czynne linie elektroenergetyczne.

Praca na tych urzadzeniach jest dopuszczalna po uprzednim ich wylgczeniu przez pracownikow
energetyki i przygotowaniu miejsca pracy.

Przed rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym wykonawca powinien wystgpi¢ do
GDDKIA w Biatymstoku, PZDW w Biatymstoku oraz Urzedu Gminy w Czyzewie o uzyskanie
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.

Po zakonczeniu robét teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. STAROY

PRZEDMIOT INWESTYCJI.

1.1, Zakres catego zamierzenia inwestycyjnego :
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0.4kV komunalnych

oraz oswietlenia drogowego, rozbidrka linii napowietrznej nN 0,4kV

w Czyzewie — Duzy Rynek i Maty Rynek.

Po dziatkach: 225/5, 65/8, 863, 65/16, 65/11, 881, 877, 64/3, 198, 876, 875.

1.2.  Technologia wykonania :

Projektowana sie¢ energetyczna jako kablowa podziemna oraz napowietrzna.
Stacja transformatorowa kontenerowa w obudowie betonowe;.

1.3 Uktad funkcjonalno — przestrzenny:

Projektowane sieci komunalne zasila¢ bedg istniejgcych i nowych odbiorcéw energii
elektrycznej. Projektowane sieci o$wietleniowe bedg zasilaty oprawy o$wietleniowe.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W obrebie placu budowy znajdujg sie juz urzadzenia energetyczne z ktérych sa juz
zasilani istniejgcy odbiorcy energii elektryczne;.

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujace urzadzenia infrastruktury techniczne;:
kable elektroenergetyczne nN , linie energetyczne napowietrzne SN 15kV i nN 0.4kV,
kable telekomunikacyjne, kanalizacja, wodociggi.

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projekt niniejszy obejmuje budowe i rozbidrke urzadzen elektroenergetycznych w
Czyzewie przy ul. Zambrowskiej, Koscielnej oraz Mazowieckiej. W granicach
opracowania budowane beda nastepujgce urzgdzenia elektroenergetyczne:

3.1, Linie kablowe komunalne i o$wietlenia drogowego nN 0,4 kV.

PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI.
4.1 Linie kablowe oswietleniowe nN 0,4 kV typu YKXS 4x16mm?— 1101 m.
4.2 Linie kablowe komunalne nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm? — 139 m.

DANE INFORMACYJNE O TERENIE.

5.1 Obszar na ktérym projektowana jest niniejsza inwestycja znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej.

9.2 Obszar na ktérym projektowana jest niniejsza inwestycja nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologiczne;j.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
6.1 Obszar na ktérym projektowana jest niniejsza inwestycja nie znajduje sie w strefie
eksploatacji gérnicze;.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA TERENY PRZYLEGLE.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatki nr 427 i
nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania wynika z nastepujgcych przepisow:

a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997, 54, poz. 384) Art. 51 pkt. 3

b) Polska Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Pkt. 19.
¢) Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Pkt. 3

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane urzadzenia nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ emitujgce pola
elektroenergetyczne i mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. \




