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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-04.02.01.41 — Podsypka cementowo-piaskowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podsypki cementowo — piaskowej podczas
realizacji inwestycji polegajacej na budowie ,,Rowerowej Stanica Zabobrzanska w Jeleniej Gorze”
potozonej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 3/14, 16/41, AM-36, AM-37, obrgb: 0060,60,
miejscowos¢: Jelenia Gora, miasto Jelenia Gora.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podsypki cementowo — piaskowe;j.

2.3. Piasek
Piasek na podsypke i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej i do wypehienia spoin powinien by¢
cementem portlandzkim klasy ,,32,5” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.5. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania podsypki cementowo — piaskowa.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinien wykazaé
sie¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt4.

4.2. Transport materialow

Do przewozenia moze by¢ stosowany transport samochodowy.
Transport kruszywa moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podsypka
Nalezy zastosowa¢ podsypke:
- podsypke cementowo-piaskowa.
Podsypka powinna by¢ zaggszczona w stanie wilgotno$ci optymalnej i wyprofilowana. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ od 5 cm.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-04.02.01.41 — Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy
wspotczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podsypki cementowo-piaskowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podsypki cementowo-piaskowe;j:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
wykonanie podsypki,
przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
PN-S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania
techniczne i warunki odbioru

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

UWAGA: Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla ww. robot przepisu prawa nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku jej znania i stosowania przy realizacji robot
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