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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-01.02.04a — Prace rozbiérkowe

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych / demontazowych, podczas realizacji inwestycji polegajacej na budowie
»Rowerowej Stanica Zabobrzanska w Jeleniej Gorze” polozonej na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 3/14, 16/41, AM-36, AM-37, obreb: 0060,60, miejscowos¢: Jelenia Gora, miasto
Jelenia Gora.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
miedzy innymi z rozbiorka:
[ warstw nawierzchni bitumicznych grubos$ci §r.7 cm,
[ warstw nawierzchni bitumicznych grubosci §r.16 cm,
[ nawierzchni z brukowca grubosci 16-20cm,
) nawierzchni z brukowca grubosci 16-20cm,
[0 podbudowy torowiska tramwajowego tj. plyta betonowa grubosci 25cm,
[J podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 15cm,
) podbudowy z thucznia grubosci 20cm,
[ nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm,
[ nawierzchni z trylinki,
) nawierzchni torowiska tramwajowego z kostki kamiennej nieregularne;j,
) nawierzchni zjazdéw z kostki kamiennej regularnej,
[ nawierzchni chodnikow z plyt betonowych 50x50cm grubosci 7cm,
] kraweznikow betonowych 20x30x100 na tawie betonowej,
) kraweznikow betonowych 15x25x100 na tawie betonowej,
[ obrzezy betonowych 8x30x100,
[ wygrodzen segmentowych,
) elementéw matej architektury,
1 znakow drogowych pionowych (znaki $rednie, tablice),
[J oznakowania poziomego;
[J latarni o§wietlenia ulicznego;
1 wpustow kanalizacji deszczowej wraz z przyknalikami,
[ pokryw studni kanalizacyjnych,
[J rozbiodrka innych elementow przewidzianych w dokumentacji projektowe;,
z odwiezieniem gruzu i ztomu na odktad lub sktadowaniem oraz utylizacja.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorkg elementow drog i ogrodzen moze by¢é
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
[ spycharki,
] tadowarki,
(] zurawie samochodowe,
) samochody ci¢zarowe,
0 zrywarki,
[ mtoty pneumatyczne,
1 pity mechaniczne,
(] frezarki nawierzchni,
] koparki,
1 inny sprz¢t wynikajacy ze specyfiki prac.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt4.

4.2. Transport materialow z rozbidérki

Materialy z rozbioérki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Wykonaweca $rodki pieni¢zne uzyskane ze sprzedazy ztomowanych elementow metalowych przekaze
Zamawiajacemu.
Wszystkie pozostate materialy z rozbiorek stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy. Pozostale materiaty z
rozbiorki nie ujetych w punkcie 4.2 ST nalezy sortowa¢ wg uwagi w punkcie 5.2 niniejszej
Specyfikacji Techniczne;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. WyKkonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidérkowe elementow drog i ulic , innych elementéw wskazanych w dokumentacji
projektowej obejmujg usunigcie z Terenu Budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3,
zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazan Inzyniera.
Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3.2 lub w
sposob zalecony przez Inzyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni bitumicznych nalezy zastosowac¢ frezarki drogowe.
Nalezy zwroci¢ uwagg, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami
istniejagcymi byly pionowe, prostopadte do osi drogi, aby nie byty postrzgpione.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drdg i ulic na odcinkach wykopow drogowych
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowe;j.
Doty w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw nalezy wypehié¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robot rozbiérkowych
Sprawdzenie jakos$ci robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
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- Dokumentacja Projektowg w zakresie kompletno$ci wykonywanych robot,

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni i
ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrka jest:
) dla podbudow, nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
1 dla kraweznika, obrzeza, wygrodzen - m (metr),
] dla znakow drogowych - szt. (sztuka),
) dla elementow matej architektury — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7., zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robot.
Cena wykonania robo6t obejmuje roboty opisane w niniejszej specyfikacji a w szczegolnosci:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
[J wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
[J rozkucie i zerwanie nawierzchni,
[ wyrownanie podtoza, zaggszczenie oraz uporzadkowanie terenu rozbiorki,
] sortowanie materiatu z rozbiorki,
] zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki na legalne sktadowisko,
[ optaty za sktadowanie materiatlow z rozbiorki.
b) dla rozbiorki kraweznikow i obrzezy:
] odkopanie kraweznikdéw i obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
) zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
[ zasypanie i zageszczenie dotow powstatych po wykonaniu robot rozbidrkowych,
[ wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
[J sortowanie materiatu z rozbiorki,
[ zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki na legalne sktadowisko,
[ optaty za sktadowanie materiatéw z rozbiorki.
c¢) dla rozbiorki wygrodzen, elementow matej architektury:
1 odkopanie rozbieranego elementu,
[J wyciagniecie i oczyszczenie materialu i ewentualnych fundamentow,
[J zasypanie i zaggszczenie dotow powstalych po wykonaniu robot rozbiérkowych,
[ wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
[] sortowanie materiatu z rozbiorki,
[] zeztomowanie materialow z rozbiorki,
(1 zatadunek i1 wywiezienie pozostalych materialow bezuzytecznych z rozbidrki na legalne
sktadowisko,
[ optaty za sktadowanie materiatéw z rozbiorki.
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d) dla rozbioérki znakow drogowych:

) odkrecenie tablic znakow drogowych,

[ wyjecie i oczyszczenie stupkow drogowych i ewentualnych fundamentow,
[ wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

[J sortowanie materiatu z rozbiorki,

[] zeztomowanie materiatow z rozbiorki,

[0 zaladunek i1 wywiezienie pozostatych materialow bezuzytecznych z rozbiorki na legalne
sktadowisko,

[ optaty za sktadowanie materiatow z rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Roboty ziemne

UWAGA: Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla ww. robodt przepisu prawa nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku jej znania i stosowania przy realizacji robot.
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