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1.1 Dane ewidencyjne
Nazwa zadania:

Rowerowa Stanica Zabobrzanska w Jeleniej Gorze

[projekt zamienny - decyzja pozwolenia na budowe nr 414 /2017 z dnia 28.08.20171]

Adres:

dz nr: 3/14, 16/41, AM-36, AM-37, obreb: 0060,60, miejscowos$¢: Jelenia Gora, miasto Jelenia Gora
Inwestor: Miasto Jelenia Gora, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora

Rodzaj obiektu budowalnego: Rowerowa Stanica Zabobrzanska w Jeleniej Gorze

Kategoria obiektu: VIII — inne budowle

1.2 Podstawa opracowania
=  Umowa o prace projektowe zawarta ze Zleceniodawca;

*  Wykaz podmiotow;

. Wytyczne Inwestora;

=  Wizja lokalna;

» Inwentaryzacja fotograficzna;

* Inwentaryzacja terenu;

= Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

»  Mapa topograficzna w skali 1:25000;

»  Uzgodnienie — Urzad Miasta Jelenia Gora;

»  QOdpis z narady koordynacyjnej;

=  Panstwowe Gospodarstwo wodne Polskie Wody — pismo;

»  Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, odno$ne ustawy, rozporzadzenia, przepisy, normy
budowlane i branzowe, instrukcje producentéw oraz dane z literatury fachowe;.

Podstawa opracowania projektu zamiennego — Prawo budowlane art 36a, ust 5 punkt 1.
Bezposrednia podstawa opracowania projektu zamiennego jest konieczno$¢ zwickszenia oraz zmiany
zakresu opracowania w_tym obszaru oddzialywania obiektu wynikajaca z koniecznosci powiazania
planowanego obiektu zaréwno pod wzgledem funkcji, uzytkowania, systemu monitoringu jak
i zasilania w energie elektryczna z istniejacym obiektem Pumptruck zlokalizowanym w bezposrednim
sasiedztwie.

1.3 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest budowa ,,Rowerowej Stanica Zabobrzanska w Jeleniej

Gorze” objetej decyzja pozwolenia na budowe nr 414 / 2017 z dnia 28.08.2017r, gdzie na wniosek

Inwestora wprowadzono zmiany dotyczace projektowanego obiektu. W zwigzku z powyzszym

opracowano projekt zamienny zwigzany z przedmiotowa inwestycja.

Wprowadzono nastepujace zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego:

=  dodano o$wietlenie terenu poprzez zastosowanie latarni oswietleniowych;

*  dodano monitoring;

*  dodano ,miasteczko ruchu drogowego” (obiekt rekreacyjny);

= dodano fragmenty ciagéw pieszo-rowerowych stanowigcych powigzanie planowanego terenu z
istn. ciggiem pieszo-rowerowym biegnacym rownolegle z planowanym obiektem;

*  zrezygnowano z silowni zewnetrzne;j;

= zrezygnowano z niektorych elementéw matej architektury;

»  zrezygnowano z fragmentu utwardzenia nawierzchni zwirowej;

= zrezygnowano z pojedynczych nasadzen planowanej zieleni;

*  zrezygnowano wygrodzenia za pomocg obrzezy bet. niektorych z planowanych dotychczas
nawierzchni zwirowych

=  zmiana urzadzen zabawowych na terenie planowego placu zabaw;

*  zmieniono wyglad elementéw matej architektury;

archiland

Robert SzumsKk:

NIP: 894-272-16-20 | REGON: 020632747

ul. Powstancoéw Slaskich 140/3 | 53-315 Wroctaw

ul. Powstancow Slgskich 140/4 | 53-315 Wroctaw

Tel: +48 603431343 | archiland@archiland.info | www.archiland.info




*  zmieniono nawierzchni¢ utwardzong wokot skateparku z nawierzchni zwirowej na nawierzchnie
z kostki betonowe;j;

*  zmieniono nawierzchni¢ utwardzong ciagdw komunikacyjnych z nawierzchni zwirowej na
nawierzchnig bitumiczng z bet. asfaltowego;

1.4 Charakterystyka stanu istniejacego terenu w tym informacje o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiérki

1.4.1 Lokalizacja
Teren objety opracowaniem potozony jest na fragmencie dzialek o numerach ewidencyjnych
3/14; 16/41 obregb 0060,60 w miescie Jelenia Gora.

1.4.2 Stan prawny terenu
3/14 (obreb 0060,60, miasto Jelenia Gora) — Miasto Jelenia Gora
16/41 (obreb 0060,60, miasto Jelenia Gora) — Miasto Jelenia Gora

1.4.3 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktorym planowana jest Rowerowa Stanica Zabobrzanska w chwili nie jest
zagospodarowania, stanowi on otwartg polang, teren zieleni parkowej.

Wejscie na teren opracowania umozliwiaja 2 przepusty nad rowem R-JD, zlokalizowane w
polnocno-zachodniej oraz w potudniowo-zachodniej czgsci opracowania. Wejscie na teren
opracowania odbywa si¢ z istn. ciggu pieszo-rowerowego.

Teren otoczony jest od strony zachodniej, potudniowej, wschodniej, oraz poédinocno-
wschodniej rowem melioracyjnym (nie bgdacymi w zasobach Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie lecz nalezace do Zamawiajacego) ktory nie stanowi kanatu tj szeroko$¢
dna rowu przy ujsciu badz ujeciu wynosi mniej niz 1,5 metra.

Wzdluz rowu od strony zachodniej przebiega kabel linii energetycznej sredniego napigcia.

Teren opracowania nachylony jest w kierunku poludniowym.

W poludniowej czgsci opracowania zlokalizowany jest teren sportowo-rekreacyjny Pumptrack
na ktéorym zlokalizowane sa ciagi piesze bitumiczne, jak réwniez tor do jazdy na rowerach o
nawierzchni bitumicznej. Ponadto na w/w terenie zlokalizowane jest o$wietlenie terenu oraz
monitoring.

1.4.4 Elementy przeznaczone do likwidacji / rozbiérki / demontazu / przesuniecia
Nie przewiduje si¢ wykonania prac rozbiérkowych.

Zabezpieczenie ludzi i mienia:

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru
rob6ét budowlano — montazowych oraz rozbiorkowych. Na czas prowadzenia robot
wyburzeniowych zabezpieczy¢ teren prowadzenia robot przed dostgpem osob trzecich i oznaczy¢
go tablicami ostrzegawczymi. Sprzet uzywany do wyburzen musi posiadaé atesty. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
obejmujacych ich stanowiska pracy. Wszystkie prace rozbidorkowe / demontazowe nalezy wykonac
recznie lub przy uzyciu sprzetu budowlanego (dedykowanego dla danych prac) z zachowaniem
przepisow BHP. Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzglednie przestrzegac i nie narusza¢ mienia —
terenow 0s0b prywatnych nieobjetych opracowaniem. Wszystkie elementy mogace ulec
uszkodzeniu nalezy zabezpieczy¢. W trakcie realizacji robot nalezy zapewni¢ tymczasowe doj$cia,
dojazdy do terenow sasiednich. Prace budowlane nalezy realizowaé¢ z uwzglednieniem istniejace;j
zabudowy. Roboty ziemne w obrgbie / sgsiedztwie istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy
realizowaé recznie z nalezyta ostrozno$cig tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia instalacji
podziemnych. Wszelkie zblizenia nienormatywne przebudowywanej drogi z sieciami uzbrojenia
terenu nalezy trwale zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie np. rur ostonowych dwudzielnych o
odpowiednio dobranej §rednicy.

1.4.5 Dane informacyjne
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Teren opracowania objety jest MPZP na podstawie:
- UCHWALY NR 258/XXI1/204 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej
Gorze — obszar planistyczny Zabobrze IV.

Na podstawie ustalen MPZP teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze
okreslonym w wyrysie z planu miejscowego lezacym na terenie oznaczonym symbolem ZP.
Dla terenie ZP — tereny zieleni parkowej, mozna lokalizowac:
- terenowe urzadzenia sportu i rekreacji;
- obiekty kubaturowe wylacznie jako ustugowe przeznaczone na cele gastronomiczne i
gospodarczo-sanitarne zwigzane z obsluga sportu i rekreacji oraz obstuga gospodarcza parku i
zieleni — lokalizowane z obowigzujacymi przepisami technicznymi;
- urzgdzenia techniczno-gospodarcze w tym infrastruktury technicznej do obstugo terenu;

1.4.6 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Dot. okreslenia warunkéow gruntowo-wodnych na terenie inwestycji

Dane ogolne:

Inwestor: Miasto Jelenia Gora, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora

Lokalizacja: dz nr: 3/14, 16/41, AM-36, AM-37, obreb: 0060,60, miejscowos¢: Jelenia Gora,
miasto Jelenia Gora

Charakterystyka obiektu: Rowerowa Stanica Zabobrzanska w Jeleniej Gorze (obiekt sportowo-
rekreacyjny) [projekt zamienny - decyzja pozwolenia na budowe nr 414 /2017 z dnia 28.08.20171]
Poziom posadowienia: zmienny w zaleznosci od obiektow wchodzacych w sktad
zagospodarowania terenu

Okreslenie rodzaju warunkow gruntowych
Po analizie podtoza geologicznego w tym terenow przylegtych jak rowniez na podstawie lokalnych
odkrywek wykonanych na gtebokos¢ 150 cm stwierdzono:

gtebokos¢: 0,00 — 0,30 m - warstwa gruntu organicznego (humusu)
0,30 - 1,50 m - warstwa nasypowa oraz glina piaszczysta szara
woda gruntowa: - nie stwierdzono

NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA  MTBiGM Z 27.04.2012 r. W  SPRAWIE
USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA ZAKEADA SIE:
PROSTE WARUNKI GRUNTOWE

Okreslenie kategorii geotechnicznej
Na podstawie w/w rozporzadzenia §4 p.3 i danych ogdlnych projektowany obiekt zaliczono do:
PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Whioski koncowe

Po dokonaniu wykopéw nalezy docelowo okresli¢ rodzaj podtoza pod poszczegolne elementy
zagospodarowania terenu oraz rzeczywista mozliwo$¢ posadowienia poszczeg6élnych elementow
zagospodarowania terenu, w razie koniecznosci doprowadzi¢ podloze do wymaganej grupy
no$nos$ci podtoza G1.

1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu
1.5.1 Uklad przestrzenny

Stanica Rowerowa jest elementem wspierajacym euro regionalne trasy rowerowe ER 6 1 ER
2. Z zalozenia ma na celu zagospodarowania i uatrakcyjnienie terenow wzdtuz droég rowerowych i
przyciagnaé¢ wigksza ilos¢ turystow. W przyszlosci przewiduje si¢ wpigcie Stanicy rowerowej w
tras¢ ER 6 oraz planowang do wybudowania $ciezke rowerowa wzdtuz ul. Konstytucji 3 Maja oraz
Lacznej. [Potaczenia stanicy z pozostatymi trasami objete beda innymi opracowaniami. |
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W ramach planowanej inwestycji zwigzanej z utworzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego
pod nazwa Stanica Rowerowa przewiduje si¢ wykonanie:
® ciggdw pieszych oraz rowerowych;

» wykonaniu nawierzchni utwardzonych;

= skateparku;

= placu zabaw;

= edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego;

= clementow matej architektury — wyposazenia;

= oSwietlenia terenu;

® monitoringu;

® terenu zieleni urzadzonej (trawnikoéw i nasadzen zieleni).

Ciagi piesze oraz rowerowe przewiduje si¢ wykona¢ w dotychczasowym uktadzie (zgodnie z
dotychczasowym pozwoleniem na budowe) z uwzglednieniem zmiany rodzaju nawierzchni na
nawierzchni¢ bitumiczng z betonu asfaltowego. Ponadto przewiduje si¢ powigzanie w/w ciagoéw z
istniejacym ciagiem pieszo-rowerowym zlokalizowanym po zachodniej stronie planowanego
obiektu poprzez doprojektowanie ciggdw pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej nad istn
przepustami. Ciagi piesze zaprojektowano o szerokosci >2m natomiast ciggi pieszo-rowerowe o
szerokosci >3,0m.

Nawierzchnie utwardzone na terenie opracowania zlokalizowano w dotychczasowej
lokalizacji z uwzglednieniem zmiany rodzaju nawierzchni na nawierzchni¢ z kostki betonowe;.

Ptyte skateparku wraz z urzadzeniami sportowymi przewiduje si¢ zlokalizowa¢ w
dotychczasowej lokalizacji. Wokot skateparku nawierzchni¢ utwardzong zlokalizowano rowniez w
dotychczasowej lokalizacji z uwzglednieniem zmiany rodzaju nawierzchni na nawierzchni¢ z
kostki betonowe;j.

Plac zabaw wraz z urzadzeniami zabawowymi przewiduje si¢ zlokalizowa¢ w dotychczasowe;j
lokalizacji. Na terenie placu zabaw zmianie ulegla ilo$¢ oraz rodzaj urzadzen zabawowych jak
réwniez samo ich rozmieszczenie w obrgbie placu zabaw.

Na przedmiotowym terenie objetym opracowaniem w czgsci potnocno-wschodniej dodano
edukacyjne miasteczko ruchu drogowego sktadajace si¢ z nawierzchni bitumicznej na ktorej
wyrysowane zostaly oznaczenia poziome oraz z oznakowania pionowego - znakéw drogowych.

Przewidziano zastosowanie o$wietlenia terenu — ciggow komunikacyjnych oraz ptyty
skateparku poprzez rozmieszczenie stupow oswietleniowych wraz z oprawami o§wietleniowymi /
naswietlaczami LED. Ponadto przewidziano rowniez monitoring newralgicznych miejsc
zagospodarowania terenu poprzez zastosowanie 2 kamer stacjonarnych oraz 1 kamery obrotowe;j
wraz z glo$nikami na planowanych stupach o$wietlenia terenu.

Wzgledem dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu zrezygnowano z budowy
siftowni zewngtrznej] wraz z urzadzeniami sprawno$ciowymi jak roéwniez zrezygnowano z
niektorych elementow matej architektury — wyposazenia oraz pojedynczych nasadzen zieleni
wysokiej — drzew.

1.5.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Ciagi komunikacyjne, nawierzchnie utwardzone

Profil ciagdéw pieszych, pieszo-rowerowych oraz nawierzchni utwardzonych przewiduje si¢
zachowa¢ zgodnie z dotychczasowym uktadem objetym decyzja pozwolenia na budowe nr 414 /
2017 z dnia 28.08.2017r.

Profil podluzny do projektowanych fragmentéw na istniejacych przepustach nad rowem
otwartym przewidziano nawigza¢ wysokosciowo zar6wno do istniejacego ciggu pieszo-
rowerowego zlokalizowanego po zachodniej stronie opracowania jak i do pozostatych
projektowanych ciggéw pieszo-rowerowych.

Rozwiazania wysoko$ciowe
W opracowaniu przyjeto nastepujace zatozenia:

zachowanie normatywnych pochylen;
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nalezy nawigza¢ uktad ciagu pieszo-rowerowego do istn. powigzan komunikacyjnych oraz do
istn. warunkow terenowych.

Konstrukcja nawierzchni ciagow komunikacyjnych / nawierzchni utwardzonych

Wzgledem zatwierdzonego projektu budowlanego objetego decyzja pozwolenia na budowe nr
414 /2017 z dnia 28.08.2017r. zmianie ulegta konstrukcja nawierzchni ciagéw komunikacyjnych
oraz nawierzchni utwardzonych w tym rodzaj wierzchniej warstwy $cieralne;.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych
warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20cm bez fazy krawegdziowej gr 8cm (w

kolorze szarym)

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15¢cm

warstwa odsgczajaca z pospotki gr 10cm

podtoze doprowadzi¢ do G1 (Is=1,01 oraz E2=100 MPa);

stabilizacja gruntu spoiwem - cementem (stabilizacje nalezy zamawia¢ z wytworni) min.
Rm=2,50 MP gr min 15cm

podtoze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy).

Razem =51cm

Konstmkcla nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (na bazie jasnego kruszywa) AC8S gr 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15c¢cm

warstwa odsgczajgca z pospotki gr 10cm

podtoze doprowadzi¢ do G1 (Is=1,01 oraz E2=100 MPa);

stabilizacja gruntu spoiwem - cementem (stabilizacj¢ nalezy zamawia¢ z wytworni) min.
Rm=2,50 MP gr min 15cm

podtoze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy).

Razem = 44cm

Konstrukc;a nawierzchni ciagu pieszego
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (na bazie jasnego kruszywa) AC8S gr 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm

warstwa odsgczajgca z pospotki gr 10cm

podtoze doprowadzi¢ do G1 (Is=1,01 oraz E2=100 MPa);

stabilizacja gruntu spoiwem - cementem (stabilizacj¢ nalezy zamawia¢ z wytworni) min.
Rm=2,50 MP gr min 15cm

podtoze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy).

Razem = 44cm

Podftoze gruntowe pod planowane ciqgi komunikacyjne., nawierzchnie, elementy jezdni musi
spetniaé warunki nosnosci o klasviikacji G1 wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 02.03.1999r (wraz z pozniejszymi zmianami). Jezeli istniejgce podioze nie spetnia
w/w warunkow nalezy zastosowac odpowiedniq wymiane gruntu lub wzmocnienie tak, aby uzyskac
grupe nosnosci G1.

Potaczenia migdzywarstwe
Pomigdzy poszczegdlnymi warstwami nalezy wykona¢ oczyszczenie 1 skropienie
miedzywarstwowe.
Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni s3:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j tj. z kruszywa tamanego:
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- kationowa emulsja asfaltowa $redniorozpadowa w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m?

b) do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych :

- kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,1 - 0,3 kg/m?

Do uszczelnienia potaczenia osiowego warstwy $cieralnej z asfaltobetonu nalezy zastosowaé
termotopliwa tasme dylatacyjng bitumiczng o przekroju 40 x 8 mm do uszczelniania potaczen oraz
szczelin dylatacyjnych i technologicznych, pionowych i poziomych, w nawierzchniach drogowych
asfaltowych wykonywanych na goraco (temperatura uktadania od 140°C do 250°C lub na ciepto
(temperatura uktadania od 80°C do 140°C). Polgczenia osiowe nalezy rowniez wykonac przy
polaczeniach z istn. jezdnig przeznaczona do zachowania oraz przy pokrywach wtazoéw, studniach,
studzienkach rewizyjnych itp. (jezeli takie wystepuja).

Charakterystyczne parametry

powierzchnia ciggdw komunikacyjnych / nawierzchni utwardzonych — 3373,0m?;

rodzaj nawierzchni:
— ciagi komunikacyjne piesze: beton asfaltowy;
— ciagi komunikacyjne pieszo-rowerowe: beton asfaltowy;
— nawierzchnie utwardzone: kostka betonowa

szeroko$¢ nominalna:
— ciggi komunikacyjne piesze > 2,0m; (szeroko$¢ podana bez bocznych wygrodzen nawierzchni
przy pomocy obrzezy, kraweznikow)
— ciagi komunikacyjne pieszo-rowerowe > 3,0m; (szerokos¢ podana bez bocznych wygrodzen
nawierzchni przy pomocy obrzezy, krawgznikow)

ciggi komunikacyjne / nawierzchnie utwardzone wygrodzone bocznie za pomocg obrzezy
betonowych

no$nos¢ podtoza doprowadzi¢ do G1;

Pochylenie poprzeczne
Pochylenie poprzeczne ciggdéw komunikacyjnych oraz nawierzchni utwardzonych: 1-2 %

Potaczenia nawierzchni ciagow komunikacyjnych / nawierzchni utwardzonych
Potaczenia planowanych ciaggéw komunikacyjnych 2z istniejgcymi nalezy wykonad

bezprogowo celem uniknigcia barier architektonicznych.

Wygrodzenie boczne
Ciagi komunikacyjne / nawierzchnie utwardzone przewiduje si¢ wygrodzi¢ bocznie za

pomocyg:
- obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymiarach 8x30cm w kolorze szarym posadowionych
na podsypce cementowo-piaskowej, tawie betonowej z oporem z betonu cementowego klasy
C12/15 oraz odpowiednio przygotowanym, zaggszczonym, wyprofilowanym podtozu gruntowym.

Lawy betonowe pod obrzeza nalezy wykonywaé¢ w szalowaniu. Betonowanie taw nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B06251, przy czym na odcinkach betonowych nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowg przygotowana
zgodnie z PN -54/S-30001. Spoiny nalezy uzupehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa o
stosunku 1: 2.

Skatepark

Charakterystyczne parametry skateparku w tym uktad przestrzenny nie ulegaja zmianie
wzgledem zatwierdzonego projektu objetego decyzja pozwolenia na budowe nr 414 / 2017 z dnia
28.08.2017r.

Plac zabaw

Charakterystyczne parametry placu zabaw w tym uktad przestrzenny nie ulegaja zmianie
wzgledem zatwierdzonego projektu objetego decyzja pozwolenia na budowg nr 414 / 2017 z dnia
28.08.2017r.
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Zmianie uleglo wyposazenie placu zabaw tj rozmieszczenie, ilo§¢ oraz rodzaj urzadzen
zabawowych — elementow matej architektury.

Charakterystyczne parametry urzadzen zabawowych / elementéw matej architektury

hustawka
wymiary zewnetrzne: wysoko$¢ 151cm, szerokos$¢ 38cm, dtugo$¢ 198cm
przestrzen minimalna: 5,4x5,4m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,9m
konstrukcja: rura stalowa ocynkowana oraz lakierowana proszkowo, siedziska, gumowe
montaz: do betonowego fundamentu prefabrykowanego posadowionego na 10cm podsypce
piaskowej / poprzez zabetonowanie elementow kotwigcych

urzadzenie linarne
wymiary zewngtrzne: wysokos$¢ 550cm, szeroko$¢ 1000cm, dlugosé 1020cm
przestrzen minimalna: ¥13,5m
wysokos$¢ swobodnego upadku: 2,3m
konstrukcja: rura stalowa ocynkowana oraz lakierowana proszkowo, liny poliamidowe, ztaczki z
aluminium, stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego, naciagi ze $rub stalowych ocynkowanych
montaz: stopy zelbetowe posadowione na 10cm podsypce piaskowej

urzadzenie Street Workout

wymiary zewnetrzne: wysoko$¢ 360cm, szerokos$¢ 629cm, dlugosé 1083cm
przestrzen minimalna: 9,4x14,4m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,5m

konstrukcja: rura stalowa ocynkowana oraz lakierowana proszkowo
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montaz: do betonowego fundamentu prefabrykowanego posadowionego na 10cm podsypce
piaskowej / poprzez zabetonowanie elementow kotwigcych

tablica regulaminowa
wymiary zewngtrzne: wysokos$¢ 201cm, szerokos$¢ 9cm, dlugos¢ 56cm
konstrukcja: profil stalowy ocynkowany, tablica wykonana z ptyty PVC z podktadka HDEP
montaz: do betonowego fundamentu prefabrykowanego posadowionego na 10cm podsypce
piaskowej

Edukacyjne miasteczko ruchu drogowego

Edukacyjne miasteczko ruchu drogowego jest nowym elementem zagospodarowania terenu
stanowigcy teren sportowo-rekreacyjny stuzacy do nauki i doskonalenia jazdy na rowerze jak
rowniez nauki zasad ruchu drogowego.

Obiekt zlokalizowano w poéinocno-wschodniej czgsci terenu objetego opracowaniem na
dotychczasowym terenie zielonym.

Obiekt skrada¢ si¢ bedzie z nawierzchni bitumicznej stanowiacej ciag komunikacyjny po
ktorym beda poruszaé si¢ osoby korzystajace z obiektu oraz oznakowania (zar6wno poziomego
nawierzchni jak i pionowego w formie stupkow drogowych stalowych wraz ze znakami
drogowymi wielkosci ,,mini”)

Konstrukcja nawierzchni
" warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (na bazie jasnego kruszywa) AC8S gr 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm
warstwa odsaczajaca z pospotki gr 10cm
podtoze doprowadzi¢ do G1 (Is=1,01 oraz E2=100 MPa);
stabilizacja gruntu spoiwem - cementem (stabilizacj¢ nalezy zamawia¢ z wytworni) min.
Rm=2,50 MP gr min 15cm
podioze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy).

Razem = 44cm

Podtoze gruntowe pod planowane ciqgi komunikacyjne, nawierzchnie, elementy jezdni musi
spetniaé warunki nosnosci o klasviikacji G1 wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 02.03.1999r (wraz z poZniejszymi zmianami). Jezeli istniejace podloZze nie spelnia
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w/w warunkow nalezy zastosowacé odpowiedniq wymiane gruntu lub wzmocnienie tak, aby uzyskac
grupe nosnosci G1.
Potaczenia migdzywarstwe

Pomigdzy poszczegdlnymi warstwami nalezy wykona¢ oczyszczenie 1 skropienie
migdzywarstwowe.
Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j tj. z kruszywa tfamanego:
- kationowa emulsja asfaltowa $redniorozpadowa w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m?
b) do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych :
- kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,1 - 0,3 kg/m?
Do uszczelnienia potaczenia osiowego warstwy S$cieralnej z asfaltobetonu nalezy zastosowac
termotopliwa tasme dylatacyjng bitumiczng o przekroju 40 x 8 mm do uszczelniania potaczen oraz
szczelin dylatacyjnych i technologicznych, pionowych i poziomych, w nawierzchniach drogowych
asfaltowych wykonywanych na goraco (temperatura uktadania od 140°C do 250°C lub na ciepto
(temperatura uktadania od 80°C do 140°C). Polaczenia osiowe nalezy rowniez wykonaé przy
polaczeniach z istn. jezdnig przeznaczong do zachowania oraz przy pokrywach wtazoéw, studniach,
studzienkach rewizyjnych itp. (jezeli takie wystepuja).

Charakterystyczne parametry
powierzchnia — 408,0m?

rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy
nawierzchnia bitumiczna miasteczka bez bocznego wygrodzenia
nos$nos$¢ podtoza doprowadzi¢ do G1;
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Elementy malej architektury — wyposazenia

Zmianie wzgledem zatwierdzonego projektu objetego decyzja pozwolenia na budowe nr
414 / 2017 z dnia 28.08.2017r. ulega dobor zastosowanych elementéw malej architektury jak
rOwniez czgSciowe jej rozmieszczenie.
" tawka model I
wymiary zewngtrzne: wysoko$¢ 45cm, szeroko$¢ 42cm, dlugos$¢ 180cm
konstrukcja: beton ptukany z kamieniem rzecznym, listwy z drewna iglastego malowanego
lakierobejca
montaz: poprzez wkopanie podstawy

tawka model II
wymiary zewngtrzne: wysokos$¢ 76cm, szeroko$¢ 40cm, dhugos¢ 190cm
konstrukcja: beton plukany z kamieniem rzecznym, listwy z drewna iglastego malowanego
lakierobejca
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montaz: przykrecenie do podtoza

fawka model 111
wymiary zewngtrzne: wysokosc¢ stotu 76cm, wysokosc¢ siedziska 45cm, szeroko$¢ stotu 83cm,
szeroko$¢ siedziska 42cm, dlugosé 160cm
konstrukcja: beton ptukany z kamieniem rzecznym, listwy z drewna iglastego malowanego
lakierobejca, blat i plansza do gry szlifowane, cato$¢ zabezpieczona aluminiowym profilem,
plansza do gry w szachy
montaz: poprzez wkopanie podstawy

" lawka model IV

wymiary zewngtrzne: wysokos$¢ 72cm, szeroko$¢ 52cm, dlugos¢ 52cm

konstrukcja: profile stalowe ocynkowane oraz lakierowane proszkowo, listwy z drewna iglastego
malowanego lakierobejca, zadaszenie dodatkowo pokryte tworzywem sztucznym przezroczystym
PCV odpornym na czynniki zewngtrzne i atmosferyczne

montaz: zabetonowanie elementow kotwigcych

N\

kosz na $mieci
wymiary zewnetrzne: wysoko$¢ 72cm, szeroko$¢ 52cm, dlugosé 52cm
konstrukcja: beton plukany z kamieniem rzecznym, listwy z drewna iglastego malowanego
lakierobejca
montaz: element wolnostojacy (waga obiektu 120kg)
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stojak rowerowy

wymiary zewnetrzne: wysoko$¢ 89cm, szeroko$¢ 3,8cm, dlugosé 46cm

konstrukcja: rura stalowa ocynkowana

montaz: do betonowego fundamentu prefabrykowanego posadowionego na 10cm podsypce
piaskowe;j

tablica informacyjna
wymiary zewngtrzne: wysokos$¢ 250cm, szerokos$¢ 8cm, dhugos¢ 120cm
konstrukcja: rama z profili stalowych ocynkowanych oraz lakierowanych proszkowo, tablica
informacyjna wykonana z ptyty MFP-L
montaz: do betonowego fundamentu prefabrykowanego posadowionego na 10cm podsypce
piaskowej

stacja naprawy rowerow
wymiary zewngtrzne: wysokos$¢ 134cm, szeroko$¢ 44cm, dtugosé 30cm
konstrukcja: obudowa ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo lub nierdzewnej
montaz: element przykrecany do betonowego fundamentu prefabrykowanego posadowionego na
10cm podsypce piaskowe;j
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1.5.2 Dostep do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna obiektu odbywaé si¢ bedzie z istn. ciggu pieszo-rowerowego
zlokalizowanego w ukladzie poétnoc-potudnie po zachodniej stronie planowanej Stanicy
Zabobrzanskie;j.

1.5.3 Odprowadzania lub oczyszczania Sciekow / wod opadowych

Odwodnienie projektowanych elementow zagospodarowania terenu — powierzchniowo
poprzez spadki poprzeczne na teren zielony. Planowane uksztattowanie terenu zapewnia
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych. Planowane uksztaltowanie terenu zapewnia
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych na teren zielony a nastepnie filtracje pionowa w
glab (absorpcje gruntu) oraz pozostawienie wod opadowych na terenie opracowania. Na terenie
objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ wykonania prac mogacych zanieczyszczal czy
oddziatywaé negatywnie na Srodowisko. Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zadnych substancji do
gleby oraz zmiang stosunkéw wodnych.

Spadki poprzeczne projektowanej jezdni nalezy ksztaftowaé w sposob umozliwiajgcy
prawidtowy odpltyw wod opadowych.

[lo$¢ wod opadowych obliczono wg. wzoru:

Q=0 *q-*F, s gdzie:

v — wspotczynnik sptywu

¢ — wspolczynnik opoznienia odptywu, ¢ =1,0

q — miarodajne nat¢zenie deszczu 1/2 w czasie trwania 15 minut i prawdopodobienstwie 10% - q=1301/s
F — powierzchnia zlewnia, ha

Ilo$¢ wod opadowych przewidywana do odprowadzenia:

Obiekt Rodzaj powierzchni odwadnianej F, ha v (0] q, /s Q, Vs
.. . . Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0,2057 0,9 1 130 24,06
Ciagi komunikacyjne, Nawierzehnia z kostki bet 5/
skatepark awierzehnia z KOstKI betonowe) 0,1316 | 08 | 1 130 13,68
betonowa
Razem 37,74

1.5.4 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

1.5.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

1.5.6 Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu

Teren planuje si¢ uksztalttowaé w formie wyptaszczonych powierzchni. Wszelkie zaglebienia,
doty nalezy wyréwnaé¢ / zniwelowac. Teren nalezy ksztalttowaé w sposoéb umozliwiajacy
prawidtowe powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych. Uksztaltowanie terenu wykonaé¢ w
nawigzaniu do istniejacych terendw przylegtych otaczajacych teren opracowania oraz elementow
zlokalizowanych na terenie objetym opracowaniem. Na terenie objetym opracowaniem nie
przewiduje si¢ wykonania prac mogacych zanieczyszczaé czy oddziatywaé negatywnie na
srodowisko. Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zadnych substancji do gleby oraz zmiang stosunkow
wodnych.
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1.6 Zestawienie powierzchni

» powierzchnia catkowita terenu opracowania 13110.0m?

» powierzchnia obiektéw kubaturowych 0.00m?

= powierzchnia nawierzchni utwardzonych 3373.0m’
nawierzchnie utwardzone asfaltowe 2057.0m>
nawierzchnie utwardzone betonowe (kostka betonowa, beton) 1316.0m*

= powierzchnia nawierzchni z piasku (nawierzchni placu zabaw) 796.4m*

» powierzchnia terenu zielonego (nawierzchnia biologicznie) 9737.0m’

1.7 Analiza powiazan komunikacyjnych

Planowany obiekt Stanicy Rowerowej powigzany bedzie komunikacyjnie z istniejacym ciagiem
pieszo-rowerowym zlokalizowanym po zachodniej stronie opracowania. Powigzanie komunikacyjne
odbywac si¢ bedzie poprzez istniejagce przepusty nad rowem otwartym zlokalizowane w czgsci
poinocno-zachodniej oraz poludniowo-zachodniej opracowania.

1.8 Planowane zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
W ramach planowanej inwestycji zwigzanej z utworzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego pod

nazwg Stanica Rowerowa przewiduje si¢ wykonanie:

= ciggdw pieszych oraz rowerowych;

» wykonaniu nawierzchni utwardzonych;

= skateparku;

= placu zabaw;

= edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego;

*» elementow malej architektury — wyposazenia;

= o$wietlenia terenu;

® monitoringu;

® terenu zieleni urzadzonej (trawnikoéw i nasadzen zieleni).

1.9 Informacje i dane
1.9.1 Informacje dot. ograniczenia lub zakazu w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

1.9.2 Informacje dot. obiektéw zabytkowych oraz objetych ochrona na podstawie
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Teren opracowania objety jest MPZP na podstawie:
- UCHWALY NR 258/XXI1/204 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej
Gorze — obszar planistyczny Zabobrze IV.

Wyzej wymieniony teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.9.3 Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Na obiekt nie ma wptywu eksploatacja gornicza, brak oddziatywania.

1.9.4 Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Do $rodowiska nie sg i nie bedg wprowadzane zadne substancje szkodliwe ani $cieki bytowe.
Brak istniejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i1 zdrowia

archiland

Robert SzumsKk:

NIP: 894-272-16-20 | REGON: 020632747

ul. Powstancoéw Slaskich 140/3 | 53-315 Wroctaw

ul. Powstancow Slgskich 140/4 | 53-315 Wroctaw

Tel: +48 603431343 | archiland@archiland.info | www.archiland.info



uzytkownikow zwigzanych z realizacja projektowanych elementéw zagospodarowania terenu oraz
jego uzytkownikow.

Projektowane przedsigwzigcie w odniesieniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
2010r nr 213 poz. 1397 wraz z pdzniejszymi zmianami) nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych
znaczaco oddzialywac na §rodowisko.

1.9.5 Mozliwe trans graniczne oddzialywanie na §rodowisko
Nie przewiduje si¢ takiego oddziatywania.

1.9.6 Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
O Ochronie Przyrody znajdujacych si¢ w zasiegu oddzialywania na srodowisko
Obszar inwestycji w zaden sposob nie bedzie oddziatywal na tego rodzaju obszary.

1.9.7 Zuzycie energii i surowcow

Eksploatacja inwestycji nie wiaze si¢ z zapotrzebowaniem na paliwa ani surowce. Energia
elektryczna zwigzana z planowanym o$wietleniem terenu oraz monitoringiem dostarczana bedzie z
istn. sieci elektroenergetycznej (istniejacego zlacza).

1.9.8 Informacje dotyczace wylaczenia gruntéw z produkceji rolnej / lesnej

Stosownie do przepisu art.11 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (Dz. U. 2017.1161) wylaczeniu z produkcji rolnej podlegajg uzytki rolne wytworzone z
gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, II, III,, Illa, IIIb oraz uzytki
rolne klas IV, IVa, IVb, V, VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego, a takze gruntu, o
ktérych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10.

Dziatki nr 3/14 AM36 i 16/38 AM 37 obreb 0060, na czgsci ktorych jest projektowana
inwestycja - ,,Rowerowa stanica Zabobrzanska w Jeleniej Gorze” stanowiace uzytki rolne klasy
IVa i IV b nie lezg w zasiggu gleb organicznych, co stwierdzono na podstawie mapy glebowo-
rolnicze;j.

W zwigzku z powyzszym ww czgsci dziatki stanowia uzytki rolne klasy IVa i IV b
wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, na ktdre nie jest wymagana decyzja administracyjna
zezwalajaca na wylgczenie tych gruntéw z produkcji rolne;.

1.9.9 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

1.10 Obszar oddzialywania obiektu
Podstawa analizy:
- Dz. U. 2015 poz. 443, ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy (z pdzn. zmianami) —
Prawo Budowlane.
- Dz. U. 2002r. nr 75 poz. 690 (z pézn. zmianami) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Przepisy szczegotowe
Realizacja zadania nie wigze si¢ z powstaniem nowego rodzaju oddzialywania obiektu na
otoczenie. Nie przewiduje si¢ narazenie terenow sgsiednich na jakiekolwiek oddziatywanie,
niedogodno$ci np. zwigzane z zanieczyszczeniem powietrza, zapachem, hatasem, ograniczeniem
doptywu $wiatla dziennego, a takze powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sagsiednich dziatek. W wyniku planowanej inwestycji zadne substancje nie beda
wprowadzane do $rodowiska. Projektowana inwestycja ma na celu poprawienie zagospodarowania
lokalnego terenu, utworzenie lokalnego terenu sportowo-rekreacyjnego oraz wypoczynkowego.
W zwiazku z powyzszym obszar oddzialywania obiektu ograniczono jedynie do granicy terenu
objetego opracowaniem tj fragmentow dzialek o numerach ewidencyjnych 3/14; 16/41 obreb 0060,60
w miescie Jelenia Gora.
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Podstawa formalno-prawna okreslenia obszaru oddziatywania: art. 3 pkt.20 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. 2020 poz.1333 z dnia 07.07.2020, z p6zn. zmianami), Rozporzadz.. Min. Infr. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie w nawigzaniu do §13;
18; 19; 23; 31; 36; 38; 40; 60; 217; 272; 273 w/w rozporzadzenia.

1.11 Dopuszczenie do zmian nieistotnych oraz ich klasyfikacja

W odniesieniu do art. 36a ust.6 autor dopuszcza zmiany w zakresie:
- zmiany materiatdw konstrukcyjnych pod warunkiem utrzymania odpowiednich parametrow
wytrzymatosciowych.

1.12 Informacje dodatkowe wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, zaleceniami producentow
oraz zasadami i wiedzy sztuki budowlane;j.

Pokrywy urzadzen sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych oraz inne ostony otworow
muszg znajdowac si¢ w plaszczyznach projektowanych ciggdéw komunikacyjnych / terenu.

W przypadku wystapienia roéznic poziomdéw inst. pokryw urzadzen sieci uzbrojenia terenu
1 instalacji podziemnych z proj. nawierzchniami, innymi proj. elementami - nalezy wykona¢ regulacje
pokryw infrastruktury zgodnie z wytycznymi gestordéw sieci (instalacji).

Zabezpieczenie terenu inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robot w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania terenu, obiektoOw potozonych na nim, infrastruktury technicznej,

elementéw zagospodarowania terenu w nalezytym stanie przez caty okres trwania roboét, az do ich
ostatecznego zakonczenia i odbioru.

Wykonawca zapewni biezace utrzymanie oraz czyszczenie drog z ktorych bedzie korzystat
w czasie budowy (dojazd).

Wykonawca winien zabezpieczy¢ dojscia i dojazdy do poszczegélnych nieruchomosci
w okresie prowadzenia robot oraz zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu pojazdow uprzywilejowanych
(np. strazy pozarnej, policji, pogotowiu itp.)

Wykonawca zapewni nalezyta i prawidlowg organizacj¢ ruchu w ramach inwestycji.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania inwestycji i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu inwestycji oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ mienia, budynkoéw, instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. (jezeli
specyfika prac wymaga tego). O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w mienia Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia. Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow sagsiadujacych
z teren robot. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie inwestycji,
spowodowane jego dzialalnoscia lub zaniechaniem dziatan.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych,
wewnetrznych, na terenie po ktérym bedzie si¢ poruszal, przy transporcie materiatow i wyposazenia
na i z terenu robot.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych przy inwestycji oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie
odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca
bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby prace objete umowa byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Wszelkie prace budowlane w tym prace rozbiorkowe (demontazowe) w obrebie istniejacych sieci
infrastruktury technicznej oraz drzew i krzewow przeznaczonych do adaptacji nalezy wykona¢ recznie
bez uzycia sprz¢tu mechanicznego z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci lub przy uzyciu sprzgtu
lekkiego, tak aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

Nalezy zachowal przykrycie istniejacych sieci zgodnie z wymogami gestoréw sieci oraz
obowigzujacymi przepisami, normami.

Wykonawca zleci nadzoér specjalistycznym branzowym wiascicielom lub gestorom urzadzen
uzbrojenia terenu w poblizu ktérych beda prowadzone roboty.

Wykonawca winien zapewnic¢ staly nadzor geologiczny / wzglednie osobiscie ocenic¢ rodzaj gruntu,
podloza oraz rzeczywistq mozliwos¢ posadowienia poszczegolnych elementow zagospodarowania
terenu / wskaze sposob doprowadzenia podtoza do wymaganej nosnosci.

Na etapie realizacji inwestvcji po dokonaniu wykopow nalezy bezwzglednie oceni¢ rzeczywisty
rodzaj podfoza pod projektowane elementy zagospodarowania terenu, jego parametry nosnos¢ oraz
mozliwos¢ _prawidlowego wykonania konstrukcji _oraz nawierzchni ciggow zapewniajgcy ich
prawidiowe funkcjonowanie oraz ,,Zywotnosc”.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci (np. poprzez
wykonywanie probnych przekopow, wygrodzenie terenu tasmami PCV, ustawienie tablic
ostrzegawczych i zabezpieczenie terenu, o§wietlenie nocg).

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej oraz uzyskania
odpowiednich zezwolen, zgloszen i protokotow odbioru robot.

W ramach inwestycji w razie uszkodzenia istn. punktéw osnowy geodezyjnej, nalezy przewidzie¢
ich odtworzenie.

Prace budowlane, instalacyjne oraz montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami,
opiniami, protokotami, decyzjami zawartymi w projekcie budowlanym.

Wszelkie klauzule, wytyczne oraz obostrzenia ujete w/w uzgodnieniach, opiniach, protokotach,
decyzjach Wykonawca zobowigzany jest stosowaé w czasie realizacji prac.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ wszelkie prace budowlane, instalacyjne, montazowe oraz
przygotowawcze wynikajace ze specyfiki zadania (rowniez prace niewyszczegolnione bezposrednio w
dok. projektowej).

Roboty budowlane, instalacyjne i montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowiazujacymi przepisami, normami, instrukcjami i zaleceniami producentow.

Przed przystapieniem do prac zawartych w dokumentacji projektowej wszystkie wymiary,
parametry, rozwiazania projektowe sprawdzi¢ na budowie, ewentualne niezgodnosci / watpliwosci /
niejasnosci_interpretacji zaproponowanych rozwiazan technicznych nalezy zglosi¢ do wyjasnienia
autorowi projektu / kierownikowi budowy/ inspektorem nadzoru.

,Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych technicznie do
projektowanych tj. odpowiadajacymi swoimi parametrami technicznymi, gabarytami, jako$cia
wykonania i kolorystyka przedstawionym urzadzeniom / materialom
po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora”

Podane w dokumentacji projektowej oznaczenia oraz okreslenia nie maja na celu naruszenia
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art.29 i art.7 ustawy Prawo zamowien publicznych, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwan wizualnych, jakosciowych i technologicznych danych produktow.

Opracowal:
mgr inZ. arch. kraj. Robert Szumski

mgr inZ. arch. Marek Jedrysiak

PROJEKT BUDOWLANY
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BRANZA
ZIELEN

Rowerowa Stanica Zabobrzanska
w Jeleniej Gorze
[projekt zamienny - decyzja pozwolenia na budowe nr 414 / 2017 z dnia 28.08.2017r]

2.1 Zielen przeznaczona do wycinki

Na terenie opracowania nie stwierdzono wystepowanie zadnych garnkéw chronionych zaréwno
zieleni wysokiej jak i niskiej (drzew, krzewow itp).

Nie przewiduje si¢ usuni¢cia drzew oraz krzewow z terenu objetego opracowaniem.

Wszelkie chwasty, przero$nigte trawy porastajace teren opracowania przewidziano do usuni¢cia
wraz z bryla korzeniowa.

2.2 Zielen przeznaczona do adaptacji
Na terenie objetym opracowaniem w poétnocno-wschodniej czgsci opracowania  wystepuje

ros§linnos¢ w postaci drzew gtownie lisciastych. Ro$linno$¢ przeznaczona do adaptacji nalezy
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zabezpieczy¢ na czas prac budowlanych oraz montazowych (zarowno pnie jak i korzenie — teren
wystepowania korzeni).

2.3 Zielen projektowana
Zielen objeta decyzja pozwolenia na budowe nr 414 / 2017 z dnia 28.08.2017r zostata

zaadoptowana do projektowanych zmian tj. pojedyncze jednostki planowaniach nasadzeni drzew
zostaty usunigte jak rowniez dodano pojedyncze nasadzenia nowej zieleni wysokie;j.

2.4 Teren zielony
Nie przewidziano zmian wzgledem uksztalttowania terenu zielonego objetego decyzja pozwolenia

na budowe nr 414 /2017 z dnia 28.08.2017r.

»Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych technicznie do
projektowanych tj. odpowiadajacymi swoimi parametrami technicznymi, gabarytami, jako$cia
wykonania i kolorystyka przedstawionym urzadzeniom / materiatom
po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora”

Podane w dokumentacji projektowej oznaczenia oraz okreslenia nie maja na celu naruszenia
art.29 i art.7 ustawy Prawo zamowien publicznych, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwan wizualnych, jako§ciowych i technologicznych danych produktow.

Opracowal:
mgr inZ. arch. kraj. Robert Szumski

mgr inz. arch. Marek Jedrysiak
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BRANZA
ELEKTRYCZNA

Rowerowa Stanica Zabobrzanska
w Jeleniej Gérze
[projekt zamienny - decyzja pozwolenia na budowe nr 414 / 2017 z dnia 28.08.2017r]

3.1 Parametry elektryczne obiektu

Normy podstawowe:

PN-EN 12193:2007 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie.

PN-HD 60364-4-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-EN 12462-2: 2014 Swiatlo i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2 — miejsca
pracy na zewnatrz
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PN-HD 60364-5-52: 2011 Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.
PN-HD60364-5-534:2016-04  Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi

przepigciami
Parametry elektryczne:
a) napigcie zasilania Un 230/400V, 50 Hz
b)  system sieci
' sie¢ projektowana TN-S
) moc przylaczeniowa Pp 4,0kW
d) linia zasilajaca YAKYzo 5x25

e) ochrona przed porazeniem elektrycznym samoczynne wylaczenie zasilania
(ochrona przy uszkodzeniu)

3.2 Zasilanie obiektu
Dostawa mocy dla planowanej inwestycji odbywac si¢ bedzie z istniejacej rozdzielnicy szafkowe;j
obiektu Pumptrack oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu ,,RG”.

3.3 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej do rozliczen wewngtrznych odbywac si¢ bedzie za pomoca licznika

energii czynniej zlokalizowanym w istniejacej rozdzielnicy szafkowej ,,RG”.

3.4 Linia zasilajaca
Przeszyl mocy od istniejacej rozdzielnicy ,,RG” do projektowanej rozdzielnicy obiektu ,,RO”
odbywac si¢ bedzie elektroenergetyczng linig kablowg YKYzo 5x25mm?.

3.5 Rozdzielnica szafkowa ,,RO”

Rozdzielnice szafkowa ,,RO” posadowi¢ na fundamencie w miejscu oznaczonym na projekcie
zagospodarowania terenu.

Zastosowano obudowg¢ wolnostojgca termoutwardzalng typu OSZ. Szafke nalezy wyposazy¢é w
odpowiednig aparatur¢ modutowa (montaz na szynach TH).

3.6 Oswietlenie ciagéw komunikacyjnych
" Linia zasilajaca YKYzo 3x6mm?

Stupy oswietlenia terenu stalowe wysokosci 5,0m oraz 9,0m wraz z dedykowanym fundamentem
Oprawy o$wietleniowe LED mocy 39W (montowana na stupach S2-S13, S15, S17-S18)
Oprawy oswietleniowe LED mocy 154W (montowana na stupach S1, S14, S16)
Oprawy o$wietleniowe nalezy nawigza¢ stylistyczne do opraw oswietleniowych
zlokalizowanych na przyleglym obiekcie Pumptrack.

3.7 Oswietlenie skateparku
Linia zasilajagca YKYZo 3x4mm?

Stupy o$wietleniowe stalowe wysokosci 10,0m wraz z dedykowanym fundamentem
Oprawy oswietleniowe LED mocy 155W (montowane na stupach SO1-SO4)

a) klasa o$wietlenia skateparku III — rekreacja
Wymagany poziom nat¢zenia o§wietlenia:
Eav>75Ix — przeszkody, rampy, jumpy
Eav>50lx — ptyta skateparku

3.8 Sterowanie o$§wietlenia
Sterowanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie z projektowanej rozdzielnicy ,,RO”.
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o$wietlenie ciggoéw komunikacyjnych — sterowanie zegarem astronomicznym programowalnym
oraz rgczne.
o$wietlenie skateparku — sterowanie zegarem astronomicznym programowalnym oraz rgczne.

3.9 Szafka monitoringu ST
Linia zasilajgca YKYzo 3x6mm?

Obudowa szafkowa wraz z wyposazeniem

3.10 Linie kablowe

Kable elektroenergetyczne oraz teletechniczne nalezy ulozy¢ w wykopie ziemnym na glebokosci
70cm w warstwie piasku dolnej i gornej gr 10cm.

Trasy linii oznaczy¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Kable utozy¢ w rurach ostonowych karbowanych niebieskich.

Nalezy uwzgledni¢ zapasy eksploatacyjne przy wprowadzaniu kabli.

Uktadanie kabli, posadowienie stupow i rozdzielnic oraz pozostatych elementéw instalacyjnych
nalezy skoordynowac robotami towarzyszacymi.

Wykopy ziemne nalezy wykonaé recznie w miejscach zblizenia z innymi sieciami, instalacjami
oraz obiektami.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

3.11 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Srodki ochrony w obiekcie:

a) ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
- izolacja podstawowa cze¢$ci czynnych

- obudowy

b) ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim)
samoczynne wylaczenie zasilania

- wylaczniki nadpradowe

- wktadki bezpiecznikowe (typu gL)

¢) ochrona uzupetniajaca

- wylacznik réznicowopradowe Id 30mA

d) dodatkowe ochronne polagczenia wyrownawcze

dopuszczalne napigcie dotykowe U=50V~ twyl<0,4s
Skutecznos$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarowo po zakonczeniu robot.

3.12 Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi

- ochronnik typu T142 (B+C) nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy obiektu ,,RO”.

3.13 Uziemienie i ochrona odgromowa
Celem zapewnienia skutecznos$ci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, ochrony od
wytadowan atmosferycznych oraz ekwipotencjalizacji nalezy wykona¢ system uziemien poziomych.
Stupy stanowig naturalne zwody pionowe.

Uziemieniu podlegaja:
przewod ochronny PE;
stupy o$wietleniowe.

Instalacje uziemiajacg nalezy wykonaé z tasmy stalowej ocynkowanej 30x3 w postaci uziomu
poziomego. Tasme nalezy utozy¢ na dnie wykopu ziemnego w odleglosci min 10cm pod liniami
kablowymi.

Rezystancja uziomu Ru<10Q
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3.14 System monitoringu
Powyzsza dokumentacja zawiera elementy budowy systemu monitoringu wizyjnego Rowerowe;j

Stanicy Zabobrzanskiej wymagajgce pozwolenia budowlanego, tzn:
- szatke teletechniczng ST i jej zasilanie kablem YKY 3x6mm?2 oraz rurociagi kablowe HDPE40
i kable zasilajagce kamery YKY 3x6mm’® oraz przewdd $wiattowodowy np. typ 8J/9/125 U-
DQ(ZN)BH LSOH.
Instalacje kamer przewidziano na projektowanych stupach oswietlenia terenu 9
metrowych:
S1, S14 — kamera stacjonarna;
S16 — kamera obrotowa.
Kamery przewiduje si¢ zasili¢ napigciem bezpiecznym 24V z projektowanej szafki monitoringu
ST. Projektowany monitoring bedzie przylaczony z istn. monitoringiem zlokalizowanym na
przyleglym obiekcie sportowo-rekreacyjnym Pumptrack. W/w potaczenie pomigdzy projektowana
szafkg monitoringu ,,ST” a istniejacym stupem o$wietlenia terenu na ktérym zlokalizowana jest istn.
kamera obrotowa ,,SX” przewiduje si¢ wykona¢ za pomocg kabla §wiattowodowego np typ 8J/9/125
U-DQ(ZN)BH LSOH. W/w potaczenie przewiduje si¢ wykona¢ w szafce technicznej montowanej na
stupie ,,SX” w ktorej zamontowany zostanie switch taczacy projektowany przewod swiattowodowy z
istn. przewodem UTP Se prowadzacym do istn. kamery obrotowej zlokalizowanej na stupie ,,SX”. Od
w/w switch-a przewiduje si¢ prowadzi¢ nowy przewod UTP 5e 4x2x0,5 mm?® do istn. kamery
obrotowej zlokalizowanej na shupie ,,SX”
Schematy i szczegoty instalacji monitoringu wizyjnego sa przedmiotem projektu wykonawczego.

,Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych technicznie do
projektowanych tj. odpowiadajacymi swoimi parametrami technicznymi, gabarytami, jako$cig wykonania
i kolorystyka przedstawionym urzadzeniom / materiatom po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora”
Podane w dokumentacji projektowej oznaczenia oraz okreslenia nie maja na celu naruszenia
art.29 i art.7 ustawy Prawo zamowien publicznych, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
wizualnych, jakoéciowych i technologicznych danych produktow.

Opracowal:

Zbigniew Michalczuk
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ,,BIOZ”

Rowerowa Stanica Zabobrzanska
w Jeleniej Gorze
[projekt zamienny - decyzja pozwolenia na budowe nr 414 / 2017 z dnia 28.08.2017r]

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacja BIOZ” zostala

opracowana na podstawie:

e Projekt architektoniczno-budowlany;

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z dn. 07.07.2020 . z
pozn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12,
poz.1123;

e RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13, poz.93;

e RMPIiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

o RMPIiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich
Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz.138.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

= Wykonanie robdt przygotowawczych w tym wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie placu
budowy;

= Wykonanie prac pomiarowych, geodezyjnych w tym wytyczenie elementow zagospodarowania
terenu,

= Prace porzadkowe;

* Wykonanie prac ziemnych,;

=  Wykonanie wykopow;

= Wykonanie instalacji o§wietlenia terenu oraz monitoringu;

=  Wykonanie ciggéw komunikacyjnych / nawierzchni utwardzonych;

* Wykonanie terenow sportowo-rekreacyjnych;

» Uporzadkowanie placu budowy;

= Zgloszenie zakonczenia budowy i wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

» przepusty nad rowem;

" rOWYy;

" cigg pieszy;

»  wewngtrzne linie elektroenergetyczne, oswietlenie terenu oraz ztgcze kablowe.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

= Prace w obrgbie istniejacej infrastruktury podziemne;;
= Prace ziemne;

= Prace montazowe;

» Prace instalacyjne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

= W trakcie prac zwigzanych z wykopami — $ciany pionowe wykopu powinny by¢ zabezpieczone
profilami stalowymi z rozparciem (BN-72/8992-01). W przypadku zblizen do istniejacej juz
infrastruktury wykopu nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego a prace
prowadzi¢ po sprawdzeniu stanu $cian wykopu i elementéw rozpierajacych;

= Ryzyko upadku z wysokos$ci powyzej Sm oséb zatrudnionych przy robotach budowlanych nalezy
zminimalizowa¢ poprzez zastosowanie sprz¢tu zabezpieczajacego, przestrzeganie przepisow BHP,
osoby wykonujace w/w prace musza posiada¢ $wiadectwo lekarskie dopuszczenia do wykonania
okreslonych robdt na wysokosci.

= Wszelkie prace instalacyjne, montazowe.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i
przynaleze¢ do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy zobowigzany do sprawdzenia
znajomosci przepisow BHP oraz kwalifikacji zatrudnionych pracownikdow.

Ponadto:

= roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajacej uprawnienia;

» przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikéw zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.;

» przed dopuszczeniem pracownikdéw do robot zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w odziez
robocza 1 ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (helmy, re¢kawice ochronne) z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazow mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikow 1 zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac
aktualne atesty;

= w czasie trwania robdt codziennie przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robdt, wystgpujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen;

» nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykaz numerdéw telefonow i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
$rodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych;

* na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze);

» nalezy wykonaé¢ i oznakowaé¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania.

Instruktaz pracownikow musi zapewnic:
= Zapoznanie pracownikow z zasadami wykonywania prac budowlanych na terenie budowy;
= Okreslenie zagrozen wystepujacych na terenie prowadzonych prac oraz sposoby ich zapobiegania;
» Okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
= QOkreslenie warunkoéw atmosferycznych przy ktérych nie mozna prowadzi¢ prac budowlanych.

6. Wskazanie Srodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, , w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podjete srodki techniczne i organizacyjne musza zapewniac:

» Bezposredni nadzor nad pracami przez wyznaczone osoby;
» Oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
» Stosowanie przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej;
= Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
=  Wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami w tym:
o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych( Dz.U. nr 47, poz. 401)
o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r nr 169 poz.1650)
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Dla powyzszej inwestycji kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ ,,plan bioz”.

»Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych technicznie do
projektowanych tj. odpowiadajacymi swoimi parametrami technicznymi, gabarytami, jakoscia wykonania
i kolorystyka przedstawionym urzadzeniom / materialom po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora”
Podane w dokumentacji projektowej oznaczenia oraz okres$lenia nie majg na celu naruszenia
art.29 i art.7 ustawy Prawo zamo6wien publicznych, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
wizualnych, jakosciowych i technologicznych danych produktow.

Opracowal:
mgr inZ. arch. kraj. Robert Szumski
mgr inz. arch. Marek Jedrysiak

Zbigniew Michalczuk

PROJEKT BUDOWLANY
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CZESC RYSUNKOWA

Rowerowa Stanica Zabobrzanska
w Jeleniej Gorze
[projekt zamienny - decyzja pozwolenia na budowe nr 414 / 2017 z dnia 28.08.2017r]
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ZALACZNIKI DOLACZONE
DO PROJEKTU

Rowerowa Stanica Zabobrzanska
w Jeleniej Gérze
[projekt zamienny - decyzja pozwolenia na budowe nr 414 / 2017 z dnia 28.08.2017r]
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