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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-01.02.02 — Zdjgcie warstwy humusu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, ktére zostang wykonane podczas realizacji
inwestycji polegajacej na budowie ,,Rowerowej Stanica Zabobrzanska w Jeleniej Gorze” potozonej na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 3/14, 16/41, AM-36, AM-37, obrgb: 0060,60, miejscowos¢:
Jelenia Gora, miasto Jelenia Gora.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.,, zgodnie z Specyfikacjg D-00.00.00 — ,,Wymagania
Ogolne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.
Na obszarze inwestycji grubos¢ zdejmowanego humusu wynosi 10cm.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej nadajacej si¢ do upraw rolnych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z
obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

O przydatnosci zdjetego humusu do humusowania decyduje Inzynier na podstawie badan
humusu. Humus gorszej jakos$ci nalezy przeznaczy¢ na odktad, natomiast humus (ziemi¢ urodzajng)
lepszej jakosci nalezy w maksymalnym stopniu przeznaczy¢ do wuzycia przy robotach
wykonczeniowych i nasadzeniach.
Nadmiar humusu niezagospodarowanego w ramach inwestycji jest wlasnoscia Wykonawcy i po jego
stronie lezg wszelkie koszty zwiazane z jego odwiezieniem i zagospodarowaniem. Wykonawca jest
zobowigzany zagospodarowa¢ humus zgodnie z obowigzujagcym prawem.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- rowniarki,
- spycharki,
- fadowarki
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt4.

archiltand
Robert 5z ums ki

NIP: 894-272-16-20 | REGON: 020632747

ul. Powstancéw Slaskich 140/3 | 53-315 Wroctaw

ul. Powstancow S\asklch 140/4 | 53-315 Wroctaw
Tel: +48 603431343 | archiland@archiland.info | www.archiland.info



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-01.02.02 — Zdjgcie warstwy humusu

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo nadmiar
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Teren pod budowg drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miegjscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w
Dokumentacji Projektowej. Nadmiar humusu nie wykorzystany na budowie jest wlasnoscia
Wykonawcy.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek Iub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwg¢ humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot
ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystgpowania.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.
Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Wykonang i
uformowang pryzme nalezy obsia¢ mieszankg traw w ilo$ci 50 kg/ha. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu
w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac zwigzanych ze zdjeciem humusu
Kontroli podlega w szczegolnosci zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektows:
- powierzchnia zdjgcia humusu,
- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowo$¢ spryzmowania humusu.
Kontrola jakosci robot polega rowniez na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptacji
Inzyniera. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane
bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowsg
zaplate.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowg jest:
- m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu o danej grubosci,
- m3 (metr szescienny) wywiezienia nadmiaru humusu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robot zdjgcia humusu dla danej grubosci obejmuje:
- zdjecie humusu w zakresie okreslonym na rysunkach na pelng glebokos¢ jego zalegania wraz z
hatdowaniem
w pryzmy wzdhuz drogi lub z odwiezieniem na odktad,
- oplaty za pozyskanie miejsca odktadu,
- haldowanie w pryzmy wraz z obsianiem na odkladzie humusu przeznaczonego do ponownego
wykorzystania w robotach wykonczeniowych,
Cena 1 m3 wywiezienia nadmiaru humusu na odktad obejmuje:
- zatadunek humusu z pryzmy lub z hatd,
- wywiezienie nadmiaru humusu na odktad wraz z jego zagospodarowaniem, ktére musi by¢ zgodne
z obowigzujacym prawem (Wykonawca ponosi wszelkie koszty 1 optaty zwigzane =z
zagospodarowaniem nadmiaru humusu).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

UWAGA: Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla ww. robot przepisu prawa nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku jej znania i stosowania przy realizacji robot.
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