SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKLASYFIKOWANYCH

archiltand
Robert 5z ums ki

NIP: 894-272-16-20 | REGON: 020632747

ul. Powstancéw Slaskich 140/3 | 53-315 Wroctaw

ul. Powstancéw Slgskich 140/4 | 53-315 Wroctaw
Tel: +48 603431343 | archiland@archiland.info | www.archiland.info



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-02.01.01 — Wykonanie wykopéw w gruntach niesklasyfikowanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych podczas realizacji inwestycji polegajacej na budowie
»Rowerowej Stanica Zabobrzanska w Jeleniej Gorze” polozonej na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 3/14, 16/41, AM-36, AM-37, obreb: 0060,60, miejscowos¢: Jelenia Gora, miasto
Jelenia Gora.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych i
obejmujg wykonanie:
[ wykopow w gruntach nieskalistych, kat. I-II, wywiezieniem gruntu na odktad, zgodnie z zakresem
wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od
srodkow transportowych i urzadzen na korpusie drogowym.

1.4.2. Wysoko$¢ nasypu lub glebokosé wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nos$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dhugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.7. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z
trasa drogowa.

1.4.8. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcja
nawierzchni do glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gigbokosci 1 m od zaprojektowane;j
powierzchni robot ziemnych.

1.4.9. Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktérej wlasciwosci gruntu maja wpltyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje
budowli.

1.4.10. Skarpa — zewng¢trzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca grunt, okre§lona wg wzoru:

Is=pd/ pds

w ktorym:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds - maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko§¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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w ktorym:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
Specytikacji D-00.00.00, Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgce nadmiarem objgtosci
robot ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1a.

Tabela 1. Przydatno$¢ gruntow i innych materiatow do wykonywania budowli ziemnych opracowana
na podstawie PN-S-02205.

Przeznacze Przydatne Przydatne z Treié zastrzezema
nie zasirzeZemami
] 2 3 4
1. Fozdrobnione gnunty | 1. Rozdrobnione  grmunty | - gdy pory w gruncie skalistym
slaliste twarde oraz grunty | skaliste mueldae beds wypelmone gruntem lub
kamiemste, zwietrzelinowe, materialem drobnoziamistym
mumosze i otoczaki 2. Zwietrzeliny 1 mumosze - gdy beda wbudowane w
2. Zwiy 1 pospolkl | gliniaste miejsca suche lub zabezpieczone od
rowniez gliniaste 3. Piaski pylaste, piaski [ wad gruntowych i
3. Piaski grubo, érednio i | gliniaste, pyly piaszczyste i | powierzchniowych
drobnoziarniste, namralne 1| pyly
lamane 4. Piaski prochmiczne, z - do nasypow me wyZszych mz
4. Piaski wyjatkiem pylastych piaskow | 3m, zabezpieczonych przed
domieszka frakeji zwirowo- | prochnicznych zawilgoceniem
kamienistej  (morenowe) o 5. Gliny piaszezyste, - w migjscach suchych lub
wskafniku  romoziamistoscl | gliny i gliny pylaste oraz inne | przejsciowo zawilgoconych
Uz15 0 wr=35% - w przypadlu Zuili nalezy
5. Zuzle wielkopiecowe 1 skontrolowaé ich odpornoic na
Na dolne inne metalurgiczne ze starych rozpad  zelazawy wg PN-B-
warstwy zwaldw (powyzej 5 lat) 06714/39  ofaz }J:rzemi;now}-' wg
nasypow 6. Lupki PN-B-06714/37 . Odpornosc
ponizej strefy przepalone powinna byé calkowita
preeinarzanta 7 “j"}j"’if‘-"ki kﬂ_mjfﬂm‘ Q 6. Gliny piaszczyste - do nasypow mie wyZszych niz
ZAWArtoscl frakey zwiezle, gliny zwiezle i gliny | 3m zabezpieczonych przed
pomize] 2% pvlastezwiezle oraz inne | zawilgocemiem lub po ulepszeniu
grunty o wy od 353% do 60% spoiwami
7. Wysiewld kamienne - gdy  zwierciadlo  wody
gliniaste o zawartoici frakeji | gruntowe]  znajduje  sie  na
tlowej ponad 2% glebokosci wigkszej od kapilarnosci
biernej podloza
8. Zuzle wielkopiecowe i - 0 ograniczone] podatnosci na
inne metalurgiczne z nowego | rozpad — laczne straty masy do 5%
stdzenda {do 5 lat)
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-02.01.01 — Wykonanie wykopéw w gruntach niesklasyfikowanych

Na gome 1. Zwary 1 pospolki
Warstwy 2. Paaski  grubo 1
nasypoéw w érednioziamiste

strefie
przemarzania

Grunty niewysadzinowe 9. Gty

wysadzinowe

watpliwe 1 - gdy sa ulepszane spoiwanu
(cementem, wapnem, aktywnymu

popiolamu itp.)

W wykopach i
miejscach
zerowych
glebokosci
przemarzania

do

Tabela 1a. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 z dodatkowym
warunkiem wodoprzepuszczalnos$ci.

Lp. Wlasciwosci Jedn. Grupy gruntow
Niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  MMNosz — piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty —  zwietrzelina — glina piaszezysta zwiezla,
- Zwir gliniasta glina zwiezla, glina pylasta
— pospolka — rumosz glimasty zwigzla
— piasek gruby —  zwir glimasty — il 11 plaszczysty. il pylasty
— piasek sredni — pospolka bardzo wysadzinowe
— piasek drobny glimasta — pasek glinmasty
— zuzel — pyl. pyl piaszezysty
nierozpadowy — glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawartodd
czastek %% < 15 od 15 do 30 > 30
= 0,075 mm %o <3 od 3 do 10 =10
=002 mm
3 | Kapilarnosé
bierna Hyy m <10 =1.0 =10
4 | Wskaznik
piaskowy WP =35 od 25 de 35 = 25
5 | Wskaznik ) h .
wodoprzepusz- m/dobe W _mmzoac ronna = -
czalnosci w. odsaczajaca > 8
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych w gruntach nieskalistych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
[ odspajania i wydobywania gruntdw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, koparki do gruntow nawodnionych, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
(1 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.)
[J transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)
[ transportu wody dla celow utrzymania wilgotnosci optymalnej (beczkowozy)
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-02.01.01 — Wykonanie wykopéw w gruntach niesklasyfikowanych

[ sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania
Ogodlne" pkt. 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnosci §rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiatu).
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
weczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST.
Przed rozpoczeciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokos$ciowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru
terenu po zdjeciu warstwy humusu.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstegpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go
do glebokosci okoto 0,5m powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych. Roboty ziemne w
rejonie istniejacych drzew nalezy wykonywacé recznie, aby nie uszkodzi¢ bazy korzeniowe;.
Termin oraz sposoéb wykonywania rob6t w gruntach nawodnionych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
Odspojone grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow (np. torfy) powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad.
Z powodu nadmiernej wilgotnosci Inzynier moze nakaza¢ czasowe pozostawienie gruntu na terenie
budowy.

5.2. Wykonywanie wykop6w sprzetem mechanicznym

Grunt wydobywany z wykopow sposobem mechanicznym powinien by¢ niezwlocznie
przewieziony do budowy nasypoéw albo na odktad. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w taki
sposob, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w
sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszej zasady jest mozliwe tylko w przypadku skomplikowanego uktadu warstw
geotechnicznych lub przy matym zakresie robdt i wymaga zgody Inzyniera. Wykopy powinny by¢
wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna bylo przystapi¢ bezzwlocznie do
wykonania nastepnej warstwy.
W przypadku zamarznigtego gruntu mozna go odspaja¢ tylko do glgbokosci 0.5m powyzej
projektowanego podtoza gruntowego.

5.3. Wykonanie wykop6ow sposobem recznym
Wykopy sposobem rgcznym nalezy wykonywac:
- w przypadkach wystgpowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych

archiltand
Robert 5z ums ki

NIP: 894-272-16-20 | REGON: 020632747

ul. Powstancéw Slaskich 140/3 | 53-315 Wroctaw

ul. Powstancow S\asklch 140/4 | 53-315 Wroctaw
Tel: +48 603431343 | archiland@archiland.info | www.archiland.info



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
D-02.01.01 — Wykonanie wykopéw w gruntach niesklasyfikowanych

- w dolnej strefie wykopow fundamentowych, dla ktérej zgodnie z dokumentacjg projektowa
wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza

- w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podtoza.
Urobek wykopow wykonywanych recznie nalezy odktada¢ na powierzchni terenu w odleglosci od
krawedzi wykopu zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢ ponownie do wykopu. Wydobyty
grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem wody opadowej do
wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu nalezy umieszcza¢ w tyzce koparki, ktora
dokona zatadunku na skrzyni¢ samochodu.

5.4. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w
calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dhugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Przy robotach wykonywanych w gruntach kategorii III opracowujac harmonogram robdt, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ warunki pogodowe.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia
si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
termin6w wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢é w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie
wskaznika zaggszczenia Is.
Alternatywnie zaggszczenie gruntu, zwlaszcza zawierajacego kamienie, z wyjatkiem gruntdw o
wskazniku plastycznosci Ip > 10 1 wilgotnos$ci znacznie mniejszej od optymalnej, mozna ocenia¢ na
podstawie warto$ci wskaznika odksztatcenia lo.
Badania przeprowadza si¢ ptytg o srednicy D [J 300 mm. Na podstawie badania okresla si¢ wartosci
pierwotnego E1 i wtornego modutu odksztatcenia E2 wg PN-S-02205 i warto$¢ 10 jako stosunek
modutéow odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego E1.
Warto$¢ modutu odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,25 MPa

wedlug wzoru:
3
Ex= —&“D D
4As
w ktorym:
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D — érednica plyty, mm

Ap — przyrost obciazenia, MPa

As — przyrost odksztalcenia, mm™

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w podtozu wykopow, zgodnie z norma PN-S-02205
»Drogi samochodowe. Roboty ziemne . Wymagania i badania.” podano w tabeli 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach (podtoze) i miejscach zerowych
rob6t ziemnych.

Kategoria ruchu
Strefa korpusu liczona od . o KR3
poziomu roboét ziemnych Poziom KR6 S
_me [m] E; Ey E,
PN-5-02205 Is Is Is
Nsp Sp Nsp Sp Nsp Sp
poziom robot ziemnych 0.00 120 120 120 120 100 100
T ]
W-Wa 0 gmbl.nc:ncl 0do0.20 103 1.00 1.00
poziom w-wy na glebokosci 0.20 100 100 80 60 50 60
. )
W \\ac-grgb_. o0d 0.2 mdo 100 1.00 007
Sm
poziom w-wy na glebokosci 0.50 60 45 60 435 60 30

Dla kontroli zageszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtéornego modutu odksztatcenia,
wymagania sg nastepujace:
a) dla zwirow, pospodtek i piaskow:

Ig = 2.2 przy wymagane] wartosci Is = 1.0,

1o = 2.5 przy wymaganej wartosci I; = 1.0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytow, glin, glin pylastych, glin
zwieztych, itow: 10 < 2.0,

c) dla gruntéw rdéznoziarnistych (zwirdow gliniastych, pospotek gliniastych, pyléw piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) : 10 <3.0 .

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 2. Jezeli
wartosci nosnosci i wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 2 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to konstrukcje nawierzchni nalezy posadowié¢ na
geosiatce komorkowej spetniajacej wymagania ST.

5.9. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢
czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.
Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci
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b) zapewnienie statecznos$ci skarp

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu

d) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie)

e) zageszcezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okre§lonych w punkcie 5.7.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
Specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robot ziemnych.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan 1 poniarow
1. |Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fata o dlugosci 3m 1 poziomica lub
2. |Pomiar szerokosci dna rowdw niwelatorem, w odstepach co 200m na prostych, w punktach

glownych tuku co 100m na lukach o R=100m, co 50m na
tukach o R="100m oraz w muejscach, ktore budza watpliwosci.

3. |Pomiar rzednych powierzchmi korpusu|Co 20m a na odeinkach krzywoliniowych co 10m.

Ziemnego
4. |Pomuiar pochylema skarp Pomuar tasma3. szablonem, Iata o dlugodci 3m 1 poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 200m na prostych, w punktach
5. |Pomiar rownodci powierzchmi korpusu  |gléwnych tluku co 100m na lukach o R>100m, co 50m na
6. |Pomiar réwnosci skarp++ tukach o R=100m oraz w miejscach, ktére budza watpliwosei.
7. |Pomiar spadku podluznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200m oraz w
korpusu punktach watpliwych
8. |Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczemia okreslac dla kazde; warstwy lecz nie

rzadziej niz dwa razy na kazde 500m’

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £
10cm.

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej
niz—3cm, + lem.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ korony korpusu
Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrows, nie moga przekraczac
3cm.

6.3.6. Rownosé skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10cm.
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6.3.7. Spadek podluzny korony korpusu

Spadek podhuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé rdéznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3cm lub +1cm.

6.3.8. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym w specyfikacji.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze Robot.
Cena jednostkowa dla wykopdéw w gruntach I-1I kat. kategorii z wywiezieniem na odktad obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
[ oznakowanie robot lacznie z ,,Projektem organizacji ruchu” i zabezpieczenia robot w okresie
trwania robot ziemnych i jego uzgodnieniem,
- wykonanie wykopu z transportem gruntu na odktad do 15 km,
[ rozplanowanie urobku na odktadzie,
[J odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania (np. rowy tymczasowe, drenaze),
[ utrzymywanie droznos$ci rowdéw w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejacego
uktadu odwodnienia,
[ profilowanie dna wykopu, skarp wg Dokumentacji Projektowe;j,
[ zageszczenie powierzchni wykopu (ewentualne doprowadzenie podloza do wymaganych
parametrow),
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
] rekultywacje terenu robot ziemnych,
[ rekultywacj¢ terenu odktadu,
[ wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN —B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar.
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PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne..

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i
lotniskowych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-76/8950-03 Obliczania wspotczynnika filtracji gruntow niespoistych na podstawie uziarnienia i
porowatosci.

UWAGA: Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla ww. robét przepisu prawa nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku jej znania i stosowania przy realizacji robot.

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM. Warszawa 2002.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych — GDDP — 1998
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