Jelenia Géra dn. 17.06.2022
Prezydent Miasta Jeleniej Gory

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 09.06.2022 — 15.06.2022

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz. U. 2 2021 r., poz. 1990 z pézn. zm.) i Zarzadzeniem nr 0050.1099.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 28
lipca 2017 r. w sprawie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Géra z poézn. zm.
uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron. '

Znak sprawy: RGD.6630.93.2022

Przedmiot narady:
Rowerowa Stanica Zabobrzariska w Jeleniej Gérze.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
M. Jelenia Géra 0060 60 36 314
M. Jelenia Géra 0060 60 37 16/41

Whioskodawca: ARCHILAND Robert Szumski
ul. Powstaricéw Slgskich 140/3, 53-315 Wroctaw

Stanowiska uczestnikéw narady:
Urzad Miasta Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru , Osoba reprezentujaca: Stawomir Tecza
Bez uwag.
Miejski Zarzad Drég i Mostéw w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujaca: Pawet Pis
Nie dotyczy - poza pasem drogowym
Netia S.A., Osoba reprezentujgca: Krystian Wateha
Bez uwag.
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Mitosz Stuzewski
Bez uwag.
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Gazownia w Jeleniej G6rze, Osoba reprezentujgca: Jan Purzycki
Bez uwag.
ECO Jelenia Géra Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujaca: Beata Tyszkiewicz
Bez uwag.

Operator Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu, Osoba reprezentujgca: Tomasz
Godlejewski

Bez uwag.
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze, Osoba reprezentujaca: Piotr Andruchéw

Plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z urzgdzeniami Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze
uzgadniam z nastepujgcymi uwagami:

1. W miejscach zblizeri i skrzyzowar projektowanych obiektéw z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych urzagdzeniach energetycznych wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A. nalezy




wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Jeleniej
Gorze, Region Jelenia Gora (kontakt Pan Fatat Krzysztof tel. 75 889 1521), a nastepnie zglosi¢ do dokonania odbioru robot
zanikowych.

3. W przypadku prowadzenia prac w obrebie dziatki wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapi¢ do dziatu MER
Oddziat Jelenia Géra z wnioskiem o udostepnienie nieruchomosci.

4. Z uwagi na mozliwo$¢ natrafienia na terenie objetym zakresem robot na linie kablowe nN, SN i WN, ktorych trasa nie jest
znana z uwagi na brak inwentaryzacji, prace nalezy prowadzic ze szczeg6Ing ostroznoscia.

5. Zwracam uwage na istniejgca, w obrebie przedmiotowej dziatki, napowietrzne linie SN i WN, ktérych obecnos¢ nalezy
uwzglednié przy prowadzeniu robét, zachowujgc szczegéine srodki ostroznoéci i stosujgc bezpieczne metody pracy.

6. Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 10 metréow od przewodéw linii SN i mniejszej niz 15 metrow
od przewodéw linii WN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze stuzbami energetycznymi Regionu Jelenia Goéra
eksploatujacymi sie¢ (kontakt jw.). '

7. Odlegtosé powyzsza dotyczy réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$é od najdalej wysunietej czesci maszyny do
przewodu.

8. Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposob, aby nie naruszac ustojow stupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

9. Nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych: * linii SN -2 m « linii WN -5 m

10. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej
niz 3,5 m od fundamentéw stupéw linii elektroenergetycznych SN i5 m od fundamentéw stupéw linii elektroenergetycznych
WN.

11. W przypadku zmiany rzednych terenu, w miejscach skrzyzowan projektowanej inwestycji z istniejacymi
liniami napowietrznymi nn, SN i WN, nalezy zachowa¢ odlegtosci pionowe przewodow od powierzchni drogi zgodnie
Z normami i przepisami

12. Informuje ponadto, ze na danym terenie znajdujg si¢ linie elektroenergetyczne niebedace wtasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze, ktorych obecnosé nalezy uzgodnié z whascicielem i uwzgledni¢ przy prowadzeniu
robét, zachowujac szczegdlne srodki ostroznosci i stosujac bezpieczne metody pracy.

13. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan, dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystgpic¢ do Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze z wnioskiem o okreslenie technicznych warunkéw usunigcia kolizji i zataczy¢
do niego propozycje przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urzadzen moze zostac¢ zrealizowana
jedynie po zawarciu i wypetnieniu zapisow stosownej umowy lub porozumienia i na catkowity koszt inwestora.

~ 14. O ewentualny ptatny nadzor stuzb energetycznych nalezy wystapié pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gorze Region Jelenia Gora ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Goéra na minimum 30 dni przez
rozpoczeciem robdt budowlanych.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
1. Urzedu Miasta JG WAUIB Referat Budownictwa
2. Orange Polska S.A.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przytaczy podlegajg ponownemu uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej.

2. Stosownie do przepiséw prawa budowlanego projekt nalezy opracowaé geodezyjnie uwzgledniajac normatywne odlegtosci
od istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektéw budowlanych.

3. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiaréw powykonawczych obiektow budowlanych
przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac przed ich zakryciem.

4. Prace ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem ich wiascicieli.
Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. Kopie niniejszego odpisu wraz z zatgcznikami nalezy przekazac jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
ktora bedzie wytyczac sieci i obiekty w terenie. 7 wp. PREZYDENTA MIASTA

e P

Stawomir Tecza .
(POUBIS preswodhicZacedo hhrady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czesc¢ graficzna
zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu. .



