Konstrukcja nawierzchni "A" - nawierzchnia utwardzona

Szczegot konstrukcyjny nawierzchni "A" - obrzeze betonowe

gr. 30 cm| Obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 [cm] - kolor szary

gr. 3cm | Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3

gr. 10 cm| tawa betonowa z oporem C12/15 [0,10x0,25+0,10x0,15] m3/mb

oo Podtoze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy)

gr. 8cm | Warstwa $cieralna - kostka betonowa 10 x 20 x 8 [cm] typ Holland bez fazy - kolor szary
gr.3cm | Warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3
gr. 15 cm| Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 10 cm| Warstwa odsgczajgca z pospotki
- Podtoze doprowadzi¢ do G1 (Is=1,01 oraz E2=100 MPa)
gr. 15 cm| Stabilizacja gruntu spoiwem - cementem (stabilizacje nalezy zamawia¢ z wytwérni) min. Rm=2,50 MP
oo Podtoze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy)
Razem: 51 cm

Konstrukcja nawierzchni "B" - cigg pieszo-rowerowy

gr. 4 cm | Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC8S
gr. 15 cm| Podbudowa zasadnicza gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 10 cm| Warstwa odsgczajgca z pospotki
- Podtoze doprowadzi¢ do G1 (Is=1,01 oraz E2=100 MPa)
gr. 15 cm| Stabilizacja gruntu spoiwem - cementem (stabilizacje nalezy zamawia¢ z wytwérni) min. Rm=2,50 MP
oo Podtoze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy)
Razem: 44 cm

Konstrukcja nawierzchni "C" - ciag pieszy

gr. 4 cm | Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC8S
gr. 15 cm| Podbudowa zasadnicza gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 10 cm| Warstwa odsgczajgca z pospotki
- Podtoze doprowadzi¢ do G1 (Is=1,01 oraz E2=100 MPa)
gr. 15 cm| Stabilizacja gruntu spoiwem - cementem (stabilizacje nalezy zamawia¢ z wytwdrni) min. Rm=2,50 MP
oo Podtoze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy)
Razem: 44 cm

Konstrukcja nawierzchni "D" - miasteczko ruchu drogowego

Razem: 43 cm
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gr. 4 cm | Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC8S
gr. 15 cm| Podbudowa zasadnicza gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 10 cm| Warstwa odsgczajgca z pospotki
- Podtoze doprowadzi¢ do G1 (Is=1,01 oraz E2=100 MPa)
gr. 15 cm| Stabilizacja gruntu spoiwem - cementem (stabilizacje nalezy zamawia¢ z wytwérni) min. Rm=2,50 MP
oo Podtoze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy)
Razem: 44 cm

Konstrukcja nawierzchni "E" - plac zabaw

KONSTRUKCJA

DROGOWA

INSTALACJE WOD-KAN

INSTALACJE C.O.

gr. 35cm

Warstwa z piaseku [frakcja 0,2-2mm bez czgstek mutu i gliny]

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Geowtdknina separacyjna z wtdkna ciggtego 100g/m

INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

(e @]

Podtoze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy)

Razem:

35cm

Konstrukcja nawierzchni "F" - skatepark

INWESTOR:
Miasto Jelenia Géra

ADRES:

Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora

ZLECENIODAWCA:
Miasto Jelenia Géra

ADRES:

Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rowerowa Stanica Zabobrzanska

w Jeleniaj Gorze

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII

TEREN INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

gr. 15 cm| Warstwa $cieralna z betonu C 35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornos¢ F150, szlifowanego
na gtadko, zbrojona siatkg przeciwskurczowg — oczka 150x150, prety $6 zebrowane AllIN
— 2 warstwy goérna oraz dolna w otulinach 5 cm. Beton szlifowany / zacierany na gtadko maszynowo,
pokryty impregnatem do nawierzchni zewnetrznych - posypka kwarcowg
Ptyta dylatowana max 3x3m, szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych 0,5cm, powierzchnia zdylatowana
wypetniona masg poliuretanowg
gr. 10 cm| Podbudowa z betonu B 15
- Folia PE gr 0,2mm
- Podtoze doprowadzi¢ do G1 (Is=1,01 oraz E2=100 MPa)
gr. 15 cm| Podbudowa zasadnicza gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr. 20 cm| Podbudowa zasadnicza gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63,0 mm
- Geowltdknina separacyjna z widkna ciggtego 100g/m
oo Podtoze gruntowe (zniwelowany, zageszczony mechanicznie i wyprofilowany grunt rodzimy)
Razem: 60 cm
Konstrukcja nawierzchni "E" - zielen
- Zielen w postaci trawnika
gr. 30 cm| Ziemia urodzajna - humus
oo Podtoze gruntowe
Razem: 30 cm
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